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I. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

1. Ogdlny opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. ,,Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek
ptywajacych w m. Nowa Pasteka”. W wyniku realizacji inwestycji zostanie wykonana baza, w sktad ktdrej wejda
nastepujgce obiekty:

- Budynek dla zatog poduszkowcow i jednostek plywajacych, zbiornik przeciwpozarowy, agregat pradotworczy
oraz budynki tymczasowe wraz z przytaczamii instalacjami oraz matej architektury z zagospodarowaniem terenu
(etap 1);

- Hangar na poduszkowce i jednostke ptywajaca typu ponton z zapleczem magazynowym i warsztatowym do
wykorzystania przez zatogi tych jednostek oraz pozostata czes¢ zagospodarowania terenu (etap 2);

Wykonana zostanie takie rozbidrka istniejgcego na dziafce budynku gastronomiczno-hotelowego ,,Dom
Rybaka”, do ktdrej moina przystapic dopiero po przekazaniu do uzytkowania BZP.

Dnia 27 marca 2018 wydana zostala decyzja nr CP/5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dotyczaca budynku dla zatég i hangaru, dnia 08.10.2018r. wydana zostata deyzja nr CP/15/2018 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczgca budynkdéw tymczasowych.

2. Podstawa opracowania

— Umowa — zlecenie, zawarta pomiedzy Projektantem, a Inwestorem;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Wizja lokalna;

— Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku
z poZniejszymi zmianami);

— Zatwierdzona koncepcja architektoniczna (pismo z dnia 16.08.2018r.);

— Decyzja nr CP/5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — dotyczgca budynku dla zatég oraz
hangaru;

— Decyzja nr CP/18/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego dotyczgca budynkdéw tymczasowych.

— Decyzja Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 18.09.2018r

— Warunki techniczne przytgczenia obiektu od sieci zewnetrznych tj: do sieci energetycznej, do sieci wodnej,
do sieci kanalizacji sanitarnej, do sieci kanalizacji deszczowe;j.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany dla budynku zatdg dla poduszkowcdw oraz hangaru i budynkdéw
tymczasowych wraz z projektem zagospodarowania terenu i uzbrojeniem podziemnym na dziatkach, co do
ktorych inwestor posiada tytut prawny jak rowniez projekt rozbidrki istniejgcego na dziatce budynku , Dom
Rybaka”

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 211/3 i 211/5 stanowiacych wtasnosé Skarbu Parnstwa, ktére
Morski Oddziat Strazy Granicznej w Gdansku posiada w trwatym zarzadzie oraz na dziatce nr 3/16 co do ktdrej,
na mocy decyzji nr 1/2016 z dnia 14.06.2016r, Morski Oddziat Strazy Granicznej w Gdarisku przejat w trwaly
zarzad w/w nieruchomos¢ od Agencji Nieruchomosci Rolnych Skarbu Paristwa.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytaczy sanitarnych zostang takie zrealizowane na dziatkach nr
211/41211/6 stanowigcych wtasnoéé Gminy Braniewo, ktdra udzielita zgody inwestorowi na wykorzystanie tych
dziatek na cele budowlane w celu zrealizowania przytaczy.

Z uwagi na zakres projektu w ramach ktérego po zrealizowaniu nowego obiektu zatég dla poduszkowcow
zostanie rozebrany budynek ,,Dom Rybaka”, w niniejszym opracowaniu nie zostata zamieszczona inwentaryzacja
budynku ,,Dom Rybaka”, gdyi jest to element zbedny z punktu widzenia potrzeb wykonania dokumentacji
projektowej. W czesci konstrukcyjnej zamieszczona zostata natomiast dokumentacja dotyczaca rozbidrki
budynku ,,Dom Rybaka”
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4. Etapowanie Inwestycji

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ciggty prace istniejgcej bazy.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania bazy dla poduszkowcéw inwestycje podzielono na 2 etapy.

- Etap 1 obejmuje budowe budynku dla zatég poduszkowcdw, zbiornika przeciwpozarowego, Smietnika,
budynkdéw tymczasowych wraz z infrastrukturg konieczna do funkcjonowania tych obiektéw oraz wyburzenie
budynku istniejgcego. Nowy budynek zostat zlokalizowany w taki sposéb, aby rozbiérka budynku istniejacego
zostata przeprowadzona po wykonaniu budynku dla zatog poduszkowcdw. Rozbidrke ,,Domu Rybaka” nalezy
zrealizowac po wykonaniu budynku dla zatég poduszkowcoéw oraz przeniesieniu uzytkownikow. Dodatkowo
projektowane sa tymczasowe kontenery biurowo-socjalne, ktére przystosowane sg do uiytkowania przez 12
0soéb w cyklu 24 godzinnym na czas budowy.

- Etap 2 obejmuje budowe hangaru dla poduszkowcéw wraz z przylegtym terenem i przytaczami.
Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu réwniez realizowane jest etapowo:

- W 1 etapie nalezy wykona¢ kompletne uzbrojenie terenu i zagospodarowanie dotyczace BZP.

- W 2 etapie naleiy wykona¢ zagospodarowanie zwigzane z hangarem oraz pozostate przytacza dotyczgce tego
budynku.

Etapowanie w zakresie realizacji zabudowy i stref terenu objetych zagospodarowaniem terenu zostato okreélone
na projekcie zagospodarowania terenu.

5. Uwagi i definicje

llekro¢ mowa jest o:

— SPW, oznacza to Strefe Pomieszczen Wydzielonych;

— SG, oznacza to Straz Graniczng;

— BZP, oznacza budynek dla zatég poduszkowcéw i jednostek ptywajacych

Uwaga! Ze wzgledu na zaplanowane do realizacji w projektowanych budynkach zadania specjalne, funkcja czesci
pomieszczeriiliczba uzytkownikow oraz wyposazenie nie zostajq w projekcie ujawnione. Niemniej pomieszczenia
te zostaly zaprojektowane w sposcb zapewniajqcy zgodnosc z warunkami technicznymi i przepisami odrebnymi
oraz uzgodnione przez rzeczoznawcow: p.poz, sanitarnego i bhp .
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Il. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowoczesnej bazy dla poduszkowcdéw i jednostek ptywajacych. Baza ta
sktada sig z dwdch gtéwnych budynkéw: budynku dla zatég poduszkowcéw oraz hangaru na 2 poduszkowce i
jednostke typu ponton. W celu realizacji inwestycji nalezy zrealizowa¢ takze budynki tymczasowe oraz rozbidrke
budynku istniejgcego — tzw. Domu Rybaka. Inwestycja musi zapewnié¢ ciggla prace bazy w trakcie prac
budowlanych.

Etap 1 - realizacja przytaczy, drég wewnetrznych, parkingu, ogrodzenia, matej architektury i czesci
zagospodarowania dotyczgcej budowy budynku dla zatdg poduszkowcdw i jednostek ptywajgcych i budynkéw
tymczasowych oraz roboty rozbidrkowe istniejacego budynku i elementéw zagospodarowania terenu.

Etap 2 —realizacja zagospodarowania terenu i instalacji dotyczacych hangaru.

Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

W chwili obecnej dziatka Inwestora jest zagospodarowana. Wjazd na dziatke nie ulegnie zmianie i odbywa sie z
dziatki drogowej nr 211/6. Na terenie dziatki {(w pétnocnej czesci) znajduje sig istniejacy 2,5 kondygnacyjny
(przyziemie, pietro i poddasze) budynek ,Dom Rybaka”. Powierzchnia zabudowy tego budynku wynosi ok.
350m*. Na dziatce znajdujg sig takze istniejace elementy do usuniecia: ogrodzenie, niecka basenu ze studnia
pomp, boksy na wegiel, zbiorniki bezodptywowe, rzeiba ,Rybaka”, place utwardzone oraz istniejgce instalacje i
sieci podziemne.

Dziatka od pdtnocy graniczy z wodami Zalewu Wislanego (plaza). Od strony zachodniej znajduje sie ujécie rzeki
Pasteki - granica dziatki przebiega czgs$ciowo przez budowle regulacyjna (hydrotechniczng) - utwardzony wat. Od
strony potnocnej znajduje sie dziatka drogowa nr 211/6, bezposrednio za ktérg znajduje sie rzeka Pasteka. Od
strony potnocno-wschodniej dziatka graniczy z dziatkg drogowa nr 211/4. Po stronie wschodniej znajduje sie
niezagospodarowana fagka. Wzdtuz wschodniej granicy na dziatce znajduje sie wat ziemny.

Na dziafce znajduje sie zieleri wysoka (grupa 3 drzew znajdujgca sie we wschodniej czeéci dziatki, drzewa
pozostang zachowane, gdyz nie koliduja z projektowana inwestycja).

W péinocnej czedci dziatki, przy gtdownym wijeidzie, znajduje sie parking.

Teren w czgsci jest regularnie zalewany wodami powodziowymi. W celu realizacji inwestycji projektuje sie
niwelacje czesci terenu i podwyiszenie jego rzednej zgodnie do wysokosci chronigcej przed powodzia (H 1%).

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowanie zagospodarowanie terenu polega na niwelacji terenu, rozbidrce istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu oraz wykonaniu budynkéw i opasek wokét nich, zjazdu z dziatki drogowej nr 211/6,
ogrodzenia terenu, zbiornika przeciwpozarowego, ciagdéw pieszo-jezdnych, parkingéw, chodnikéw i
tymczasowych chodnikow, bramki wejéciowej, a takie terendw zielonych i utwardzen pod $mietnik i agregat
pradotwdrczy. Teren objety zostanie systemem monitoringu oraz antywfamaniowym, a takie bedzie
odpowiednio oswietlony.

Projektowany budynek dla zatég znajduje sie w pétnocnej czesci dziatki, jest to budynek 3-kondygnacyjny o
dachu 2-spadowym (kat nachylenia potaci wynosi 40 stopni) z tarasami obserwacyjnymi (wysoko$¢ kalenicy to
ok. 13,8m liczagc od poziomu parteru). Gtéwne wejscie znajduje sie we wschodniej elewacji budynku. Do budynku
prowadza takie 2 wejscia znajdujace sie w centralnej czesci elewacji pofudniowej. Jedno wejécie prowadzi
bezpodrednio na klatke schodowa, drugie z tarasu do Sali odpraw/rekreacyjnego. Przy elewacji zachodniej
znajduje sie wyjscie ewakuacyjne.

Prostopadle do budynku dla zatdg, przy zachodniej granicy projektowany jest hangar na jednostki ptywajace (2
poduszkowce i jednostka typu ponton). Jest to jednokondygnacyjny budynek o dachu dwuspadowym o
nachyleniu 5 stopni posiadajacy 3 bramy znajdujace sie elewacji wschodniej. Wysoko$¢ hangaru wynosi ok.
7,75m. Przed bramami, wzdtuz elewacji wschodniej, projektowany jest plac utwardzonego terenu umozliwiajacy
manewrowanie poduszkowcami wyposazony w , kierownice” umozliwiajace bezpieczny wlot i wylot maszyn. W




TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

LA | E KI EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
e 82-300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SULIMY 1 POKO) 325

p r O J e k t E-MAIL: PROJEKT@EUROPROIEKT.ELBLAG.PL

potnocnej czgsci elewacji wschodniej hangaru znajduje sie takie wejécie do strefy zaplecza, a w elewacji
zachodniej wyjscie ewakuacyjne.

Wijazd na dziatke odbywa sie za pomoca bramy elektrycznej przesuwnej, ktéra prowadzi na ciag pieszo-jezdny
biegnacy wzdtuz elewacji wschodniej i pétnocnej budynku dla zatég poduszkowcow az do placu manewrowego
przy hangarze. Przy bramie wjazdowej (od strony wschodniej) projektowana jest bramka wejsciowa. We
wschodniej czedci dziatki wzdiuz drogi projektowany jest émietnik, parking na 8 samochodéw oraz plac na
agregat pradotworczy.

Dodatkowo na czas prowadzenia inwestycji, w celu umozliwienia nieprzerwanej pracy bazy projektowany jest
zespot budynkéw tymczasowych, ktére rozebrane zostang po zakorczeniu budowy. Kontenerowe obiekty
projektowane sg wraz z tymczasowym dojéciem we wschodniej czesci dziatki z osobnym wejsciem z dziatki nr
211/4. Lokalizacja ta umozliwi prowadzenie prac budowlanych oraz funkcjonowanie bazy dla poduszkowcéw w
trakcie prac budowlanych.

2.1. Dane ogdlne

Budynki

Projektowany budynek dla zatég poduszkowcéw 556,68m?2
Projektowany hangar na poduszkowce 561,30m2
Projektowane tymczasowe kontenery 268,09m2
Obiekty matej architektury

Smietnik 6,0m2
Agregat 11,43m2
Zbiornik na wode 45,60m?2
tgczna powierzchnia zabudowy 1449,10m2
Utwardzenia terenu

Projektowane ciagi pieszo-jezdne (nawierzchnia bitumiczna) — etap 1 436,0m?2
Projektowane ciagi pieszo-jezdne (nawierzchnia bitumiczna) — etap 2 483,0m2
Projektowane ciagi pieszo-jezdne (nawierzchnia bitumiczna) — tgcznie 919,0m?2
Projektowane miejsca postojowe (nawierzchnia bitumiczna) — etap 1 130,0m2
Projektowany chodnik (kostka betonowa) — etap 1 304,0m?2
Projektowany chodnik (kostka betonowa) — etap 2 53,0m2
Projektowany chodnik (kostka betonowa) — facznie 357,0m2
Wzmocnienie terenu zielonego (geokrata) — etap 1 1000,0m?2
Sumaryczna powierzchni terenéw utwardzonych taczna: 2 398,0m2
Projektowana ilos¢ miejsc postojowych 8
SUMA WSZYSTKICH POWIERZCHNI PRZEKSZTALCONYCH 3847,1m2

2.2. Komunikacja

2.2.1. Projektowany chodnik oraz opaska wokét budynku
Nalezy wykonac z kostki betonowej z posypka granitowa wg zestawienia:
— 6cm - kostka betonowa z posypka granitows;

— 4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
— 15¢m - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5mm;

— Georuszt tréjosiowy z geowtdkning;

— 10cm — podtoze ulepszone z pospétki;

— Grunt rodzimy;

Nawierzchnig chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm.
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2.2.2. Projektowane ciagi pieszo-jezdne i miejsca parkingowe:
Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z asfaltu wg zestawienia:

o 4cm - warstwa $cieralna z BA 0/12,8mm, asfalt 50/70;

o 6cm - warstwa wiazgca z BA 0/20mm, asfalt 35/50;

e 8cm - podbudowa zasadnicza z BA 0/25mm, asfalt 35/50;

° 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0+31,5mm;

° georuszt tréjosiowy;

° 20cm - podfoie ulepszone z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0+63mm;

° georuszt tréjosiowy z goewltdkning;

. wykonac badanie nosnosci podtoia gruntowego ptytg VSS - wtérny modut odksztatcenia podtoia =
15MPa

. 10cm - podtoze ulepszone z pospadtki.

Nawierzchnig drogi wewnetrznej nalezy ograniczy¢ krawegznikami betonowymi 15x30x100cm.
Miejsca postojowe nalezy ograniczy¢ od ciggu pieszo jezdnego kraweinikami najazdowymi 22x20x100cm
ufozonymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem.

2.2.3. Odwodnienie

Odwodnienie ciggéw pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i chodnikéw jest prowadzone przy pomocy
zaprojektowanych spadkdéw poprzecznych i podiuznych (wskazanych na rysunku) czesciowo do kanalizacji
deszczowej a czesciowo na istnigjgcy teren.

Przedmiotowa inwestycja wigie sie z przebudowg kanalizacji deszczowej. Opis techniczny znajduje sie w
oddzielnym opracowaniu branzowym.

Wody opadowe z dziatki nie sg odprowadzane poza teren Inwestora — na drodze wewnetrznej zaprojektowano
kratki kanalizacji deszczowej.

2.3. Ogrodzenie
Teren inwestycji ogrodzony zostanie ogrodzeniem panelowym. Wysokos¢ ogrodzenia min. 2m.

2.4. Brama wjazdowe na teren
Projektowane jest ogrodzenie terenu z brama wjazdowa oraz bramka wejsciowa. Brama posiada mozliwos¢
elektrycznego otwierania za pomocag pilota, bramka wyposazona jest w wideodomofon.

2.5. Oswietlenie terenu
Teren oswietlony jest za pomocg projektowanych opraw oswietleniowych montowanych na elewacji budynkow

oraz latarni oswietleniowych. Dodatkowo przewidziane jest oswietlenie reagujace na ruch znajdujace sie przy
wejsciach i wjazdach.

2.6. Monitoring i system antywiamaniowy
Teren ogrodzony bedzie monitorowany oraz oswietlony. Opis instalacji znajduje sie w odrebnych

opracowaniach.

2.7. Projektowana zielen
Jako zielen wysokg projektowane sg nasadzenia brzoz.

Jako zielen niskg projektowane sg nasadzenia z berberysow (Berberis Thunderbergia ,Red Rocket”).

2.7.1. Drogi wewnetrzne
Wg projektu branzy drogowej. Nachylenie podtuzne chodnikdw wynosi od 1% do 6%.

10
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Spadek poprzeczny wynosi od 0,6% do 1% zapewniajac odptyw wody do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

2.8. Zbiornik przeciwpozarowy
Zbiornik ppoz V=210m3, DN=7,62m, H=5,4m.

Konstrukcja:

- dach z ptyty warstwowej PUR/PIR 60mm, oparty na profilach o przekroju X lub Z

- ptaszcz zewnetrzny z blachy ocynkowanej, grubosci minimum 2,5mm, skrecany $rubami M12 klasy 8.8
- katowniki gorny i dolny oraz dodatkowe opaski wzmacniajace jesli wymagane

- zakotwienie do fundamentu

lzolacje:

- termoizolacja pomigdzy membrang a ptaszczem zbiornika — XPS gr. 40mm na $ciany i XPS 20mm na dno (ew.
fundament pokryty geowtdkning)

- membrana uszczelniajgca wykonana z EPDM gr. 1mm

Wyposazenie zbiornika i instalacje wewnetrzne:

- rozdzielnica elektryczna wyposazona w sygnalizator poziomdéw

- grzatka/i odpowiednie do pojemnosci

- sonda poziomu

- wiaz rewizyjny gorny

- drabina wiazowa zewnetrzna ocynkowana

Instalacje:

- kréciec z nasadg strazacka W110 x2

- plyty antywirowe dla kréécdw z nasadami

- spust wody ze zbiornika DN65,

- zasilanie — przejscie przez fundament DN80, zakoriczone zaworem ptywakowym DN80

- rurociag przelewowy DN160 PVC, zewnetrzny,

Szczegotowe rozwigzania znajdujg sie w projekcie branzy konstrukcyjne;.

3. Zestawienie powierzchni dotyczacych zagospodarowania terenu niezbedne do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami decyzji nr CP/5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji nr CP/15/2018 dotyczacej budynkéw tymczasowych

3.1. Decyzja nr CP/5/2018 ~ dotyczaca budynku dla zatég poduszkowcéw i jednostek ptywajacych (1) oraz
hangaru dla poduszkowcow (2)

Decyzja Pkt 1. Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek plywajgcych w m. Nowa Pasteka, pofgczona z
rozbiorkgq istniejqcego budynku usfugowego, w tym budowa budynku dla zatdg poduszkowcow i jednostek
ptywajqcych (1) oraz budowa hangaru wraz z zapleczem magazynowym (2), fqcznie z niezbednym
zagospodarowaniem terenu;

Rodzaj zabudowy: zabudowa usfugowa; cel publiczny: obiekt niezbedny na potrzeby ochrony granicy
paristwowey.

- Projekt jest zgodny z w/w ustaleniami w zakresie funkcji, gdy: zaprojektowano budynku dla zatog dla
poduszkowcow i jednostek ptywajacych oraz jako zabudowe uzupetniajaca zaprojektowano hangar z zapleczem
magazynowym oraz niezbedne zagospodarowanie terenu w tym konieczne obiekty techniczne takie jak zbiornik
na wode p.poz oraz agregat z zasilaniem tymczasowym i $mietnik . Projektowane budynki stuig ochronie granicy
panstwowej.

Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 2 ppkt 1: Linia zabudowy nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.
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Decyzja Pkt 2 ppkt 2: Nie ustalono wielkosci powierzchni zabudowy ani powierzchni biologicznie czynnej
Decyzja Pkt 2 pptk 3: Szerokos$¢ elewacji frontowej: nie wiecej niz 30m (1, 2);

- Projektowana szerokosc¢ elewacji frontowej budynku dla zatég (1) wynosi 15,21m

- Projektowana szeroko$¢ elewacji frontowej hangaru (2) wynosi 29,84m

Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 2 ppkt 4: Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: nie wiecej niz 14m (1) oraz 9m (2);

- Projektowana wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku dla zatog (1): 13,8m

- Projektowana wysokos¢ hangaru (2} 7,75m (kalenica)

Rozwiazanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 2 pptk 5: Geometria dachu, w tym Kgt nachylenia potaci: 25-45 stopni (1} oraz stosownie do
potrzeb (2). Wysokasc¢ gtownej kalenicy: nie wiecej niz 14m (1) oraz 9m (2), ukfad potaci dachowych zgodnie z
zotgeznikiem nr 1 do decyzji:

ZALACZNIK NR 1

do Decyzji O Ustaleniu Lokahzac
inwestycji Celu Publicznego

Nr

zdn

Skala 141000

- Projektowany kat nachylenia potaci budynku dla zatdg (1): 40 stopni,

- Projektowany kat nachylenia potaci hangaru (2): 5 stopni,

- Projektowana wysokosc¢ kalenicy gtownej budynku dla zatdg (1): 13,8m

- Projektowana wysokosc¢ kalenicy gidownej hangaru (2): 7,75m

Projektowany uktad kalenic zgodny z zatgcznikiem nr 1.

Rozwiazanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 2 ppkt 6: Decyzja nie wprowadzita zadnych wymagan w zakresie ochrony tadu przesytrzennego
Decyzja Pkt 3. — W decyzji rozstrzygnieto, ze :
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- wnioskowana inwestycja nie zalicza sie do ,, przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko,
ktére mogg wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko.

- inwestycja nie stanowi zagrozenia dla utrzymania warunkéw réwnowagi przyrodniczej

-inwestycji nie dotycza ograniczenia w zagospodarowaniu terenédw wynikajgcych z przepiséw o ochronie
srodowiska

W dokumentacji projektowej zaprojektowano:

- taczng powierzchnig przeksztatcong dla catej inwestycji w ilosci 3847,1 m2 ( 0,3847 ha) co spetnia warunek
okreslony w §3 ust 1 pkt 55 ppkt b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21.12.2015r w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko, ktéry dopuszcza tgczng powierzchnie przeksztatcona dla
terendw nieobjetych ustaleniami planu miejscowego oraz na obszarach objetych formami ochrony przyrody w
ilosci 0,5 ha

- 8 miejsc postojowych wraz z towarzyszacg infrastrukturg drogows o {gcznej powierzchni terenu
przeksztatconego wynoszacej 1049m2 ( 0,1049 ha) w tym ( 130m2 — miejsca postojowe i 919m2 — drogi
dojazdowe) co spetnia warunek okreslony w §3 ust 1 pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21.12.2015r
w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. ktéry dopuszcza taczna powierzchnie
przeksztatcong dla terendw nieobjetych ustaleniami planu miejscowego oraz na obszarach objetych formami
ochrony przyrody w ilosci 0,2 ha

W zwigzku z w/w rozstrzygnieciem przedmiotowa decyzja celu publicznego nie natozyta obowiazku dokonania
uzgodnienia projektu z RDOS. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ dokonania uzgodnienia
projektu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

Decyzja Pkt 4: Wnioskowany teren lezy w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000
»Zalew Wislany i Mierzeja Wislana” (PLH 280007) oraz obszaru specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Natura 2000
»Zalew Wislany” (PLH 280010). Ustalenia niniejszej decyzji uwzgledniajg wynik postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko planowanych przedsiewzigé — zgodnie z przepisami przywotanymi w
uzasadnieniu prawnym decyzji; organ rozwazyt, iz wnioskowane przedsigwziecie (...) nie bedzie potencjalnie
znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000. Ponadto obowigzujg ograniczenia wynikajgce z usytuowania
wnioskowanej inwestycji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrzeia Staropruskiego.

- Zakazy, o ktérych mowa w §4 ustep 1 Rozporzadzenia nr 38 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wybrzeza Staropruskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. nie dotycza wykonywania zadan na rzecz obronnosci kraju i
bezpieczenstwa paristwa. Realizacja zadania ,Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek ptywajacych w m.
Nowa Pasteka” jest dziataniem na rzecz zwigkszenia ochrony granic i obronnosci kraju, wigc zakazy te nie dotycza
niniejszej inwestycji.

Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 5. — Inwestycja nie powoduje zadnych wymagari w zakresie ochrony gruntéw rolnych i leénych.

Decyzja Pkt 6. — NIE DOTYCZY
Decyzja Pkt 7. Wymagania wynikajgce z pozostafych przepiséw odrebnych: obowiqzujq wymagania przepiséw
prawa wodnego (przywotanych w uzasadnieniu prawnym decyzji):

1) W zakresie dotyczqcym zabudowy i zagospodarowania terenu pofoionego w obszarze szczegdinego
zagroZenia powodzq (pas techniczny) wymagana zgoda dyrektora wlasciwego urzedu morskiego;
Ponadto w rozwigzaniach technicznych nowych obiektéw budowlanych naleiy uwzgledni¢ zagrozenie
zalaniem w wyniku spigtrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza do rzednej
wynikajgcej z map zagroZenio powodziowego, o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne (rzedna
wody powodziowej o prawdopodobieristwie wystgpienia 1% wynosi 1,59m n.p.m.Kr., a gfebokos¢
wody powodziowej wynosi 0,5-2,0m)

2) Nalezy uzyskaé decyzje dyrektora wlasciwego urzgdu morskiego na wykorzystanie pasa technicznego
do celu innego niz okresiony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich i administracji
morskiej.
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- Projektowana rzedna budynku dla zatdg (1) wynosi 1,95m n.p.m.Kr., projektowana rzedna hangaru (2) wynosi
1,75m n.p.m.Kr.;

- Do projektu zatgczona jest zgoda dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr INZ.1.2-ASW-812-17B/18 z dnia
18.09.2018r. na zabudowe | zagospodarowanie terenu poloionego w obszarze szczegdlnego zagroienia

powodzig oraz zagospodarowanie w pasie technicznym;
Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 8. Warunki obsfugi komunikacyjne;j:
1) Dostep do drogi publicznej: poprzez wykorzystanie istniejacego zjazdu z drogi wewnetrznej komunalnej
potgczonej z droga powiatows;
2) Wnioskowany teren nie przylega do pasa drogowego drogi publicznej;
3) Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych: co najmniej 6 stanowisk.
- Projektowana jest droga wewnetrzna z wykorzystaniem istniejgcego zjazdu z drogi wewnetrznej komunalnej
polaczonej z drogg powiatowg (publiczna).

- Projektowane jest 8 miejsc postojowych
Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja Pkt 9. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wode: poprzez mozliwosc podigczenia do istniejgcych urzgdzen;

2) Odprowadzenie sciekow: poprzez moiliwosé podtgczenia do istniejgcych urzgdzen;

3) Zasilanie w energie elektrycznq: poprzez moiliwosé podtgczenia do istniejgcych urzgdzen;

4) Zasilanie w energie cieping: poprzez mozliwos¢ podtqczenia do istniejgcych urzqdzen;

5) Srodki tqcznosci: poprzez mozliwosé podigczenia do istniejgcych urzqdzer;

6) Gospodarka odpadami: ustalo sie zorganizowany wywoz odpaddw, zgodnie z zasadami

obowiqzujgcymi na terenie gminy.

- Projektowane instalacje speiniajg wyzej wymienione wymagania — warunki techniczne przyigczenia obiektu
zataczono do przedmiotowego opracowania a doktadny opis instalacji znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.
Rozwiagzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja Pkt 10. — w decyzji nie okreslono zadnych wymogoéw, ktére musiataby spetnic¢ inwestycja w celu ochrony
interesu osob trzecich. Granice oddziatywania inwestycji koriczg sie w granicy wiadania nieruchomosciami w
zwiazku z czym inwestycja nie narusza zadnych interesdw osdb trzecich.
Decyzja Pkt 11. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji: wg Zafgcznika nr 1 do decyzji
- Projektowane obiekty mieszcza sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycii okresionych w zalaczniku
graficznym.
Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego.

3.2. Decyzja nr CP/15/2018 - dotyczaca budynkéw tymczasowych

Decyzja Pkt 1. Budowa bazy dia poduszkowcdw i jednostek pfywajgcych w m. Nowa Pasfeka, pofgczona z
rozbidrkq istniejgcego budynku usfugowego, w tym budowa budynku dla zatég poduszkowcdw i jednostek
pfywajgcych (1) oraz budowa hangaru wraz z zapleczem magazynowym (2), fgcznie z niezbednym
zagospodarowaniem terenu;

Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa; cel publiczny: obiekt niezbedny na potrzeby ochrony granicy
parnstwoweyj.

- Projekt jest zgodny z w/w ustaleniami w zakresie funkcji, gdyZ zaprojektowano budynku dia zatég dla
poduszkowcow i jednostek ptywajgcych oraz jako zabudowe uzupetniajaca zaprojektowano hangar z zapleczem
magazynowym oraz niezbedne zagospodarowanie terenu w tym konieczne obiekty techniczne takie jak zbiornik
na wode p.poz oraz agregat z zasilaniem tymczasowym i $mietnik . Projektowane budynki stuzg ochronie granicy
panstwowe].
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Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja Pkt 2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego:

Nie dotyczy;

N k=

. Nie dotyczy;

. Szerokosc eiewacji frontowej: nie wiecej niz 12,5m;

. Wysokosc gérnej krawedzi elewacji frontowej: nie wiecej niz 3,5m;

5. Geometria dachu, w tym kat nachylenia potaci: ponizej 25 stopni, wysokosé gléwnej kalenicy nie wiecej niz
3,8m, uktad potaci dachowych: dach pulpitowy;

Bow

6. Nie dotyczy

Projektowana szerokos¢ elewacji frontowej wynosi ok. 12,12m, wysokos¢ elewacji frontowej wynosi ok. 2,8m,
wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji: ok. 2,8m, projektowany jest dach pulpitowy, o nachyleniu 5 stopni -
rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 3. — W decyzji rozstrzygnieto, ze :

- wnioskowana inwestycja nie zalicza sie do ,, przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
ktére moga wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko.

- inwestycja nie stanowi zagrozenia dla utrzymania warunkéw réwnowagi przyrodniczej

-inwestycji nie dotyczg ograniczenia w zagospodarowaniu terendw wynikajacych z przepiséw o ochronie
srodowiska

W zwiazku z w/w rozstrzygnieciem przedmiotowa decyzja celu publicznego nie natozyta obowigzku dokonania
uzgodnienia projektu z RDOS. W zwigzku z powyiszym nie zachodzi koniecznoéé¢ dokonania uzgodnienia
projektu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

Decyzja Pkt 4: Wnioskowany teren lezy w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000
»Zalew Wislany i Mierzeja Wislana” (PLH 280007) oraz obszaru specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Natura 2000
»~Zalew Wislany” (PLH 280010). Ustalenia niniejszej decyzji uwzgledniaja wynik postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko planowanych przedsiewzie¢ — zgodnie z przepisami przywotanymi w
uzasadnieniu prawnym decyzji; organ rozwaiyt, iz wnioskowane przedsiewziecie (...) nie bedzie potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000. Ponadto obowigzuja ograniczenia wynikajgce z usytuowania
wnioskowanej inwestycji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrzeza Staropruskiego.

- Zakazy, o ktérych mowa w &4 ustep 1 Rozporzadzenia nr 38 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wybrzeia Staropruskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. nie dotycza wykonywania zadan na rzecz obronnosci kraju i
bezpieczeristwa panstwa. Realizacja zadania ,Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek ptywajacych w m.
Nowa Pasteka” jest dziataniem na rzecz zwigkszenia ochrony granic i obronnosci kraju, wiec zakazy te nie dotycza
niniejszej inwestycji.

Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 5. - Inwestycja nie powoduje zadnych wymagar w zakresie ochrony gruntéw rolnych i leénych.

Decyzja Pkt 6. — NIE DOTYCZY
Decyzja Pkt 7. Wymagania wynikajgce z pozostafych przepiséw odrebnych: obowiqzujg wymagania przepisow
prawa wodnego (przywotanych w uzasadnieniu prawnym decyzji):
1. W zakresie dotyczqcym: warunkéw zagospodarowania pasa nadbrzeinego (pasa technicznego)
brzegu morskiego: wymagana zgoda dyrektora wtasciwego urzedu morskiego.
2. W zakresie dotyczqcym usytuowania na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig: wymagana
zgoda jw.; rzedna posadowienia konteneréw powinna wynosic¢ co najmniej 1,6m npm.
- Projektowana rzedna posadowienia budynkéw tymczasowych wynosi 1,6m n.p.m.Kr.
- Do projektu zatgczona jest zgoda dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr INZ.1.2-ASW-812-17B/18 z dnia
18.09.2018r. na zabudowe i zagospodarowanie terenu potoionego w obszarze szczegdlnego zagroienia
powodzig oraz zagospodarowanie w pasie technicznym;
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Rozwiazanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja Pkt 8. Warunki obsfugi komunikacyjnej:
1. Dostep do drogi publicznej: poprzez wykorzystanie istniejacego zjazdu z drogi wewnetrznej
komunalnej potaczonej z drogg powiatows;
2. Whnioskowany teren nie przylega do pasa drogowego drogi publicznej;
3. Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych: co najmniej 6 stanowisk.
- Projektowana jest droga wewnetrzna z wykorzystaniem istniejgcego zjazdu z drogi wewnetrznej komunalnej
potaczonej z drogg powiatows (publiczng). Projektowane jest 8 miejsc postojowych
Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja Pkt 9. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wode: poprzez mozliwosé podigczenia do istniejgcych urzqdzen;

Odprowadzenie sciekdw: dopuszcza sie rozwiqzania indywidualne;

Zasilanie w energie elektryczng: poprzez moiliwosc podfgczenia do istniejgcych urzgdzen;

Zasilanie w energie cieplng: dopuszcza sie rozwigzania indywidualne;

Srodki tqcznosci: poprzez moziiwosé podiqczenia do istniejgcych urzqdzeri;

Gospodarka odpadami: ustala sie zorganizowany wywoz odpadow, zgodnie z zasadami
obowigzujqcymi na terenie gminy.

- Projektowane instalacje spetniajg wyzej wymienione wymagania — warunki techniczne przytgczenia obiektu
zataczono do przedmiotowego opracowania.

Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Pkt 10. Wymagania dot. interesy osob trzecich:
1. Dostep do drogi publicznej oraz do urzadzen infrastruktury technicznej: wnioskowana inwestycja nie
pozbawia dziatek sasiednich dostepu do drogi publicznej oraz do urzadzen infrastruktury technicznej;
2. Dostep do $wiatta dziennego: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji
3. Oddziatywanie wnioskowanej inwestycji pod katem ucigiliwosci i zanieczyszczen: okreslono w pkt 3
decyzji
4. Zgrupowanie miejsc parkingowych: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji
Granice oddziatywania inwestycji koriczg sie w granicy wtadania nieruchomosciami w zwigzku z czym
inwestycja nie narusza Zadnych interesdow osob trzecich,
Decyzja Pkt 11. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji: wg Zatgcznika nr 1 do decyzji
- Projektowane obiekty mieszczg sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji okresionych w zaigczniku
graficznym.
Rozwigzanie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaieniu iokalizacji inwestycji celu publicznego.

DA WN

4. Ochrona zabytkow
Nie dotyczy.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nie jest wymagana, zgodnie ze stanowiskiem organu zawartym w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

nr CP/5/2018.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie bazy dla poduszkowcow dotyczy trzech dziatek gruntu, ktérymi
dysponuje inwestor. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 211/3 i 211/5 stanowigcych wtasnoéé Skarbu
Panistwa, ktére Morski Oddziat Strazy Granicznej w Gdansku posiada w trwatym zarzadzie oraz na dziatce nr 3/16
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co do ktarej, na mocy decyzji nr 1/2016 z dnia 14.06.2016r, Morski Oddziat Strazy Granicznej w Gdansku przejat
w trwaly zarzad w/w nieruchomos¢ od Agencji Nieruchomoéci Rolnych Skarbu Panstwa.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytaczy sanitarnych zostang takze zrealizowane na dziatkach nr
211/41 211/6 stanowigcych wtasnosé Gminy Braniewo, ktéra udzielita zgody inwestorowi na wykorzystanie tych
dziatek na cele budowlane w celu zrealizowania przytaczy.

Projekt zaktada odprowadzenie czesci wéd opadowych do sieci miejskiej oraz czeéé na teren dziatek inwestora.
Z uwagi na budowe geologiczng gruntu, ktérego uwarstwienie stanowig grunty przepuszczalne ( piaski), wody
opadowe bedg wnikaty w gtgb gruntu.

Projektowana zabudowa nie bedzie powodowata zacieniania obiektow w sgsiedztwie, gdyz w bezposrednim
sasiedztwie nie ma zadnej zabudowy.

Zaprojektowano wygrodzenie catego terenu inwestycji w liniach prostych, ktére przebiegaja po stronie
wewnetrznej granic geodezyjnych dziatek lub po tych granicach.

Zachowane zostaly wszystkie obowigzujgce przepisy w zakresie odlegtosci zabudowy od granic dziatek
sgsiednich, jak réwniei w projekcie zostaly spetnione wszystkie przepisy wskazane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z pdzniejszymi zmianami);

Biorgc Obszar w/w argumenty nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie inwestycji mieéci sie w catosci na dziatkach
bedgcych we wtadaniu Inwestora.
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lll. Opis do projektu budowlanego — budynek dla zatég dla poduszkowcow i jednostek
ptywajacych

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

BZP jest budynkiem trzykondygnacyjnym z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia wynoszgcym 40 stopni i
tarasami obserwacyjnymi. Przeznaczony jest do stacjonowania zatdg dla poduszkowcéw i jednostek
ptywajgcych, stuzby dyzurnej, uzytkownika SPW oraz wsparcia. Budynek posiada 4 wejscia z poziomu parteru —
wejscie gidwne znajduje sie w elewacji wschodniej. W elewacji potudniowej znajdujg sie 2 wyjscia — jedno
prowadzace na taras z Sali Odpraw oraz jedno wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej. Wyjscie z klatki
schodowej uzywane bedzie takie przez uzytkownika SPW jako wejscie do budynku. Kolejne wyjscie ewakuacyjne
znajduje sie w elewacji zachodniej i umozliwia sprawne potgczenie z hangarem.

Na pierwszej kondygnacji znajduje sie pomieszczenie dozorcy, magazyn porzadkowy, kottownia z magazynem
oleju opatowego, sala odpraw, pomieszczenie gospodarcze, sifownia, pomieszczenie zatrzymanych,
pomieszczenie socjalne dowddcy, sanitariaty dowddcy, pomieszczenie stuibowe dowddcy, szatnia 8-o0s z
umywalnia, szatnia odziezy wierzchniej z umywalnig, suszarnia i pralnia, sanitariaty meskie i damskiej
(dostosowane takie dla osob niepetnosprawnych), zaplecze socjalne na 12 oséb i klatka schodowa. Komunikacja
odbywa sie korytarzem przebiegajacym przez srodek budynku.

Na pietrze pierwszym z klatki schodowej mamy dostep do serwerowni SPW oraz korytarza, z ktérego mamy
dostep do pomieszczenia gospodarczego, 4 pokoi 3-osobowych wsparcia, pokoju 2-osobowego wsparcia,
magazynu, zaplecza socjalnego na 14 osodb, 5 pokoi 2-osobowych dla zaldg poduszkowcow i pokoju 1-osobowego
dla zatég poduszkowcow.

Na 2 pietrze bezposrednio z klatki schodowej znajduje sie wejscie do strefy pomieszczer wydzielonych SPW oraz
strefy SG. Z korytarza w SPW mamy dostep do 2 pomieszczeri stuzbowych, pomieszczenia socjalnego,
sanitariatow i pomieszczenia stuzbowego z ktérego wydzielono czeéé biurows i techniczng. Ze strefy tej mamy
takie wyjscie na taras obserwacyjny, na ktorym znajduje sie platforma pod sprzet specjalistyczny SPW. Z
korytarza SG mamy dostep do wentylatorowni, pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia stuzby dyZzurnej i
obserwacyjnego z magazynem broni i WC. W pom. stuzby dyzurnej i obserwacyjnym ulokowane jest wyjscie na
taras obserwacyjny oraz zapewniony jest dostep do konstrukcji wsporczej pod platforme uchylno-obrotowg SG.

UWAGA!
Ze wzgledu na specyfike pracy w projektowanym budynku wydzielone zostaty strefy funkcjonalne (strefa SPW i
SG) migdzy ktérymi poruszanie sie ze wzgledow bezpieczeristwa bedzie podlegato kontroli dostepu.

2. Charakterystyczne parametry techniczne:
Zestawienie powierzchni (powierzchnia uzytkowa podstawowa i pomocnicza):

PARTER: Powierzchnia:
0.01  Przedsionek 10,92 m?
0.02 Kottownia 25,40 m?
0.03  Mag. oleju opat. 7,92 m?
0.04  Sala odpraw/rekreacyjne/szkoleniowe 67,56 m?
0.05 Klatka schodowa 26,99 m?
0.06 Pom. gospodarcze 8,58 m?
0.07 Sitownia 8os. 59,79 m?
0.08 Korytarz 56,07 m?
0.09  Przedsionek 5,49 m?
0.10  Poczekalnia dla zatrzymanych 8,40 m?
0.11  Pom. socjalne dowddcy 9,78 m?
0.12  Pom. sanitarne dowddcy 6,41 m?
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0.13  Pom. stuzbowe dowddcy
0.14  Szatnia 8os.
.15 Umywalnia
0.16  Szatnia odziezy wierzchniej
0.17 Umywalnia
0.18  Suszarnia
0.19  Pralnia
0.20 Umywalnia meska
0.21  WC meski
0.22  Umywalnia damska
0.23  WCdamski + oséb niepetnosprawnych
0.24  Zaplecze socjalne 120s.
0.25 Mag. porzadkowy
0.26  Pom. dozorcy
SUMA:
PIETRO 1:
1.1 Pok. 1-o0s. zafdg poduszkowcow B
1.2 Pok. 1-os. zatdg poduszkowcow A
1.3 Pok. 1-o0s. zatég poduszkowcdw B
1.4 Pok. 2-os. zatég poduszkowcow A
1.5 Pok. 1-os. zatég poduszkowcow B
1.6 Pok. 2-os. zatdg poduszkowcow A
1.7 5G Serwerownia
1.8 SPW Serwerownia
1.9 Klatka schodowa
1.10  Pom. gospodarcze
1.11  Pok. 3-0s. wsparcia A
1.12  Pok. 3-os. wsparcia B
1.13  Pok. 3-0s. wsparcia B
1.14  Pok. 3-os. wsparcia A
1.15  Pok. 2-0s. wsparcia A
1.16  Pok. 2-os. wsparcia B
1.17  Pok. 2-os. wsparcia C
1.18 Magazyn
1.19  Pok. 3-0s. wsparcia A
1.20  Pok. 3-o0s. wsparcia B
1.21  Pok. 3-os. wsparcia B
1.22  Pok. 3-o0s. wsparcia A
1.23  Zaplecze socjalne 14o0s.
1.24  Pok. 2-os. zatég poduszkowcow A
1.25  Pok. 2-os. zaldg poduszkowcéw B
1.26  Pok. 2-o0s. zatog poduszkowcow B

21,37 m?
14,03 m?
6,50 m?
8,85 m?
6,13 m?
10,08 m?
6,45 m?
6,35 m?
8,50 m?
6,00 m?
6,15 m?
37,49 m?
20,00 m?
13,71 *
465,04m?

Powierzchnia:

3,39 m?
15,92 m?
3,79 m?
16,29 m?
3,79 m?
16,36 m?
18,67 m?
18,67 m?
28,51 m?
8,58 m?
23,47 m?
4,04 m?
4,04 m?
26,11 m?
23,43 m?
9,3 m?
5,31m?
16,48 m?
22,99 m?
4,33 m?
4,33 m?
21,89 m?
32,18 m?
16,85 m?
3,18 m?
3,18 m?
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1.27  Pok. 2-os. zatdég poduszkowcdw A 16,85 m?
1.28  Pok. 2-os. zatég poduszkowcodw A 17,13 m?
1.29  Pok. 2-os. zatdg poduszkowcow B 3,47 m?
1.30  Korytarz 47,32 m?
1.31 Korytarz 20,52 m?
SUMA: 460,49m?
PIETRO 2: Powierzchnia (podstawowa + pomocnicza)
2.1 Klatka schodowa 32,43+2,15
2.2 Pom. gospodarcze

2.3 Korytarz 29,82+1,57
2.4 Wentylatorownia 52,57+3,87
2.5 WC

2.6 Magazyn broni

2.7 Pomieszczenie stuzby obserwacyjnej i obserwacyjne

2.8 Korytarz SPW 21,46+5,07
2.9 SPW Pom. stuzbowe 18,33+0,27
2.10 SPW Pom. stuzbowe 19,33+0,27
2.11  SPW Pom. socj. 16,69+x1,08
2.12  SPW Umywalnie

2.13  SPW WCi prysznic 6,05+0,78
2.14  SPW Pom. stuzbowe czes¢ biurowa 19,56+1,99
2.15  SPW Pom. sfuzbowe czeéc technologiczna 13,20+1,27

SUMA:

+ powierzchnia, ktora nie jest przykryta, a jest ograniczona balustrada:
2.16  Taras obserwacyjny

2.17  Taras obserwacyjny

SUMA: uzytkowa:

podstawowa:
pomocnicza:
nie przykryta, ograniczona balustrada (tarasy):
Kubatura brutto budynku
Wysokos¢ (ze wzgledu na podziat budynkéw na grupy wysokosci)
Wysokosé (kalenicy):
Dtugosé:
Szerokosc¢:
Powierzchnia zabudowy
Liczba kondygnaciji:

uzytkowa
34,58 m?
8,58 m?
31,39 m?
56,44 m?
4,48 m?
10,50 m?
63,02 m?
26,53 m?
19,60 m?
19,60 m?
17,77 m?
4,86 m?
6,83 m?
21.55:m?>
14,47 m?
340,32m’

20,98 m?
98,60 m?
1265,46m*
1252,44m?
13,02m’
119,58
6573,1m?
11,60m (niski)
13,8m
36,60m
15,21m
556,68 m?
3

3. Forma architektoniczna oraz sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowany budynek dia zatég poduszkowcdw i jednostek ptywajgcych jest budynkiem niepodpiwniczonym,
3-kondygnacyjnym. Budynek projektowany jest w formie 2 przenikajgcych sie bryt — bryta gtéwna o dachu
dwuspadowym posiada forme ,,nowoczesnej stodoty”, druga natomiast posiada forme 2 prostopadtoscianow
tworzacych cze$¢ tarasowg oraz przeszklone pomieszczenie obserwacyjne. Zastosowana forma w petni
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dostosowana jest do projektowanej funkcji, gdyz zapewnia utworzenie taraséw i pamieszczenia stuzby dyzurnej
pozwalajgcych na obserwacje wéd Zalewu Wislanego z odpowiedniej wysokosci, a takze miejsce na montaz
platform obserwacyjnych dla sprzetu SG i SPW. Jednoczeénie tarasy te osfoniete sg czesciowo potaciami dachu
od strony Igdu.

Projektowane rozwigzanie nawigzuje takie do okolicznych zabudowan, ktére w duzej mierze posiadajg dachy
dwuspadowe o podobnym kacie nachylenia. Dodatkowo budynek w swojej skali nawigzuje do istniejacego
budynku Domu Rybaka.

Zastosowana skala, kolorystyka i rozwigzania materiatowe (biate elewacje z elementami blachy na rgbek stojacy
na elewacjach oraz blacha na rabek stojgcy na dachu) pozwalaja harmonijnie wpisa¢ projektowang zabudowe w
okoliczny krajobraz. Przyjete rozwigzania sg zgodne z decyzjg o lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Zachowana zostaje takze istniejgca na dziatce zieler wysoka.

4. Uktad konstrukcyjny
Budynek w technologii tradycyjnej — murowany z elementami zelbetowymi, posadowiony na palach. Wieiba
dachowa o konstrukcji drewnianej, stropodachy pod tarasami 7elbetowe. Doktadny opis konstrukcji znajduje sie

w dokumentacji braniy konstrukcyjne;j.

5. Sposéb  zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania zobiektu przez osoby
niepetnosprawne

Projektowane zagospodarowanie terenu z obnizeniami kraweznikéw oraz bezprogowe wejécia na poziomie
parteru umozliwiajg dostep osobom niepetnosprawnym do kondygnacji parteru. Na parterze znajduje sie takie
dostepny z komunikacji ogélnej WC przystosowany do uzytkowania przez osoby niepefnosprawne.

Ze wzgledu na fakt, iz budynek ten klasyfikowany jest jako budynek niski, na najwyzszej kondygnacji przewiduje
pobyt ponizej 50 0séb, a réznica wysokosci miedzy pierwsza, a najwyzszg kondygnacjg nadziemna nie przekracza
9,5m, nie musi on by¢ wyposazony w winde.

Specyfika pracy uzytkownika SG i SPW powoduje, iz zatrudnione osoby musza cechowad sie wysoka sprawnosciag
fizyczng, stad nie ma potrzeby wyposazania budynku w rozwigzania umozliwiajace dostgp osobom o obnizonej
sprawnosci ruchowej na kondygnacje 2 i 3. Pomieszczenia, z ktdrych mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne
(WC dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie dozorcy oraz pomieszczenie zatrzymanych usytuowane sa na
parterze.

W przypadku, gdyby osoba niepetnosprawna potrzebowata asysty w celu dostania sie na teren bazy, przy furtce
wejsciowej projektowany jest wideodomofon umoiliwiajacy uzyskanie niezbednej pomocy 24h/dobe.

6. Podstawowe dane technologiczne i rozwigzania budowlane dla budynku SG

6.1. Fundamenty
Budynek posadowiony na palach wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Fundament stanowig zelbetowe oczepy.

6.2. Sciany wewnetrzne
Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24, 12 i 8cm, $ciany Zelbetowe o grubosci 24cm i 20cm oraz sucha

zabudowa z plyt g-k na podkonstrukcji metalowe;.
Sciany przy pomieszczeniach biurowych musza spetnia¢ wymagania pod wzgledem izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=56dB oraz R;;=55dB.

6.3. Sciany zewnetrzne
Sciany zewngtrzne wykonane z bloczkow silikatowych o gruboéci 24cm oraz ielbetowe grubosci 24cm

zabezpieczone warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 20cm.
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6.4. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje nalezy wykonac na suchym i wolnym od pytow podtozu. Przy wywijaniu izolacji na inng przegrode nalezy
stosowac kliny styropianowe o min. wymiarach 5x5cm, ktdére naleiy przymocowaé do podioia za pomocy
plastycznego kleju bitumicznego.

6.4.1. Izolacja pozioma fundamentéw

Izolacje pozioma naleiy wykonal stosujgc dwie warstwy elastycznej, cementowej zaprawy uszczelniajacej.
Izolacje nalezy wykonaé na niechfonnym podfoiu betonowym, zabezpieczonym preparatem gruntujgcym na
bazie dyspersji polimerowe;j.

6.4.2. Izolacja pionowa fundamentow

izolacje przeciwwodng mineraing scian fundamentowych nalezy wykonac stosujgc dwie warstwy elastycznej,
cementowej zaprawy uszczelniajgcej. lzolacje nalezy wykonaé¢ na niechfonnym podfoiu betonowym,
zabezpieczonym preparatem gruntujgcym na bazie dyspersji polimerowej. lzolacje nalezy wykonac z zapasem
30cm poza poziomem gruntu pod warstwa izolacji termicznej scian zewnetrznych.

lzolacje pionowa scian fundamentowych nalezy wykonac stosujac wyttaczana folie izolacyjna z HDPE. lzolacje
nalezy uktadaé na warstwie izolacji termicznej, zachowujgc zapas 30cm poza obrysem gruntu.

Izolacje naleiy wykonad po zewnetrznej stronie écian fundamentowych.

6.5. Izolacja termiczne pionowe

6.5.1. Izolacja fundamentow
Izolacje termiczng scian fundamentowych stanowi warstwa wodoodpornych ptyt ze styroduru XPS o grubosci

10cm i wytrzymatosci 500kPa, ap—URSAXPS—-Phyty nalezy przymocowac na suchg zaprawe klejowa na zaktadke
i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi folig izolacyjng z HDPE ponizej poziomu gruntu.

6.5.2. Izolacja $cian zewnetrznych

Dla $cian zewnetrznych przy ti = 16°C, Uc(max) = 0,2 [W/{m2-K)]

Izolacje termiczna scian zewnetrznych nalezy wykonac z wetny mineralnej Amin=0,035 [W/mK] o grubosci 20cm
mocowanej za pomoca kleju i tacznikéw. Sciane attyki przy tarasach obserwacyjnych dodatkowo zabezpieczy¢
z plytami styropianowymi EPS 100 o grubosci 10cm, od strony dachu.

Wszystkie narozniki wypukte nalezy wzmocni¢ aluminiowymi profilami ochronnymi, wklejonymi w zbrojgcg
mase klejowa, anastepnie zaszpachlowac iprzykryé siatkg zbrojgcg z widkna szklanego iponownie
zaszpachlowac.

6.6. Tynki wewnetrzne i wykonczenie wewnetrzne $cian

Sciany — w zaleznosci od pomieszczenia: tynk gipsowy + giad? gipsowa, malowane min. 2 warstwami farby iub
plytki ceramiczne/gresowe. Obudowa pionu kanalizacyjnego i zabudowy misek ustepowych podwieszanych
Szachty obudowane tzw. suchg zabudowg na profilach aluminiowych wypetnionych wetng mineralng gr. 5cm
pokrytych dwoma warstwami ptyt g-k gr. 12,5mm. Zabudowy misek ustepowych systemowe.

Kolorystyka:

Przyjeta kolorystyka to biele, odcienie szarosci i grafitu oraz bezu i bieli ztamanej. Szczegdtowe wykoriczenie
$cian wg projektu wykonawczego.

Wzory:

Przyjeto wykonczenie o jednolitej powierzchni lub posiadajgce naturalne wykonczenie betonowe lub ptytki o
wymiarach 30x60, 60x60 i 30x30 uktadane w uktadzie prostym (tradycyjnym).

6.7. Nadproza, stupy i podciagi
Zelbetowe, wg projektu konstrukcyjnego.
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6.8. Stropy
Wg projektu konstrukcji.

6.9. Dachy

Dach dwuspadowy:

Dach o konstrukcji drewnianej, wg projektu braniy konstrukcyjnej. Pokrycie z blachy na rabek stojacy. Dach
wyposazony w ocynkowane ptotki przeciw$niegowe ($niegotapy) mocowane do blachy na rabek stojgcy. Montaz
plotkdw w sposob bezinwazyjny — na $cisk. Rozstaw rabkéw wynosi ok. 368,3mm. Blacha posiada wspdiczynnik
Brooft1. Zaczepy state i przesuwne ze stali nierdzewnej. Stop: CAA45 zgodny z PN-EN 507:2002. Pomiedzy blachg
a podtozem naleiy utozy¢ membrane paroprzepuszczalng, tréjwarstwowa o gramaturze 135g/m?.

Dachy ptaskie:

Na dachu D1 Projektuje sie wpusty z odejsciem bocznym z wbudowanym, samoregulujacym elementem
grzejnym.

Wpust zabudowa¢ w odlegtosci 1,2m od attyki wg rzutu dachu. Do kroéca wpustu podtgczyc rure kanalizacyjng
PVC (kielichowa) o dt. 2m, rure dopasowa¢ i przycia¢ na budowie. W dachu D1 i D4 przewidziano takze
odwodnienie awaryjne — nalezy stosowac systemowe przelewy w formie tzw. »rzygaczy”. Wloty do przelewdw
powinny znajdowac sig ok. 8-9cm powyiej hydroizolacji/warstwy wykoriczeniowej.

6.10. Elewacje

Elewacja z blachy na rabek katowy:

Mocowanie posrednie poprzez profile powlekane szeéciogiete. Membrana paroprzepuszczalna, rabki katowe
otwarte dyfuzyjnie, zaprojektowano blache tytanowo-aluminiowa o gruboéci 0,7mm na rgbek katowy. Rozstaw
ragbkow 368,3mm, Stop CAA45 zgodnie z PN-EN 507:2002, blacha o wspotczynnikiem Broof t1. Do $ciany nosnej
mocowana jest termomodernizacja za pomocg systemowego kleju montazowego.

Elewacja z tynku:

Tynk cienkowarstwowy silikonowy, malowany farba elewacyjng w kolorze biatym odpowiednia dla wybranego
typu tynku. Tynk silikonowy powinien charakteryzowaé sie wiasciwoéciami hydrofobowymi, byé
paroprzepuszczalny, samoczyszczacy i odporny na grzyby i glony.

6.11. Sufity i sufity podwieszane
Sufity w pomieszczeniach, gdzie nie projektuje sie sufitéw podwieszanych, nalezy pomalowac farbg w kolorze

biatym. Sufity podwieszane niepalne, kasetonowe lub petne z ptyt g-k na stelazu. Typ sufitu dobrany do funkcji
pomieszczenia — odpowiedni typ sufitu dla pomieszczen mokrych, sufit akustyczny (perforowany) do
pomieszczen o funkcji biurowej itp.

UWAGA!

Po wybraniu producenta sufitéw nalezy przygotowaé odpowiednie zawiesia uwzgledniajace ciezar sufitow
podwieszanych, poszczegéinych lamp, elementéw instalacyjnych (szczegdlnie wentylacji mechanicznej)
i odpowiednio je dogesci¢ w miejscach, gdzie jest to wymagane. Naleiy stosowaé sie do zalecen producenta
sufitow.

6.12. Klatka schodowa

Biegi schodowe zelbetowe —wg projektu branzy konstrukcyjnej. Schody i spoczniki od spodu wykoriczone gtadzia
szpachlowa gipsowa, malowane farba sufitowg na kolor bialy. Biegi schodéw nalezy wykoriczy¢ plytkami
przeznaczonymi na biegi schoddéw, posiadajacymi specjalne ryflowane plytki stopnicowe. Krawedzie stopni
powinny wyrozniac sig kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki. Nalezy wykonac cokdt do wysokosei 10cm.

6.13. Balustrady
Wszystkie balustrady przewidziano ze stali nierdzewnej. Balustrady o parametrach zgodnych z warunkami

technicznymi, wysokos¢ min. 110cm. Balustrady naleiy wykonaé wg rysunkoéw znajdujgcych sie w projekcie
wykonawczym.
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6.14. Posadzki

Posadzki nalezy wykona¢ stosujgc odpowiednig dylatacje cbwodowa {1cm warstwa styropianu). Podlogi nalezy
wykonac z materiatow umozliwiajacych ich mycie. Potgczenia podtog ze scianami nalezy wykonczyc cokolikiem,
chyba, ze uszczegétowienie danego typu stanowi inaczej.

W projekcie zastosowanie ponizsze rodzaje posadzek:

1. Wyktadzina dywanowa

2. Ptytki ceramiczne/gres

3. Wyktadzina PCV

Ptytki terakota lub gres o min. klasie scieralnosci IV. W pomieszczeniach natryskow antyposlizgowe (grupa R10).
Posadzki z ptytek gresowych iceramicznych wykonane z dylatacjami systemowymi obejmujacymi warstwe
posadzki oraz wylewki. W pomieszczeniach sanitariatéw naleiy pamietac o zaizolowaniu posadzki folig w ptynie.
Narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasma naroina. lzolacje naleiy dodatkowo wyprowadzi¢ 30cm na Sciany.
Dodatkowo nalezy wykonac spadki w kierunku kratek sciekowych, gdy wystepuja.

Kolorystyka:

Przyjeta kolorystyka to biele, odcienie szarosci i grafitu oraz bezu i bieli ztamanej. Szczegdtowe wykonczenie
scian wg projektu wykonawczego.

Wzory:

Przyjeto wykonczenie o jednolitej powierzchni lub posiadajgce naturalne wykonczenie betonowe lub ptytki o
wymiarach 30x60 i 30x30 uktadane w ukfadzie prostym (tradycyjnym).

6.15. Projektowana stolarka drzwiowa

Projektowane drzwi — zgodnie z zestawieniem stolarki. Wszystkie drzwi wyposazone w okucia.

Maksymalny wspdtczynnik przenikania cieptfa dla drzwi zewnetrznych wynosi U{max) = 1,3 [W/{m2-K)].

W celu spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w czesci drzwi naleiy zamontowac samozamykacze.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy ponownie dokonaé obmiaru otworéw drzwiowych znatury oraz
uwzgledni¢ kierunek otwierania okien i drzwi.

Stolarka drzwiowa

— Drzwi wejsciowe ewakuacyjne i drzwi na drogach komunikacji wewnetrznej— drzwi przeszklone;

— Drzwi wejsciowe na sitownie, do zapleczy socjalnych i sali odpraw przeszklone;

— Drzwi do pokoi zatég i pokoi wsparcia wyposazone w zamki;

— Drzwi do sanitariatow i oznaczone w projekcie wentylacji wyposaione w samozamykacze i podciecie
wentylacyjne;

— Wszystkie drzwi w budynku dostosowane do obiektéw typu biurowego/uzytecznosci publicznej
i wyposazone w okucia;

Po zamontowaniu drzwi nalezy sprawdzic¢ czy po ich otwarciu drzwi nie uderzajg w $ciany, witryny, okna lub inne

elementy wyposazenia budynku - w miejscach gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia tych eiementow nalezy

montowad systemowe stopery/odboje (podfogowe lub scienne) zabezpieczajace. Nalezy je montowac zgodnie

z instrukcjg producenta i w sposéb bezpieczny (lokalizacja nie moze powodowac ryzyka potkniecia).

6.16. Projektowana stolarka okienna
Projektuje sie zastosowanie stolarki aluminiowej (Umax=0,9) szklonej szktem zespolonym, witryny aluminiowe
z panelami przeziernymi i nieprzeziernymi oraz okna potaciowe {(Umax=1,1). Parapety i obrobki zewnetrzne

stalowe w kolorze RAL 7016.

6.16.1. Witryny zewnetrzna
W poszczegdlnych czesciach elewacji budynku przewidziano fasade zewnetrzng w systemie stupowo-ryglowym
z dociskami z aluminium o podwyZszonej izolacyjnosci termicznej.

24



TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

l_ l E Kl EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECK]
824300 ELBLAG, UL. STANISEAWA SULIMY 1 POKO) 325

p r O J e k t ) E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

Konstrukcja szkieletowa $ciany skfada sie ze stupdw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej budynku
(nadproza, stropy, fundamenty) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem
elementow ztgcznych.

System pozwala na osiagniecie bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie
przektadek termicznych z polietylenu estrudowanego oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, przektadki
termiczne iinne akcesoria mocujace i uszczelniajgce potaczenia nalezy dobiera¢ w zaleinosci od grubosci
wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowej opracowanej przez producenta.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi (kolorystyka wg palety RAL 7016). Minimalne grubosci powtok wg PN-EN 1SO 2360:2006.

Sciana zewnetrzna stupowo-ryglowa powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie
przez producenta fasady, po jego wybraniu przez wykonawce. W dokumentacji systemowej powinny by¢
okreslone profile ksztattownikéw aluminiowych stanowigcych konstrukcje stupdéw irygli, akcesoria do
mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukgji
fasady do konstrukcji budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i elementy
fasady, szczegdty potaczen iuszczelnier pomiedzy elementami fasady a konstrukcjg budynku oraz sposob
wentylacji i odwodnien fasady. Projekt winien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z funkgji, lokalizacji
i geometrii budynku oraz spefnia¢ obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

Sciany przeszklone charakteryzowac sie powinny wtasciwoéciami takimi jak:

— Nosnosé i statecznosé,

— Higiena, zdrowie i srodowisko,

— Bezpieczenstwo uzytkowania,

— Ochrona przed hatasem,

— Oszczednosc energii i izolacyjnosé termiczna — wspdtczynnik u<l,1

6.16.2. Elementy szklane witryn

Nalezy stosowac szyby zespolone dwukomorowe, tafla zewnetrzna bezpieczna hartowana, szkfo refleksyjne.
W wypetnieniach szklanych, ktére musza zabezpieczaé przed wypadnigciem, dla wewnetrznej szyby nalezy
stosowac szkfo laminowane. Szkio bezbarwne (naturalny kolor szkia z powtokami, bez specjalnego,
dodatkowego barwienia). Szkto powlekane tlenkiem metalu celem uzyskania wiasciwego efektu odbicia,
kontrolowania nasfonecznienia pomieszczen oraz ograniczenia przenikania do nich energii stonecznej.

6.16.3. Parapety wewnetrzne
Pod oknami naleiy wykonac¢ parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze grafitowym, zblizonym do koloru
stolarki okiennej i witryn.

6.17. Przegrody budowlane:

Sz1 - Sciana zewnetrzna Umax=0,2 [W/[m?*K)]

— Blacha na rgbek stojgcy

— Folia paroizolacyjna

— Wefna mineralna gr. 20cm + tqczniki mocujgce

— Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 24cm

— Wykoriczenie wg pomieszczenia (tynk gipsowy + gtad? lub plytki

S22 — Sciana zewnetrzna - filarek

— Blacha na rqbek stojqcy

— Folia paroizolacyjna

— Welna mineralna gr. 20cm + fqczniki mocujgce
— Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 24cem

— Welna mineraina gr. 20cm + tqczniki mocujgce
— Tynk cienkowarstwowy gr.0,5mm

523 — Sciana zewnetrzna - tynk Umax=0,2 [W/[m?*K)]
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Tynk cienkowarstwowy gr. 0,5cm

Wefna mineralna gr. 20cm

Sciana z bloczkdw silikatowych gr. 24cm

Wykoriczenie wg pomieszczenia (tynk gipsowy + gtadz lub plytki)

Sz4 - Sciana zewnetrzna — tynk, attyka

Tynk cienkowarstwowy gr. 0,5cm

Weifna mineralna gr. 20cm

Sciana z bloczkow silikatowych gr. 24cm

Styropian elewacyjny EPS 100 gr. 10cm A=0,040 [W/mK].
Tvnk cienkowarstwowy gr. 0,5cm

$z5 - Sciana - cokot

Tynk mozaikowy w kolorze jasnoszarym gr. 0,5cm
Styrodur XPS gr.10cm

Izolacja przeciwwodna mineralna

Sciana fundamentowa wg projektu konstrukcyjnego

Sf1 - Sciana fundamentowa

Folia HDPE

Styrodur XPS gr.10cm A=0,035 [W/mK].

lzolacja przeciwwodna mineralna

Sciana fundamentowa wg projektu konstrukcyjnego

Sw1 - Sciana wewnetrzna

Wykoriczenie wg pomieszczenia (tynk gipsowy + gtadz lub plytki)
Sciana z bloczkow silikatowych gr. 24cm
Wykoriczenie wg pomieszczenia (tynk gipsowy + gtadz lub pfytki)

Sw2 - Sciana wewnetrzna - cienka

Wykoriczenie wg pomieszczenia (tynk gipsowy + gfadz lub plytki)
Sciana z bloczkow silikatowych gr. 12cm
Wykoriczenie wg pomieszczenia (tynk gipsowy + gtad? lub pfytki)

Sw3 -Obudowa piondw instalacyjnych

Wykonczenie wg pomieszczenia {tynk gipsowy + gladz lub plytki)
2x pfyta g-k gr. 12,5¢cm

Profil CW50 wypetniony wetng mineralng gr.5cm

oraz dla przegrody EI60

Wykoriczenie wg pomieszczenia (tynk gipsowy + gfadZz lub pfytki)
Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 12cm

D1 -Stropodach Umax=0,15 [W/[m**K]]

2x papa termozgrzewalna, warstwa zewnetrzna z posypkg

Styropapa gr. 22cm z warstwg spadkowq — kliny spadkowe 0-15cm (klejone do podtoza) A=0,035 [W/mK]

Papa podktadowa
Plyta stropowa gr. 20cm wg projektu konstrukcji
Sufit podwieszany

D2 -Dach skosny — nad pomieszczeniami Umax=0,15 [W/[m**K)]

Blacha na rgbek stojgcy

Folia paroprzepuszczalna

Plyta OSB

Konstrukcja dachu — krokwie 10x18cm wg projektu konstrukcyjnego

Wetna mineralna gr. 25cm z pustkq powietrzng 2cm A=0,035
Folia paroizolacyjna
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— 2xplyty GK gr. 15mm na stelaiu aluminiowym /REIGO
— Gfad? szpachlowa malowana farbg x2

D2’ -Dach sko$ny — nad pomieszczeniami Umax=0,15 [W/m?*K)]

— Blacha na rgbek stojqcy

— Folia paroprzepuszczalna

— Plyta OSB

— Konstrukcja dachu — krokwie 10x18cm wg projektu konstrukcyjnego
— 2xplyty GK gr. 15mm na stelazu aluminiowym /REI6O

D3 —Dach skosny — wysuniety poza $ciane szczytowq

— Blacha na rgbek stojqey

— Folia paroprzepuszczalng

— Plyta 058

— Konstrukcja dachu — krokwie 10x25cm wg projektu konstrukcyjnego
— Podkostrukcja pod montaz ptyt 0SB

— Pfyta OSB

— Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

D4 -Stropodach - taras Umax=0,15 [W/[m?*K)]

— Warstwa wykoriczeniowa — plytki gresowe na kleju elastycznym, samorozptywnym

— Folia izolacyjna w plynie
— Warstwa dociskowa — beton wodoszczelny C16/20 gr. 6cm (nalezy stosowad domieszki do betonu

zapewniajqce jego wodoszczelnosc)

— Folia izolacyjne
— Styropianowa warstwa spadkowa EPS 100 gr. 20-30cm A=0,035 [W/mK]

— Papa podktadowa na warstwie wyrownawczej
— Plyta stropowa wg projektu konstrukcji
— GftadZ szpachlowa malowana farbg/Sufit podwieszany — w zaleznosci od pomieszczenia

6.18. Araniacja wnetrz i wyposazenie meblowe

W budynku projektowane jest wyposazenie meblowe i dodatkowe dostosowane do funkcji i przeznaczenia dla
danego pomieszczenia, widoczne na rzutach architektonicznych. Szczegotowy opis dotyczacy wyposazenia
meblowego, mebli w zabudowie, opraw oswietleniowych, wyposazenia dodatkowego i sprzetu IT znajduje sie w

projekcie wykonawczym.

Kolorystyka:

Kolorystyka materiatéw wykoriczeniowych utrzymana jest w odcieniach bieli, szarodci i grafitu, a w
pomieszczeniach socjalnych oraz sypialnych w bieli i naturalnym kolorze drewna. Kolorystyka mebli dopasowana
do typu pomieszczenia — w pokojach sypialnych i socjalnych w cieptych barwach lub w kolorze drewna, w
pozostatych pomieszczeniach réwniez w kolorze drewna oraz w kolorach bialych, szarosciach i grafitach.

Faktury:

Projektowane faktury wynikaja wprost z typu zastosowanego materiatu — tynki i powierzchnie malowane
farbami gtadkie, powierzchnie sufitéw w czgsci perforowane, powierzchnie kafli w zaleinoéci od stopnia
antyposlizgowosci i typu gtadkie lub ryflowane (np. plytki schodowe).

Wzory i ukfad materiatéw wykoriczeniowych:

Nalezy stosowac ptytki podfogowe o wymiarach ok. 60x60 (komunikacja i zaplecza socjalne, pom. zatrzymanych,
, 60x30 (sanitariaty, umywalnie, WC, Pralnia, Suszarnia itp.) oraz 30x30 (w pom. gospodarczych, magazynowych,
serwerowniach,
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7. Projektowane instalacje

7.1. Instalacja piorunochronna
Weg projektu instalacji odgromowej — branza elektryczna.

7.2. Instalacja elektryczna i teletechniczna

— Zigcza kabiowe,

— Szafa oswietlenia terenu,

— Rozdzielnice wewnetrzne,

— Oswietlenie terenu,

— Instalacie oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,
— Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego,

— Instalacje sitowe,

— Instalacje pofaczen wyrdwnawczych i uziemien,

— Instalacja zasilania awaryjnego

Instalacje elektryczna i teletechniczna wedtug projektu branzowego.

7.3. Instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wéd opadowych

Przylacze wodociggowe z sieci miejskiej. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej. Odprowadzenie
wod opadowych z budynkow oraz z terendw utwardzonych (po podczyszczeniu) do sieci miejskiej. Instalacje wg
projektu branzy sanitarnej.

7.4. Instalacja grzewcza, CO i CW
Zrédtem ciepta do ogrzewania CO i CW jest kociof olejowy. Instalacje wg osobnego opracowania.

7.5. Wentylacja
Wszystkie pomieszczenia majg zapewniong wymagang wymiane powietrza. W budynku projektowana jest
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, wedtug projektu branzowego. Centrale wentylacyjne zlokalizowane

sg na 3 kondygnacji.

7.6. Klimatyzacja
Budynek wyposazony bedzie w instalacje klimatyzacji dla czesci pomieszczen, wg projektu branzowego.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania instalacji przemystowych i urzadzen technologicznych
Projektowane jest umiejscowienie na terenie inwestycji agregatu pradotwdrczego, bedgcego Zrodiem zasiaiania
gwarantowanego. Na tarasach obserwacyjnych projektowane sg takie platformy oraz konstrukcje wsporcze, na
ktérych zamocowane zostang kamery termowizyjne, LLLTV dalekiego zasiegu oraz anteny (paraboliczne,
dipolowych, dookdlnych VHF, GPS, Telefonia Satelitarna, czujniki pogody np. wiatromierz itp.).

Urzadzenia ta pozwalajg na realizacje zadan SG i uzytkownika SPW, zapewniajgc niezbedng komunikacje i dane.
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IV. Opis do projektu budowlanego — hangar

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Hangar bedzie pefnit funkcje garazowe dla 2 poduszkowcéw oraz jednostki ptywajacej typu ponton, posiada
takze czg$c¢ zapleczowo-magazynowg umozliwiajacg wygodne uzytkowanie jednostek. Na dachu zamontowane
zostang takze 2 platformy umozliwiajgce montaz sprzetu obserwacyjnego.

Projektowany jednokondygnacyjny hangar posiada 3 bramy wjazdowe, gtéwne wejécie znajdujace sie w écianie
zachodniej. Dach hangar projektuje sie w konstrukcji stalowej, konstrukcje gtéwna stanowig kratownice oparte
na wiencach i stupach Zelbetowych ukrytych czesciowo w $cianie. Potudniowa czeéé hangaru zostata
zaprojektowana w postaci parterowej murowanej dobudéwki. W hangarze garazowane beds 2 poduszkowce
oraz przyczepa z pontonem. W potudniowej, czesci hangaru znajdowac sie bedzie magazyn czesci zamiennych,
pomieszczenie teletechniczne SG, pomieszczenie teletechniczne SPW, WC z umywalnia, magazyn oraz
przedsionek prowadzgcy na zewnatrz budynku. Hala do$wietlana jest poprzez okna w £cianie zachodniej oraz
przeszklenia w bramach wjazdowych w $cianie wschodniej hangaru. W elewaciji zachodniej projektowane jest
wyjscie ewakuacyjne.

Hala garazowa projektowana jest jako nieogrzewana, pozostate pomieszczenia w dobuddéwce projektowane s3
jako ogrzewane. Ze wzgledu na zwiekszenie funkcjonalnosci hali garazowej zaprojektowano nagrzewnice,
ktérych zadaniem jest okresowe i lokalne zwigkszenie temperatury w hali garazowej w strefach przebywania
ludzi do 8 stopni Celsjusza. Ze wzgledu na ekonomike rozwigzai projektowych, na podstawie punktu 1.3
zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, czeé¢ przegréd posiada obnizone
wspotczynniki izolacyjnosci termicznej.

Na podstawie punktu 1.3 Zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. Charakterystyczne parametry techniczne:
Zestawienie powierzchni (powierzchnia uzytkowa podstawowa i pomocnicza):

PARTER: uzytkowa:

H.01 Garaz 464,57 m?

H.02  Magazyn czesci zamiennych 14,79 m?

H.03  Pomieszczenie teletechniczne SPW 6,18 m?

H.04  Pomieszczenie teletechniczne SG 11,82 m?

H.05 WC 5,79 m?

H.06 Magazyn (materiaty pedne) 6,80 m?

H.07  Przedsionek , 5,85 m?

SUMA: 515,80m?

Kubatura brutto budynku 3353,93 m3
Wysokos¢ (kalenicy) _7,79m (niski)
Dtugosc: 18,7—1m
Szerokosc: 30,00 m
Powierzchnia zabudowy 561,30 m?
Liczba kondygnacji: 1

3. Forma architektoniczna oraz sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany hangar jest budynkiem jednokondygnacyjnym sktadajacym sie z gtéwnej bryly hangaru, dach o
konstrukcji stalowej w postaci kratownic oraz $cian murowanych zawierajacych pomieszczenia zaplecza. Dach
czgsci stalowej jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci wynoszacym 5 stopni, dach zaplecza,
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zelbetowy ptaski (nachylenie 3%). Elewacje budynku rozrézniaja kolorystycznie i materialowo czesé zaplecza od
czgsci garazowej — czes¢ zaplecza tynkowana i wykoriczona w kolorze RAL9007, czesé garaiowa wykonczona

ptytami warstwowymi o grubosci 10 cm { w kolorze RAL7035) .

Zastosowana skala, kolorystyka i rozwigzania materiatowe pozwalajg harmonijnie wpisa¢ projektowang
zabudowe w okoliczng zabudowe i krajobraz. Przyjete rozwigzania s3 zgodne z decyzjg o lokalizacje inwestycji
celu publicznego.

Zachowana zostaje takze istniejgca na dziaice zielef wysoka.

4. Uktad konstrukcyjny
Hangar o konstrukcji mieszanej — stalowe spawane diwigary kratowe oparte na wiericu zelbetowym w czeéci

giownej budynku, natomiast potudniowa parterowa czgs¢ hangaru w technologii tradycyjnej. Doktadny opis
konstrukcji znajduje sie w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania zobiektu przez osoby
niepeinosprawne

Projektowane zagospodarowanie terenu z obnizeniami kraweinikéw oraz bez progowe wejécie na poziomie
przyziemia umozliwia dostep osobom niepetnosprawnym do kondygnacji przyziemia hangaru.

6. Podstawowe dane technologiczne i rozwigzania budowlane dla hangaru

6.1. Fundamenty

Z uwagi na fakt, ze grunty nosne w postaci srednio zageszczonych piaskéw $rednich zaiegajg na giebokosci ok. -
8 m ppm. Konieczne jest posadowienie budynku na palach. Z tego powodu zaprojektowano posadowienie
budynku na ptycie fundamentowej (na rzednej 0,75 m npm) na palach. Czeé¢ podziemna $cian fundamentowych
oraz czes¢ nadziemng do wysokosci 90 cm powyzej posadzki tj. do wysokoéci 2,65m npm zaprojektowano w
postaci scian Zelbetowych gr. 25 cm. Powyiej zaprojektowano $ciany murowane z bloczkéw petnych
sylikatowych o gr. 25 cm. Sciany zostang wzmocnione stupami zelbetowymi. Szczegdly posadowienia wg braniy
konstrukcyjnej. ideg projektu jest zaprojektowanie fundamentu i $cian fundamentowych, ktére beda odporne
na czynniki zewngtrzne takie jak zmienny poziom wody, ktéry moze podniesé sie od rzednej 0 m npm do rzednej
1,59m npm z uwagi na czeste zalewanie terenu inwestycji wodami z zalewu Wiélanego. W celu petnego

zabezpieczenia obiektu przed zalaniem posadzke hangaru zaprojektowano na rzednej 1,75 m npm.

6.2. Konstrukcja stalowa hali
Konstrukcje stalowa dachu hali stanowig kratownice wykonane z ksztattownikéw rurowych zamknietych ze stali

$355. Konstrukcje przekrycia dachowego stanowi konstrukcyjna samonoséna blacha trapezowa T130.

Szczegoly w opracowaniu braniy konstrukcyjnej. Elementy stalowe pomalowane do odpowiedniej klasy
antykorozyjnosci (wg branzy konstrukcyjnej) w kolorze RAL7015, blacha trapezowa w kolorze biatym.

6.3. Sciany zewnetrzne

6.3.1. Sciany hali
Sciany zewnetrzne hali projektuje sie z bloczkdw silikatowych gr 24 cm na zaprawie cienkowarstwowe;.

6.3.2. Izolacja termiczna hali
Izolacja termiczna scian fundamentowych:

Izolacje termiczng $cian fundamentowych stanowi warstwa wodoodpornych piyt ze styroduru XPS o grubosci
5cm i wytrzymatosci 500kPa. Plyty nalezy przymocowac na suchg zaprawe klejowa na zaktadke i zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi folig izolacyjng z HDPE poniiej poziomu gruntu.

Izolacja termiczna scian murowanych:

Projektuje si¢ wykonanie okfadzin scian zewnetrznych hangaru w postaci ptyt warstwowych z rdzeniem ze
sztywnej pianki poliizocyjanurowej gr. 100mm o wspdétczynniku A=0,022 [W/mK] NRO B-s1,d0. Ptyty warstwowe
wykonczone z obu stron blachg gr. 0,5mm, powlekane ogniowo cynkiem o powtoce dla kategorii $rodowiska
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C5. Profilacja blachy okfadziny zewnetrznej typu micro. Kolor na zewnatrz: RAL7035, kolor wewnatrz: biaty RAL
9010. Ptyta z ukrytymi zamkami.

Plyty warstwowe mocowane w orientacji poziomej, bezposrednio do stupéw konstrukcji gtéwnej oraz do écian
murowanych lub na profilach montazowych.

Izolacja termiczna zewnetrznych $cian dobuddéwki:

Izolacjg termiczna scian zewnetrznych dobudéwki nalezy wykonaé ze styropianu EPS 100 o grubosci 20cm
A=0,040 [W/mK].- éciana potudniowa oraz ze styropianu EPS 100 o grubosci 10cm A=0,040 [W/mK]- sciana
wschodnia i zachodnia

Wszystkie narozniki wypukte nalezy wzmocni¢ aluminiowymi profilami ochronnymi, wklejonymi w zbrojacg
mase klejowa, a nastgpnie zaszpachlowac i przykry¢ siatkq zbrojaca z widkna szklanego i ponownie
zaszpachlowad.

Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ poprzez naklejenie dodatkowego kawatka siatki
zbrojgcej o oczkach #20x35cm.

Izolacja wewnetrznej Sciany dobuddéwki:

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych dobudowki nalezy wykonaé ze styropianu EPS 100 o gruboéci 10cm
A=0,040 [W/mK].

Wszystkie narozniki wypukte nalezy wzmocni¢ aluminiowymi profilami ochronnymi, wklejonymi w zbrojaca
mase¢ klejowg, a nastepnie zaszpachlowac i przykry¢ siatkq zbrojacg z widkna szklanego i ponownie
zaszpachlowac.

Narozniki otworow okiennych i drzwiowych nalezy wzmocnié poprzez naklejenie dodatkowego kawatka siatki
zbrojacej o oczkach #20x35cm.

6.3.3. Sciany dobudéwki
Sciany dobuddéwki projektuje sig z bloczkdow silikatowych gr. 24 cm.

6.3.4. Sciany fundamentowe dobuddéwki i hali
Sciany fundamentowe dobudéwki projektuje sie jako zelbetowe do wysokosci 2,65m npm.

6.4. Scianki dziatowe wewnetrzne
Sciany wewnetrzne w dobudéwce hangaru z bloczkéw silikatowych gr. 12cm.

6.5. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma fundamentow:

Izolacje pozioma plyty fundamentowe] nalezy wykonaé stosujgc dwie warstwy elastycznej, mineralnej zaprawy
uszczelniajacej. Izolacjg nalezy wykona¢ na niechtonnym podtoiu betonowym, zabezpieczonym preparatem
gruntujacym na bazie dyspersji polimerowe;.

Izolacja pionowa scian fundamentowych:

lzolacjg przeciwwodng mineralng $cian fundamentowych do wysokoéci 2,65 m npm nalezy wykonaé stosujac
dwie warstwy elastycznej, cementowe] zaprawy uszczelniajacej. lzolacje nalezy wykonaé na niechfonnym
podtozu betonowym, zabezpieczonym preparatem gruntujgcym na bazie dyspersji polimerowej. lzolacje nalezy
wykonac takze na poziomej ptaszczyinie sciany fundamentowej Izolacja termiczne pionowe

6.6. Tynki

6.6.1. Tynki wewnetrzne
Tynk cementowo-wapienny, malowany farbg oddychajacg w kolorze RAL9007.

UWAGA! W pomieszczeniu WC nalezy stosowa¢ farby przeznaczone do pomieszczert mokrych.
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6.6.1. Tynki zewnetrzne
Przybudowka - tynk cienkowarstwowy silikonowy, malowany farbg elewacyjng w kolorze RAL9007 odpowiednia
dla wybranego typu tynku.

6.7. Posadzki
Na catej powierzchni hangaru nalezy wykona¢ posadzke betonowa, zatartg na gtadko.

W pomieszczeniach znajdujacych sie w dobuddwce do hangaru nalezy wykonaé posadzke o warstwach:
Wykoriczenie — plytki gresowe w kolorze jasnoszarym, min. R10

Wylewka betonowa gr. 5cm

Styropian EPS 200 gr. 10cm A=0,040 [W/mK].

Folia PE gr.0,2mm

Chudy beton gr.12cm

Pospdétka od poziomu gornego pfyty fundamentowej do poziomu chudego betonu tj. ok. 40 cm

6.8. Nadproza
Nadproza typu L19 wg projektu konstrukcyjnego.

6.9. Strop nad dobuddwka
Strop zelbetowy typu FILIGRAN wg branzy konstrukcyjne;.

6.10. Dach
H-D1 - Dach nad dobudéwkq hangaru

2xpapa termozgrzewalna, warstwa zewnetrzna z posypkq

Styropapa gr. 25cm z warstwq spadkowq -kliny 0-12cm (kiejone do podfoza) Amax=0,040 [W/mK].
Papa podktadowa

Ptyta stropowa typu FILIGRAN gr. 18 cm

GfadZ szpachlowa malowana farbg w kolorze biatym

H-D2 — Dach nad hangarem

Membrana dachowa NRO PVC gr. 1,5mm w kolorze RAL7035.

Ptyty z weiny mineralnef skalnej, twardej gr. 15cm Amax=0,040 [W/mK].
Paroizolacja — folia PE gr. 0,2mm

Konstrukcyjna blacha trapezowa T130 ze stali $320GD w kolorze biatym.
Membrana dachowa:

Projektuje sie pokrycie dachu warstwg membrany dachowej o parametrach:

Kolor: jasnoszary (RAL 7035)

Grubosc: 1,5 mm

Prostoliniowos¢: <30mm (wg normy PN-EN 1849-2:2010)
Ptaskosé: <10mm (wg normy PN-EN 1849-2:2010)
Ciezar: 1,95 kg/m2

Ognioodpornosc: Bstl

Wytrzymatos¢ na rozrywanie: >300N

Wytrzymatosc na rozcigganie: 1000N/50mm

Wydtuzenie przy zerwaniu: >15%

Stabilnos¢ wymiarowa: <0,5%

Membrana PCV z poliestrowym wzmocnieniem nie chtongcym wody.
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Membrana PCV powinna by¢ wodoszczelna, gradoodporna, odporna na promieniowanie UV, przeznaczona do
taczenia mechanicznego.

£
o .

-

Rys. 1 Warstwy projektowanego dachu hali. 1-Jednowarstwowa membrana PC V, 2-tqczniki teleskopowe, 3-Wetna
mineralna, 4-tqcznik mocujgcy izolacje termiczng, 5-Paroizolacja, 6-Blacha trapezowa

Ptyty z wetny mineralnej:
Projektuje sie warstwe izolacji termicznej dachu z ptyt z wetny mineralnej skalnej, niepalnej o parametrach:

Grubosc: 10cm
Min. wsp. przew. ciepta Ap: 0,040 W/mK
Sita Sciskajaca pod obcigZzeniem punktowym >800N
dajgcym odksztatcenie 5mm

Napr. sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla phyty: 270 kPa
Napr. sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 290kPa
dla warstwy wierzchniej ptyty:

Wytrzymatosc na rozcigganie sita prostopadta do powierzchni: >10kPa
Stabilnos¢ wymiarowa: <1%
Dtugotrwata nasigkliwos¢ woda: <3 kg/m?2
Krétkotrwata nasigkliwosé woda: <1 kg/m2
Klasa reakcji na ogien: Al

Wsp. Przew. Ciepta Ap: 0,040 W/mK
Napr. sciskajgce przy odksztatceniu wzglednym dia plyty: 270 kPa

Wytrzymatos¢ na rozciagganie sita prostopadta do powierzchni: >15kPa
Diugotrwata nasigkliwos¢ woda: <3 kg/m2
Krotkotrwata nasigkliwoséé woda: <1 kg/m?2
Sita éciskajaca pod obcigieniem punktowym 2650N
dajgcym odksztatcenie 5mm

Klasa reakcji na ogier: Al

Paroizolacja

Paraizolacjg projektuje sie z folii polietylenowej o parametrach:
Grubosé¢ [mm]: 0,2+40%
Szerokos¢ x dtugosé [m]: 2x50
Wodoszczelnodé: wodoszczelna przy ciénieniu 2kPa

Wytrzymatosc na rozdzieranie (gwozdziem) 235 (wzdtuz i w poprzek)
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wartosc srednia [N]:

Prostoliniowos¢: odchytka réwna 75mm/10m lub mniejsza

Waga [kgl: 100m2 —11,4kg +5%

Nalezy stosowaé folie paroszczelng przeznaczona do wykonywania izolacji paroszczelnej dachu. Folia
paroizolacyjna powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Konstrukcyjna blacha trapezowa - parametry projektowanego profilu:

Wysokos¢ profilu: 130mm
Szerokosé wsadu: 1000/1500mm
Szeroko$c uzytkowa: 674/ 1011mm
Materiat: 5320 GD+Z275
Grubos¢: 1,0mm
Powtoka: Cynk

Kolor: biaty

6.11. Projektowana stolarka drzwiowa

Wyjscia ewakuacyjne z hangaru bezposrednio na otaczajacy teren oraz do wszystkich pomieszczen dobuddwki
aluminiowe o swietle przejscia 90x200cm. Dodatkowo drzwi do pom. teletechnicznego powinny by¢ klasy EI30,
RC4. Kolor: biaty.

Bramy wjazdowe do hangaru dia poduszkowcow (BR-1) o wymiarach 7,5 m szerokosci, 5,5m wysokosci. Brama
z prowadnicg dolng (szyna, ktdra przejmuje ciezar bramy) oraz gérna (stabilizujaca).

Brama harmonijkowa o ukfadzie 4+4, otwor w Swietle 7500 x 5500mm, z funkcjg automatyzacji. Brama
z prowadnicg dolng, montowana na otworze, od wewnatrz, otwieranie na 90 stopni, cigzar spoczywa na
prowadnicy dolnej. Ciezar bramy ok 40 kg/m2. Ocieplenie pianka poliuretanowa, grubosé¢ panelu 55mm,
okfadziny z blachy stalowej gladkiej o grubosci 0,8 mm, ocynkowanej i malowanej w obustronnie w kolorze
biatym. Wspditczynnik izolacji cieplnej dla panelu 0,6 W/m2K, dla bramy 1,54W/m2K. Odpornosé na dziafanie
wiatru klasa 4. Obstuga od wewnatrz.

Naped bramy harmonijkowej BR-1, elektromechaniczny 230V, tafcuchowy, ze sterowaniem na nacisk ciggly,
obstuga od wewnatrz, rozryglowanie awaryjne z poziomu posadzki.

Brama wjazdowa (BR-2) do hangaru dla przyczepy z pontonem o wymiarach 4,0 m szerokosci, 5,5m wysockosci.
Brama z prowadnicg dolna (szyna, ktdra przejmuje ciezar bramy) oraz gérna (stabilizujaca).

Brama harmonijkowa o ukfadzie 2+2, otwdr w swietle 4000 x 5500mm, z funkcjg automatyzacji. Brama
z prowadnicg dolng, montowana na otworze, od wewnatrz, otwieranie na 90 lub 180 stopni, ciezar spoczywa na
prowadnicy dolnej. Cigezar bramy ok 40 kg/m2. Ocieplenie pianka poliuretanowa, gruboé¢ panelu 55mm,
okfadziny z blachy stalowej gfadkiej o grubosci 0,8 mm, ocynkowaneji malowanej obustronnie w kolorze biatym.
Wspotczynnik izolacji cieplnej dla panelu 0,6 W/m2K, dla bramy 1,6 W/m2K. Odpornosé na dziatanie wiatru klasa

4. Obstuga od wewnatrz.
Prowadnica gérna kazdej z bram jest szersza o 66cm z kaidej strony otworu. Prowadnica dolna kazdej z bram

jest szersza o 46cm z kazdej strony otworu.

Prowadnica dolna kazdej bramy powinna by¢ podgrzewana w okresie zimowym, aby uniemozliwié zatykanie sie
prowadnicy lodem, czy tei $niegiem — systemowe ogrzewanie po stronie dostawcy bramy.

Prowadnica dolna powinna by¢ potgczona z odwodnieniem liniowym hangaru.

Ostona prowadnicy gérnej bramy wykonana z blachy ocynkowanej i malowanej w kolorze bramy, wymagana jest
przy montazu na zewnatrz jesli nie ma innego zadaszenia.

6.12. Projektowana stolarka okienna
W hali hangaru projektuje sie okna trzyskrzydtowe o wymiarze 300x100cm, mocowane w murze, okna PCV w

kolorze biatym, Umax=1,4. Parapety w kolorze RALS007.
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Okno w murowanej dobudéwce o wymiarze 50x100cm, mocowane w warstwie izolacji termicznej, , okno PCV
w kolorze biatym, Umax=1,3. Parapet w kolorze RALS007.

Szczegoly w zestawieniu stolarki.

6.13. Balustrady
Wszystkie balustrady w hangarze oraz na podestach na dachu przewidziano ze stali nierdzewne;j. Balustrady o

parametrach zgodnych warunkami technicznymi, wysoko$¢ min. 110cm.

6.14. Obraébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm lub blacha powlekana w kolorze RAL9007, wykorzystana jako czeéé

instalacji odgromowe].

6.15. Rynny i rury spustowe
Projektuje sig rynny i rury spustowe aluminiowe, powlekane w kolorze RAL9007. Rynny o przekroju okragtym

srednicy 120mm, rury spustowe o przekroju okraglym srednicy 80mm.

6.16. Odwodnienie liniowe
W hali projektuje sie¢ odwodnienie liniowe. Odwodnienie musi zbiera¢ wode z prowadnic dolnych bram

harmonijkowych.

6.17. Drabiny inspekcyjne
Projektowane sg 2 drabiny inspekcyjne. Drabina 1 prowadzi z poziomu terenu na dach dobudéwki. Drabina ta

wyposazona jest w kosz antyspadowy. Drabina o wysokosci 390cm. Kosz antyspadowy od wysokosci 220cm do
wysokosci 110cm powyzej krawedzi dachu. Rozstaw obreczy kosza 80cm, szczeble antyposlizgowe, szeroko$é
drabiny 50cm. Drabina wyposazona w blokade dostepu.

Drabina 2 prowadzi z dachu dobuddwki na dach hangaru. Wysokoéé¢ drabiny: ok. 480cm. Drabinka posiada
uchwyty do wysokosci 110cm powyiej krawedzi dachu. Szerokosé drabiny 50cm.

Drabiny wykonane z blachy ocynkowanej, posiadajg certyfikat CE oraz deklaracje zdolnosci potwierdzajaca, ze
wyrob spetnia wymagania odpowiednich norm (PN-EN 131-2:1997 Drabiny — Wymagania i badania oraz
oznakowanie).

6.18. Platformy na dachu hangaru
Projektuje sig dwie platformy robocze (konstrukcje wsporcze) na dachu hangaru na potrzeby sprzetu

specjalistycznego. Do platform na dachu nalezy wykonaé przytacze energetyczne z systemu zasilania
gwarantowanego, przylgcze teletechniczne z pom. teletechnicznego SG i SPW. Lokalizacja platform wg czesci

rysunkowe;.

6.19. Kierownice na zewnatrz hangaru

Projektuje sig kierownice umozliwiajgce bezpieczny wiot i wylot poduszkowcéw z hangaru. Kierownice naleiy
wykonac z rozwigzan systemowych jak dla barier drogowych typu N2 W2. Nalezy zwréci¢ uwage, aby kierownice
te nie posiadaty ostrych elementéw od strony placu manewrowego i bram do hangaru, a ich zakoriczenie byto
»Wywiniete” w taki sposdb, aby uniemozliwic jego zahaczenie przez wlatujacy poduszkowiec.

6.20. Przegrody budowlane
H-SF1 - Sciana fundomentowa dobuddwki

Folia kubetkowa

Styrodur gr. 10cm

Izolacja przeciwwodna
Sciana Zelbetowa o gr 24 cm

H-SZ1 - Sciany zewnetrzna dobudéwki -elewacje wschodnia i zachodnia
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Tynk cienkowarstwowy gr. 0,5cm

Styropian EPS 100 gr. 10cm o wspdfczynniku A=0,040 [W/mK]
Bioczki silikatowe gr. 2dem

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm/plytki scienne

H-522 - Sciana zewnetrzna hangaru
Plyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej gr. 100mm o wspdfczynniku A=0,022 [W/mK].

Sciana murowana z bloczkow silikatowych o gr 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

H-5Z3 - Sciana zewnetrzna dobuddwki — elewacja potudniowa
Tynk cienkowarstwowy gr. 0,5cm

Styropian EPS 100 gr. 20cm o wspofczynniku A=0,040 [W/mK]
Bloczki silikatowe gr. 24cm

Tynk cementowo-wapienny + gltad? szpachiowa 1,5¢m

H-SW1 - Sciana miedzy dobuddwkg, a hangarem

Tynk cienkowarstwowy gr. 0,5¢cm

Styropian EPS 100 gr. 15¢cm A=0,040 [W/mK].

Bloczki silikatowe gr. 24 cm

Tynk cementowo-wapienny + gfadz szpachfowa 1,5cm /pfytki scienne

H-SW2 Sciany dziatowe w pomieszczeniach

Tynk cienkowarstwowy gr. 0,5¢cm

Bloczki silikatowe gr. 12cm

Tynk cementowo-wapienny + gtadz szpachlowa 1,5cm /plytki scienne

UWAGA!
Przegrody H-SZ1, H-SW1, H-SW2 ze wzgledu na przyjety uktad warstw i materiatow spetniajg wymagania

REI&0.
H-P1 - Posadzki w dobudowce Umax=0,30

Wykoriczenie — pfytki gresowe w kolorze jasnoszarym, min. R10
Beton C16/20 gr. 10cm

Folia PCV x2

Keramzyt 8-20mm impregnowany, gr. 58cm Am»=0.16

Izolacja mineraina

Plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji

H-P2 - Posadzka w hangarze

Posadzka betonowa zbrojona C16/20 W8 gr. ok. 15¢cm, zatarta na gladko
Izolacja mineralng x2

Beton C12/15 gr. 10cm

Pospotka 1s=1,0 gr. zmienna

Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji
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H-D1 - Dach nad dobuddwkg hangaru

2xpapa termozgrzewalna, warstwa zewnetrzna z posypkq

Styropapa gr. 25cm z warstwq spadkowq -kliny 0-12cm (klejone do podfoza) A=0,040 [W/mK].
Papa podkiadowa

Piyta stropowa typu FILIGRAN gr. 18 cm

GfadZ szpachlowa malowana farbg w kolorze biatym

H-D2 - Dach nad hangarem

Membrana dachowa NRO PVC gr. 1,5mm w kolorze RAL7035.

Plyty z welny minerainej skalnej, twardej gr. 15cm A=0,040 [W/mK].
Paroizolacja — folia PE gr. 0,2mm

Konstrukcyjna blacha trapezowa T130 ze stali S320GD w kolorze biatym.

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania instalacji przemystowych i urzadzen technologicznych
Projektowane jest umiejscowienie na terenie inwestycji agregatu pradotwdrczego, bedacego irédtem zasilania
gwarantowanego. Na tarasach obserwacyjnych projektowane sg takze platformy oraz konstrukcje wsporcze, na
ktérych zamocowane zostang kamery termowizyjne, LLLTV dalekiego zasiegu oraz anteny (paraboliczne,
dipolowych, dookdlnych VHF, GPS, Telefonia Satelitarna, czujniki pogody np. wiatromierz itp.).

Urzadzenia ta pozwalajg na realizacje zadan SG i uzytkownika SPW, zapewniajac niezbedna komunikacje i dane.
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V. Opis do projektu budowlanego — budynki tymczasowe

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekty projektowane sg jako tymczasowe — zostang one usuniete po zakonczeniu budowy. Kontenery
przystosowane s3 do uiytkowania przez 12 osdb w cykiu 24 godzinnym, dla wiasciwego funkcjonowania
Kaszubskiego Dywizjonu Strazy Granicznej w Gdansku — Obiekt Nowa Pasteka, podczas prowadzenia inwestycji.
Zabezpieczono w nich pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne do wykorzystania jako:

- pomieszczenia biurowe dla 12 osdb;
- zaplecza dla zatég (damsko/meski) stacjonujgcych w obiekcie {(pomieszczenia socjalne):
- sanitariaty
- szatnia
- kuchnia
- jadalnia
oraz
- pomieszczenie ochraniajace infrastrukture informatyczna.
Projektowane jest ustawienie 14 konteneréw o wymiarach ok.: dt.606cm, szer. 316cm zapewniajgcych powyisze
funkcje.
Projektowany podziat na funkcje w kontenerach:
- 1 kontener przeznaczony na biuro 2-osobowe o funkcji stuzby dyzurnej;
- 4 kontenery przeznaczone na biura 2-osobowe;
- 2 kontenery przeznaczone na gabinety jednoosobowe;
- 2 potgczone kontenery przeznaczone na kuchnie z jadalnig;
- 1 kontener przeznaczony na WC meski;
- 1 kontener przeznaczony na WC damski;
- 1 kontener przeznaczony na szatnie meska;
- 1 kontener przeznaczony na szatnie damska;
- 1 kontener przeznaczony na ,serwerownie” — pom. ochraniajgce infrastrukture informatyczna.

Z czesci kontenerdw wydzielony zostat korytarz. Kontenery sanitarne posiadajg wiasny wbudowany zbiornik na
nieczystosci. Kontenery przylgczone zostanga do instalacji elektrycznej i wody pitnej.

2. Charakterystyczne parametry techniczne:
Zestawienie powierzchni (powierzchnia uzytkowa podstawowa i pomocnicza):

PARTER: uzytkowa:
K.01  Korytarz 32,82 m?
K.02 Gabinet 20s. 17,34 m?
K.03  Gabinet 20s. 17,34 m?
K.04  Gabinet 20s. 17,34 m?
K.05 Gabinet 2os. 17,34 m?
K.06  Kuchnia z jadalnia 36,10 m?
K.07  Gabinet 20s. — Stuzba DyZurna 17,34 m?
K.08 Gabinet los. 12,26 m?
K.09 Gabinet los. 12,26 m?
K.10  WC meski 12,26 m?
K.11  Szatnia meska 12,26 m?
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K.12  Szatnia damska 12,26 m?
K.13  WC damski 12,26 m?
K.14  Serwerownia 12,26 m?
SUMA: 241,42 m?
Kubatura brutto budynku 965,70 m*
Wysokos¢ (ze wzgledu na podziat budynkéw na grupy wysokosci) ok. 2,8m (niski)
Dtugosc: (pojedynczy kontener=6,06m) 22,12m
Szerokosc: (pojedynczy kontener=3,16m) 12,12m
Powierzchnia zabudowy 268,09 m?
Liczba kondygnacji: 1

Posadowione konteneréw zaprojektowano na umocnionym nasypie, na rzednej 1,6m npm co zabezpiecza je
przed zalaniem na wypadek powodzi.

3. Forma architektoniczna oraz sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt projektowany z potgczonych ze sobg 14 obiektéw kontenerowych. Obiekty w kolorze biatym.
Projektowany budynek jest budynkiem tymczasowym, niepodpiwniczonym, 1-kondygnacyjnym o dachu
ptaskim. Obiekt stat bedzie ponad poziomem gruntu, a w czeéci kontenerdw (socjalnych) w strefie pomiedzy
kontenerami, a ziemig znajdg sig zbiorniki na fekalia i $cieki wg wybranego systemu producenta.

Budynek skfada sig z potgczonych ze sobg, prefabrykowanych konteneréw o wymiarach ok. 605,8cmx316cm i
wysokosci ok. 280cm.

Zastosowana skala, kolorystyka i rozwigzania materiatowe (biate elewacje z elementami blachy na rabek stojgcy
na elewacjach oraz blacha na rabek stojacy na dachu) pozwalaja harmonijnie wpisa¢ projektowana zabudowe w
okoliczny krajobraz. Przyjete rozwigzania sg zgodne z decyzja o lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Zachowana zostaje takie istniejaca na dziatce zieler wysoka.

4. Uktad konstrukcyjny
Budynki modutowe, o konstrukcji metalowej — gotowe. Konstrukcje stanowi spawana rama stalowa z profili

stalowych otwartych i zamknietych.

5. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania zobiektu przez osoby
niepetnosprawne

Specyfika pracy uzytkownika powoduje, iz zatrudnione osoby musza cechowad sie wysoka sprawnoscig fizyczng,
stad nie ma potrzeby wyposaiania budynku w rozwigzania umozliwiajace dostep osobom o obniionej
sprawnosci ruchowe;j.

W przypadku, gdyby osoba niepetnosprawna potrzebowata asysty w celu dostania sie na teren obiektu, przy
furtce wejsciowej projektowany jest videodomofon umozliwiajacy uzyskanie niezbednej pomocy 24h/dobe.

Na terenie inwestycji przewiduje sie 1 miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych.

6. Podstawowe dane technologiczne i rozwigzania budowlane dla budynkéw tymczasowych

6.1. Fundamenty

Budynek tymczasowy ustawiony na usypanej platformie gruntowej na ktérej utozono ptyty JOMB. Zastosowano
plyty JOMB, ktdre najduja sie w posiadaniu inwestora i zlokalizowane sa na jego dziatce. W celu ustawienia
kontenerow nalezy wykonac nasyp z pospotki o uziarnieniu 0/31,5 mm, ktdry nalezy zagesci¢ do Is =1,0. Na
nasypie nalezy utozy¢ plyty JOMB o grubosci 12,5 cm na warstwie chudego betonu C 8/10 o grubosci 10 cm.
Kontenery nalezy ustawic zgodnie z wytycznymi producenta bezposrednio na plytach JOMB lub na bloczkach

betonowych.
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6.2. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne wykonane sg z profili stalowych i wypetnione ptytami warstwowymi z weitng mineralna o
grubosci izolacji 8cm. Wykonczenie obustronne sciany stanowi plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm GKF.

6.3. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonane sg z profili stalowych i wypetnione sg ptytami warstwowymi z wetng mineralna o
grubosci izolacji 15cm. Poszycie zewnetrzne stanowi blacha trapezowa o gr.1,5-2mm. Od wewnatrz sciana

wykonczona jest plytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm GKF,

6.4. Dach

Dach wykonany jest z ptyt warstwowych z wetng mineralng o gr. min.12cm na stalowym ruszcie wsporczym.
Poszycie zewngtrzne (dach pulpitowy o jednostronnym spadku i nachyleniu ok. 5 stopni) stanowi blacha
trapezowa ocynkowana, powlekana. W celu ufermowania spadku, na dachu zamocowano tropik na

ksztattownikach stalowych, powlekany blachg.

6.5. Podtoga

Podioga wykonana jest z profili stalowych zimnogietych, wypetniona warstwg izolacji termicznej z wetny
mineralnej gr. 12cm. Poszycie dolne stanowi blacha ocynkowana. Poszycie gorne stanowi piyta podifogowa
gr.22mm oraz wykfadzina PCV (pomieszczenia biurowe i magazyn-pomieszczenie laboratoryjne) lub pfytki

gresowe (wiatrotap, korytarz i sanitariat).

6.6. Izolacja $cian zewnetrznych
Rozwigzanie systemowe. Dla $cian zewnetrznych przy ti = 16°C, Uc{max) = 0,2 [W/(m2-K)]

6.7. Balustrady
Wszystkie balustrady przewidziano ze stali nierdzewnej. Balustrady o parametrach zgodnych z warunkami

technicznymi, wysokos$é min. 110cm.

6.8. Posadzki
Ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna, ptyta OSB, wykfadzina PCV.

6.9. Projektowana stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne — jednoskrzydtowe, stalowe, biate o wymiarach w Swietle min. 90x200cm.

Drzwi wewnetrzne — wymiary w swietle min. 90x200cm.

6.10. Projektowana stolarka okienna
Stolarka PCV o wymiarach 90x120cm, biata.

7. Projektowane instalacje

7.1. Instalacja piorunochronna
Instalacja jest elementem systemu konteneréw modutowych.

7.2. Instalacja elektryczna

— Tymczasowe zigcza kablowe,

— Rozdzielnice wewnetrzne,

— Instalacje oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,
— Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

— Instalacje sifowe,

— Instalacje potgczen wyréwnawczych i uziemien,

— Instalacje niskopradowe

Instalacja jest elementem systemu kontenerdw modufowych.
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7.3. Instalacja wodociaggowa, kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wéd opadowych

Przytacze wodociggowe z sieci miejskiej. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do zbiornikéw bezodptywowych
stanowigcych element kontenera i zlokalizowanych pod kontenerem. Odprowadzenie wéd opadowych
z budynkow na teren. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wody jest elementem systemu konteneréw modutowych.

7.4. Instalacja grzewcza, CO i CW
Instalacja jest elementem systemu kontenerdw modutowych.

7.5. Wentylacja
Wszystkie pomieszczenia majg zapewniong wymagang wymiane powietrza poprzez wentylacje grawitacyjna.
Instalacja jest elementem systemu konteneréw modufowych.

41



TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

LA I E K' EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
151 82-300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SuLIMY 1 pokd) 325

projekxk:t

E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

VI. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw inwestycji na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przedsigewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP/5/2018 oraz CP/15/2018 uwzgledniajgcymi wynik
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
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Vil. Charakterystyka energetyczna

1. Charakterystyka energetyczna (BZP)

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3)Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qi .4 dla kaidej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ne
5) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oéwietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

l. Przegrody sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] Wsp.U: wg WT2021 [W/m?eK] Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna 573 0,17 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna 571 0,17 0,20 Tak

Il. Przegrody dach

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/mleK] Wsp.U: wg WT2021 [W/m?eK] Warunek spetniony
1 Stropodach D1 0,15 0,15 Tak
2 Dach skosny nad pomieszczeniami D2 0,15 0,15 Tak
3 Stropodach - taras D4 0,12 0,15 Tak
Hll. Przegrody podlogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?eK] Warunek spefniony
1 Podioga na gruncie P1 0,27 0,30 Tak
IV. Przegrody éciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?eK] Warunek spetniony
1 Sciana wewnetrzna sSwi 0,89 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna Sw2 1,42 Brak wymagan Nie dotyczy

V. Przegrody stropy wewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/mZeK] Wsp.Ue wg WT2021 [W/m?eK] Warunek spelniony

Tak

b i Strop miedzykondygnacyjny P2 0,51 1,00

VL. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody I Symbol l Wsp. Uc [W/m?eK] Wsp.U. wg WT2021 [W/m?eK] Warunek spelniony
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1 Drzwi zewnetrzne D1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne D10 1,30 1,30 Tak
3 Drzwi zewnetrzne D12 1,30 1,30 Tak
4 Drzwi zewnetrzne D15 1,30 1,30 Tak
5 Drzwi zewnetrzne D16 1,30 1,30 Tak
G Drzwi zewinetizne D20 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod priezroczystych
V1. Okna zewnetrzne
Warunek speiniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp. g |Wsp.Uwg WT2021 [W/m?=K]|Wsp.g wg WT2021 = p
1 Witryna wi 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
2 Witryna w2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
3 Witryna w3 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
4 Witryna w4 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
5 Okne o1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
6 Okno 02 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
7 Okno 03 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyezy
8 Okno 04 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
9 Okno 05 0,90 0,70 0,20 235 Tak Nie dotyczy
10 Okno 06 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
VI, Okno zewnetrzne pofaciowe
Warunek speiniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.g |Wsp.Uwg WT2021 [W/m?«K]|Wsp.g wg WT2021 o 2
1 Okno 06 1,10 0,70 1,10 0:35 Tak Nie
2 Witryna W2 110 0,70 1,10 0,35 Tak Nie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S21,523,D 1, D 2, D3

Miesigc Frsi,min

1 Styczen 0,730

2 Luty 0,731

3 Marzec 0,679

4 Kwiecien 0,565
5 Maj 0,287
6 Czerwiec -0,232

7 Lipiec -0,643
8 Sierpien -0,314
9 Wrzesier 0,143
10 Pazdziernik 0,515
11 Listopad 0,648
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Grudzien

0,703 ]

Miesigc krytyczny: Luty

Wartosc¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fryimax=0,73

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrdd stykajgcych sig z gruntem
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fzsmin dla przegréd: P1

Miesigc Frsimin

1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
) 6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Paidziernik, Listopad,

Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fisimax=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspéiczynnika przenikania ciepia eiemeniu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m2eK)] i fisi>Frsiman Warunek
1 Podtoga na gruncie P1 0,27 0,965 0,965 > 0,844 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna 571 0,17 0,978 0,978 > 0,731 Spetniony
3 Sciana zewnetrzna SZ3 0,17 0,978 0,978 > 0,731 Spetniony
4 Stropodach D1 0,15 0,980 0,980>0,731 Spelniony
5 Dach skosny nad pomieszczeniami D2 0,15 0,981 0,981>0,731 Spelniony
6 -Stropodach -taras ' D4 0,12 0,§84 0,984 >0,731 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu .« dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 24

Temperatura wewnetrzna strefy qi 24,00 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 140,9] m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,4 W/m?
Pojemnosc cieplna budynku Cm 23255455| J/K
Stata czasowa budynku t 17,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta BHtim 1.5 %
aw 2,2 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quna,n kWh/m-c

Miesigc | 1} il \ Vv Vi Vil Vil X X Xl XH
Srednia temperatura zewnetrzna qge, °C -1,8 -2,0 1,6 6,4 11,7 15,2 16,4 15,5 13,1 7.8 3,2 0,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
5917 5365 5117 3891 2810 1945 1736 194 2410 3701 4598 5460
Q_H_U:ID'!'HU'(Q\'CI::) sty kWh/m-c 5
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
zstrefami ogrzewanymi Qu=10%¢Hye(qg-| 639,59 577,70| 639,59| 618,96 639,59| 618,96 639,59 639,59| 618,96| 639,59 618,96 639,59
Qiy:)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
6556 5942 5757 4510 3449 2564 2376 2581 3029 4340 5217 6099
Qi = Qe+ Qi oy kKWh/m-¢
Miesieczne zyski ciepta od
naslonecznienia s, kWh/m:c 62 61 140 177 258 283 280 241 154 97 53 57
Miesigczne wewnetrzne zyski  ciepla
Cli=tiaes 105wAretin KWhimic 776 701 776 751 776 751 776 776 751 776 751 776
Miesi ki ciept = j
jesiqczne zyski ciepla Quen=QurtQn| 30 76|  o16| 928| 1034| 1034| 1056| 1017| 05| 873 so4| 833
kWh/m-c
8H= Qi gn/ Qi 0,12 0,12 0,16 0,21 0,31 0,45 0,52 0,44 0,32 0,20 0,15 0,13
gH.1 0,12 0,12 0,14 0,19 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26 0,18 0,14 0,13
B2 0,13 0,14 0,19 0,26 0,38 0,00 0,00 0,00 0,38 0,26 0,18 0,14
frm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Wspot ik k tani 5
Vspolezynnik  wykorzystania  zyskow| g9 gog| 098] 097 094 090 o087 o090 o094 o098 099 o099
ciepla, hugn
. = trzeb Z :
Miesigczne zapotrzebowanie na energie| oo,s o, | 53gg 51(4917,10| 3477,94| 2339,58| 1370,09| 1129,45 1378,45| 1990,81| 3515,42| 4441,35| 5415,11
Qui =0t - it gn® Qo gn KWh/m—c
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego ze
strefy ogrzewanej przez wentylacje w
1067 967 92 7 351 313 350 434 667 829 984
miesigcu Qu,e=102Hyeo(qi-ge) oty kWh/m- 3 L 07
c
Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego ze
strefy ogrzewanej w miesigcu Qu=Qu + 6983 6332 6040 4592 3316 2296 2049 2292 2844 4368 5427| 6444
Que kWh/m-c
Roczine zapotrzebowanie na energie uiytkowy dla ogrzewania | wentylacji Quna=5{Qund.n}, KWh/rok 41308,8
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 20
Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 &
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 749,6| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczeri zyskami wewnetrznymi Qint 7.4 W/m’
Pojemnosc ciepina budynku Cm 123675799, J/K
Stata czasowa budynku t 23,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta 8 lim 14 2
2 an 2,5 =
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qune.n kWh/m-c
Miesigc | I 1l v V \ Vil VI 1X X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna qe, °C -1,9 -2,0 1,6 6,4 1157 15.2 16,4 15,5 13,1 7.8 3,2 0,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesi ; —
lesiquzna strata ciepla preez przenikanie) g5l 157530 16019) 11730] 7403 4143| 3211) a401a| s9ss| 10881] 14501 17749
Bﬂrclﬂ eHio(qi-ge) otm kWh/m-c |
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Miesieczna strata ciepta przez przenikanie
zstrefami ogrzewanymi Qu=107¢Hye(qi-| 224,79| 203,04 224,79| 217,54 224,79| 217,54| 224,79 224,79 217,54| 224,79| 217,54, 224,79
Qiye)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
197 74
Gl = Cli oy K Whf i 58| 17926] 16636| 11956 7628 4361 3436 4238 6173 11106| 14718| 17974
Miesieczne zyski ciepla od
s 1671 1923 3966 5013 7464 7550 7466 6376 4207 3024 1500 1409
nastonecznienia Qs kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne zyski ciepla
4127 3727 4 3994 4127 4127 3994 4127 3994 4127
Qur=Gni* 10 e Asoty KWh/m-c 2 = oMe B W
Miesieczn ski ciept n=Qsor+
Sl e Qer=QorQet 5795 5650 8093 9007| 11591| 11544| 11503 10503| 8201 7150 5494 5535
81=Qugn/ Qi 0,25 0,27 0,44 0,70 1,26 2,25 2,92 2,11 1,11 0,53 0,33 0,27
gHa 0,26 0,26 0,35 0,57 0,98 0,00 0,00 0,00 0,82 0,43 0,30 0,26
BH.2 0,26 0,35 0,57 0,98 1,76 0,00 0,00 0,00 1,61 0,82 0,43 0,30
fim 1,00/ 100 100 1,00 063 o000 o000/ o000 o078 100 100 1,00
Wspot i i 5
Vspolczynnik  wykorzystania - zyskow| o0l go7l o3| 083| o063 o041 033 043 o068 09| o096 097
ciepfa, hugn
Miesieczne zapotrzebowanie na energie|17542,4| 15510,9|11617,3 11812,0|15661,1
6015,74|1868,62| 383,77| 175,63| 419,77|1807,53|7069,77
Qut,nd, n=Qint = P, gn® Qi gn kKWh/m-c 5 3 3 7 1
Calkowita ilosc ciepla przenoszonego ze
tr j tylacj
strefy ogrzewanej przez wentylacie W) you0l 4397 3005| 2703| 1761) 986|  764] 955| 1417| 2589| 3450, 4223
miesigcu Que=102sHew*(qi-ge)otm kWh/m-
c
Catkowita ilosc ciepla przenoszonego ze
strefy ogrzewanej w miesigcu Qm=Qu +| 24181 21940, 20316 14532 9164 5129 3975 4969 7373| 13471 17951 21972
Que kWh/m-¢
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=S(Qunan), kWh/rok 89884,7
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 16
Temperatura wewnetrzna strefy qi 16,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 386,3) m?
Obcigienia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi qint 7.4 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 63732743| /K
Stala czasowa budynku t 29,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla BH,lim i3 -
= dH 3,0 =
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qungn kWh/m-c
Miesigc | ] i IV v Vi Vil Viil X X Xl X
Srednia temperatura zewnetrzna ge, °C -1,9 -2,0 1,6 6.4 11,7 15,2 16,4 15,5 13,1 7.8 3,2 0,1
Liczha godzin w miesigcu ty, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
5986 5437 4816 3107 1438 259 -134 67 939 274 4 5317
Qur=102*Hyr(qi-ge) otm kWh/m-c 1 A Ae L
Miesigczna strata ciepla przez przenikanie
zstrefami ogrzewanymi Qu,=10«Hye(q:-| -197,56 -178,44| -197,56 -191,18| -197,56 -191,18| -197,56| -197,56 -191,18| -197,56| -191,18| -197,56
Qiyz) *tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
5789 5259| 4618| 2916/ 1240 68 -331 -30 747 2545 3951 5120
Qo ht=Qui,e+ Qyi 7y kWh/mi-c 9
Miesieczne zyski ciepla od
— 661 865/ 1584| 1946 2868 2762 2741  2366| 1624 1330 624 496
nastonecznienia Qsol, kWh/m-c
Miesiecczne wewnetrzne zyski ciepla| 2127 1921 2127| 2058| 2127| 2058 2127| 2127| 2058 2127 2058( 2127
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Qint=int * 107 e Agotm kWh/m-c
:’!V;S/'Egzcne zyski ciepla Que=QuQum| 57971 5786| 3711| 4008| 499s| 4s20] ases| 4403 3682| 3456| 2682 2622
0=t g/ Qe 0,37 0,41 0,64 1,08 2,58! 13,84 -27,06] 19,98 2,92 0,94 0,52 0,39
BH.1 0,38 0,39 0,52 0,86 1,83 0,00 0,00 0,00 1,93 0,73 0,46 0,38
8h.2 0,39 0,52 0,86 1,83 8,21 0,00 0,00 0,00 11,45 1,93 0,73 0,46
fium 1,00 1,00 1,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,00 1,00
:;‘:::E:fcrf:::ik wykorzystania - zyskéw| o5 006l 089 072 037 007] 004 o005 033 077 o092 096
g’:ijﬁiﬁt: zi?j::gfzo:’&r:/em”: BNeTBIe| 527,39/ 4326,76| 2805,29| 999,33 7366] 014] 000 003 35.66/1024.07|2807,30]4326,73
Calkowita ilos¢ ciepla przenoszonego ze
;::::chﬁggff:;fi Hirf(zzq“‘;e:;"f\;f/: 2064| 1874 1660| 1071| 496| 89|  -a6| 58  324| o9as5| 1428 1833
C
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego ze
strefy ogrzewanej w miesigcu Qu=Qy + 8050 7311 6476 4178 1934 348 -180 225 1262 36838 5571 7150
Que kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=5{Qundn), kWh/rok 21426,5

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 12

Temperatura wewnetrzna strefy qi 12,0 °C
Pole powierzchni pomieszczer o regulowanej temperaturze Ar 79 m?
Ohcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7.4, W/m?
Pojemnosc cieplna budynku Cm 1307378 /K
Stala czasowa budynku t 12,9 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta EH,lim 1.5 -
- au 1.9 4
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi nda,n kWh/m-c
Miesigc | 1l 1 v A Vi Vi Vil IX X Xl XH
Srednia temperatura zewnetrzna qe, °C -1,9 -2,0 1,6 6,4 11,7 15,2 16,4 15,5 131 7.8 3.2 0,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
gjﬁfs:'fngift: (a qtf qijﬁ::kp\;:;rzfe"ika"ie 259 235 194 101 6| 58| 82 65| 20 78 159| 222
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie
zstrefami ogrzewanymi Qu,=103Hy*(q- -8,87 -8,02 -8,87 -8,59 -8,87 -8,59 -8,87 -8,87 -8,59 -8,87 -8,59 -8,87
Qiy}*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie 250 227 185 92 3 66 o1 74 28 69 150 213
Qi n=Qu+ Quizy kWh/m-c
L z::.,k;cwr] /;i_‘z"’a ol 45| a2l 37| as|  es| 61 ea| s3] 3 38| 1] 1
gff;iffQgﬂa.xfﬁf’ffﬁ'}i_f“ki azpl a4 39 44 42 44 42 44 44 42 44 42 44
:ﬁ:}'f:’c”e oM Sevle DerterOel g g 81 87| 110 103 105 97 80| 7 571 s4
8= g0/ Qi 0,22 0,25 0,42 0,87/ 17,46 -1,60 -1,14 -1,32 -3,58 0,87 0,36 0,24
BH.1 0,23 0,24 0,34 0,64 9,16 0,00 0,00 0,00 9,16 0,62 0,30 0,23
gua 0,24 0,34 0,64 9,16| 17,46 0,00 0,00 0,00 1746 9,16 0,62 0,30
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fum 1,00 1,00 1,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 1,00 1,00
Wspdlczynnik  wykorzystania  zyskow| 5 oc)  nq41 g7l 070 o006| -063| -088] -076] -028) o069 o090 095
ciepta, hu g
Miesieczne zapotrzebowanie na energie
215,74| 188,18| 128,97 4391 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00| 34,75 111,84 180,32

Qu.0d,0= Qi - hl|,gn’QH,gn kWh/m—c
Catkowita iloé¢ ciepfa przenoszonego ze
strefy ogrzewanej przez wentylacje w

: 32 29 24 2 -7 -10 -8 - 10 20 27
miesigeu Que=102*Hwe*(qi-qe) ot kWh/m- 4 1 %
c
Catkowita ilo$¢ ciepla przenoszonego ze
strefy ogrzewanej w miesigcu Qu=Qu + 291 264 217 113 6 -65 -92 -73 -22 88 178 249
Que kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=S(Qu,na,n), kWh/rok 903,7

Czesé budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy Ag V' qi Zapotrzebowanie na ciepto Qu,ng
Numer strefy

- m? m? ag kWh/rok
1 Strefa 24 140,94 434,31 24,0 41308,81
2 Strefa 20 749,55 2310,02 20,0 89884,72
3 Strefa 16 386,26 1259,47 16,0 21426,45
4 Strefa 12 7,92 23,77 12,0 903,73
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu a0 [kWh/rok] 153523,71
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Quw,nd

Obliczenia instalacja ciepte] wody uiytkowej
Czes¢ budynku

Cieplo wiasciwe wody, cw 4,19 ki/{kgeK)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 b &
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kn 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1284,67 m?
Jednostkowe dobowe zuiycie cieptej wody, Vi 0,35 dm?/(m?edzieri)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu g 6016,95 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czesc budynku
Nazwa iradia Nowe Zrodto ogrzewania
Nr Zrodia 1
Udzial procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy
Wspoiczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qun 153523,71 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekle, z zamknietg komorg spalania i

Sprawnos¢ wytwarzania hig

palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyiej 120 do 1200 kW
0,94 l

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub plytowymi w przypadku regulacji
centralneji miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym

Sprawnosc regulacji hue

Plz funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca
0,93 I

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrodla ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnos¢ przesylu hig

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnosé akumulacji hus 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika hiwer 0,84 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepoum i 1046,26 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa irodia Nowe 7rodio ciepiej wody

Nr irodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Wspokczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Qu,nd 6016,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o mocy
powyiej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hwg

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy,
z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody powyzej 30 do 100

Sprawnosc przesytu hw,g

I_

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieplej wody uiytkowej bez zasobnika cieplej wody uzytkowej

Sprawnosc akumulacji hws 1,00 i
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika hw o |0,62 -

Energia na urzgdrenia pomocnicze B jomws 0,00 kWh/rok
7) Tabela zhiorcza sprawnosci systamu oswietlenia

Czesé budynku

Nazwa irodia Nowe Zrodio swiatia

Nr Zrodia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektiyczna - produkcja mieszana
Wspolczynnik W, 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Ej % 24036,00 kWh/rok
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Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1284,67 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok

Czas uzytkowania cswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji Reczny tacznik wlgczenie/wylgczenie

Wplyw Swiatia dziennego Fo 1,00 i

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,80 l-

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie Nie

Wspotczynnik obcigzenia nateZenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomi% - kWh/rok

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Czesé budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr irddia Nazwa irodia Quu Qxn Qo
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe #rédlo ogrrewania 153523,71 182933,57 204355,71

Suma 153523,71 182933,57 204365,71

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zrodia Quw Qw Qew
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe irodto cieplej wody 6016,95 9767,77 10744,55

Suma 6016,95 9767,77 10744,55

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrodta Nazwa 7rodla Quy Qxt Qp,
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

T Nowe #rodio swiatta - 24036,00 72108,00

Suma - 24036,00 72108,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / Ar 124,19 kWh/({m?erok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qu s+ Quw+Qx1+Eetpom) / At 169,52 kwh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qe=Qp y+Qp w+Qp, 287218,26 kWh/rok

:{;)rczz:gvo\tf\:;:i;;;kc?:'l)iic;e\:f:;volraa}:it’:{z;:;\:iaanrpr;;:}i:?dnawialﬂq energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji 223,57 kWh/(m?erok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uiytkowa ogrzewanego budynku Ay 1284,67 m?

Siz?::z:’v:? maksymalna wartoéc wskainika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPuw 145,00 KWh/(m2erok)

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP. 25,00 kWh/(m?srok)

NiakS\.rma.lnq wartosc wskainika.EP okre‘s'laquc.ego rolczng obliczeniowe z.a po.trzfeb.owa nie l.)u.dynku- na niectdn.aul.'iat.nq EPoac 70,00 KWh/(m 2erok)

energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, przygotowania ciepiej wody uzytkowej oraz oéwietienia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPpnax KWh/{m ?erok) Uwagi

Warunek spetniony

67,56 < 70,00

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/(m™rok)]

Il Ocenany budynek

50 ,100 150 200 ,250 ;300 350

/_

T

Wymagana dia noweqo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwapgi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPyax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

10) Bilans mocy

Lp. System Zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg Epom [kWh/rok) Uwagi
1 Wentylacja 1046,26

2. Charakterystyka energetyczna (Hangar)

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3)Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna;

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegrdd budowlanych uzytych w projekcie

L Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
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I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?eK] Warunek speiniony
1 Sciana zewnetrzna H-SZ1 0,17 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna H-522 0,28 0,20 Nie

Dz.U.2015.1422 zim. Dz.U.2017.2285 ROZPORZADZENIE MiNISTRA INFRASTRUKTURY Z dnia 12 kwietnia 2002 .w Sptawie waruikow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Zalgcznik 2 WYMAGANIA IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA
ENERGIH pkt. 1.3.;
Dopuszcza sig dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci wspofczynnika U niz UC{max) oraz U{max) okreslone w
pkt1.1.i 1.2, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku.

Il. Przegrody dach

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?«K] Warunek spetniony
1 Dach HD1 0,13 0,15 Tak
IIl, Przegrody podiogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2eK] Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,27 0,30 Tak
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] Wsp. .U wg WT2021 [W/m?eK] Warunek spelniony
1 Sciana wewnetrzna H-Sw2 1,42 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna H-SW1 0,28 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?eK] Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DH1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.g wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.g  [Wsp.Uwg WT2021 [W/m?eK] :
WT2021 Ui g
1 Okno OH2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak ' Nie dotyczy

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plegni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fzg i dla przegréd: H-SZ1, H-SZ2, HD1

Miesigc Trsi,min
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,679
4 Kwiecieri 0,565
5 Maj 0,287
6 Czerwiec -0,232
7 Lipiec -0,643
8 Sierpien -0,314
9 Wrzesien 0,143
10 Pazdziernik 0,515
11 Listopad 0,648
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| 12 r Grudzien 0,703

il

iMiesigc krytyczny: Luty
Wartosc czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dia przegréd: P1

Miesigc Frsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wirzesiei 0,844
10 Paidziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fr.imax=0,84

2.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na

powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol U [W/im2eK]] fasi Fasi>Fasimax Warunek
i § Dach HD1 0,13 0,983 0,983 >0,731 Spetniony
2 Podloga na gruncie P1 0,27 0,965 0,965 > 0,844 Spetniony
3 Sciana zewnetrzna H-5Z1 0,17 0,978 0,978 > 0,731 Spetniony
4 Sciana zewnetrzna H-522 0,28 0,963 0,963 >0,731 Spetniony
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,n¢ dla kazdej strefy
Obliczenia zhiorcze dla strefy Strefa 20
Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeri o regulowanej temperaturze Ar 58 m
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,3| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 960424 J/K
Stata czasowa budynku Tt 28,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta BH.lim 1.3
- au 28
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quinga kWh/m-c
IX I X I Xl ’ Xl

Miesigc ’ | I Il ] 1 ' v l v l Vi 1 Vil

’ Vil |
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Srednia temperatura zewnetrzna ge, °C -19 -2,0 1,6 6.4 11,7 15,2 16,4 15,5 13,1 7.8 3,2 0,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miscieczna strata ciepla przez przenikanie
154 140 130 93 59 33 25 32 47 86 115 140
Quu=107eH *(gi-qe) *tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
zstrefami ogrzewanymi Qi »=10"eHy*(q- 8,28 7,48 8,28 8,01 8,28 8,01 8,28 8,28 8,01 8,28 8,01 8,28
Qiyz)otm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepfa przez przenikanie
163 148 138 101 67 41 34 40 55 94 123 149
Qo =Qu+ Qi oy kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
0
nastonecznienia Qui, kWh/m-c o . 0 g g 0 b g g e b
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepla
5 6 5 6 6 6 5 6
Qint=gint* 10 ¢ Ao, kWh/m-c g ’ ¢ ?
Miesieczne zyski ciepta  Qugn=Qsor+Qint 6 5 & 5 6 5 6 6 5 6 5 5
kWh/m-c
gr=Q gn/ Qs 0,04 0,04 0,04 0,06 0,10 0,17 0,22 0,18 0,12 0,07 0,05 0,04
gua 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,09 0,06 0,04 0,04
gH2 0,04 0,04 0,05 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00 0,15 0,09 0,06 0,04
frm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
" ik et .
wipekzynnik ‘wikorsstanls mEKOWL g0l g0l ool wmol ae| ige| oosl o 1000 100 100 100
ciepfa, hugn
Miesigczne zapotrzebowanie na energie
148,84) 135,07 124,15 87,38/ 52,92\ 27,34 19,82 26,14| 41,66/ 80,42 109,23| 134,73
Qutng,n=Quim - hH,gn'Q.H,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepla przenoszonego ze
strefy ogrzewanej przez wentylacje w
0 0
miesigcu Que=102eHy*(qi-ge) ot kWh/m- B ¢ . 4 0 0 i . . <
c
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego ze
strefy ogrzewanej w miesigcu Qu=Qu + 154 140 130 93 59 33 25 32 47 86 115 140
Qv.e kWh/m—c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quni=S(Qndn), kWh/rok 987,7
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 16
Temperatura wewnetrzna strefy ai 16,5 2 &
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 45,6 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczeri zyskami wewnetrznymi Gint 1,3 W/m?
Pojemnosc cieplna budynku Crm 7530707 J/K
Stala czasowa budynku t 34,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla Bi,lim 1.3 -
s au 3,3 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Quioa.n kWh/m-c
Miesigc 1 [t} i v V Vi VI \ulll X X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna qe, °C -1,9 -2,0 1,6 6,4 117 15,2 16,4 15,5 13,1 7,8 32 0,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
820 74 60 197 -18 129
NS E TR WA 5 6 426 35 1 23 376 568 728
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
zstrefami ogrzewanymi Qy »=10%*Hye{q-| 55,05 49,72| 55,05 53,27 55,05 53,27 55,05/ 55,05 53,27 5505/ 53,27 55,05
Qiyz) *tm kWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez przenikanie

875 7! 479 252 89 3 78 182 431 621 784
Qi =Qui+ Qi oy kWh/m-c 95 715 7
Miesieczne zyski ciepta od

29 28
nasfonecznienia Qs, kWh/m-c 3 & B = 2& 23 15 10 5 ¥
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepla
44 44 43 4

Qu=gqim* 102 e Aoty kWh/m-c 40 4 42 4 4a 4 2 4 44
Miesigczne zyski ciepla  Qugn=QsortQint 50 46 57 61 73 71 72 67 57 54 48 49
kWh/m-c
81=Q1g0/ Qum 0,06 0,06 0,08 0,14 0,37 2,00 -3,93 2,92 0,45 0,14 0,08 0,07
gH1 0,06 0,06 0,07 0,11 0,25 0,00 0,00 0,00 0,30 0,11 0,07 0,06
B2 0,06 0,07 0,11 0,25 1,18 0,00 0,00 0,00 1,68 0,30 0,11 0,07
fum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1,00 1,00 1,00

Wspdiczynnik  wykorzystania  zyskow

; 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,47 -0,25 0,34 0,96 1,00 1,00 1,00
ciepta, hugn

Miesigczne zapotrzebowanie na energie

794,10 720,29| 625,94 387,46/ 126,11 1,95 0,00 0,46] 73,57| 321,43| 542,79| 702,99
Qui00,0=Qt it = Wi gn® Qi gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepla przenoszonego ze

strefy ogrzewanej przez wentylacje w

0 0
miesigeu Que=1072He*(qgi-ge) ot KWh/m- v 0 4 0 g 9 9 g g %
[

Catkowita ilos¢ ciepla przenoszonego ze
strefy ogrzewanej w miesigcu Qu=Qu + 820 745 660 426 197 35 -18 23 129 376 568 728

Que kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dia ogrzewania i wentylacji Quna=5{Qui.n0.n), kWh/rok 4297,1

Czesc budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy As Vv qi Zapotrzebowanie na ciepto Qu,nd
Numer strefy
- m? m? e kwWh/rok
1 Strefa 20 5,82 17,18 20,0 987,71
2 Strefa 16 45,64 134,75 16,5 4297,10
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu na [kKWh/rok] 5284,81

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Quw,na

Obliczenia instalacja cieptej wody uZzytkowej
Czesé budynku

Cieplo wlasciwe wody, cu 4,19 ki/{kgeK)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 o
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchinia o regulowanej temperatuize, A 51,46 m’
Jednostkowe dobowe zuiycie cieptej wody, Vi 0,10 dm?/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 68,86 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku
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Nazwa Zrodta

Nowe Zrodio ogrzewania

Nr Zrodia

ki3 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Wspoiczynnik Wy 1,10 -
Wspdiczynnik We 3,00 i
Energia uzytkowa Quina 5284,81 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Koty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekle, z zamknigtg komorg spalania i
palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnosc wytwarzania hyg

0,94

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub plytowymi w przypadku regulacji
centralneji miejscowejz zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
Pl z funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnosc regulacji hye

0,93 i

Wybrany wariant przesytu

Co. wodne z lokalnego irédla ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnosc przesytu hug

0,96 l

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zascbnika ciepla

Sprawnosc¢ akumulacji hus 1,00 A
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika huiet 0,84 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom i 0 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc budynku

Nazwa radta

Nowe 7radto cieptej wody

Nr zrodta 1 i
Udzial procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Wspoiczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 =
Energia uzytkowa Qu,nd 68,86 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o mocy
powyiej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

0,88

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy,
z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu ciepiej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody powyzej 30 do 100

Sprawnosc przesytu hw,g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez zasobnika cieplej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hw s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw o |0,62 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomws 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
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Czesc budynku

Nazwa Zrodia Nowe zrodio swiatia
Nr zrodia 1 .
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkeja mieszana
Wspolczynnik W, 3,00
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E % 0 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 51,46 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 0,00 h/rok
Czas uiytkowaiia oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny fgcznik wigczenie/wylgczenie
Wplyw swiatla dziennego Fp 1,00 l
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,80 I
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspolczynnik obcigZzenia natezenia oswietienia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom.s - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Czesc budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa Zrodia Qun Q. Qo m
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe #rddio ogrzewania 5284,81 6297,19 6926,91
Suma 5284,81 6297,19 6926,91
Przygotowanie cieplej wody
Nr Zrodia Nazwa Zrédia Quw Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe #rddto cieplej wody 68,86 97,82 107,60
Suma 68,86 97,82 107,60
Oswietlenie whudowane
Nr zrodla Nazwa irodta Qu Qx Qr.
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédio swiatta - 0,00 0,00
Suma - 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quuw) [/ A 104,03 kWh/{m?erok)
Zestawienie energii koricowej EK={Qxn+Quxw+Qxi+Eelpom) / Ar 124,27 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qe=Qp y+Qpw+Qp,L 7034,51 kWh/rok
:?;rc:;gy;\:f::aaz::iak;:Fl)i'c;evr:i;)::v:;;;itl::;g;v:?an:zapr:g/i:?dnawia#nq energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji 136,69 KWh/{m?erok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

m?

energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oéwietlenia

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 51,46

Ca.zqstkow’a maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPww  |70,00 KWh/(m2erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP.  [25,00 kWh/(m ?erok)
Maksymalng wartosc wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna EPua |95,00 KWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax kWh/(m?erok)

Uwagi

178,13 <

70,00

Warunek niespetniony

Dz.U.2015.1422 zm. Dz.U.2017.2285 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Zatacznik 2 WYMAGANIA 1ZOLACYJNOSCI

CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII pkt. 1.3.:

Dopuszcza sig dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci wspétczynnika U niz
UC[max) oraz U(max) okreslone w pkt 1.1. i 1.2., jeieli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji,

obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku.

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m*-rok)]

ﬂ( coniany budynek

l\ ,50 iJ,ClCl . lJ.SO 200 250 300 ,350
Wythadlang dig nowodo budylisg

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

10) Bilans mocy

I Lp. l System

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg Egom [kWh/rok]

Uwagi
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VIll. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

1.1. Budynek dla zatég

Powierzchnia zabudowy 559,29 m?

Powierzchnia uzytkowa 1275,84 m?

Kubatura netto 4007,35 m®

Wysokosc¢ budynku (ze wzgledu na podziat budynkdw na grupy wysokosci) 11,60 — budynek niski (N)

Hlos¢ kendygnacji podziemnych 0

llos¢ kondygnacji nadziemnych 3

1.2. Hangar

Powierzchnia zabudowy 561,30m*

Powierzchnia uzytkowa F2F B4 -{trchybejestbiad)
515, B

Kubatura netto 3168,51 m?

Wysokos¢ budynku (ze wzgledu na podziat budynkdéw na grupy wysokosci) 7,35 — budynek niski (N)

llos¢ kondygnacji podziemnych 0

llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatléw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz wzaleznoéci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

2.1. Budynek dla zatég

W pomieszczeniach ZL typowe dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

W budynku nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw w wiekszych ilosciach niz dopuszczalne.

2.2. Hangar

W budynku parkowaly bedg 2 poduszkowce oraz téd:i pontonowa wyposazona w silnik. W pomieszczeniu
magazynu materiatow pednych, przewiduje sie przechowywanie paliw typu DMA i ON. Paliwa te (ciecze o
temperaturze zaptonu do 100 stopni Celsjusza), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia
7 czerwca 2010r. mogg by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach jednostkowych. Zabranie sie takie
tankowania i przelewania paliwa wewnatrz catego obiektu.

2.3. Budynki tymczasowe
W pomieszczeniach ZL typowe dia budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

W budynku nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania materiatéw niebezpiecznych poiarowo w rozumieniu
przepisow w wiekszych ilosciach niz dopuszczalne.
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3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewngatrz pomieszczen

3.1. Budynek dla zatég
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI.

W budynku w najbardziej niekorzystnej sytuacji beda przebywaty jednoczesnie 33 osoby.
Nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych moze przebywac wiecej niz 50 oséb.

3.2. Hangar
Hangar zaliczany jest do kategorii PM.

W hangarze nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 10 oséb.

3.3. Budynki tymczasowe
Budynek w klasie ZLIll. W budynku w najbardziej niekorzystnej sytuacji bedzie przebywato jednoczesnie 12 oséb.

4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
W hangarze garazowane beda 2 poduszkowce oraz jednostka ptywajaca typu ponton wyposazona w silnik.
Prowadzona tam bedzie takze bieigca konserwacja ww. jednostek.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla hali o kategorii PM Q<500 MJ/m?2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

6.1. Budynek dla zatég
Dla budynku kategorii ZLIIl niskiego (N) o trzech kondygnacjach nadziemnych - wymagana klasa odpornosci

poiarowej -,C".
Poszczegdlne elementy budynku o wymaganej klasie ,,C” odpornosci pozarowej powinny posiadaé nastepujaca
odpornost ogniowg oraz stopied rozprzestrzeniania ognia:

Gtowna konstrukcja nosna —R60-NRO
Konstrukcja dachu ~R 15 - NRO
Stropy — REI 60 - NRO
Sciany zewngtrzne —EI30-NRO
Sciany wewnetrzne —EI'15-NRO
Przekrycie dachu —RE 15 - NRO
6.2. Hangar

Dla budynku jednokondygnacyjnej hali kategorii PM - wymagana klasa odpornoéci pozarowej -,E”.
Poszczegdlne elementy budynku o wymaganej klasie ,E” odpornosci pozarowej powinny posiadaé nastepujaca
odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

Gtowna konstrukcja nosna - brak wymagan — NRO
Konstrukcja dachu — brak wymagan — NRO
Stropy — brak wymagan — NRO
Sciany zewnetrzne — brak wymagan — NRO
Sciany wewnetrzne — brak wymagarn — NRO
Przekrycie dachu — brak wymagan — NRO
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6.3. Budynki tymczasowe
Dla budynku kategorii ZLIII niskiego (N) o jednej kondygnacji - wymagana klasa odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy budynku o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny posiadaé nastepujaca
odpornos$c¢ ogniowa oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

Gtowna konstrukcja nosna —R 30-NRO

Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan - NRO
Stropy — REI 30 - NRO

Sciany zewnetrzne —EI30—-NRO

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan* — NRO
Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan — NRO

* dia scian stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych minimum El 15
7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

7.1. Budynek dla zatog

Budynek ziokalizowany bedzie w jednej strefie pozarowej o powierzchni nieprzekraczajacej dopuszczainej.
Przewiduje sig wydzielenie poZarowe nastepujgcych pomieszczen technicznych:

- pomieszczenia serwerowni nalezy wydzieli¢ scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamkna¢
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,

- pomieszczenie kottowni z kottami na olej opatowy nalezy wydzieli¢ scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i zamkna¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j El 30,

- pomieszczenie magazynu oleju opatowego nalezy wydzieli¢ scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 i zamknac drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,

- pomieszczenie wentylatorowni nalezy wydzieli¢ scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamkna¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

7.2. Hangar
W obiekcie wydzielone 1 strefe pozarowa kategorii PM, do ktdrej nalezy jednokondygnacyjna hala.

7.3. Budynki tymczasowe
Obiekt posiada jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 241,42m?.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

8.1. Budynek dla zatdg
Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcej odlegtosci od sasiednich obiektow:

Od strony hangaru — 4,1m (sciany budynkéw potozone pod katem w zakresie 60-120 stopni),
Od strony bud. tymczasowych — ok. 22,49m
Od strony budynku mieszkaniowego znajdujgcego sie na dziatce 211/36 — ok. 34,35m

8.2. Hangar
Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcej odlegtosci od sasiednich obiektéw:

Od strony BZP —4,1m (sciany budynkdw potozone pod katem w zakresie 60-120 stopni),
Od strony bud. tymczasowych — ok. 60,65m
Od strony budynku mieszkaniowego znajdujacego sie na dziatce 211/36 — ok. 78,35m
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8.3. Budynki tymczasowe

Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcej odlegtosci od sasiednich obiektéw:

Od strony BZP — 22,49m;

Od strony hangaru — ok. 60,65m

Od strony budynku mieszkaniowego znajdujgcego sie na dzialce 211/36 — ok. 38,2m

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W budynku dla zatég zapewniona jest wymagana dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego. Przejscia ewakuacyjne
prowadza przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane s3
drzwiami.

Ewakuacje pozioma w budynku stanowig korytarze o wymaganej szerokosci, tj. minimum 1,4 m i wysokosci
minimum 2,2 m.

Ewakuacjg pionowa w budynku zapewnia jedna dwubiegowa klatka schodowa, zlokalizowana w centralnej
czgsci budynku. Klatka posiada wymagane wymiary biegéw i spocznikéw schoddw, a takie wymagana wysokoéé
i szerokosc stopni.

Budynek posiada takze 3 wyjscia ewakuacyjne — po jednym w elewacji zachodniej, potudniowej i wschodniej.

Z hangaru ewakuacja odbywa sie drzwiami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z budynkéw tymczasowych ewakuacja odbywa sig¢ drzwiami ewakuacyjnymi bezpoérednio na zewnatrz
budynku.

10. Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegéinosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony
odgromowej obiektéow budowlanych.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach pomieszczen: kottowni, magazynu oleju opatowego, serwerowni, a
takze wydzielonej klatki schodowej a takie w przegrodzie oddzielajacej palna konstrukcje i palne przekrycie
dachu od przestrzeni poddasza uzytkowego naiezy wykonac w kiasie odpornosci ogniowej Ei wymaganej dia
danej przegrody, tj. odpowiednio w klasie EI 60 lub EI 120. W przypadku przejicia przez ww. $ciany i stropy
przewodow wentylacji mechanicznej w miejscu przejscia nalezy zastosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danego elementu, tj. odpowiednio EIS 60 lub EIS 120.

11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczerstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych zprzepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych

11.1. Budynek dla zatdg

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpoiarowe:

— Przeciwpozarowy wyigcznik pradu, ktory ziokalizowany jest przy gidwnym wejéciu prowadzacym
do budynku z poziomu terenu;

— Instalacje wodociggowq przeciwpoiarows z hydrantami 25 z wgiem pdlsztywnym. Na kaidej kondygnacji
zastosowany jest jeden hydrant. Hydranty zlokalizowane sg w poblizu klatki schodowej. Zasieg hydrantéw
obejmuje cata powierzchnie kondvgnacji budynku;

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej o$wietlonych wytacznie $wiattem

sztucznym;
— System oddymiania klatki schodowej o powierzchni czynnej otworéw oddymiajacych réwnych minimum 5
% rzutu klatki schodowej. Nalezy zapewni¢ automatyczne uzupetnianie powietrza wyptywajgcego z dymem

poprzez samoczynnie otwierane drzwi zewnetrzne z klatki,
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Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczeni przeciwpozarowych, awarunkiem dopuszczenia do ich uiytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidfowosé ich dziatania.

11.2. Hangar

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory powinien by¢ zlokalizowany przy
gtownym wejsciu

11.3 Budynki tymczasowe
Budynek nalezy wyposaiyé w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogolnej oswietlonych

wytgcznie swiattem sztucznym
12. Wyposazenie w gasnice

12.1. Budynek dla zatég

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice wedtug wskainika:

— Jedna jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3dm® na kaide 100m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice
powinny by¢ umieszczane w miejscach widocznych na drogach komunikacji ogdlnej na kazdej kondygnaciji.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:

— Odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moie przebywad cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna byc¢ wigksza niz 30m;

— Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

12.2. Hangar

Budynek naieiy wyposazy¢ w gasnice wediug wskaznika:

= Jedna jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3dm3 na kazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice
powinny by¢ umieszczane w miejscach widocznych.

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

— Odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m;

— Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m

12.3. Budynki tymczasowe

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice wedtug wskaznika:

— Jedna jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3dm® na kaide 100m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice
powinny by¢ umieszczane w miejscach widocznych na drogach komunikacji ogdlnej na kazdej kondygnacji.

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spefnione nastepujgce warunki:

— Odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moie przebywad cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m;

— Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatart ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu wwode do zewnegtrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum 20l/s
z dwdch hydrantdéw. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest na dziatce inwestora nr 3/16 w odlegtosci okoto 32m
od budynku dla zatdg poduszkowcdw i ok. 70m od hangaru. Hydrant na wodociggu fi=50.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
projektowany jest zbiornik na wode o pojemnosci 210m?® z kréécem z nasadg strazacka W110x2.
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Role drogi pozarowej dla budynku petfnia utwardzone ciagi pieszo-jezdne, place i parkingi od strony wschadniej
budynku. Dojazd do budynku dla jednostek ochrony przeciwpozarowej mozliwy z drogi wewnetrznej komunalnej
(dziatka drogowa nr 211/6) potgczonej z drogg powiatowa.
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IX. BIOZ - Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

— Przygotowanie piacu budowy, wtym ogrodzenie, wydzielenie wezia betoniarskiego, ciesieiskiego,
zbrojarskiego, wydzielenie placéw sktadowych materiatéw masowych, podrecznych magazynéw budowy,
barakéw socjalnych pracownikow;

— Wovykonanie zasilania placu budowyv w wode i energie;

— Roboty rozbidrkowe;

— Rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu budynku instniejacego;

— Roboty ziemne, gtebokie wykopy;

— Roboty fundamentowe;

— Wykonanie pali;

— Woykonanie scian fundamentowych;

— Murowanie scian;

— Wykonanie matej architektury;

— Wykonanie posadzek i stropdw;

— Wykonanie konstrukgcji stalowych;

— Wykonanie konstrukcji zelbetowych;

— Woykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem;

— Posadowienie budynkow tymczasowych;

— Demontaz budynkéw tymczasowych;

— Woykonanie prac instalacyjnych;

— Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne;

— Woykonanie docelowego zagospodarowania terenu, w tym utwardzenia nawierzchni, nasadzenia zieleni;

— Likwidacja placu budowy i uporzgdkowania terenu po robotach.

2. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych

Na terenie znajdujgcym sie w zakresie projektowanego zatozenia znajduja sie: ogrodzenie, niecka basenu ze
studnig pomp, boksy na wegiel, zbiorniki bezodptywowe, rzeiba ,Rybaka”, place utwardzone oraz istniejace
instalacje i sieci podziemne, a takze istniejgcy budynek ,,Dom Rybaka”.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

— Pokrycie dachowe ,,Domu Rybaka” z ptyt falistych zawierajacych azbest;

— Woykonanie wykopow oraz mozliwe osuniecia scian wykopdw;

— Wykonanie pali i roboty fundamentowe;

— Woykonanie dachdéw i stropodachdw;

— Wykonywanie robét ziemnych zwiazanych z niwelacjg terenu;

— Woykonywanie prac przy uzyciu elektronarzedzi — moiliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym lub doznania
kontuzji;

— Wykonywanie prac przy uzyciu chemii budowlanej — mozliwo$¢ podraznien skory, utraty wzroku bad?
zatrucia;

— Roboty zbrojarskie, giecie zbrojenia;

— Prowadzenie robdt w strefie pracy dZwigu — ryzyko urazu podczas transportu i roztadunku na placu budowy
materiatdw, elementow konstrukcyjnych i urzadzen;

— Wykonywanie robdt na rusztowaniach, przy ktérych wystepuje mozliwo$é upadku z wysokosci powyiej
2,0m, dotyczy w szczegolnosci robat murowych, robot ciesielskich | betonowych na $cianach zewnetrznych,
robét dachowych, robdét elewacyjnych.
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4. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujgce podczas realizacji rob6t

budowlanych

— Wykonanie giebokich wykopow oraz mozliwe osuniecia écian wykopdw;

— Prowadzenie prac murarskich na wysokosci — mozliwosé¢ upadku z wysokosci;

— Montaz duzych elementow konstrukeyjnych z uzyciem sprzetu diwigowego;

— Rozbidrka elementéw zawierajgcych azbest — ryzyko wdychania wiékien azbestu, ktére mogg by¢ przyczyna
groznych choréb;

— Prace w warunkach duzego zapyienia;

— Wykonywanie konstrukeji i pokrycia dachu, wykonywanie obrébek blacharskich — niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan bad? z dachu;

— Wykonywanie fasady przeszklonej — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

— Wykonywanie prac przy uiyciu elektronarzedzi — moiliwos¢ porazenia pradem elektrycznym lub doznania
kontuzji;

— Wykonywanie prac przy uiyciu chemii budowlanej — mozliwoé¢ podraznieri skéry, utraty wzroku bad?
Zatrucia;

— Roboty zbrojarskie, giecie zbrojenia;

— Transport reczny — mozliwosc doznania kontuzji lub urazu w przypadku upuszczenia elementu;

— Montai dZwigu i jego obstuga;

— Prowadzenie robot w strefie pracy diwigu — ryzyko urazu podczas transportu i roztadunku na placu budowy
materiatow, elementéw konstrukcyjnych i urzadzen.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania robét nalezy dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie, w tym
osoby przeszkolone w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z odpowiednimi przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych.
Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, naleiy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z oméwieniem szczegdlnych zagrozeri wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét.
Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

Pracownikdw naleiy przeszkoli¢ w zakresie:

— Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

— Przepiséw bhp, ppoz. i sanitarno-higienicznych;

— Prawa budowlanego;

— Aktualnych polskich norm;

— Sztuki budowlane;j.

Przed przystapieniem do budowy i w jej trakcie nalezy:

— Zapoznac sig z projektem budowlanym i wykonawczym;

— Zapewni¢ pracownikom narzedzia i urzadzenia niezbedne do wykonania robét, a takie wskaza¢ miejsce
i sposob pobierania materiatéw budowlanych;

is igkosciowe prrzewidrzians wr mrranicacrk Foclhonelagicomre imle~

— Omédwic zzalogg wymagania jakoSciowe przewidziane w przepisach technologicznych i projekcie ze
zwrdceniem uwagi na szczegolnie trudne fragmenty robét;

— Przydzieli¢ prace poszczegdlnym cztonkom zatogi, zgodnie z ich kwalifikacjami;

— Udzielac wskazdwek, co do sposobu wykonania niektérych fragmentéw robot;

— Prowadzic statg kontrole dyscypliny pracy.

W/w. prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
W szczegdinosci nalezy:
— Wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokét miejsca wykonywania robdt;
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— Podczas wykonywania wykopu nalezy zwrdcié szczegding uwage na sieci uzbrojenia podziemnego, aby ich
nie uszkodzic;

— Wyznaczy¢ strefy sktadowania materiatéw i odpowiednio je zabezpieczy¢ i oznakowad;

— Wyznaczyc przejscia dla pieszych i utrzymywac na nich porzadek;

— Stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggarki itp., posiadajace odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, dopuszczenia UDT (jesii s wymagane).

Roboty naleiy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa iPrzemystu Materiatéw

Budowlanych z dnia 28-03-1972, dz. U. 1972, Nr 13, poz. 93. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych opracowany przez ITB.

6. Wykaz srodkéw technicznych iorganizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia

— Naleiy stale nadzorowac prace zatogi,

— Naleiy przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia i instruktaze,

— Nalezy zwraca¢ uwage na stan bezpieczenstwa i higiene pracy w tym gtéwnie na wykorzystanie sprzetu
i urzgdzer ochrony osobiste] przez pracownikdw, a takze zagrozen przeciwpozarowych,

— Nalezy sprawdzac jakosc¢ uzywanych materiatéw, szczegélnie betonéw i zapraw,

— Nalezy dba¢ o prawidiowe skiadowanie, przechowywanie i uzywanie materiatéw budowlanych, narzedzi
oraz maszyn i urzadzen, jak réwniez dbac o ich konserwacje,

— Nalezy na biezgco instruowac zatoge, co do prawidtowosci i jakosci wykonywanych robét,

— Na pomieszczeniu socjalnym dla pracownikow naleiy umiesci¢ wykaz zawierajacy numery telefondéw
alarmowych,

— W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy,

— W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescic telefon komarkowy,

— W pomieszczeniu socjalnvm nalezy umiesci¢ kaski ochronne,

— W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ pasy i linki ochronne zabezpieczajace przy pracy na wysokosci,

— Nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy o wysokosci min. 1,5m,

— Nalezy wykonac barierki ochronne na rusztowaniach,

~— Naleizy rozmiescic tablice ostrzegawcze,

— Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych,

— Nalezy zainstalowac¢ odpowiednie o$wietlenie,

— Naleiy wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.

Wymagania dotyczgce rusztowan

Rusztowania powinny posiadac:

— Pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla pracownikéw oraz do sktadowania narzedzi,

— Konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigien,

— Bezpieczng konstrukcje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

— Mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu

i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg

umocowang do statych elementéw konstrukeji i budowli lub rusztowan. Wchodzenie i schodzenie z rusztowar

powinno odbywac sig¢ w miejscach do tego przeznaczonych. Pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostu

rusztowan jest zabronione.

Wymagania dotyczgce strefy pracy zurawia/diwigu

— Diwig nalezy umiejscowi¢ na placu budowy zgodnie z wymaganiami norm, w bezpiecznej odlegtosci od linii
elektroenergetycznych oraz oznakowacd.

— Przed przystapieniem do robét, strefe pracy diwigu nalezy wydzieli¢ i oznakowac.

— Kierowanie dzwigami wyltacznie przez przeszkolonych sygnalistow.
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— Nalezy uzywac hakow i zawiesi posiadajacych odpowiedni atest,

— Zawiesia i haki nalezy uzywac zgodnie z ich przeznaczeniem, nie dopuszczaé do przecigzenia, w przypadku
uszkodzenia mechanicznego lub naturalnego zuzycia nalezy wycofaé je z uzytku.

— Podczas podwieszania tadunku nalezy stosowaé sie do wytycznych producenta zawiesi i hakéw, przed
uniesieniem tadunku upewnic sie o poprawnoséci zabezpieczenia tadunku.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w celu

zapewnienia warunkow bezpiecznego usuwania wyrob6w zawierajacych azbest z miejsca ich wystepowania,

wykonawca praz obowigzany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osfon zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do

srodowiska,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej tresci: ,UWAGA!

ZAGROZENIE AZBESTEM”

- zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych ograniczajagcych do minimum emisje azbestu do

srodowiska;

- zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone s3 prace, odpowiednich zabezpieczer przed pyleniem i

narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otwordw okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen

przewidzianych w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

- codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podcisnieniowego

sprzetu odkurzajgcego lub metoda czyszczenia na mokro;

- stosowania zespofu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje oczyszczenie pracownikéw z azbestu

(komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen;

- zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajacymi azbest lub ich

przedstawicieli z planem prac, a szczegdlnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny pracy w czasie

wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposdb uniemotzliwiajacy emisje

azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilzanie wodg wyrobdw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w

stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

- demontaz catych wyroboéw (ptyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie moiliwe,

- odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtoiem przy zastosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub

wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje odciggajace powietrze,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen

najwyzszych dopuszczalnych stezer pytu azbestu w érodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac,

codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdw i odpadéw zawierajacych azbest oraz ich magazynowanie

na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,

UWAGA: Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

— W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych
w art.21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub

— Przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Przy projektowanym zakresie rob6t budowlanych wystepuja okolicznoéci okreélone w art. 21a ustawy Prawo
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X. Uprawnienia projektantow

mgr inz. arch. Piotr Nitecki
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Piotr Andrzej Nitecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 1151/E1/87,

jest wpisany na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0096.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2018 r. Olsztyn,
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowiej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

WM-0096-D7C3-DF29-A64B-4C6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfilkacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisie intermetowvrn Izby Architektow: waw izbaarchitek tow. ol
lus kontaktuiae sle bezpogrednio z wlasciws Okregowa 1203 Architektow RP,
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mgr inz. arch. Jakub Brdak

1ZB A ,\R'JHT},R‘I".‘:W
POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0994 Gdansk, dnia 20 czerwea 2018 r.

DECYZJA nr . /POOKK/V/2018
Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow oraz
inzynierdw budownictwa {Dz. U. z 2016 1. poz. 1723) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pki 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 1. poz. 1332, 1529, 2 2018 . poz. 12, 317, 630), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257, z 2018 1. poz.
149, 650)

stwierdza sig, e
Pan
mgr inz. arch. Jakub Brdak
ur. w dniu 05.12.1988 r. w Elblagu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeii.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do w kunvwaula

samodzielnej funkcji

projektowanie, sprawdzanic projektdw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obicktéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanic strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

L. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architekiéw RP. za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Architekiow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

W trakeie biegu terminu de wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomors}uc_] Okregowej Lzby Architektéw RP. Z dniem dorgezenia organovn
o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

o

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP:

Przewodniczgea Wiceprzewodniczacy Wiceprzewadniczaca Sekretarz . _+
Komijsji .| Romisji | Kofnikji Komisji_.{#w"
(A} a3 ]t -~ / ,4 ) Tl Sy
il W E: J / ' Lol {
o R W/ i
35 ) R uald Cle]uch amcla Joanna
Zdunkowska-Mroz :’;;hlwkl i Milan-Konopka Weiorka - Konat
Architekt IARP | Architekt IARP Architekt IARP
/
Cztonek Czlonek Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisp Komiqji
rp p 7 {
Edn AU ﬂ/4j/ Andreci %K.r‘}: tof
[wa Brach Adag{ Drghomirecki Marek Kle¢zkowski leir ‘é":lki q\k?‘:irz;noskj
Architekt [ hitekt Architekt LARP N
AR il ceites Archite} IARP Architekt TARP
Otrzymuja:
1. Wnioskodawea: Jakub Brelak
2 Gléwny  Inspektor  Madzoru Budowlnego - w celu wpisania do  contralrern  rerestru umh' posiadajaeyeh  upraweiema  budonelane

po uprawomocnlemu sie decyzril
3. Rada Pomorskie) Okregowej Tzby Architekidw RP ipo uprawomocnieniu sig decy=ii)
4. o2

80-8306 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 S6. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pamorska@iauppl  Hitp:/www. pomorska iarp.pl
Regon: 017466395 -00028  Konto: PKO HP SA 1O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgrinz. arch. Jakub Brdak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/POOKK/V /2018,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-1556.

Cztonek czynny od: 12-09-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 19-09-2018 r. Gdansk
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1556-5EF6-4EF5-8Y93-87B6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniv mona sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zeéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaar chitectow.pl
lub kontaktujge sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Tzbg Architektow RP.
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3. Wykorzystanie pasa technicznego — Urzad Morski w Gdyni

DYREKTOR Gdynia, 18.09.2018 r.

URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiege 10, 81-338 Gdynia
tel (58)520-22-85 fax (58) 620-30-39

INZ 1.2 - ASW - 812 - 17B/18

za dowodem dorgczenia

DECYZJA Nr 17B/18

Na podstzwie art. 36 i 37 ustawy z dnia 21 marca 1891 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolite] Polskie] | administracji morskigj (Dz, U. z 2017 r., poz. 2205 t j. z pdZn. zm.) oraz
zgodnie z art. 104 KPA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j. z poZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
12.08.2018r., po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Pana Grzegorza Lateckiego, wystepujacego
w imieniu Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej im. Plk. Karola Bacza z siedzibg w Gdansku,
ul. Oliwska 35, 80 — 563 Gdarisk, po przeprowadzonej analizie istnigjgcych warunkow

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni

wyraza zgode na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niz okre§lony w art. 36 ust.
2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
w odniesieniu do prowadzenia prac w ramach inwestycji ,Budowa bazy dla poduszkowcow
i jednostek pltywajacych w miejscowosci Nowa Pasleka” w czesci inwestycji polozonej w pasie
technicznym brzegu morskiego (dziatki nr: 211/3, 211/4, 211/5, i 3/16 obreb ewidencyjny 0009
Nowa Pasteka), gmina Braniewo, w sklad ktérej wchodza nastepujace obiekty:

- budynek dla zatég poduszkowcow i jednostek piywajacych,

- hangar na poduszkowce i jednostke plywajacg typu ponton z zapleczem magazynowym
i warsztatowym do wykorzystania przez zalogi tych jednostek,

- tymczasowe kontenery socjaino- biurowe przewidziane do usunigcia przed zakoriczeniem
inwestyciji,

oraz rozbiérka istniejacego budynku gastronomiczno- hotelowego ,,Dom Rybaka”,

na warunkach:
1. Inwestor ponosi wylaczne ryzyko z tytulu lokalizacji zamierzenia na obszarach szczegoinego
zagrozenia powodzig | zobowigzany jest do realizacji wymogow ckreslonych w niniejszej decyzji.
2. Inwestor zobowigzany jest do:
a) pokrycia ewentualnych strat | usuniecia szkod powstatych na przedmictowym terenie w
zwiazku z prowadzeniem prac,
b) uporzadkowania terenu po przeprowadzeniu prac
3 Decyzja traci waznos¢, jezeli inwestycja nie zostanie rozpoczeta w ciagu dwoéch lat od daty
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Whioskowana inwestycja polozona jest w obszarze pasa technicznege brzegu morskiego
okreslonego zgodnie z ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Zz dnia 21 marca 1991 r. Zgodnie z art. 36 ust 2 pkt 1 pas techniczny stanowi strefe wzajemnego
bezposredniego oddziatywania morza | ladu — jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu
w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Pas techniczny moze byc
wykorzystywany do innego celu niz wymieniony powyzej, za zgoda wiasciwego terytorialnie dyrektora
urzedu morskiego. Planowane prace zachowujg zgodnosé z wymogami bezpieczenstwa 1 ochrony
srodowiska, I nie utrudnig ochrony przed powodzia

76



TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

LA I E( )KI : et e EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
- N O89.300 ELBLAG, UL. STANISLAWA SULIMY 1 POKG) 325

:
r e k t
p O J E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwoianie do Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, kiory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia crganowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
cdwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuia:
1. Pan Grzegorz Latecki, ul. Stanistawa Sulimy 1 p. 325, 82-300 Elblag, dziatajacy w imieniu

Morskiego Oddzialu Strazy Granicznej im. Pik. Karola Bacza z siedzibg w Gdansku, ul.
Oliwska 35, 80 — 563 Gdarisk
2. INZ/IZP ala
Do wiadomosci.
3. Urzad Gminy Braniewo, ul. Meniuszki 5, 14 — 500 Braniewo
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4. Uzgodnienie w zakresie kolizji z istniejaca siecig energetyczng

ENERGA OPERATOR SA
ODDZIAL W OLSZTYNIE
REJON DYSTRYBUCJI W ELBLAGU
ul. Elektryczna 20 ®(0-55) 234-35-11

82-300 ELBLAG

i, f ,,:“ -’3-._3‘2 l-"_"‘ I P I;’i_ i'.‘ Fi ; 1R &4
e " B - = e § o N : £ £o ¥ o -

W ZAKRESIE KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA ENERGETYCZNA

PRZEDLOZONY PROJEKT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY BAZY DLA
PODUSZKOWCOW | JEDNOSTEK PLYWAJACYCH, M. NOWA PASLEKA, GM. BRANIEWO, DZ. NR 211/3,

211/4, 211/5, 211/6, 3/16.

UZGADNIA SIE NA WARUNKACH:

1.

Rozpoczecie robdt (co najmniej 5 dni przed terminem) wykonawca zgtosi w Rejonie Dystrybudji
celem ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia traktowac jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.

Szczegblowe przebiegi tras urzadzen energetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow
kontrolnych.

W rejonie wystepowania urzadzen energetycznych roboty ziemne nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Zachowaé wymagane przepisami odleglosci poziome i pionowe od urzadzen
energetycznych zgodnie z PN-75/E 05100 i PN-76/E 05125.

Kolizje 7 urzadzeniami energetycznymi rozwiazac w oparciu o obowiazujace przepisy i przed
zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia techniczneqo celem spisania protokotu etapowego

odbioru robdt zanikajacych przed zasypaniem.

Oznaczone miejsca kolizji {pkt. 4) nalezy przeniesc na wszystkie egzemplarze dokumentagii, do
wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Elblagu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Inne ustalenia i uwagi:

Informujemy, ze przez przedmiotowa inwestycje przebiega czynna linia
napowietrzna i kablowa nn-0,4 kV.

W przypadku prac prowadzonych sprzetem zmechanizowanym t.j. koparka,
diwig zachowac szczegllng ostroznos¢ oraz normatywng odleglosc zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. 03.47.401
z dnia 19.03.2003 poz. 93).

Zaznaczong na planie linie kablowa nn-0,4 kV kolorem czerwonym ostoni¢ rurami
ochronnymi typu AROT. Prace zwigzane z ostonieciem rurami ochronnymi nalezy
wykonaé stanie beznapieciowym. Prace w poblizu linii prowadzi¢ recznie z
zachowaniem nalezytej starannosci oraz ostroznosci. Lokalizacje linii kablowych

nalezy wykonac na podstawie przekopow kontrolnych.
Rozbidrka budynku mozliwa cznie rz
rzylgczenia P/1 1130. |

9.

ErsLac, onra 08-10-2018 [ ¥
{

warunkéw

lizagji

Uzgodnienie wazne jest jeden rok. /
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5. Decyzja nr CP/5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (BZP i Hangar)

68/
0/ i

08 -03-27
Braniewo, dnia 21.03.2018r.

DECYZJA Nr CP/5/2018
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na pedstawie przepisow art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 1-2, i art. 54 ustawy z dn. 27 marca
2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 - t.}.),
po rozpatrzeniu wniosku Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej 80-563 Gdansk ul. Oliwska

35, z dnia 14.12.2017. (wplyngt 14.12.2017.)

oraz po przeprowadzeniu postepowania wymaganego art. 53 ust. 1 ustawy jw.

a takze uwzglgdniajgc warunki uzgodnienia Dyrektora Urzedu Morskiege w Gdyni nr
INZ1.2-MG-81151-06/18 z dn. 07.03.2017. (obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia).

oraz uzgodnienia Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr INZ1.2-MG-81151-06-1/18 z dn.

14.03.2017. (pas techniczny)

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
terenu potozonego w Nowej Pastece
na dziatkach geodezyjnych nr 211/3, 211/5 i 3/16 obreb Nowa Pasieka

1. Rodzaj inwestycji: budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pa-
stgka, potaczona z rozbitrkg istniejacego budynku ustugowego, w tym budowa budynku dla za-
tog poduszkowcow i jednostek ptywajacych (1) oraz budowa hangaru wraz z zapleczem maga-
zynowym (2), tacznie z niezbednym zagospodarowaniem terenu:
rodzaj zabudowy: zabudowa uslugowa; cel publiczny: ohiekt niezbedny na potrzeby ochrony
granicy panstwowej.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) linia zabudowy: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu), w tym udziat
powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

3) szerokosc elewacji frontowej: nie wigcej niz 30 m (1, 2);

4) wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej: nie wiecej niz 14 m (1) oraz 9 m (2);

5) geometria dachu, w tym kat nachylenia potaci: 25 — 45 stopni (1) oraz stosownie do potrzeb
(2), wysokoS¢ glowne] kalenicy: nie wiecej niz 14 m (1) oraz 9 m (2), uktad potaci dacho-
wych: zgodnie z Zaigcznikiem nr 1 do decyzji;

6) szczegolne wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: nie doty-
czg wnicskowanej inwestycji.

3. Wymagania w zakresie ochrony érodowiska i zdrowia ludzi:

1) kwalifikacja inwestycji pod katem oddzialywania na $rodowisko: wnioskowana inwestycja
nie zalicza sig do ,przedsiewzieé mogacych znaczace oddziatywaé na érodowisko, ktére
mega wymagdac sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na érodowisko”:

2) warunki utrzymania réwnowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zascbami srodowi-
ska: wnioskowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla ww. uwarunkowarn:

3) ograniczenia w zagospodarowaniu terendéw wynikajace z przepiséw o ochronie srodowiska:
nie dotyczg wnioskowanej inwestycji.

4. Wymagania w zakresie ochrony przyrody: wnioskowany teren lezy w granicach specjalnego

obszaru ochrony siedlisk (SOQ) Natura 2000 ,Zalew Wislany i Mierzeja Wislana” (PLH
280007) oraz obszaru specjalnej ochrony ptakéw (0SO) NATURA 2000 ,Zalew Wislany (PLH
280010).

Ustalenia niniejsze] decyzji uwzgledniajg wynik postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko planowanych przedsiewzie¢ — zgodnie z przepisami przywofanymi w uzasad-
nieniu prawnym decyzji, organ rozwazyt, iz wnioskowane przedsigwziecie (inne niz mogace
znaczaco oddziatywac na srodowisko, ktore nie jest bezposrednio Zwigzane z ochrong obszaru
Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony) nie bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

obszar Natura 2000.
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Ponadto obowigzujg ograniczenia wynikajace z usytuowania wnioskowanej inwestycji w grani-

cach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrzeza Staropruskiego.

5. Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych: nie dotycza wnioskowanej in-
westycji (klasa gruntu Br-PslV, Br-PsV).
6. Wymagania dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspol-

Czesnej. nie dotyczg wnioskowanej inwestycji.

7. Wymagania wynikajace z pozostalych przepiséw odrebnych: obowigzuja wymagania
przepisow prawa wodnego (przywotanych w uzasadnieniu prawnym decyzji)

1) w zakresie dotyczacym zabudowy i zagospodarowania terenu polozonego w obszarze
szczegolnege zagrozenia powodzig (pas techniczny) wymagana zgoda dyrektora wilasci-
wego urzedu morskiego;
ponadto w rozwigzaniach technicznych nowych obiektow budowlanych nalezy uwzglednic
zagrozenie zalaniem w wyniku spietrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu po-
ziomu morza do rzednej wynikajgcej z map zagrozenia powedziowego, o ktorych mowa w
ustawie Prawo wodne (rzedna wody powcdziowej o prawdopodobieristwie wystapienia 1%
wynosi 1,59 m n.p.m.Kr., a glebokosg¢ wody powodziowej wynosi 0,5 — 2,0 m);

2) nalezy uzyskac decyzje dyrektora wlasciwego urzgdu morskiego na wykorzystanie pasa
technicznego do celu innego niz okreslony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o obszarach mor-
skich i administracji morskie;.

8. Warunki obstugi komunikacyjnej:

1) dostep do drogi publicznej: poprzez wykorzystanie istniejacego zjazdu z drogi wewnetrzne]
komunalnej polgczone] z droga powiatowa:

2) wnioskowany teren nie przylega do pasa drogowego drogi publicznej;

3) wymagana ilo$é miejsc parkingowych: co najmniej 6 stanowisk.

8. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:

1) zaopatrzenie w wode: poprzez mozliwosé podigczenia do istniejacych urzadzen;

2) odprowadzenie Sciekéw: poprzez mozliwosd podfaczenia do istniejacych urzadzen;

3) zasilanie w energig elektryczna: poprzez mozliwos$c podigczenia do istniejacych urzadzen:

4) zasilanie w energie cieplna: dopuszcza sig rozwiazanie indywidualne;

5) érodki facznosci: poprzez mozliwosé podiaczenia do istniejacych urzadzen:

6) gospodarka odpadami: ustala sig zorganizowany wywoz odpadéw, zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na obszarze gminy.

10. Wymagania dot. interesu osob trzecich:

1) dostep do drogi publicznej oraz do urzadzen infrastruktury technicznej: wnioskowana inwe-
stycja nie pozbawia dzialek sasiednich dostepu do drogi publicznej oraz do urzadzen infra-
struktury technicznej;

2) dostep swiatta dziennego: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

3) oddziatywanie wnioskowane;] inwestycji pod katem uciazliwosci i zanieczyszczen: okreslono
w pkt 3 decyzji;

4) zgrupowanie miejsc parkingowych: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

11 Linie rozgraniczajace teren inwestycji: wg Zatgcznika nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Decyzja niniejsza uwzglednia zadanie strony.
Okreslone w decyzji warunki zabudowy sg zgodne z przeprowadzong w trakcie postepowania
~Analizg uwarunkowan’, ktéra wchodzi w skiad dokumentacji postepowania.

UZASADNIENIE PRAWNE

Wedlug art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmowic
ustalenia lokalizacji inwestycji, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebny-
mi. Ustalenia decyzji oparte s3 w szczegéinosci na nastepujgcych przepisach:
ad. pkt 1 decyzji: art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoscia-
mi, j. t. Dz, U. 2 2010 r. Nr 102 poz. 651:
ad. pkt 2 ppkt 1 - 5 decyzji: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (...), Dz. U. 2 2003 r. nr 164 poz. 1589:




LA!EC K|

P r o]

e k t

EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI

82-300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SuLIMY 1 pok0) 325
TEL./FAX 55 237-89-82

WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL
E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

ad. pkt 2 ppkt 6 decyzji: art 2 us

Niu przestrzennym:

ad. pkt 4 decyzji art. 98 ustawy
dowisku (...}, Dz. U. z 2008 r. Nr
ad. pkt 4 decyz;ji rezporzadzenie
w spr. OCHK Wybrzeza Staropruskiego (Dz. Urz 7z 2008 r Nr 71 poz. 1364)
pazdzierrika 2008 r. o udostepnianiu informacii o $rodowisky {:,

1227

ad. pkt 5 decyzji ustawa z dnia 3 lutego 1995 r

(Dz.U 2017 11561 tj)

tawy z dnia 27 marca 2003 1 ¢ pianowaniu | zagospodarowa-

z dnia 3 pazdziemika 2008 r C udostepnianiu informacji o $ro-

198 poz, 1227;
Wajewody Waﬂnéﬁsko-Mazurskfego Nr 38 z dn. 23.04.2008

. ustawa z dnia 3
3Dz U. 22008 r Nr 199 poz

© ochronie gruntow rolnych | lesnych

ad. pkt 7 ppkt 1 decyzji: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, Dz U.2017 1566.j.t. (pas

nadbrzezny);

ad. pkt 7 ppkt 2 decyzji: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r prawo wodne. Dz U.2017.1566 .t
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 kodeks postepowania administracyjnege oraz z

art. 53 ust. 1 ustawy o pla

wanie administracyjne

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy
niejszej decyzji uzgodniono z wiasci

nowaniu | zagospodarowaniy przestrzennym, przeprowadzono postepo-

0 planowaniu | zZagospodarowaniu przestrzennym projekt ni-
Wymi crganami

INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 127 §2ocraz z art. 129 §1i §2KPA od niniejszej decyz;i stuzy stronie odwola-
nie do Samorzadowego Kolegium Odwmawczego w Elblagu za posrednictwem Wojta Gminy

Braniewo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2 Odwetanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii powinno zawiera¢  zarzuty odnoszace
sie do decyzji, okreslac istote | zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wska-
zywac dowody uzasadniajace to zgdanie (art. 53 ust. 6 ustawy op. iz p).

3 Nie stwierdza sig niewaznos

¢ ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego, jezeli

od dnia jej doreczenia lub ogloszenia uplyneto 12 miesiecy. Art. 158 § 2 Kodeksu postepowa-

4. Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji cely publicznego w przypadku wznowienia poste-
powania na podstawie art, 145 § 1 pkt 4 Kodeksy postepowania administracyjnego, jezeli
uptyneto 12 miesiecy od dnia 1ej dereczenia lub ogloszenia (art. 53 yst. 8 ustawyop.iz p)

5. Decyzja o ustaleniy iokalizacji inwestycji celu publicznege wigze organ wydajacy decyzje o po-
zwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o p. iz p.).

6. Dokumentacja postepowania w sprawie wydania decyzji;

1) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dokumentacja peostepowania ad
3) analiza uwarunkowan wynikaja
4) projekt decyzji o ustaleniy lokal
5) uzgodnienia projektu decyzji-
pkt 8), z Wojewod
wlasciwym Dyrekt
zart. 51ust 1: -

Zataczniki:

1. Zalacznik nr 1. Czgsc graficzna decyzji

Ctrzymuja:
1 Wnioskodawea

2. Strony postepowania
3. Marszalek wojewodztwa

Projekt decyzji przygotowali:

ministracyjnego:

cych z art 53 ust. 3 ustawyop. iz p.;
izacji inwestycji celu publicznege;

ze Starosta (z art. 53 ust. 4 pki 6). z RDOS (z art. 53 ust 4
3 (zart. 53 ust. 4 pkt 10). z Dyrektorem RZGW (z art. 53 ust. 4 pkt M), z
du Morskiego (art. 53 ust 4 pkt 3);

Z Up. Wiita Gminy

Sekmatarz Lminy .~

>

Jakt Bomus

//

mgrinz. arch. Andrzej Zywicki (daw. Péinocna Okregowa fzba Urbams!c}w’h rej G-281/2011)

mgrinz. arch. Pictr Popkievsicz (daw. Péinocna Okregowa lzba Urbanis:éw.-;;,’ rej. G-086/2002)

/ %\J {%\/\

b
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6. Decyzja nr CP/15/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budynki tymczasowe)

Braniewo, dnia 08.10.2018r

DECYZJA Nr CP/15/2018
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na pcdstawie przepisow art, 50 ust. 111 4, art. 51 ust. 1 pkt 1-2, i art. 54 ustawy z dn. 27 marca
2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 - t.}.).
po rozpatrzeniu wniosku Morskiego Oddzialu Strazy Granicznej 80-563 Gdansk ul Cliwska
35, z dnia 20.07.2018. (wplynal 23.07.2018.)
oraz po przeprowadzeniu postepowania wymaganego art. 53 ust. 1 ustawy jw.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
terenu potozonego w Nowej Paslece
na fragmencie dziatki geodezyjnej nr 3/16 obreb Nowa Pasleka

1. Rodzaj inwestycji: lokalizacja tymczasowych kontenerdow biurowo-socjalnych dia potrzeb bu-
dowy bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pasieka;
- rodzaj zabudowy: zabudowa uslugowa: cel publiczny: obiekt niezbedny na potrzeby ochrony
granicy panstwowe;.
2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) linia zabudowy: nie dotyczy wnioskowane] inwestycji;

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu), w tym udziat
powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy wnioskowanegj inwastycii:

3) szerokosc elewacii frontowej: nie wiecej niz 12.5 m;

4) wysokosc gornej krawedzi elewacji frontowej. nie wiecej niz 3,5 m;

5) geometria dachu, w tym kat nachylenia polaci: ponizej 25 stopni. wysokosé glowne] kaleni-
cy: nie wigcej niz 3,8 m, uklad potaci dachowych: dach pulpitowy

6) szczegolne wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie doty-
czg wnioskowane] Inwestycji

3 Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

1) kwalifikacja inwestycji pod katem oddzialywania na srodowisko: wnioskowana inwestycja
nie zalicza sie do ,przedsiewzie¢ megacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, ktére
moga wymagac sporzadzenia raporiu ¢ oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko”:

2) warunki utrzymania réwnowagi przyrodniczej i racjonalne] gospodarki zascbami $rodowi-
ska: wnioskowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dia ww. uwarunkowan;

~ 3} ograniczenia w zagospodarowaniu terendw wynikajace z przepisow o ochronie srodowiska
nie dotyczg wnioskowanej inwestycji.

4. Wymagania w zakresie ochrony przyrody: wnioskowany teren lezy w granicach specjainego

obszaru ochrony siedlisk (SOQ) Natura 2000  Zalew Wislany i Mierzeja Wislana® (PLH

280007) oraz obszaru specjalnej ochrony ptakow (OSO) NATURA 2000 ,Zalew Wislany (PLH

280010).

Ustalenia niniejszej decyzji uwzgledniaja wynik postepowania w sprawie oceny oddzialywania

na $rodowisko planowanych przedsiewzie¢ — zgodnie z przepisam! przywotanymi w uzasad-

nieniu prawnym decyzji; organ rozwazyt, iz wnicskowane przedsiewziecie (inne niz mogace
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko. ktore nie jest bezposrednio zwiazane z ochrona obszaru

Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony) nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

obszar Natura 2000.

Ponadto obowigzuja ograniczenia wynikajace z usytuowania wnioskowanej inwestycji w grani-

cach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrzeza Staropruskiego.

5. Wymagania w zakresie ochrony gruntow rolnych i lesnych: nie dotycza wnioskowanej in-
westycji (klasa gruntu N, £V).
6 Wymagania dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr Kultury wspol-
czesnej: nie dotyczg wnioskowane] inwestycii.
Wymagania wynikajagce z pozostatych przepisow odrebnych: obowiazuja wymagania
przepisow prawa wodnegoe (przywolanych w uzasadnieniu prawnym decyzji):

~
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1) w zakresie dotyczacym: warunkow zagospodarowania pasa nadbrzeznego (pasa technicz-
nego) brzegu morskiego: wymagana zgoda dyrektora wiasciwego urzedu morskiego.

2) w zakresie dotyczacym usytuowania na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia
wymagana zgoda jw.; rzedna posadowienia kontenerow powinna wynosi¢ co najmnie) 1.6
m npm:

R Warunki obstugi komunikacyjnej:

1) dostep do drogi publicznej: poprzez wykorzystanie istniejacego zjazdu z drogi wewnetrzne)
komunalnej potaczonej z droga powiatowa

2) wnioskowany teren nie przylega do pasa drogowego drogi publicznej:

3) wymagana ilos¢ migjsc parkingowych. co najmniej € stanowisk,

g Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode: poprzez meozliwosc podiaczenia do istnigjacych urzadzen:

2) odprowadzenie $ciekow: dopuszcza sie rozwigzanie indywiduaine:

3) zasilanie w energi¢ elektryczng: poprzez mozliwos¢ podiaczenia do istnigjacych urzadzen:

4) zasilanie w energig cieplna: dopuszcza sig rozwiazanie indywidualne;

5) srodki facznosci: poprzez mozliwos¢ podtaczenia do istniejacych urzadzen;

6) gospodarka odpadami: ustala sig zorganizowany wywoz odpaddw, zgodnie z zasadami
obowiazujgcymi na obszarze gminy.

10. Wymagania dot. interesu oséb trzecich:

1) dostep do drogi publiczne) oraz do urzadzen infrastruktury technicznej wnioskowana inwe-
stycja nie pozbawia dziatek sasiednich dostepu do drogi publiczne; oraz do urzadzen infra-
struktury technicznej;

2) dostep swiatta dziennego: nie dotyczy wnioskowane] inwestycji;

3) oddzialywanie wnioskowane] inwestycji pod katem uciazliwosci i zanieczyszczen: ckreslono
w pkt 3 decyzji;

4) zgrupowanie miejsc parkingocwych: nie dotyczy wnicskowanej inwestycji.

11_Linie rozgraniczajace teren inwestycji: wg Zalacznika nr 1 do decyzji

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Decyzja niniejsza uwzglednia zadanie strony.
Okreslone w decyzji warunki zabudowy sa zgodne z przeprowadzong w trakcie postepowania
Analiza uwarunkowan’, ktora wchodzi w skiad dokumentacii postepowania.

UZASADNIENIE PRAWNE
Wedtug art. 56 ustawy o planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym nie mozna odmawic
ustalenia lokalizacji inwestycji. jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebny-
mi Ustalenia decyzji oparte sa w szczegélnosci na nastgpujacych przepisach.
~ ad. pkt 1 decyzji: art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1897 r. 0 gospodarce nieruchomoscia-
mi, j. t Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. B651;
ad. pkt 2 ppkt 1 = 5 decyzji: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (...), Dz. U. z 2003 r nr 164 poz. 1589,
ad pkt 2 ppkt 6 decyzji: art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym,
~ ad. pkt 4 decyzji art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o sro-
dowisku (.. ), Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227,
ad pkt 4 decyzji: rozporzadzenie Wejewody Warminsko-Mazurskiego Nr 38 z dn. 23.04.2008
w spr. OCHK Wybrzeza Staropruskiego (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 71 poz. 1364); ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku (...}, Dz. U. 22008 r. Nr 199 poz
1227,
ad pkt 5 decyzjii ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych
(Dz.U.2017.1161 t).);
— ad. pkt 7 ppkt 1 decyzjic ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, Dz.U.2017.1566.).t (pas

nadbrzezny):
ad. pkt 7 ppkt 2 decyziji: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, Dz.U.2017.1566.).1.
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Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postgpowania administracyjnego oraz z
art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzono postepo-
wanie administracyjne.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt ni-
niejszej decyzji uzgodniono z wiasciwymi organami.

INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 127 §2 orazzart. 129§ 1i § 2 KPA od niniejszej decyzji stuzy stronie odwola-
nie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Elblagu za posrednictwem Wojta Gminy
Braniewo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace
sig do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wska-
zywac dowody uzasadniajgce to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

3. Nie stwierdza sig niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
od dnia jej doreczenia lub ogfoszenia uptynelo 12 miesiecy. Art. 158 § 2 Kodeksu postepowa-
nia administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o p. i z. p.).

4. Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia poste-
powania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli
uptyneto 12 miesiecy od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia (art. 53 ust. 8 ustawyop.iz. p.).

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o po-
zwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o p. iz p.).

6 Dokumentacja postgpowania w sprawie wydania decyzji;

1) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznego:

2) dokumentacja postgpowania administracyjnego;

3) analiza uwarunkowar wynikajacych z art. 53 ust. 3ustawy o p.iz. p.;

4) projekt decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

5) uzgodnienia projektu decyzji: ze Starosta (z art. 53 ust. 4 pkt 6), z RDOS (z art. 53 ust. 4
pkt 8), z Wojewodg (z art. 53 ust. 4 pkt 10), z Dyrektorem RZGW (z art. 53 ust. 4 pkt 11), z
wiasciwym Dyrektorem Urzedu Morskiego (art. 53 ust.4 pkt 3);

z art. 51 ust 1: z Marszatkiem Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego.

Zataczniki:
1. Zakacznik nr 1: czesc graficzna decyz;ji.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca. i s
2. Strony postepowania. ;

3. Marszatek wojewddztwa.

Projekt decyzji przygotowali:

mgr inZ. arch. Piotr Popkiewicz (daw. Péinocna Okregowa Izba Urbanistow nnﬁﬁ. G-086/2002)

mgr inZ. arch. Andrzej Zywicki (daw. Pofnocna Okregowa Izba Urbanistow nrirej. G-281/2011)
/

' / /
2 w

7 L
L___.r
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7. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowa — ENERGA OPERATOR

3 < w.g ‘1-:?: i
operator
'Numer PI18/041130 Niejscowos< Elblag Data 05-08-2018

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNES ENERGA-OPERATCR 8A
Oddzizat v Olsztynie

Mazva: budynki stra?y granicznej - zasilanie budynku

Adres (Nr dzialkl): Nowa Pasteka
gm. Braniewo , dzialka numer 211/3, 211/5

2. Grupa przylaczeniowa: [V

3 Moc przyigczeniowa: 80 kw

4, Miejsce przylaczenia;
GFZ - BRANIEWO [8400]
Linia 15 kV BRANIEWO - MLOTECZNG [10100]
Stacja SN/nn NOWA PASLEKA WCZASY [1 754]
Obwédnn  []
Obiekt Stacja SNinh [SN] NOWA PASLEKA WCZASY [ 764]

5, Migjsce dostarczania energii eiektrycznaj:
W zigczu zintegrowanym z ulladem pomiarows-rozl iczaniowym - zaciski na listuie zaciskowsj licznika w kierunku Instaiaci
prrylaczanej; :

: Rodzaj preytacza: kablowe

7 Zakres prac niczbednych do realizac]i przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyrosazenia niezbgdnego do wepbloracy 2

siecig:

7:4. Zakres inwestydji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

744, Urzadzania WN i SN; i

7.1.2.  Sladje transformatarowa;
Wymiang transformatora na jednostke o wieksze] macy poprzeé pomiarami.
Dostosowac stacje Sninn do wyprowadzenia newe3o obwodu nn,

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Cd poia odejéciowego nn w stacji Sn/nn wybudowad przyigezs kablowe o praekroju dostosowanym do poirzeb lecz nie
mniejszym niz 4 x 120 mm2 do przylaczanego budyriu., Przy zewnglrznej scianie budynku zainstalowaé zlacze kablowo-

pomiarowe do kitrego wprowadzé projeklowane przytacze.
714, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezhedne do wsplpracy z siecis, do kidre] instalacie lub sieci sq przylaczene:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowan ymi przez urzgdzenia, instalacie ub sieci wnioskodavicy:
7.1.8. Doslosowani przylacranych urzadzes, instalacji [ub sieci do systeméw steroviania dyspozytorskisge:
7.1.7.  DemonlaZe:

wg polrzeb
72, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przyiaczany:
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9.3.
9.4.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

Ery

operator

Qdbierca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru energii od migjsca rozgraniczenia wiasnosci

stron zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. Wykonanie tych czynnosci musi zostad potwisrdzone w "Oswiadczeniu o

gotowosci instalac]i przytaczang]".

Wymagany stopieri skempensowania mocy bieme]: {g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rezliczeniowago | systemu pomiarovio-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
1

Avgee kabh

O-POIETOVS 2 2Y FOWRGh
Redzaj i prad znamionowy oraz miejsca usyluowania zabezpieczenia przadiicznikowego / giownego:

roziacznik bezpiecznikowy z wiladkami topikowymi o predzie znamionowym 125 A, zainstalowane w Czgsci pomiarovie)
zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaiu: poipoéradni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryszna biema w 2 kwadreniach, Mo
maksymalna pobrana

Przystosowanie ukiadu pomiarowa-rezliczeniowasn do systeméiw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

2)  Dla pomiaru podredniego lub piiposradniego, zastosowad odpowisdnie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwedach wtdmych pomiaru wykonaé zabezpisczenie obwiodéw napigciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacie
zaniku napiecic.

D) Dia poszczegbinych etapbw busdowy przewidzied poiniar dostosewany do pobery macy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonile | przysicsowsane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukizdéw iransmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeil Ruchy | Eksploataci
Sieci Dystrybucyine] ENERGA-OPERATOR SA

e} inhe:
lizznik 3-fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w akresie elcktroenergelyczne] automatyki zabezpisczeniows; i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci SizC 0,4 KV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Naplecie znarmicnowe sieci 0.4 kV
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarcicwsgo obliczs projektant.
d;  System ochrony od porezen Samoezynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o nzpigeiu powyie) 1kV:
a)  Sposoh pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarclowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wiglofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ BRANIEWO
Rezeczyvista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mecy zwarciowe],
g)  System ochrony od perazen uziemienie ochronne

Inne:
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1.

16.

17

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniz/instalaciisieci Napiecie znam. [kV] foc znam, [kW] Prad rozruchit [A]

Inne ustalenia:

Dotyezy proiekdu Sudowlancos:

Opracowad projekl budowiany sieci elekiroenergetycznej zgodnie z chowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznyini i wylycziymi do projektowania oraz uzgodnic w Dziale Dokumentac] Ensrgetycznej Rejonu Dystybugi Eibtag,
Dotyczy wspblpracy ruchows;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowene uizadzenia elekliyczne powinny spelnia¢ wymagania ckreslone w cbowigzujgcyeh przepisach dotyczacych

rompatybilnoéei elekiromagretyczne).

Prazy realizacji niniejszych werunkow praylaczenia nalezy uwagiednic wyrnagania clreslone w instrukeii Ruchu | Eksploelacii

Sieci Dystybucyjnej obowigzujace] na larenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakodciowe enargii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93

poz, §23 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapevmia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obicktu.

Nalezy ficzyt sie 2 moiiiwoscia przerw w doslawie energii elekirycane). Bezprzerwowy dostawe encergic elekirycznej mozna

zapzwnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodta energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, ilp.) po

uprzednim uzgodnieniu warurkéw jege instalacii z ENERGA-OPERATGR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stancwi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projekiowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o praylaczenie stanowi zalzgznik do niniejszych warunkéw.

Warunki pizylaczenia sa wazne 2 lata od dnis ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenis warunki przylaczenia wazne 52 w okresie chowiazywania umowy o pravigczenie.

Dziglajec na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyzzne (Dz. U. ir 54 poz. 348 2

poZn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 plt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (D2, U. nr 89 poz. 414 z posn, zm.) ENERGA-

OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przyigczeniu ohiektu do siecl slekiroenerpetycznej na podstawie niniejszych warunkéw preylaczenia oraz w oparciu o

umows o praylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Padmioters Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucy lub umowy kompleksowe],

Niniejsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Frawe budowlane. ;
Crurai i "-

F:ﬂjonun;i!:;éﬂhﬂtﬁ

Dalrowski Adam A ]
IR INIT

A
OPRACOWAL 5o ZATVIERDZK
tel. 55 667 76 15 .

Otrzymuja: 1. Wnioskodaweca

2. EMERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Elektryczna 20, 82-300 Elblag
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UMOWA O PRZYLACZENIE
DG SIECI ELEKTROENERGETYCZNES nr PI18/041130/2
{zwana dalej ,umowg’)

28WAIA W NI v, TOKU W Clsziynie, ktorej Stronami sq;
I" dalg zawarcie vmowy wpisue Cperator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akeyina z siedzihg w Gdansku 80-557 przy ulizy Niarynarki Polskie| 130, Oddzial w Olsztynie z siedzibg
w Olsztynie przy ulicy Tuwima 8, 10-350 Olsztyn, waisana do Rejestru Przedsigbiorcow Kiajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdarisk Polnoc w Gdarsku VIl Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS (0000033455, NIP 583-000-11-20, o kapitale
zakladowyr w wysokosci 1 356 110 400 =Zlotych (oplacenym w calosci), zwans dalgj ,Ogeratorem” reprezenfowana przez;

(1) Dariusz Woldkaris

Morsii O

Mt

thizial Strazy CGraniczne] w Gdanshy, sledziba:

orzz
ul. Cliwsla 35, £0-583 Gdafek, wpisana do Kejestru Przedsiebiorcow

g i L

e R ) pott numeram KRS ... e e NP 583-060-80-87, o kapitale sakadowym v
wyrsokose .. . zlotych, zwana dalej "Podmiotem Praylgczanym” |
reprezentowana przez;
T
{2)a

0 nastepujacej tresci:

& 1. [Definicje]

1 llekiuC w dalszych postanowieniach umowy uZywane bedg nastepujace pojecia nalezy j rozumied jako:

e
St
P/

).

14).

15).

16).
17).

Frawa Energefyczne — ustawe z dnia 10 kwisthia 1897 roku Prawo energelyczne (fekst jednolity DzU. z 20171, poz, 220 z
péiniejszymi zmianani) craz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

Sied ~ nalezace do Operatora instalacje, polgezone § wspbipracujace ze sobs, sluzace do przesytania lub dysirybucii energii
clekiryeznej;

Preylacze - odcingk lub element Siec stuzacy o polaczenia Instalacii Prevlaczane), o wymsagang przez Podmiot
Przytaczainy mocy przytaczeniowe], z pozostalg czesuig Sieci;

Instalacja Przylaczana - instalacje, urzagzenia lub siedi, kiére zgodnie z umovwa maja zosiad przylaczone do Sieci:

Obséekt — obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowiane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 1.
poz. 1232 z pbiniejszymi zmianami);

Warunki Przvigczenia — Waninki Przylaczania olresione Podmiotow Przfiaczanemu przez Operaiora o nr PH8047130 2
dnia 08-08-2413 roku;

Przesziody Przylgezeiia — wszelkiego rodzgiu przeszkody w przyiaczeniu Instalac Praylaczane] do Sieci iezgge po stronie
Fodmiotu Przylaczanego; 3

Kigjsce Rozgraniczenia Wiasnoéci - migjsce rozgraniczenia vdasnodci Sieci i wiasnose Instalacii Przylaczane;;
Rezbudowa Sieci — budowg. rozbudowe lub przebudowe Sieci w zakresie niezbediym do zrealizowania przylaczenia
Instalacji Przylaczane] do Sieci w zakresie przekraczajacym budowe Przyacza;

ifiejsce Dosfarczania Enercll - punkl w Siecl. do ki¢rego bedzie dostarczana energia elekt yernia, bedacy jednoczesnie
migjscem jej odbiory;

Odbibr Techniczny - czynnodel sprawdzenia i odbiory techniczaego Przylaczs ilub Rozbudowy Sieci dokatywane preez
Operatora;

Taryfa Operatora ~ zhior cen | stawek oplat oraz warunkow ich zastosowania, opracowany pizez Operatora § wprowadzony,
jako obowigzujacy w frybie okreslonym w Prawie Energetycznym, akivalna Taryfa Qperatora doclepna jest na jego stroniz
internetowe] www.energa-operator.pl. a takze w siedzibie Operatora;

Moc Przylaczeniowa — moc ezynng, planowanz, do pobierania z Sieci, stanowiaeq wartosc maksymaing wyznaczang w ciagu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich warlodel tej mocy w okresach 15-minulowych, sluzacy do
zaproiektowania Praylacza;

Sifa VWyisza - zdarzenie niezalezne od Strony, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapebiezenia nawet przy
dotozeniu najwy2sze] starannosci, kire wystapilo po difu zawarcia umowy, w tym zwlaszcza viojna, zamach terrorystyczny,
kataslrofy naturalne, pozar, powédz, rzgsienie ziemi, burza, strajk;

Projekt zagospodarowania dziatki fub terony - sporzadzony przez uprawnionego architekta na aktualne] mapie
gecdezyjne] z podpisem geodety Uprawnionego do wykonywania takich map, zavierajacy: okreslenie granic dziatki lub terenu,
usytuowanie, obrys i uklady istniejacych | projekiowanych obigktow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uklad
komunikacyjny | uklad zieleni (ze wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiardw, rzednych | wzajemnych cdlegilosci
obiektow, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenow sgsiednich);

Harmonogram - okresla Zadania cbu Stron oraz terminy ich wykonaria, wskazane w § 3 umowy:

Zadania - olrelone w Harmonogramie obowigzki Operatora zwigzane z Budows Przylaeza iflub Rezoudowa Sieci albo
ohowigzki Podmiotu Przylaczanege zwiazane z wykonaniem Instalacii Przylaczanej;

Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powyze, posiadaja znaczenie okreslone w Prawie
Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]
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-

Przedmiotem umowy jest okreslenie wzalemnych praw i obowigzkéw Operatora oraz Podmioty Przylaczanege w zakresie

przylaczenia do Sieci Instalac] Przy'aczane) znajdujacej sie w Obiekcie: budynki straiy granicznej - zasilanie budynku,

Zlokalizowanym w migjscowesci Nowa Pasleka dz. 21113, 214/5 gm. Braniewo wiejska [Obielit Przyfaczany].

Tylulem umowy Operator zobowigzuje sie do budowy Przylacza iflub Rozbudowy Sieci w sposéb uwzgledniajacy Warunki

Pezylaczenia, zaé Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wykonania Instalacii Preylaczanej w spos6b uwzgledniajacy Warunk:

Pizylaczenia oraz do zaplaty oplaty za przytaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.

Strony zgodnie oéwiadczajg, Ze:

). Miejscem Rozgraniczenia Wiasnodcl heda bedzie: w zlaszu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym -
zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunky instalaci przylaczane;

7). Miejscem Doslarczania Energii bedz; bedzie: w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowe-rezliczeniowym - zaciski na
listwie zzciskovej licznika w kierunlcs instalacii przylaczans;

3% Moc Przvlaczeniowa wynizsie 80 kW:

4).  Podmiot Przylaczany zalicza sie do IV grupy przyiaczeniows).

Podmiot Przylaczany oswiadoza, ze dysponuje tytulem prawnym do Obiektu Pr1zylaczanego.

Podmiot Przylaczany oéwizdeza, 2e flosé energii elekiryczne] przewidywanej do adbioru przez Instalavje Przytaczana wynosi¢ bedzie

40010 kiWh rocznie.

SOy Pizewiduje, 2 zaWaidls Uowy, 1 pudsiewie hidiy icisiapi dositiceants sieigl slaldiyeanef muddive bz

od dnia dorgczenia Podrmiotowi Przylaczanemu dokument: pn. ,Cswiadezenie o wykonaniu przylaczenia’, o kisrym mowa w 85 ust, 4

ponize], z tym zastrzezeniem, e gdy zgodnie z przepisami praws b pozwoleniami budowalnymi wymagane bedzle uzyskanle

pozwolenia na uzythowanie Przylacza lub Rezbudowy Sieci, termin ten wydluza sie do czasu uzyskaria ostatecznej decyzji na ich

uzytkcwanie.

wogimingg 7 Ll

§ 3. [Harmonogram prac przylgezeniowych]

Poarmiot Prrylaczany zobowiazuje siz do realizacji poniZszych Zadai w lerminach wskazanych ponizej:

1) dostarczenia Operatorowi projekiu zagospodarowznia dzialki lub terznu. na kidrej znajduje sig Obieki Przytaszany w terminie
do i4 dni, od dniz zawaicia umowy;

2).  dostarczenia Operatorowi prawomccne) decyzji administracyjnej/zgioszenia  dofyczace] zgody na budows Obieklu
Przylaczarego, w lerminie nie dluzszym niz do dnia rozpoczecia prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacja
Instalac]i Praylaczanej, o ktérym movza w pkt 3 ponizej;

3. rozpocznie prace hudowlano - monlazowe zwigzane z realizacja Instalacji Przyleczane] w terminie do dnia £1-06-2019 oraz

zakoficzy w terminie do dnia 01-08-2020 [Termin Realizac tnsiatacyl Przylaczanej].

Jezeli termin zakonczenia ww. prac przypada po Terminie Realizacji Przylgczenia wskazanego w ust. 2 ponizej, to Termin

Reelizacii Praylaczenia ulega przediuzenia do ww. lerminu zakofczenia tych prac;

4).  doslarczenia Cperatorowi céwiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przylgezane] na formuarzu oznaczonym, jeko ,Wzor
Oéwiadezenia o Gotoviosci Instalacii Przylaczane)” stanowiacym zafgeznik do umowy, stwierdzajacego jej wykenanie zgocnie z
obowizujacym’ przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz joj gotowosé do zalgczenia pod napiccie fO¢wiadrzenie o
Gotowosci Instalacj! Frzyiaczane]] v terminie do 14 dni, od dnia zakoficzenia prac budowlano - monfazowych zwiazanych z
iealizaciq Instalacji Przylaczane).

Operator zobowigzuje sig do budowy Przyiycza oraz Rozbudowy Sieci w sposoh uwzgledniajacy Warunki Przyiaczenia w terminiz 14

miesigey, liczac od dnia zawarcia umowy, 4. w tym terminie dokona Cdbioru Technicznego fTermin Realizacfi Przyiaczenia), z

zasyzezeniem postanowien ust.1 pkt 3 powyiej oraz § 4 ust. 6. 71 8.

§ 4. {Prace Przylaczeniovwe]

Przylgczenie Instalacii Przviaczans do Sieci zoslanie zrealizowans z zachowaniem wymogow wynikajgcych z cbowiazujgeych

przepisiw prawa, w szczegoInosci przepiséw Prawa Energetycznego.

Operator moze powlerzyé osobom trzecim zrealizowarie catoici lub czesci prac zwigzanych z przylaczeniem Instalacji Praylaczane]

do Sieci. Za dzialania i zaniechania tych osdb Operator cdpowitada jak za viasne dzialania i zanizchania,

Podmiat Przytaczany zobowiazany jest wspbldzialat z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niczbedne do przytaczenia

Instalacji Przytaczane do Sieci w Terminie Realizacji Praylaczenia,

W ramach prowadzonych przez Operatora prac preylgezeniowych, Pedmiot Przylaczany jest w szczegéinosci zobowigzany do:

). udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:
al.  nieruchamodel, na kidre] znajduje sie Instalacja Przylaczana ifiub Chieklu Przytaczanego — w takim zakresie, w jakim jest

to konizezne do budowy Przylacza iflub Rozbudowy Sieci;
k). pomieszczenia jub miejsua na zainstalowanie ukladu pomiarowo = rozliczeniowege spelniajacego wymagania okreslone
w Warunkach Przylaczenia;

2).  zawladamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznoéd, o kazdej zmianie adresu co korespendencii

3).  prowadzenia robét dotyczacych Instalzcji Przyiaczanej 7 uwzalednieniem Warunkow Przytzczenia i umowy;

4).  niezwlocznego informowania o powstaniu lub istnieniu Przeszkad Przylaczenia oraz terminach ich usuniecia w sposch
umoziiwiajacy Operatorowi niezaklocora realizacje Przylacza oraz Rozbudowe Sieci.

Jezeli prace budowlano — montazows zwigzane z budowa Przytacza | Rozbudowa Sieci prowadzone beda na nieruchomosci

nalezacej do Podmiotu Przylgczanego, Operator zobowiazany jest zawiadomic Podmict Przylaczany o plancwanym terminie

rozpoczedia lych prac z wyprzedzeniem umozfiwiajacym Podmictow: Przyiaczanemu przygotowanie nieruchomosci, ale nie krétszym
niz 14 dri przed ich rozpoczeciem.
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Jezeli Podmiot Przylaczany whrew terminom okreslonym w §3 ust. 1pkt1-3:

1) nie dostarczyt Operatorowi projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

2).  nie dostarczyl Operatorowi prawomacnej decyzji edministracyinejzaloszenia dotyczacej zgody na budowe  Obiskiu
Przylaczanego;

3} nie rozpoczad prac budowlano - montazewych Zwigzanych z realizacjq Instalacji Przylaczane; lub ich nie kentynuuje w sposéb
uzasadniajacy przypuszczenie, £c ich nie zakonczy zgodnie z umowa.

Operator wezwie Podmiot Przylaczany — by w ierminie 14 dni od dnia wezwania - zreslizowal Zadania, z zagroZeniem, Z¢ brak

tealizacji Zadaf wtym terminie umoziiwi Cperatorowi odstanienie od Umowy zgodnie z § 8 usi 2.

Cperalor bedzie ponadio uprawniony do wslizymania swoich prac oraz przedluzenia Terminu Realizacji Przylgczenia o czas braku

realizacji Zzdan przez Podmiot Przylaczany, o czym poinformuje Podmiot Przylaczany.

W zakresie, w jakim reafizacja przylaczenia Instelacji Przylaczane] do Sieci napolyka Frzeszkody Przylaczenia, Termin Realizaci

Frzylaczenia uisga przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody Przylaczenia.

Termin Realizacji Przy'qczenia ulegac badzie przedivieniu take w praypadiu zaistnienia okolicnosci niazaleznych od kidrajkolwiek

ze Stron powodujacych niemoznodc, przy zachowaniu nalezytej starannodci, dotrzymania Terminu Reslizacji Przyigezenia, w

szczegolnosei zas w nastepujacych przypadkach:

1. z povodu spadky temperatury powietrza ponizej 00C — Termin Reslizacii Przylaczenia ulega przediuzeniu o teka flosé dni, o

Ohas o H "k

lan Ceralor i gl wylitiywad piac playlszeniviyed 2 ego povody,
2} wprzypadku braku Zgody Cschy Trzecie] na Rozbudowe Sieci lub Budowy Przytacza - o oires od uzyskania przez Operatorz
informacii o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasy uzyskania tej zgody,
3).  przekroszenia przez wiascivwy organ ustawowego terminu zakoiiczenia procedury adminisiracyjnej zwigzanej z budowy
Przylacza lub Rozbudows Sleci - o czas przekroczenia ustawowych termindw.
W przypadky zaistnienia jakisikolwiek okolicznoéei, o ktbrej mowa w ust. 718 powyzej, powodujzcej riemoznosé dotrzymania Terminu
Realizagji Przylaczenia, Operstor powiadomi Fodmiot Praytaczany o zaistnieniu takich okolicznodei, ich rodzaju oraz ckreéli nowy
Termin Realizacji Przylarzenia lub wskaze, ¢ jaki okres Termin Pealizacji Przylgczenia ulegnie przediuzeniu.
Operator oswiadcza, Ze prace projekiowe dofyczace przylaczenia Instalagji Preylaczane; do Sieci moga ujawnic koniecznoss objavia
zakresem Rozbudowy Sieci ilub budowy Przylacza nierushemosel nalezzcych do osab trzecich, co wymagat bedzie zgody fych osdb
na przeprowadzenie odeinkow rozbudowanej Sieci przez ich nieruchomogel uh wykonenia przez te osoby prac przygotowawczych,
zwlaszeza niwelacyjnych [Zgods Osoby Trzecis] na Rezhudow Siect luh Budowe Prayfaczal.
§ 5. [Zawiadomienia o Odbiorze Techriczi iymj
Operzlor zawiadomi Poamiot Przylaczany o dekonanym Odbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 ponizej.
Dokonanie Odbiory Technicznego stanowi prdstawg do wystawienia fakiury VAT dokumentujacej wykonanie przez Operatora
chowlaziw, o kiérych mowa §2 ust. 2 powyzej.
Po dukonaniuv  Odbioru Technicznego Operalor informuje w formie piseragj, Podmiot Przyigczany o dokonanym Odbiorze
Technicznym i o teminie jego dokonania oraz wzywa Podriot Pizylagzany do przediozenia Odwiadczenia o Getowoscl Instalacii
Przylaczane] w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4.
Operator wyda Podmiotowi Przylaczanemu ,Géwiadczenie o wykonaniu przylaczenia” (. dokument siwierdzajacy mozliwost
przylaczenia Instalacii Przylaczans] do Steci) 10 dokonaniu przez iniego tacznie:
a)  zaplaiy oplaty za przylaczenie (§ 6 ust, 3) |
b)  dosiarczeniu Oéwiadczenia o Gotowosci Instalacii Przylaczane (§ 3 ust. 1 pki 4).
Wydanie ,Owiadczenie o wykonaniu przytaczenia” nastapi w termin 7 dnl raboczych ficzonych od zreaiizowaria osiatnie] z ww.
czynnosci

§ 6. [Oplata za przylaczenie]
Podmiot Przytaczany zobowiazany jes! do zagialy na rmecz Operatora opiaty za przylaszenis w wyookedci ustalonej wediug Taryfy
Operatera oraz stawki podatku VAT cbowigzuiacych na dzish Odbicru Technicznego.
Operator informue, Ze szacunkowa oplata za przylaczenic - ustalona na dzien okreslenis Warunkdw Przylaczenia - wynosi 4633,56
zlotych brutto (slownie: cztery tysiace szeddset trzydziadel trzy zicte | szedédziesigl szeéd groszy), fj. 3767,20 zlotych netto
powiekszone o kwote podatku VAT [Szacowana oplata za pizytaczenie]. W przypadku zmiany stawki pedatku VAT cens brutto
ulegnie odpowiednio zmianie.
Werininie 7 dni od Ddbioru Technicznego Operator wystawi fakture VAT na oplale za prayigczenie.
Faldura VAT, o ktorej mowa w ust. 3, plelna bedzie w lerminis 14 dni od dnia Jej dorgczenia Podmiotowi Przylaczanamu,
W pizypadhu-opdinienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu plainoéei, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odselek w
wysokescl ustawowe].

§ 7. [Kary winowne]

W razie zwloki Operatora w dolrzymaniu Terminu Realizacji Przylaczenia Podmiot Przylaczany bedzie uprawniony do adania od
Operatora zaplaly kary umowngj w wysokossi 0,2 % Szacowane] oplaty za przytaczenie, za kazdy dzien zwloki w colrzymaniu lego
tarminu, w okrasie obowigzywania umowy, nie wiscej jednak niz dwukrotnoci kwoly Szacowane] aplaty za przylaczenie.
Operator bgdzie uprawniony do 2adania od Podmiotu Przylaczanego zaptaty kary umownej w wysokosei 0,2 % Szacowanej opizly za
przylaczenie, za kazdy dzen zvdoki w reaiizacji Zadania, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, fj. niedostarczenia Operatarowi
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacj| Przyigczane], nie wigce] jednak niz dwukrotnose Szacowanej opialy za przylaszenie.

§ 8. [Odstaplenie od umowy]
Podmiot Przylaczany moze odstapié od umaowy, jezeli zwioka Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przylaczenia przekroczy 1
miesige. W przypadku odstapienia od umowy Podmiot Przylaczany moze 2adac od Operatora zwrotu udokumentowanych kosztow
poniesionych na realizacje Instalacj Przylaczanej do dnia cdstapienia, jednak nie wigce] niz dwukrotnode Szacowanej oplaty za
przylaczenie.
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2. Operator moze odstapic od umowy, jezeli Podmiot Przytaczany, pomimo wezwania, o kiorym mowa w §4 usL6 nis realizuje Zadad w
lenminie tam - okreslonym. W preypadku odstapienia od umowy Operator moze Zzdaé od Podmiolu Przytaczanege zwrotu
udokumentowanych kosztow poniesionych na realizacis Przylacza lub Rozbudowe Sieci do dnia odstapienia, jednak nie wiecej niz
dwukrolnosé Szacowans] oplaly za przyiaczenie chyba. ze powyzsze uchybienie Podmioty Przylaczanego wynika ze Znaczacych i
zawinionych dzialan lub zaniechan Operatora.

3. Oswiadczenie o odstapienie od umovy pawinne misé ferm¢ pisemna ped rygorem niswainossl | zawierad uzasadnienie oraz zostad
zlozone w terminie 30 dni od povziecia informacji nt. okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.

4. W pizypacku, gdy reslizacja umowy starie sig niemoZiwa z powodu okolicznosci, za kidre Zadna ze Ston nie ponosi
odpowiedzialnosci (w tym z orzyezyn technicznych, prawnych fub ekonomicznych), Strona ma obowigzek niezwlocznego
zawiadormienia diugiej Strony o zaistnieniu takiej okceliczncscl w formie pisemnej craz prawo zwrdcenia sie o wszezecl negocjaci, a
druga stiona zobewiazana jest je podjat. Strony prowadzié bedq negocjacie w dobrej wierze w celu zmiany warunkéw realizacji
umowy albo jej zakariczenia, stosownie do tych akolicznoscl.

& W przypadku wystapienia Sily Wyzszej, niezalsznie od skutkow wynikajacych z §4 ust. 8 powyzej, Sirony podejma starania, w drocze
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, celem uzgadnienia nowego Terminu Realizacji Przylaezenia. W powyzszych przypadkach
Strony nie ponosza odpowiadzialnodei za nieterminows realizacie postanowien umawy.

§ ® [Bezpieczefietwo i peufnadd danveh]

i Kezda Stona zobhowigzule siz zachowad w Scisle] tafemnicy wezelkie dolyozece drugip stiony infomgs Chnizig,
technologiczne, ekonomiczne, handiowe, prawme fub orgenizacyine uzyskane w trakcie realizacii umowy lub z nig zwigzane,
nieufawnione do wiadomosci publiczne), co do ktdrych strona, ktdrej informacje te dolycza, podjeta niezbedne dzialeniz w celu
zachowania ich poufnesci - niezaleznie od formy przekazania lych informacii, jak réwniez ich zrodla i sposohu przetwarzania.

2 informacie, o ktdrych mowa w ust. 1 nalezy traktowat, Jako lzjemnice przedsiebiorstwa chroniong w mysl ustawy z dnia 16 kwiatnia
1833 roku 0 zwalczaniu nieuczciwej kenkurencii (tekst jadn, Dz. U, z 2003 1, Nr 163, poz. 1503 2 po#n. zm.).

3. Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienic wszelkich niezbednych Srodkow zapewniajacych dochowanie przedmiotowsgo
obowiazku zachowania poufnodcl przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, kKlorymi posluguia sie przy vaykonzniu
umowy {podwykonawchw), za ktorych dzialania ub zaniechania odpawiada jai za wiasne dzizlania Jub zaniechania.

4, Postanowienia o poutnoscl, nie beda stanowdly przeszkody w ujawnianiu informacil, kiéra zostata zaaprobowana na pismie przez ohis

Strony, jeko informacia, kiora moze zostat uiavmiona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

W przypadku niewykonznia lub nenzleiylego wykonania obowigzku ochrony informacii, strona, ktéraj informacje yjawniono moze

Zadat naprawienia wyniklej z lego tytulu szkody na ogdlnych 7asadach przewidzianych w chowigzujacych przepisach prawa.

6. Zohowiazanie wyniksjace z ninigjszego ariykulu pozostaja w mocy przez okres obowiazyweania umawy oraz 5 fal po joj Z:keficzeniu,
niezaleznie cd powodu jsf zakorczenia,

&

§ 10. {Pastanowienia koficowe]
1 Strony wskazuja adresy korespondencyine craz osoby da kontakiow we wszelkich sprawach zwiazanvch z realizecis, umowy (do
kiérych kierowana bedzie korespondencja):
). ze stony Podmiotu Przytaczanego - adres xorespondencyjny: Merski Odedzial Strefy Graniczne] w Gdansky, ul, Gliwska
35, 80-563 Sdlansk; osoba wyznaczona do koniakiu: Morski Oddzia! Strazy Graniczne] w Gdanaku, tsl. 608 147 184;
2).  ze shrony Operatora - adres korespondencyjny: EHERGA-OPERATOR Spétia Akeyjna Oddzial w Qiszlynis, ul. Elektryczna
24, 82-300 Elbiag; osoba wyznaczena do kontaktu: ‘pracownicy ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon
Dystrvbucji w Braniewde, (sl 807 404 404
2. W sprawach nieunommowanych w umowie majg zestosowanic przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.
3 Zmiana umowy wymaga zachowania formy piseniej pod rygorem niswaznoscl.
4. Zalgeznikiem do umowy sa;
- Zalacanik nr 1 - Warunki Przylaczonia®,
- Zatacznik ar 2 - Wzér Oéwiadczenia o Golowodci Instalacji Przytaczanef”.
5. Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.
§ 11. [Ustzlenia dedatiowe]
[postanovienia wariantowe / pigpolrzebne skredfic]
1. Podmiot Przylaczany zotowiazuje sig udostepnic Operatorowi:
1. nieruchomosc, na kibrej znajduje sie Obiekt Przylaczany, iflub
2] Obiekt Przylaczany,
W celu wykonywania przez Oparatora czynnodci zvigzanych z konserwacjs, naprawa, przegladem, rementem, modemizacjs i
usuvaniem avarii elementow Sieci znajdujgeych sie na terenie fej nisruchomodci iub Cbiekiu Przylaszanego.
bL) O ile zaisinieje taka potrzeba dla nalezyte] realizac Przylaczenia ilub Rozoudowy Sieci, Podmiot Przylaczany zobowiazuje sig do
wydzielenia | sprzedazy na rzecz Operatora nieruchomesci lub j&j czesci koniecznych dla posadowienia elemeniow Sieci albo
ustanowienia stuzebnosel przesyiu na urzadzenia projektowane. Sprzedaz albo ustanowienie siuzebnosci przesylu nastapi na
podstawie odrebnego porozumienia za cene ustalong przez rzeczozn awce majglkowego.

Padmiot Przytaczany: Operator:
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8. Warunki techniczne wykonania przytacza wodno-kanalizacyjnego

PREEDSIEBIORSTIVO EKSPLOATACS I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZES Sp 2 0.0. MEQTECZNG
124, 14-300 BRANIEWQ, el ffax. 53 243 2355, NP 582-15-48-505_ REGON 1709915835

Mloteczno 10.08.2018r.
M oarl
L.dz 34../2018r.

Morski Oddzial Strazy Granicznej w Gdansku
UL Oliwska 35
80 ~ 563 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA PRZYEACZA WODNO-KANALIZACYJINEGO

Przedsighiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spotka 7 o.0.
Mloteezno  12A,  14-500  Braniewo wyraza zgode na  wykonanie przyltacza
wodno-kanalizacyjnego do dziatki nr 211/3 i 211/5 w miejscowosci Nowa Past¢ka, gm.
Braniewo dla Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Gdansku 7 siedziba ul. Oliwska 33,
80 - 563 Gdansk. Przylacza powinny bvé wykonane zgodnie z nastepujacymi warunkami
technicznymi:

Przylacze wodociagowe:

Przylacze wodociagowe wigczyé do istniejacego rurociagu.

Wykona¢ przylacze z rury PE 0 32/40,

Urzadzenie pomiarowe ( wodomierz @ 15, %" ) zamontowaé w Pozycji poziomej
W szezelnej, odpornej mna  warunki  atmosferyezne  studni wodomierzowej
lub w budynku. Studni¢ wodomierzowy usytuowaé przy granicy dziatki. Wodomierz
zamontowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zaleceniami producenta.

4. Przed wodomierzem zamontowaé zawdr antyskazeniowy.

Przed 1 za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajace.

6. Zamontowa¢ zasuwe odcinajaca przytacze.

U D

e

Przyiacze kanalizacyjne:

I. Przylacze kanalizacyjne wlaczy¢ do istnicjace studni o rzednych 1.17/0.19,
Wykona¢ przylacze z rury PCV @ 160,
Wykonac studnig rewizyjna inspekcyjna.

WD

Uwagi koncowe:
1. Wykona¢ dokumentacje¢ przytacza wodno-kanalizacyjnego.
Budowa przylaczy wymaga sporzadzenia, planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyvjetej do paistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

2. Przed rozpoczeciem budowy uzgodni¢ dokumentacijg przytacza w Spotee PERIG.

3. Wybudowane przyfgcze wodociagowe i kanalizacyjne pozostaje wiasnoscia Odbiorey.

4. Warunkiem rozpoczgcia dostawy wody i odprowadzania $cickow z przytaczongj
nieruchomosci jest wezesniejsze zawarcie umowy.

5. Termin rozpoczecia prac uzgodnié¢ z Przedsicbiorstwemn.

6. Wlaczenia do sieci dokonuje Przedsiebinrstwo PERIG,

7. Powyzsze podlgezenia  przed zasypaniem zglosié do odbioru upowaznionemu
pracownikowi Spolki. Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze
koncowym stwierdzajgcym sprawnosé techniczng wybudowanego przylacza.

8. Wykona¢ pomiar geodezyjny powykonawezy przylaczy.

9. Termin waznosci niniejszych warunkéw technicznych wygasa po uplywie szesciu
miesigey od daty ich wystawienia,
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10. Zabrania si¢c wprowadzania wdd powierzchniowych, gruntowych (opaski
drenaiowe - odwodnienie terenu) i $cickéw opadowveh z powierzchni terenu
i dachu do kanalizacji sanitarnej.

11, Zgodnic z § 18 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
przylaczenie do sieci nastapi po spelnieniu niniejszych warunkéw technicznych.

Sporzadzil: Piotr Karczewski

Z powazaniem:

4 Zgdu

Robert Mirko wskr

\

96



LA;I;ECKI

pr oj

EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI

82-300 ELBLAG, UL. STANISLAWA SuLIMY 1 POKOI 325
TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

e k t E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

9. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j

Braniewo, dnia 10.09.2018r.

WGK.633.12.2018.BR

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA

Inwestor:

Morski Oddziat Strazy Graniczncj

im, plk Karola Bacza

ul. Oliwska 35

80-563 Gdansk

Obickt: Budynki Strazy Granicznej w m. Nowa Pasicka
Lokalizacja: dz. nr 211/3, 211/5, 3/16 ob. Nowa Pasteka

Do sieci istniejgce] zlokalizowanej na dz. nr 211/6 ob Nowa Pasteka

Warunki przyltaczenia:

1s

3

wody opadowe lub roztopowe pochadzace z dachow i powierzchni
zanieczyszezonych(place, drogi o trwalej nawicrzehni) - w ilodci nie wickszej niz Q.. = [35
I/s].

Miejsce wiaczenia:

- projektowac do Istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nr 211/6 zgodnie
# zalaczonym planem sytuacyjnym.

- Srednica sieci kanalizacji 200 mm, material: PVC

Sposdb wlgezenia:

- wykona¢ metoda bezwykopowa, za pomoca odwiertu sterowancgo. badz przecisku
hydraulicznego

- projektowac za pomoca preejscia szezelnego

warunki ogdlne:

1.

2

3

4.

Ninicjsze warunki nie stanowia zgody na wlaczenie projektowanych sieci do niesiniejacych
sicci kanalizacji deszezowe).

Warunkiem uzyskania zgody na wigczenie instalaciji odbiorey do sieci kanalizacji
deszczowej jest wybudowanie sieci zgodnie z Prawem Budowlanym.

Ninigjsze warunki nie stanowia zgody na odprowadzanie $cickow do kanalizacji
deszczowej. .

Warunkiem rozpoczgeia wprowadzania sciekéw do istniejacej kanalizacji deszezowej z
projektowanych sieci jest po ich wybudowaniu dokonanie przez Gmine Braniewo odbiorow
technicznych tych sicet.

Warunki projektowania:

1.
2.
3.

4.
5

Projekt budowlany nalezy sporzadzié¢ zgodnic z obowiazujacymi przepisami.

Projekt budowlany nalezy uzgodnié z Gmina Braniewo,

Lokalizacjg studni rewizyjnych na sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojeklowaé w
miejscach zapewniajacych bezproblemowy dostep.

Na przylaczach kanalizacji zaprojektowad studnie rewizyina.

Przykrycic sieci kanalizacji deszczowej i przytaczy powinno wynosié ok Im od poziomu
terenu,

Warunki wykonywania:

1.

2

Rozpoczgcic prac zwiazanych 7 budowg sicci nalezy zglosi¢ do Ursedu Gminy Branicwo z
wyprzedzeniem min, 7 dni.

W czasie budowy sieci/preylaczy odeinki ulegajace zakryciu nalezy Zinwentaryzowac
geodezyjnie.
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Warunki odbioru;
1. Do odbioru koficowego nowo wybudowanej sieci nalezy dostarczyc:
- jeden egzemplarz uzgodnionego przez Gmine Braniewo projektu budowlanegae:
- jeden egzemplarz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j:
- kopig protokotu odbioru robdt budowlanych;

98



LA!ECKI

projekt

EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI

: ."82:—300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SuLIMY 1 POKOJ 325

TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

E-MAIL: PRO.IEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

99



TEL./FAX 55 237-89-82
p r O J e k 't WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

I_A | EC KI O s o s e 7' - EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
& . neatiaed ol L e 82-300 ELBLAG, UL. STANISEAWA SULIMY 1 POKO) 325

10. Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej — zgoda na dysponowanie gruntem pasa drogowego
na cele budowlane dziatki 211/6, 211/4

Braniewo, dnia 22.08.2018r.

WGK.633.12.2018.BR.1

Morski Oddzial Strazy Granicznej
ul. Oliwska 35
80-563 Gdansk

dolyczy: pismo z dnia 25.09.2018r. w sprawie uzeodnienia projektu kanalizacji deszezowe] w in.
Nowa Pasteka

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2018 r. informuje i7 uzgadniam bez uwag projekt
kanalizacji deszczowej w m. Nowa Pasteka w celu wykonania przylacza dla planowanej inwestycjl
pn. "Budowa bazy dla poduszkowedw i jednostek phywajacych w m. Nowa Pasicla”. Jednoczesnie
wyrazam zgode na budowg preylacza kanalizacii sanitamej i prrylacza wodociggowego na deialce
nr 211/4 obreb Nowa Pasteka.

Przviaeza nalezy wykonad zgodnic z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz z opisem zawarlym w projekcie budowlanym, a teren pasa drogowego przywrocic
do stanu poprzednicgo.

Zgodnie 7 art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy 7. dnia 4 lipca 1994 1.
Prawo Budowlane (DzU.2017.1332 tj.) niniejsze uzgodnienie stanowi dla wnioskodawcy
podstawe do oéwiadezenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele
budowlane dzialkami nr 211/6, 211/4 obh. Nowa Pasleka, gmina Branicwo, stanowigcyeh drogg
gminng wewngtrzna.
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11. Opinia sanitarna

PafAstwowa Inspekcja Sanitarna
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
02-507 Warszawa ul. Wotoska 137

tel. (22) 845 70 49 fax (22) 845 70 47
Olsztyn, dnia 04.10.2018 r.

OPINIA SANITARNA

(zatgeznik do klauzuli uzgodnienia nr 8)

Tytut opiniowanej dokumentacji: ,Budowa bazy dla poduszkoweéw i jednostek
plywajacych w m. Nowa Paslgka (14-500 Nowa Pasteka dz. 211/3, 211/4, 211/5, 211/6,
3/16 obreb 0009)™.

Nr dokumentacji: 1-4 ( pzt, arch.)
Data opracowania:wrzesic 2018 r..

Autor dokumentacji: Euro-Projekt Grzegorz Latecki, 82-300 Elblag,
ul. Stanistawa Sulimy 1/325
Inwestor:-Morski Oddziat Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza,
80-562 Gdansk ul. Oliwska 35

Po zapoznaniu sie z dokumentacja, dziatajac zgodnie 7 decyzjg nr 15 Giéwnego
Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 grudnia
2013 r., wydang na podstawie art. 20 1 34 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Panstwowcj
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r, poz.1261), W zwigzku z rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcOw do spraw
sanitarnohigienicznych (Dz.U. Nr 21 0. poz.1792)

uzgadniam wyZej wymicniong dokumentacje bez zastrzeZen.

klauzula poetwierdzajgca uzgodnienie

Integralng czg$¢ niniejszej opinii stanowi d
/planie technicznym dokumentacji.

znajdujgca si¢ na rzucie rzucie podstawowym

Jezeli projektant lub inwestor nie zgadza si¢ z zastrzezeniami  lub od_mowq
skarge do Glownego Inspektora Sanitarnego MSWiIA za

uzgodnienia moze wnies¢ L5W)
SWiA na obszarze wojewodztwa

posrednictwem Panstwowego Inspektora Sanitarnego M
warminsko-mazurskiego.

Zalgczniki: 4 ege. projektu
Otrzymujg:
(LProjektant wraz z zalgeznikami.
2 Panstwowy Inspektor Sanitarny MSWiA
na obszarze wojewodztwa warminsko-mazurskiego

marinz. M
fo oPARRLa to s

Lrigrd G5

3. a/a

31 G N
o, ul. Korczaka 316
tel. xom. 606 104 &4
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Decyzja nr CP/5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27
marca 2018.

Inwestycja polega na realizacji nowego budynku SG (BZP - Budynek dla zatog
poduszkowcow) oraz hangaru. Na terenie Inwestora znajduje sie istniejgcy budynek
funkcjonuiacy jako placéwka SG. W celu umozliwienia funkcjonowania placowki na
czas budowy projektowane sa takze kontenery tymczasowe.

Budynek istniejgcy, w ktérym znajdujg sie sypialnie, kuchnia, pomieszczenie
obserwacyjne itp. zostanie rozebrany dopiero po wybudowaniu nowego BZP, co
umozliwi sprawniejsze funkcjonowanie placowki podczas prowadzenia prac
budowlanych. Kontenery tymczasowe projektowane sg gidwnie ze wzgledu na
wymagania SIWZ, nie ze wzgleddw uzytkowych.

Powierzchnia zabudowy:

- Budynek dla zatég: 559,29m®

- Hangar:561,30m?

Przytacze wodociggowe — z sieci miejskiej; Scieki -do sieci miejskiej. Wody opadowe i
z terenow utwardzonych -sie¢ migjska.

Ogrzewanie i cwu — kociot olejowy.

Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia majg zapewniong wymagang wymiane powietrza.

W budynku projektowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, wec_i_iug
projektu branzowego. Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg na 3 kandygnacji.

Czes¢ pomieszczen- klimatyzacja.

Kontenerowy budynek tymczasowy — wysokoéé pomieszczer 2,50m, ogrzewanie
elektryczne, wentylacja grawitacyjna wzmocniona mechaniczna.

4/.

LM
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12. Protokét z narady koordynacyijnej

Braniewo 2018-10-09

STAROSTWO POWIATOWE w BRANIEWIE

WYDZIAL. GEODEZJI, KARTOGRAFII | NIERUCHOMOSCI
ul. Kosciuszki 111

14-500 Braniewo

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej NR GK.6630.72.2018

Temat : Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek pfywajacych

Lokalizacja obiektu : gm. Braniewo, obr. Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/4, 211/5, 211/6 3/16

Whioskodawca :
Euro-Projekt Grzegorz Latecki
82-300 ELBLAG
Stanistawa Sulimy 1/325
Inwestor :

Morski Oddziat Strazy Granicznej
im Karola Bacza
80-563 GDANSK
Oliwska 35

Na podslawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 520 z pézn. zm.) w dniu 2018-10-09 w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeprowadzono narade koordynacyjna. Naradzie
przewodniczyl z upowaznienia Starosty - Robert Milewski zastepca MNaczelnika Wydzialu
Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci.

Narade koordynacyjng przeprowadzono w formie:

® spotkania zainteresowanych podmiotow w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Braniewie ul. Kosciuszki 111

® za pomocg $rodkow komunikacji elektroniczne)

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowte triangulacyine poclegaja ochronie- w mysl arl, 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozperzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 15 kwietnia 1999r.. w
sprawie ochrony znakow gecdezyjnych, grawimetrycznych | magnetycznych {Dz. U. nr 45, poz. 454, z poén. zm.)

W celu zachewania niezmiennego polozenia punktow osnowy geodezyinej roboty ziemne nalezy wykonywad pod nadzorem
przedstawiciela jednostki geodezyjnej obslugujacej budowe. W przyadku zniszczenia punktdw osnowy geodezyjne] inwestor ma
obowigzek na wlasny koszt zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienia tych punkidow,

Zalzczniki :
1.Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej

2.Projekt usytuowania siecs uzbrojenia lerenu

) ;iddpns przeviaonicz]
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Skiad osobowy i uwagi zespolu uzgadniajacego do opinii  GK.6630.72.2018 zdnia . ./ /&

Imig, Nazwisko
Lp Nazwa Instytucji QOsoba reprezentujaca Uwagi Uzgadniajgcego Uzgadniajacego
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Euro-Projekt Grzegorz Latecki Morski Oddzial Strazy Granicznej im Euro-Projekt Grzegorz Latecki
Karola Bacza
82-300 ELBLAG 80-563 GDANSK 82-300 ELBLAG
Stanistawa Sulimy 1/325 Oliwska 35 Stanisiawa Sulimy 1/325

""":‘-'»ﬂ]{.?*’w AN B
vl N

A 7O0ORMBAGEH ¥ Arwes
A ZGODKROSE 7 ORYGINAS Ej
\ A

¥

104



LATECK]

P r o

j e kt

EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI

""u82~300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SuLIMY 1 POKG) 325
TEL./FAX 55 237-89-82

WEB: HTTP: //WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

Tojektowana studnia
rodomierzowa

» W1

25017 REN
o

Kanaiy wykonac metoda

1D 225x14. 8 SORTT PEI0IL=2082 =075 o=

PYC 20065 § 548 SORM
- Lo D4 0R

D1

1do
«lowane przyracze

«towane przylacze

«lowane przylacze

wodociagowe
kanalizacji sanitornej

kanalizaci deszczowe]

wizern gt =¥ v L S 21

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
BUDOWA BAZY PODUSZKOWCGW | JEDNOSTEK |

“— PLYWAJACYCH W NOWEJ PASLECE ! J
14-500 Nowa Pasteka l
dz. nr 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 3/16; obreb 0009 1
SKALA 1:500 |

LATEOKi Euro-Projekt 51
Grzegorz Latecki
L 52300 Eitlag. l Stanstaws Submy 1325 1:500 |
p r 0 ] ekt | emai ymgm?ga;,w:m,m | 09.2018!
¢ I Projekt zagospodarowania terenu |
22a Budowlany Tiasnde sanitarna ]
2o Morski Dddmal Straiy Granicznej im. plk. Karola Bacza
B0-563 Gdansk .
ul. Oliwska 35
Bud bazy dia p i jedi k plywajacych w
d Nowej Pastece - FRZY&ACZA SANITARNE
Pasui o — © s 14-500 Nowa Pasieka
wgf,”%;""’é;f.’w;‘é?.f.jm o ,;«;, ;f" ¥ coee dz. nr 21413, 2194, 21175, 21416, 3116; obreb 0003
Baristwowsgo Zosobu Geod: ‘ertograficznego Prostant WA T48/PWOS/1d [Serawdzaacy I
pod numerem (Gk.5640 21&25}:5' Z dma Q7052018 r. m3r ind. Pawel Lewandowski

I/Sa:ae’ ggﬁdo-sh
H‘K’a‘ & Y AT
/EWOS/14 [ s — |

%
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EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI

82-300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SuLiMmy 1 Poko) 325
TEL./FAX 55 237-89-82

WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

E-MAIL: PROJEKT(@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

13. Wypis z rejestru gruntow

Wojewoddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : braniewski

Jednostka ewidencyjna : 280202_2 BRANIEWO - GMINA

Obrgb - 0009 NOWA PASLEKA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia’ 2018-07-06

Jednostka rejestrowa : G.53

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

1 Udziat
wiasnosci/ wiadania
1 SKARB PANSTWA wiasnosé 11
2 MORSK| ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ IMIENIA PEK KAROLA BACZA Trwaly zarzad 1M
OLIWSKA 35: 80-563 GDANSK:
) ; =z o Oznaczenle | pey, Pow. Nr KW [ub inn
Nr dziatki | Ark, Potozenie dziatki Opis uzytku Lo g > Y
R Hs uzytkow i uZytku dziatki dokument
konturéw {ha] fha] wiasnosci
klasyfikac.
|
21173 1 [grun.’y rolne zabudowane IBr—PsV ‘ 02000 ‘l 0.2000 |EL1B/D0014062/3
Id dzialki. 280202_2.0009.211/3
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
21178 . 1 , 'grunly rolne zabudowane JBr-PsV 0.0700 l 0.0700 rEUB.’OCGMDSQ!S
id dzialki: 280202_2.0009.211/5
Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.2700 ha

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzian *

Slownie :  dwa tysigce siedemset m. kwadr.

2018-07-06

Niniejszy dokument stuzy wylgcznie do celéw informacyjnych

Sporzadzit : KAROLINA LUNIAK

Strona: 1
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TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

p r O J e k t o ‘ E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

{! l EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
l_ EC KI : 82-300 ELBLAG, UL. STANISLAWA SuLIMY 1 POKOJ 325

Wojewddztwo - warmirisko-mazurskie
Powiat . braniewski
Jednostka ewidzncyjna 280202_2 BRANIEWO - GMINA
Obreb : 0009 NOWA PASLEKA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia; 2018-07-06
Jednostka rejestrowa - G.143

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter Uiksiai
wiasnosci/ wiadania
1 SKARB FANSTWA wlasnose 11
2 KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAL TERENOWY W Wykonywanie prawa 7
OLSZTYNIE wiasnasci Skarbu
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN: Patstwa i innych praw
rzeczowych (np. przez
AWRSP, WAM, AWM)
Nr dziatki | Ark, Polozenie dzialki Opls uzytku Omenmnis | g Pow, Nr KW lub i""v_l
uZytkow i uzytku dziatki dokument l
| konturéw [ha] [ha] wiasnosci
J kiasyfikac.
L :
3/16 1 ]Iakl rwale £V 10798 | 1.3821 |EL1B/000281260
!
I nieuzytki N 0.2823
[ | | |
Id dzialki: 280202_2.0009.3/15
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : ]
Razem powierzehnia dziatek | 1.3621 ha

Slownie . jeden ha. trzy tysique szeééset dwadziescia jcden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien - 2018-07-06

Ninigjszy dokument stuzy wylacznie do celdw infermacyjnych

Sparzgdzit : KARQOLINA LUNIAK

Strena: 2
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EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATE CK|

82-300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SuLimy 1 Poko! 325

TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

E-MAIL! PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

Jednostka rejestrowa :

G.52

Wojewddztwo

Powiat :

Jednostka ewidencyjna
Obreb :

Z dnia: 2018-07-06

warminsko-mazurskie
braniewski

280202 2 BRANIEWO - GMINA

0009 NOWA PASLEKA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Lp  Podmiot ewidencyjny

Charakter

L. : Udziat
wilasnosci / wiadania
1 GMINA BRANIEWO whasnosé 111
MONIUSZKI 5; 14-500 BRANIEWQ:

Nr dzialki L\rk Polozenie dzialki Opis uzytku Omaczanie ! Pow. Pow. Nr KW lub inny |

! ;i uzythow | uzytku | dziaikl dokument
konturaw [ha] [ha) wlasnosci
klasyfikac.

211/4 1 drogi ’dr , d.0200 C.0200 ]EL1B.‘0001354513

Id dziatki: 280202_2.0009.211/4

Rejestr zabytkow :

Rejon statystyczny :

211/6 1

' inne tereny zabudowane Bi

Id dziatki: 280202_2.0009.211/5

0.2009 0.5700 !EL1B1000‘|3546.’3
drogi dr 0.3691
R
Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek -

Stawnie ;

Wypis zawiera dane wedlug stany na dzien :

piec tysiecy dziewigcset m. kwadr,

2018-07-06

0.5800 ha

Ninie/szy dokument siuzy wytacznie do celdw informacyjnych

Sporzadzit : KAROLINA LUNIAK

Strona: 6
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EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI

I_/ \ I EC KI »82-300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SULIMY 1 POKOJ 325

_ TEL./FAX 55 237-89-82
projek:t

WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

KOPIA MaPY E‘W}[IENC.YJ"’ Wijewstiivg Wasmiske-Mazursise
SKALA L4890
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LA | EC Kl _ - IRSKI EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
L y il i w1 82-300 ELBLAG, UL. STANIStAwWA SuLiMy 1 pokcs 325

3O A S b TEL./FAX 55 237-89-82
' WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

.
r o e k t
p 'l E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

14. Dokumenty dotyczace uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego

Pafistwowe Elblag, 24 wrzednia 2018 r.

Gospodarsiwo Wedne
el Wody Poiskie

GD.ZUZ.2.421.286.2018.ZR

Zawiadomienie
o wszczeciu postepowania administracyjnego

dziatajac zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania administracyjnego

(t.j. Dz.U.22017 r, poz. 1257))
zawiadamiam

0 wszczeciu na wniosek Pana Grzegorza Lateckiego — pelnomocnika Komendanta Morskiego Oddziatu Strazy
Granicznej w Gdarisku postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
budynkdw Strazy Granicznej na dziatkach nr. 211/3, 211/5, 3/16 w m. Nowa Pasteka, gmina Braniewo, na
obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig.

Zgodnie z przediozona dokumentacja przedmiotem inwestycji jest budowa bazy w sklad ktdrej wejdg
nastepujgce obiekty:

- budynek dla zalog poduszkowcow i jednostek ptywajacych,

- hangar na poduszkowce i jednostke plywajacy typu ponton z zapleczem magazynowym i warsztatowym do
wykorzystania przez zatogi tych jednostek,

- tymczasowe budynki kontenerowe, ktére beda funkcjonowaly przez okres budowy nowego obiektu,

- rozhidrka istniejacego na dziatce budynku gastronomiczno-hotelowego ,,Dom Rybaka”.

Jednoczeénie zgodnie z art. 10 Kpa informuje, ze strony majg prawo skiadania wnioskow dowodowych i
brania udziatu w czynnoéciach postepowania prowadzonych przez organ w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy mozna zapoznaé sie w Dziale Zgéd Wodnoprawnych Zarzgdu Zlewni w Elblagu
ul. Junakéw 3 w Elblagu, w pokoju nr 30, w dni robocze (pn. — pt.) w godzinach 7% — 14°%.

Ponadto zgodnie z art. 41 Kpa strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy w toku postepowania maja
obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej, przed ktérym toczy sie postgpowanie, o kazdej
zmianie swojego adresu. W razie zaniechania tego obowigzku, doreczenie pisma ped dotychczasowym

adresem ma skutek doreczenia.

.

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Latecki — petnomocnik Komendanta Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Gdarisku,

ul. Stanistawa Sulimy 1, p. 325, 82-300 Elblag

o Wadn2 Worly Poiskie

2327118 o £ zzelblag@wecy.zov.pl

veww.wodypols de.gev.pl

110



p L e ey

TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

projek:t " LSZTYNIE
E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

LA I E( ;KI EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECK!
\ cTore ...82-300 ELBLAG, UL. STANISLAWA SULIMY 1 POKO! 325

Migjscowosd, dutal.07. 2008

Eura-Projekt Grzegorz Latecki
Ui, Stanisiawa Sulimy 1 5. 323
v2-300 Elblgg
Pelnomocnik Morskiege Odd=1afu Strazy Granic=nef w Gdapsku

Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wady Polskie

t Zarzgd Zlewni w Elblagu
ul. Junalkow 3

i T 82-300 Elblyg

Dzialajge w imieniu Morskiego Oddzialu Strazy Granicznej w Gdansku, zwracam si¢ z
wnioskiem o wydanic pozwolenia wodno-prawnego w trybic art. 390 ustawy Prawo wodne, w
sprawic budowy budynkow Strazy Graniczne] w micjscowosci Nowa Pasleka, dzialki nr 211/3.

21175, 3/16 Jednostka Ewidencyjna Nowa Pasigka Gmina Braniewo.

Zalaczniki: P &/ 7 '{é /,f
. . : )
1. Oplata administracyjna Lo~y A 250 £ A Cla
_ ‘ O/ VZ,-/ -
2. Pelmomocnictwo Fi

3. Wypis i wyrys z rejestru gruntow
4. Decyzja o prrekazaniu dzialki 316 w trwaly zwzad MOSG

5. Projekt zagospodarowania terenu

6. Operat wodno-prawny
Phyta CD

~1
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g wores: 14-500 Nowa Pasteka
o _ 8, J = Z| onaw: dz. 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 3/16 (obreb nr 0009)
. . 4 Y Projektant 1151/EL/87 ' 02/POOKK/V/2018
o Teren mepadlagaf,- y b mgr int. arch, PiotrN'rteg:iLf ;::ﬁf?rﬁ\. JakuL Brdak i
pheksuhdiceniu / = ‘

RZEGZ0ZNAWDK DO SPRAW ZABEZPIEGZEN
S YOH
arin Mieczkowski Nr upr. 572/2013
o oA A2 00 200
by "tn‘zeﬁ‘coﬁih ................. L2.207H
!

47/

r

; Qnoéé projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

stwierdzam

bez uwag ZUWagamH;

;

Po$wiadcza sie za zgodnos¢ z oryginatem
% mapy do celéw projektowych
b v 2, crchAetr TR
1 budowliang d(} projek
v specjalnoscl aCEE  HE
deneyiny 112 HewiCily

+ittt Bramka tymczasowa

Skarpa
------ Etap 1
======Ffap2
= Granica opracowania - oddziatywania inwestycji
.o

Oznaczenia

(R Projektowany budynek bazy

[ Projektowany hangar na poduszkowce
§ B Projektowany $mietnik

AP I Projektowany agregat pradotwérczy
Projektowane kontenery tymczasowe

| =" Projektowane parkingi (nawierzchnia asfaltowa)

/I 1 Projektowane chodniki (kostka betonowa)
[ Tymczasowe chodniki (kostka betonowa)
1 Projektowana zielef

o /1 Wzmocnienie terenu zielonego geokrats

— Kraweznik betonowy 15x30x100cm

— — — — Kraweznik betonowy obnizony 15x30x100cm

— — — — Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm
——— Qbrzeze betonowe 8x30x100cm

—oc—a— Bramy wjazdowe

Ogrodzenie

—1 . Bramka wejéciowa z wideotelefonem

; Projektowane latarnie
Projektowane kamery monitoringu

vy
n

. Projektowana zieler wysoka i niska

-
T

-] Obiekty do usunigcia po zakorczeniu inwestycji
b Wejscia do budynku

> Wejscia i wjazdy do hangaru dla poduszkowcow
. Zbiomnik na wode p.poz.

+

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala 1:500

Nazwa misjscowoiniCbiek

+

Nowa Pasigha dz 21113, 2116
Sednostka ewidsryina 280202 2 - gm Brarvewo
Obrab ewidsnyny

Ukiad wspdfrzgdnych prostoraych pleskich
Uklad wysckan

280202_2.0008 - Nowa Ptk

20007

Kronsziad 6

1 Nirie[sza mapa do celow rojowych 2etela wikonana b
ity grriowym

2 o wyklucza sig st i@ roch

8z ustalenia,

A v e po Hore
Ity o ktdrych brak jost irfomaci w instylusjach brandowych.
P ;

dommertanzac)

2 Projektowany cigg pieszo-jezdny (nawierzchnia asfaltowa)

Id zgheszemna G SB02162018

przez PODGIK, be prowred ustalania graric.

Dala opracowarsa mapy Braniewo 0705 2018

14-500 Braniewo Ui Ketoiuszh 111

+

Euro-Projekt NUMER |
L ATEC Kl Grzegorz L%tecki - F:E[;g
) -300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/3 :
projekt a—mail:k:rg‘ib;t%&mé&e‘luag.pl oATA 116.10.2018
[ Projekt zagospodarowania terenu
g roozas: projekt budowlany [ Braex: architektura
x| nazwe. Morski Oddziat Strazy Granicznej im. ptk. Karola Bacza

aores: 80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35

nzwa: Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajacych
w Nowej Pastece




=5
/&

N-—,/-—-—u—-—--——-—-—-—._-——-—.—-—--——.\—l-—-—-—--—-_-—-

|
; Ql T l
- 7 i K, I I S SRS SN S
T+ T o T Lo T g i 1 : e =
I : , 5 ‘[‘I'I?_\I‘I‘"I'Il'il"ii'
S LA A L ML L WIS * il
/ i, & ol
g -~ il TN
/ - J
| |
| 1
¥ i
@
| I
| |
| ]
| ]
| i
| 1
o Vo
¥ g '
\é'\ . = g \59 v, 118
S > 1
S oy 'I ’
| 1
| i
S|
= Lo
‘:‘i' (B |
Ly 5
| |
| |
1
| |
o | i
g :
= & Lo
: | |
'3
|
| i
2N ;
~ | 1
A S i \
|
- | |
< o ]
F ¥
[« tod
=P |
$ / -
4] | 1
\ ]
A ks ‘ i
'S i 5
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - skala 1 : 500 1 1 ®
| I
‘ i P 3
‘goo\}\;‘;at: branicwsid ! 479 | 1
Jedn. ewid : 280201 2, Gmina Braniewo 0
Qbreb ewid : nr 0009 | Nowa Pasteka | i /
QObiekt- dziabka - 316 o 6/ ” -
[ i 0
N O 3
" 2000/7" S : |
gt stz £~ g , T R
) & : \ 1 "
1 Hircjeza mepa ustats wikonans baz boz ustalenla ooy grancach pradicousch — - B S I A W O T == P I ST I N PR A P P P
2. Nio wykdhicza the Blnnia w teraia Brych Nl a s i = nnnnnnRnannnnnnrannrnrnny = - X -
Kiore e byly 2odoszone. mmmmmmqubnmnmimmmmmjummm =" e, o c\i\)) 2 —
3. Granica d. danych ¥ pzez Y 7l LR - O
bz prawnegd LatBNa grant o /l_’ ] r — & % | |§ \ 03! 3 Q’I |
= : —
[ = é’h} l % B & = &
e v E  EEL P 12, !
1D. ia : Gk 458, \/'L 7 3 - =
Dbin Dol e <o a0 oani (W) » Fo = s \ & & &
Wykonat - Ustugi Geodezyine (" R = s N
<< GEQMAP >> ™~ \’ \ ) N\
Jacek Markowsk ) ) oy ) D &
ul. Kosciuszki 111, 14-500 Braniewa < 5 o \'a / = S x\ 2
fel 606 268 307 ‘\> o 7 | S &
b / Vi S -
h) / 1 S - R o
\ / = 9 ~




i

PRI Y B B

a4 A L LI LA WA DL O S

/

o s i
- ﬁ..b._,’.m =

s o e — e SR = G Gas
o e S mmw e S =

Lg

0

=
|
|
i

|
|
!
I
I
!
|
;

'

i
|
|
|
|
i
|
f
|
|
{
t
|
i
i
E
|
\

o

O

%"&."“&%"2& T
/

s s e
T T T TTE T T T SS SRR EEEEEE

Ny

TV - ;;
e —_—g &
1w[||||xlAL;||i:\\‘?F%i.:[li\
5 EENERCENEENES
é §
—d
&

B
- -
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala 1:500

Nazwa misiscowasiCbi

Nowa Pasieka dz 21113, 215

dexdnostka swidemyyna 280202_2 - gm_ Bransewo

Crgh ewidamyny 2802012 _2 0009 - Nowa Pasigka
Uklag wapblzganych prsicheingh plasioch 20007
Uhlad wysohass

Kronazled @)
1 Kiniejsza mapa do celiw pageklomch2atoia — wykonana bez ustalenia, iy
zosl W

wzakrasie
y obcig:
2 Nig wykluczs Sig IS envawlarens innych,

' ;: 1 Projektowany budynek bazy
/s — — — — Kraweinik betonowy najazdowy 20x22x100cm

| = — = — Projektowana instalacja kan. sanitamej

/| = Kable oéwietlenia zewnetrznego do usuniecia

Oznaczenia

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
—o—=~ Bramy wjazdowe
Ogrodzenie
L1 . Bramka wejsciowa z wideotelefonem
e Bramka tymezasowa
Skarpa

Granica opracowania - oddziatywania inwestycji
- = = = Projektowana instalacja wodociggowa
Projektowane przytacze wodociggowe

Projektowane przytgcze kan. sanitame;
= = — = Projektowana instalacja kan. deszczowej

Projektowane przytgcze kan. deszczowej
— — — = Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

— = — = Projektowane instalacje energetyczne

- — — — Projektowane kable o$wietlenia zewnetrznego
= = — — Projektowana instalacja $wiattowodowa
-o-  Projektowane latarnie

' Projektowane kamery monitoringu
'F;l: " Projektowana zielen wysoka i niska

LQ\TET] Obiekty do usuniecia po zakoriczeniu inwestycji
—— Instalacje wodociagowe do usunigcia

——— Instalacje kanalizacji sanitarnej do usuniecia

P Wejscia do budynku
P> Wejscia i wjazdy do hangaru dla poduszkowcow
O Zbiomik na wodg p.poz.

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki

NUMER

- MZ5

LAIEOKI

projekt

82-300 Elblag, ul. Stanistkawa Sulimy 1/325; SKALA
kom. + 48 606 147 184

e-mail: projeki@europrojekt.elblag.pl

1:500
16.10.2018

DATA

~u: Mapa zhiorcza sieci

roDzAL: projekt budowlany

| Braea: uzbrojenie terenu

INWESTOR | RYSUNEK

nazwa: Morski Oddziat Strazy Granicznej im. ptk. Karola Bacza
sores: 80-563 Gdanisk, ul. Oliwska 35

ninie | Kibre nibyh

Iub 0 Kioryeh brak jesl iWome  w instylucysch brargowyeh

3 Granice drialsk wiesicno ra podtiawie  dameh numencznych udostsprionych  przez PODGIK, bz prawnego ustalania grensc
14 Zgfoszenia GkBBAI2I601

| Data opracowarea mepy: Braniewa 07 05 2018r

Wkomst
Uslug Geodezine
*GE OMAP®

Jaek Markowsh

14-500 Braniewo ul. Kook 111

+

INWESTYCJA

nazwa: Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek phywajacych

ores: 14-500 Nowa Pasteka
ozwe: dz. 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 3/16 (_obreb nr 0009)

w Nowej Pastece

| Projektant
mgr ini. arch. Pioty Nitecki

[1155/EL/87 |62/POOKK/V/2018
mgr inZ. arch. Jakub Brdak
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