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Ciag pieszo-jezdny i miejsca postojowe Chodnik
4cm - warstwa Scieralna (SMA 5) 6ecm - kostka betonowa z posypka granitowg
6cm - warstwa wigzaca (AC WMS 16) 4em - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8cm - podbudowa zasadnicza (AC WMS 16) 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
A 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego B lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5mm
SOCm 0+31,5mm georuszt trojosiowy z geowtokning
georuszt trojosiowy 10¢m - podioze ulepszone z pospdiki 0+31,5mm
20cm - podioze ulepszone z kruszywa lamanego lub grunt rodzimy
naturalnego stabilizowanego mechanicznie E .
pe bt uro-Projekt NUMER
0+63mm Wzmocnienie terenu l_ ATEO KI Grzegorz_!.:!ltec!(i D4
georuszt tréjosiowy z geowlokning 10cm - geokrata wypainiona mieszanka 2:1 ziemi - b 2-300 E%ﬁ% ‘fﬁﬁsﬂ?ﬁ?&"“ 11325 SKAA 1:20
10cm - podtoze ulepszone z pospolki 0+31,5mm roélinne] i piasku stabilizowanego mechanicznie, pro !k e :"}a“! projekt@europrojekt.eiblagpl | ™ |16.10.2018
grunt rodzimy C wskaznik zageszczenia ls=1,0 g T Przekroj konstrukcjy PI
4cm - warstwa wyrownujaca, podsypka piaskowa B e prolek Budowlany [ snwen drogi
Kraweznik betonowy 15x30x100cm 10cm - warstwa nosna z kruszywa famanego lub & waw: Morski Oddziat Strazy Granicznej im. pik. Karola Bacza
d } podsypka cementowo-piaskowa - 5em naturalnego stabilizowanego mechanicznie % 80.563 Gdarisk. ul. Oliwska 35
S— ‘ ADRES: ansk, ul. Uliwska
l tawa betonowa z oporem C-12/15 - 15cm mechanicznie 0+31,5mm wave: Budowa bazy d’Ia poduszkowcow Tjednostek plywajacych
geowtoknina w Nowej Pastece
Kraweznik najazdowy 20x22x100cm grunt rodzimy 8 R S—"
o § ADRES: 14~ 0Owa Fasigka
e podsypka cementowo-piaskowa - Scm g oo dz. 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 3/16 (obreb nr 0009)
| tawa betonowa z oporem C-12/15 - 15cm Projektant [155/01/0L Sprawdzajacy [1192/EL/87
mgr inz. Grzegorz Latecki mgr inZ. Wiestaw Siemiatkowski
Obrzeze betonowe 8x30cm 1l
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm , .
{
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Cigg pieszo-jezdny i migjsca postojowe Chodnik
4cm - warstwa $cieralna (SMA 5) 6em - kostka betonowa z posypka granitowg
6cm - warstwa wigzaca (AC WMS 16) 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8cm - podbudowa zasadnicza (AC WMS 16) B 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
A 20cm - podbudowa pemocnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5mm
Jcm 0<31,5mm georuszt tréjosiowy z geowtokning
georuszt trojosiowy 10cm - podioze ulepszone z pospotki 0+31,5mm
20cm - podioze ulepszone z kruszywa lamanego lub grunt rodzimy
naturalnego stabilizowanego mechanicznie I_ A—l— E O Kl Euro-Projekt NUMER D 5
0+63mm Wzmocnienie terenu Grzegorz Latecki
I A : - . @ -300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325 SKALA 1:20
georuszt trojosiowy z geowtokning 10em - geokrata wypalniona mieszanka 2:1 ziemi ro k t kom. + 48 606 147 184
10cm - podioze ulepszone z pospotki 0~31,5mm roélinnej i piasku stabilizowanego mechanicznie id | B Sk psgmIOoRablegy | [16.00.2018
pe P P : L _ g ~ || rme Przekr6j konstrukcjy Pl
grunt rodzimy C wskaznik zageszczenia ls=1,0 %
dem - warstwa wyrownujaca, podsypka piaskowa &/ rooza: projekt budowlany [ BRanza: drog
Kraweznik betonowy 15x30x100cm 10cm - warstwa noéna z kruszywa famanego lub & wzwn: Morski Oddziat Strazy Granicznej im. pk. Karola Bacza
. o . . “
d podsypka cementowo-piaskowa - 5cm naturaln.egol stabilizowanego mechanicznie 2| on es: 80-563 Gdarisk, ul. Oliwska 35
lawa betonowa z oporem C-12/15 - 15¢m mechanicznie 0+31,5mm nazwa: Budowa bazy dla poduszkowcdw i jednostek ptywajgcych
geowloknina w Nowej Pastece
g ; 7 3
Kraweznik najazdowy 20x22x100cm grunt rodzimy g wores. 14500 Nowa Pasteka
e podsypka cementowo-piaskowa - Scm ozwie: dz. 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 3/16 (obreb nr 0009)
lawa betonowa z oporem C-12/15 - 15¢m |Projeiant |155/01/0L Sprawdzajacy | 1192/EL/87
mgr ini. Grzegorz Latecki mgr inz. Wiestaw Siemiatkowski |
Obrzeze betonowe 8x30cm W“
! podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5em . J
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Ciag pieszo-jezdny i miejsca postojowe Chodnik
4cm - warstwa Scieralna (SMA 5) Bcm - kostka betonowa z posypka granitowa
6cm - warstwa wigzaca (AC WMS 16) 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8cm - podbudowa zasadnicza (AC WMS 16) 15¢m - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
A 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego B lub naturainego stabilizowanego mechanicznie
lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5mm
300m 0+31,5mm georuszt tréjosiowy z geowlokning
georuszt trojosiowy 10cm - podioze ulepszone z pospdiki 0+31,5mm
20cm - podloze ulepszone z kruszywa tamanego lub grunt rodzimy
naturalnego stabilizowanego mechanicznie Eu ro-Projekt NUMER D 6

e
f

0+63mm

georuszt fréjosiowy z geowlokning

10cm - podioze ulepszone z pospotki 0+31,5mm

grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa - S5cm
fawa betonowa z oporem C-12/15 - 15cm

Kraweznik najazdowy 20x22x100cm
podsypka cementowo-piaskowa - Som
tawa betonowa z oporem C-12/15 - 15cm

Obrzeze betonowe 8x30cm B
J podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5em

C

Wzmochnienie terenu

10cm - geokrata wypatniona mieszankg 2:1 ziemi

rolinnej i piasku stabilizowanego mechanicznie,

wskaZnik zageszczenia 1s=1,0

4cm - warstwa wyrownujgca, podsypka piaskowa

LAIEOKI

projekt

Grzegorz Latecki
82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325 SKALA

e-mail: pmjekl@europmjel(t.elblag:gl

1:20
0ATA 116.10.2018

kom. +48 606 147 184

e Przekroj konstrukcjy Pl

robzal: projekt budowlany

[ Brarza: drogi

10cm - warstwa noéna z kruszywa tamanego lub

naturalnego stabilizowanego mechanicznie

mechanicznie 0+31,5mm

geowloknina

grunt rodzimy

INWESTOR | RYSUNEK

wazwa Morski Oddziat Strazy Granicznej im. pik. Karola Bacza

aores: 80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35

w Nowej Pastece

sores: 14-500 Nowa Pasteka

INWESTYCJA

nawa: Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych

oowere: dz. 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 3/16 (obreb nr 0009)

Projektant | 155/01/0L

Sprawdzajacy [1192/EL/87

mgr inz. Grzegory Latecki

megr inz, Wiestaw Siemigtkowski
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BRANZA: ELEKTRYCZNA

TEL./FAX 55 237-89-82

I— A | EC KI EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
82-300 ELBLAG, UL. STANISEAWA SuLiMy 1 poKkO) 325
@ WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

p r O J e k t E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 1 NAST. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ZDN. 04.02.1994R. (Dz. U. 1994R. NR 24 POz. 83 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)

NAZWA INWESTYCI:

|BUDOWA BAZY DLA PODUSZKOWCOW | JEDNOSTEK PLYWAJACYCH W M. NOWA PASELEKA

KATEGORIA OBIEKTU:

IX11, XVl

ADRES INWESTYCJI:

l14-500 NOWA PASLEKA, GMINA BRANIEWO, POWIAT BRANIEWSKI

NR DZIALKI: NR OBREBU:
211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6 009 |
INWESTOR:

'MORSKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ IM. PtK. KAROLA BACZA

ADRES INWESTORA:

180-563 GDANSK, UL. OLIWSKA 35

Faza: MIEISCE — DATA:

PROJEKT BUDOWLANY ELBLAG - 16.10.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

ZGODNIE Z ART.20, UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. — PRAWO BUDOWLANE (Dz. z 2003R. Nr 207, POz. 2016, Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT SPORZADZILEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

IMIE | NAZWISKO

: Popris:
SPECJALNOSC — NR UPRAWNIEN:

FUNKCIA:

PROJEKTANT INZ. WOICIECH SWIETON

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIE BEZ
OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ELEKTRYCZNEJ NR

SPRAWDZAJACY  |MGR INZ, WOICIECH BOGUSEAWSKI #
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIE BEZ [ ( / 911
OGRANICZEN 7 /fL

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

CZESC FORMALNA

1. Kopia uprawnienia projektanta cz. elektrycznej

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw — projektanta cz. elektrycznej

3. Kopia uprawnien sprawdzajacego cz. elektrycznej

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow — sprawdzajacego cz. elektrycznej

5. Warunki przylgczeniowe — Energa

CZESC OPISOWA

1. OpiSteChNICZNY ...
1.1. Przedmiot oD e OWARIa s i T e T T e e e e s p iR
1.2 Podstawowe dane do OpraCcoWaNIa.....cceeviviieeiriieiieeieeresereeesereresrnsrsss s nrrersnrre s,
1.3. PrZylgcze elektroeNEIGEIYEZNG .ucvuvuvivsounmi sossrwimviveysnumassvie sy v v dEassssyi e veiss
1.4. Stan istniejacy instalacivausmsswmnsmrmnsnsnsrniras G
1.5. Trasy KabloWe ..o e e s s s e n e s r e e s n e neaes
1.6. Wykonanie linii KabloWYCh ........ooviiiiiiii e e
1.7, Instalacja obwoddw rozdzielczych i zasilajgcyCh.......eciciiiiiieieiiiiieneeec e
1.8. ROZAZIEINICE CleR Y CZIE voivssimiosinrmsivaaismsas s s aivais s ssatss mhamana s s em s s s e s A
1.9. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP).......ooioiii e
1.10. Zasilanie gwarantowane — centralny UPS na potrzeby SG .......ccccccvvvvvviicniininnieennns
1.11. Zasilanie gwarantowane — agregat pradotworczy na potrzeby SG......ccccveveeiieeeenns
1.12. Zasilanie gwarantowane — centralny UPS na potrzeby SPW......ccccccceevvvivivercereeneenn,
1.13. Zasilanie gwarantowane — agregat pradotwarczy na potrzeby SPW ......vceevvevviiiannnns
1.14. Instalacie gniazd WEYCZKOWYCH .c.c..oiimvseiviivivivimaissveisssavvanssnssssisseis st i sia csos
1.15.  Instalacja OSWIEIENIOWE .....cccuiiveiiiee ittt rees e s sas e ree e e s eessnsesarreeeesssesennnss
1.16.  Instalacja oSWiIetlenia tEreNU ......e.iiiiiiviii i es e s str e s s s sas e s sssaeessssnrreeeeas
1.17. Instalacja zasilania bram Wazdowyeh ooz scvasmseesmmessrss mavamvivamms
1.18. Instalacia fOtOWOIEAICZNG iiivicviuiasiiaisniisivmmssisiimtsiosssisiseissminimunsvessssatansnenensamsesnnns
1.19. Instalacja potgczen WYrOWNAWCZYCh .....cccveviciiiiiiiiiiiiinieeceissiseeeessssisessssaneeesesannes
1.20:  Instalac)e:OdgrOmMOW . v ers v sesrsuseninesssossrmm vy s s s o e s
1.21. Ochrona przeciwprZepieCIOWa uivsiisssrvisssisssisssiidi i visiseis st
1.22.  Ochrona przeCiWpOraZENMIOWa . .....cuueeiiiesiunrrareeseeeaeeseaasiesnnsesreeessessessrssasereesesssneses
B IPC TN  £ = 1= T = W o ol LV o To 7= o1 -
1.24. ZaloZzenia SCENAriUSZA POZATOWEGO ..vuivssssreraensarianseissssassassassanionsanisseissssssrassenssssass
125 OIS FEChNICZNY SOP tivisiassssnnisnvsains iasmiiesvissaais varinms sabss nesinsamanmemsnysnnnnsssnsossnms vy ssisies
1.26. Wspotpraca z urzadzeniami ZEWNELIZNYMI .....vvveeeiiirereeeeariseiesesesinnnsessessesiessnsessss
127  OBlCZENISIsvisssvrsssnmssyssssssvmmmm s s o ey A R A R TS
1.28. Badania i pomiary POWYKOMAWEZE iuivsssciaissssisssiisssstsiraiseasanstnssssssinesssssnssensnennnans
1.29.  Zalecenia po wykonaniu iNStalacii ......ccveiieiiiiiiiiiiiecrcciiee s
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1.30. Odstepstwa od dokumentacji projektowej

.............................................................

1.31. Informacja o obszarze oddziatywania obieKtU .......c.coivveiiieiiiiensinnissniinnire e sesneeans

1.32. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

............................................................

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sl L L = 0

CZESC RYSUNKOWA

E-01 — Schemat struktury zasilania

E-02 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG
E-03 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy R-UPS1
E-04 - Schemat jednokreskowy rozdzielnicy R-UPS2
E-05 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RP-0
E-06 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RP-1
E-07 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RP-2
E-08 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RP-3
E-09 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RK-1
E-10 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RK-2
E-11 - Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RW
E-12 — Schemat jednokreskowy rozdzielnicy TG1
E-13 — Schemat monitorowania opraw awaryjnych
E-14 — Schemat uktadu zasilania instalacji PV
E-15 — Schemat rozdzielnicy R-DC

E-16 — Schemat rozdzielnicy R-AC

E-17 — Rzut parteru - instalacje elektryczne

E-18 — Rzut I pietra — instalacje elektryczne

E-19 — Rzut II pietra - instalacje elektryczne

E-20 — Rzut parteru — instalacje oswietleniowe
E-21 — Rzut I pietra — instalacje oswietleniowe

E-22 — Rzut II pietra — instalacje oswietleniowe

E-23 — Rzut dachu - instalacje elektryczne i odgromowe

E-24 — Rzut garazu - instalacje elektryczne

E-25 — Rzut garazu - instalacja odgromowa

E-26 — Schemat instalacji SAP

E-27 — Rzut parteru - instalacja sygnalizacji pozaru
E-28 — Rzut parteru — instalacja sygnalizacji pozaru
E-29 — Rzut I pigtra — instalacja sygnalizacji pozaru
E-30 — Rzut I pietra — instalacja sygnalizacji pozaru

E-31 — Rzut II pietra — instalacja sygnalizacji pozaru
E-32 — Rzut II pietra — instalacja sygnalizacji pozaru

.................................................................



N\ WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 17ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 24 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI SWIETON

inzynierowi elektrotechniki z informatyka techniczna
ur, dnia 12 kwietnia 1979 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/POOE/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zas$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ﬂ&! |
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CZ .

2t
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Pan Wojciech Swigtori upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Otrzymuje: -
.

1. Pan Wojciech Swieton /

3, gi;gggwf]g?f; }J;ia? rovama 35/t OKREGOW DN'? ium%wma;

3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a ”‘g’ inz, szz tow Bmw shi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3011/11 Warszawa, 2011-07-18
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

WOJCIECH SWIETON
inzynier elektrotechniki z informatyks techniczng

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r. znak WAM/OKK/U/35/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0070/POOE/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3212/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a, stanowi
podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia

GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG | WNIOSKOW
Anna Januszéwska

Otrzymuja: :
1. Pan Wojciech Swigton

ul. Browarna 34a/4
82-300 Elblag

2. Warminsko-Mazurska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

3. aa

VA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VPX-BYN-ADE *

Pan Wojciech Swietori o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0075/08

adres zamieszkania ul. Wyczotkowskiego 3/25, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

odpis jest praydiony a ]

2. A



WARMINSKO-MAZURSKA

\\§ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
g \f”ﬂ/ | 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz. U.
z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego

oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH BOGUSLAWSKI
magister inzynier elektryk
ur. dnia 17 grudnia 1954 r. w Ostrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0028/POOE/14

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zas$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznoSci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

N
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @k\

2. dr inz. Zenon Drabowicz ﬁ\
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic QL
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Pan Wojciech Bogustawski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,

w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
PRZEWODNICZACY

ogrzewania rozjazdow.
OKREGOWEJ KOT?{I KWALIFIKACYINEJ
Warminsko-Mdzurskiej Okregowej Izoy
Otrzymuje: Inzynie OM@ﬂstncha

in: ~¢j Stusiorowski
1. Pan Wojciech Bogustawski MR VLT S DRSS
82-300 Elblag, ul. Niemcewicza 6

. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. ala

b

oW

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3421/14 Warszawa, 2014-07-21

MPI
DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn. zm.),

WOJCIECH BOGUSEAWSKI
magister inzynier elektryk

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 23.06.2014 r. znak WAM/OKK/U/34/14
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0028/POOE/14
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2967/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.
Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. | pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catodci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuia:

1, Pan Wojciech Bogustawski
ul. Niemcewicza 6
82-300 Elblag

2. Warminisko-Mazurska Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

3, aa

s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-X27-736-9LE *

Pan Wojciech Bogustawski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0193/01

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 6, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Energa

opera tor
Numer P/18/041130 Miejscowosc Elblag Data 06-08-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1 Przytaczany obiekt.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

13

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

Tl

T2

Nazwa: budynki strazy granicznej - zasilanie budynku

Adres (Nr dzialki): Nowa Pasleka
gm. Braniewo , dziatka numer 211/3, 211/5

Grupa przylgczeniowa: [V
Moc przylaczeniowa: 80 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - BRANIEWO [8400]
Linia 15 kV BRANIEWO - MLOTECZNO [10100]
Stacja SN/nn NOWA PASLEKA WCZASY [1754]

Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] NOWA PASLEKA WCZASY [1754]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakfes prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspofpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Wymiane transformatora na jednostke o wigkszej mocy poprze¢ pomiarami.
Dostosowac stacje Sn/nn do wyprowadzenia nowego obwodu nn.

Urzadzenia nn:

0Od pola odejsciowego nn w stacji Sn/nn wybudowac przylacze kablowe o przekroju dostosowanym do potrzeb lecz nie
mniejszym niz 4 x 120 mm2 do przytaczanego budynku. Przy zewnetrznej $cianie budynku zainstalowa ztacze kablowo-

pomiarowe do ktorego wprowadz¢ projektowane przylgcze.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdfpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

wg potrzeb
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Z

£
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9.2,

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

117 (,

Energa

operator

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru energii od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron zgodnie Z obowiazujacymi przepisami. Wykonanie tych czynnosci musi zostaé potwierdzone W "Oswiadczeniu 0

gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe przy zewnetrznej $cianie budynku;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

roziacznik bezpiecznikowy wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 125 A, zainstalowane w czesci pomiarowe]
zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: potposredni

Rodzaj mierzonej energi: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc

maksymalna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 3-fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
c) Maksymalny prad Zwarciowy W sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System octwony od porazef Samoczynne wytagzenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego siec -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15kV GPZ BRANIEWO
Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:



1.

12:

12:1.

122,

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlany sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i wytycznymi do projektowania oraz uzgodnic w Dziale Dokumentacii Energetycznej Rejonu Dystrybucii Elblag.

Dotyczy wspélpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okrelonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Dyseigor
Rejonu D?strubwl

. & L ¢
Dabrowski Adam o s civig Syttt

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 55 667 76 15 d '

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Elektryczna 20, 82-300 Elblag
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Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pasteka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

Opis techniczny

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych niskiego na-
piecia i sieci okablowania strukturalnego w projektowanym budynku bazy dla podusz-
kowcdw i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pasteka.

Projekt zawiera:
- instalacje obwoddw rozdzielczych i zasilajgcych wraz z rozdzielnicami elektrycznymi,

- instalacje obwodow gniazd wtyczkowych 230/400V ogdlnego przeznaczenia oraz in-
stalacje gniazd wtyczkowych 230V DATA (dedykowanych do zasilania stanowisk kom-
puterowych),

- instalacje o$wietlenia ogdlnego i stanowiskowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- Instalacje oddymiania,

- instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

- instalacje odgromowa,

- schemat struktury zasilania obiektu,

- schematy jednokreskowe poszczegdlnych rozdzielnic elektrycznych,

Podstawowe dane do opracowania

- zlecenie od Inwestora,

- wizja lokalna, wiasna inwentaryzacja szkicowa,

- wytyczne Uzytkownika dotyczace potrzeb i zakresu remontu instalacji,
- uzgodnienia z Przedstawicielem Uzytkownika,

- projekty i uzgodnienia branzowe,

- zatozenia standardu wykonania projektowanych instalacji,

- obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

- katalogi producentéw branzowych.

Przylacze elektroenergetyczne
Projektowany budynek bedzie zasilany przez kablowe przytacze elektroenergetyczne.
Projekt i posadowienie ztgcza kablowego spoczywa na Zaktadzie Energetycznym. Zia-
cze bedzie posadowione w narozniku budynku. Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ przez
posadzke kable do RG budynku. Kabel zasilajgcy typu 4x YKY 1x120mm2. Kabel nale-
zy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez ZE.

Stan istniejacy instalacji

Na terenie objetym zakresem opracowania istnieje budynek podlegajacy rozbiorce po
wybudowaniu nowego kompleksu. W budynku znajdujg sie czynne instalacje elek-
tryczne i teletechniczne podlegajgce demontazom. Na dachu budynku widnieje maszt
z zainstalowanymi antenami, ktére nalezy w porozumieniu z Inwestorem przenies¢ na
docelowy, projektowany budynek zgodnie z wytycznymi producenta oraz odpowied-
nich stuzb korzystajacych z systemu. Kable koncentryczne podlegajg w catosci wymia-
nie na nowe.
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Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pastgka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

1.5.

1.6.

Trasy kablowe

W budynku do rozprowadzenia projektowanych instalacji rozdzielczych i zasilajgcych
oraz okablowania strukturalnego i instalacji monitoringu zaprojektowano trasy kablo-
we z koryt siatkowych elektroinstalacyjnych, rozmiary i miejsca prowadzenia tras
przedstawiono i opisano na rysunkach. Sa to trasy poziome na korytarzach oraz po-
mieszczeniach technicznych, ktére nalezy instalowac przy suficie nad stropem podwie-
szanym oraz trasy pionowe w tzw. ,szachtach energetycznych”. Nad kazda rozdzielni-

cg elektryczng .

Trasy koryt przewidziane dla instalacji okablowania strukturalnego i instalacji audiowi-
zualnej zaprojektowano tak, aby w tych samych korytach mozna byto prowadzi¢ ist-
niejace przewody sygnatowe instalacji monitoringu. Trasy koryt okablowania struktu-
ralnego nalezy wykonywac obok tras koryt instalacji eklektycznych z zachowaniem mi-
nimum 0,1m odstepu w celu zachowania kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Potaczenie platformy obserwacyjnej z trasg koryt nalezy przeprowadzi¢ przez strop za
pomoca rur ostonowych 4x @50. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.

Dla zadania projektu sie kanalizacje kablowe na potrzeby zasilania urzadzen zasilania
rezerwowego oraz pofaczen miedzy budynkiem, a garazem dla poduszkowcow. Kanali-
zacja realizowana za pomoca rur ostonowych dla instalacji zasilajgcych do kamer, stu-
pow o$wietleniowych. Natomiast do tras teletechnicznych nalezy uktadac rury przysto-
sowane dla $wiattowodéw oraz instalacji sygnatowych. Na planie zagospodarowania
terenu pokazano miejsca prowadzenie kanalizacji oraz posadowienia studni rewizyj-
nych. Wykonanie linii kablowych nalezy zrealizowac zgodnie z punktem 1.6.

Wykonanie linii kablowych

Zasilanie projektowanego obiektu przewidziano z projektowanego ztacza kablowego
zlokalizowanego w narozniku budynku budynku. Przed przystapieniem do robot ziem-
nych minimum 7 dni wezesniej nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia podziem-
nego, a w razie potrzeby uzyskac ich nadzor nad prowadzonymi robotami.

Trase linii kablowych, pokazano na rysunku (tj. Plan zagospodarowania terenu — plan-
sza zbiorcza). Projektowane linie kablowe beda sie krzyzowaly z istniejacym uzbroje-
niem podziemnym, w tych miejscach nalezy wykonaC przekopy kontrolne w celu za-
chowania normatywnych odlegtosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu zgodnie z normg N
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa.

Kabel w wykopie nalezy uktada¢ w rurach ochronnych @75 (kolor niebieski), na gtg-
bokoéci 0,7 m (pod ulicami 1 m), przykry¢ gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i
kamieni. Na skrzyzowaniach projektowanych linii kablowych z istniejgcymi liniami ka-
blowymi stosowaé rury ochronne dwudzielne (2110 kolor niebieski dla linii kablowej
nn oraz @160 kolor czerwony dla linii kablowej SN). Na wysokosci 25 cm nad rurami
ochronnymi z kablami nalezy utozyc folie ostrzegawcza koloru niebieskiego. Na kablu
linii nalezy natozy¢ opaski identyfikacyjne z tworzywa sztucznego z trescig: znak uzyt-
kownika, napiecie, typ i przekrdj kabla, skad — dokad przebiega oraz rok utozenia.
Opaski zaktada¢ co 10 m na trasie kabla oraz w miejscach charakterystycznych jak za-
tom trasy. Przed zasypaniem wykopu utozony kabel nalezy zgtosi¢ do wstepnego od-
bioru etapowego przez Inspektora Nadzoru oraz do stuzby geodezyjnej celem inwen-
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1.7.

1.8.

taryzacji powykonawczej. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwot-
nego.

W trakcie wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ rzedne uksztattowania terenu, kable
nalezy uktadac do rzednych projektowanych (do rzednych uksztattowania terenu do-
celowego). Trase kabla nalezy prowadzi¢ wzdtuz budynku w opasce chodnikowej przy
zachowaniu minimalnej odlegtosci od budynku 0,5m.

Instalacja obwoddw rozdzielczych i zasilajacych

Z rozdzielnicy gtéwnej budynku (RG), zaprojektowano obwody rozdzielcze do projek-
towanych rozdzielnic pietrowych. Wszystkie obwody rozdzielcze nalezy wykonac zgod-
nie z rysunkiem (schematem struktury zasilania budynku), na rysunku opisano typy i
przekroje poszczegdlnych obwoddw.

Z poszczegdlnych rozdzielnic zaprojektowano obwody gniazd wtykowych 230V, gniazd
dedykowanych 230V DATA, obwoddw oswietlenia ogdinego i awaryjnego i innych
urzadzen instalowanych na state wymagajacych zasilania. Miejsca doprowadzenia zasi-
lania do poszczegdlnych urzadzen przedstawiono i opisano na rysunkach. Na etapie
wykonywania instalacji nalez potwierdzi¢ miejsce montazu urzadzen z branzami wyko-
nujacymi montaz poszczegdlnych urzadzen, nalezy doktadnie ustali¢ miejsca podejsc
zasilania (podtaczenie urzadzen moze byc¢ rézne dla réznych producentow).

Rozdzielnice elektryczne

W catym budynku zaprojektowano rozdzielnice elektryczne umozliwiajace zasilanie in-
stalacji elektrycznych oraz ewentualng rozbudowe instalacji w przysztosci. Rozmiesz-
czenie oraz schematy jednokreskowe poszczegdinych rozdzielnic przedstawiono na ry-
sunkach.

Rozdzielnica gtéwna budynku RG znajdujg sie na parterze w holu gtéwnym budynku.
Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono na odpowiednich rysunkach w projekcie. Gtéwna
rozdzielnice zaprojektowano jako podtynkowa. Wyposazenie oraz opis minimalnych
parametréw technicznych dla wszystkich rozdzielnic przedstawiono na schematach
jednokreskowych.

W rozdzielnicy gtéwnej, nastepuje rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN
na neutralny N i ochronny PE, zmiana uktadu zasilania z TN-C na TN-S, punkt rozdzia-

tu przewodu PEN nalezy uziemic.

Projektowane rozdzielnice pietrowe nalezy wykona¢ jako podtynkowe o odpowiedniej
wielkosci, w projekcie na poszczegdlnych schematach opisano sposdéb montazu i mi-
nimalne rozmiary poszczegolnych rozdzielnic oraz podstawowe parametry techniczne
tj. klase ochronnosci, stopien ochrony, wytrzymato$¢ mechaniczng. Kazda rozdzielnia
musi by¢ wyposazona w drzwi z mozliwoscig montazu zamkdéw patentowych uniemoz-
liwiajgcych dostep osdb nieupowaznionych i nieuprawnionych.

Wszystkie projektowane rozdzielnice nalezy wykonac w oparciu o aparature modutowg
instalowang na szynach TH35.

Na etapie wykonawstwa we wszystkich rozdzielnicach przy poszczegdinych aparatach
nalezy umiesci¢ opis ich funkcji (oznaczenia obwoddw), a na wewnetrznej stronie
drzwi rozdzielnic schematy potaczen.

Dodatkowo z rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zasili¢ rozdzielnice garazu.
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1.9.

1.10.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami w obiekcie zaprojektowano
przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP). W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklaro-
wania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku poz. 1966), PWP zaprojektowano jako ze-
staw sktadajacy sie z urzadzen uruchamiajacych, urzadzen sygnalizujacych (przyciski z
sygnalizacja zlokalizowane przy wyjsciach z obiektu) i urzadzenia wykonawczego (wy-
tacznik gtéwny zlokalizowany w rozdzielnicy gtdwnej RG obiektu).

Element wykonawczy PWP (wytacznik gtéwny wyposazony w wyzwalacz napieciowy
wzrostowy), ma rozlaczaé wszystkie obwody w obiekcie, z wyjatkiem obwodow zasila-
jacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Urzadzenia uruchamiajace z sygnalizacjg potozenia zestykow elementu wykonawcze-
go, tj. reczne przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowano przy wyj-
éciach z obiektu (zdalne sterowanie PWP), ktdre nalezy potaczyC z wyzwalaczem wzro-
stowym wytacznika gtéwnego przewodami typu HDGs 4x1,5mm2.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy odpowiednio oznakowac, tj. zaréwno przy
elemencie wykonawczym (wylaczniku gtdwnym w RG) oraz przy urzadzeniach uru-
chamiajgcych (reczne przyciski przy wyjsciach) nalezy zamontowac tabliczke informa-
cying ,Przeciwpozarowy wylgcznik pradu”.

Sterowanie cewka wzrostowa wylacznika gtéwnego stanowigcego element wykonaw-
czy PWP nalezy realizowa¢ w ukfadzie z automatycznym przelacznikiem faz zasilajg-
cych.

W nawigzaniu do obowigzujacych przepiséw i przypisania przeciwpozarowego wylacz-
nika pradu do systemu zgodnosci ,1”, instalowany PWP ma posiada¢ wymagane do-
kumenty, tj.: krajowa ocene techniczna, certyfikat statosci uzytkowych i krajowg de-
klaracje wiasciwosci uzytkowych.

W obiekcie znajduja sie urzadzenia zasilania dedykowanego (UPS) oraz zasilania gwa-
rantowanego (agregat pradotwdrczy), wg powyzszego odciecie doptywu pradu prze-
ciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowac samoczynnego zalgczenia drugie-
go #rodia energii elektrycznej (wyjatek stanowig Zrédta, zasilajgce urzadzenia elek-
tryczne, ktére musza funkcjonowac w czasie pozaru).

Zasilanie gwarantowane — centralny UPS na potrzeby SG

Zgodnie z wymaganiami Uzytkownika dotyczacymi gwarantowanego zasilania przez
bezprzerwowe centralne urzadzenie UPS, na podstawie bilansu mocy i zapotrzebowa-
nia przedstawionego przez Uzytkownika na etapie projektowania dobrano urzadzenie
UPS o minimalnych wymaganiach i parametrach technicznych przedstawionych poni-
zej:

- moc znamionowa 60 kVA

- moc znamionowa czynna 60 kW

- wspotczynnik mocy 1

- zapewnienie nadmiarowosci n+1

- czas podtrzymania dla mocy 100% - minimum 10 minut

- napiecie wejsciowe 3-fazowe (3x400V)

- czestotliwos¢ wejsciowa 45-65 Hz
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1.11.

- kompatybilnos¢ z generatorami — wymagana
- napiecie wyjsciowe 3-fazowe (3x400V)

- sprawnos¢ minimum 95%

- znamionowa czestotliwosc wyjsciowa 50Hz

- wspdtczynnik szczytu 3:1

- ksztalt napiecia wyjsciowego sinusoidalny

- status pracy bezprzerwowy

- zapewnienie redundancji fazowej

- zapewnienie redundancji sterowania.

Budowa centralnego urzadzenia UPS musi byc oparta na budowie modutowej zabu-
dowie wolnostojacej wiezy (tj. w oparciu o szafy RACK 19"), z mozliwoscig rozbudowy
zaréwno mocy jaki i wydtuzenia czasu podtrzymania przez doposazenie w moduty mo-
cy, a w przypadku wiekszej rozbudowy dostawienia modutowej szafy RACK 19",

Lokalizacja centralnego urzadzenia UPS znajduje sie w pomieszczeniu serwerowni SG,
zostala przedstawiona w czesci rysunkowej.

Urzadzenie UPS ma stuzy¢ jedynie podtrzymaniu instalacji do czasu uruchomienia sie
agregatu pradotwdrczego

Zasilanie gwarantowane — agregat pradotwdérczy na potrzeby SG

Zgodnie z wymaganiami Uzytkownika dotyczacymi gwarantowanego zasilania przez
agregat pradotwdrczy stacjonarny, na podstawie bilansu mocy i zapotrzebowania
przedstawionego przez Uzytkownika na etapie projektowania dobrano urzadzenie o
minimalnych wymaganiach i parametrach technicznych przedstawionych ponizej:

- moc znamionowa 150 kVA

- moc znamionowa czynna 120 kW

- wspotczynnik mocy 1

- zapewnienie nadmiarowosci n+1

- czas uruchomienia dla mocy 100% - maksimum 9 minut

- napiecie wejsciowe 3-fazowe (3x400V)

- czestotliwosc wejéciowa 45-65 Hz

- kompatybilnos¢ z generatorami — wymagana

- napiecie wyjsciowe 3-fazowe (3x400V)

- sprawnos$¢ minimum 90%

- znamionowa czestotliwos¢ wyjsciowa 50Hz

- stabilizacja napiecia analogowa lub cyfrowa

- ksztatt napiecia wyjsciowego sinusoidalny

- status pracy bezprzerwowy

- zapewnienie redundancji fazowej

- zapewnienie redundancji sterowania

- zbiornik pozwalajacy dziata¢ nieprzerwanie minimum 12h

- rodzaj paliwa olej napedowy

Budowa agregatu musi zapewniac¢ dostep do wszystkich elementéw urzadzenia. Wlew
do tankowania musi znajdowac sie w miejscu dostepnym, zapewniajgcym szybki do-
step oraz bezpieczenstwo podczas napetniania zbiornika. Lokalizacje agregatu poka-
zano na planie zagospodarowania terenu. Urzadzenie ma stuzy¢ do ciagtego zasilania

instalacji podczas braku napiecia z sieci.

]:\_\
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Do agregatu nalezy doprowadzi¢ przewdd sygnatowy w celu monitorowania zdalnie
parametrow pracy agregatu. Sygnat nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia stuzby ob-
serwacyjnej. W pomieszczeniu nalezy zainstalowac panel wyswietlajacy wszystkie mie-
rzone parametry pracy agregatu.

Zasilanie gwarantowane — centralny UPS na potrzeby SPW

Zgodnie z wymaganiami Uzytkownika dotyczacymi gwarantowanego zasilania przez
bezprzerwowe centralne urzadzenie UPS, na podstawie bilansu mocy i zapotrzebowa-
nia przedstawionego przez Uzytkownika na etapie projektowania dobrano urzadzenie
UPS o minimalnych wymaganiach i parametrach technicznych przedstawionych poni-
zej:

- moc znamionowa 40 kVA

- moc znamionowa czynna 40 kW

- wspotczynnik mocy 1

- zapewnienie nadmiarowosci n+1

- czas podtrzymania dla mocy 100% - minimum 1h

- napiecie wejsciowe 3-fazowe (3x400V)

- czestotliwos¢ wejsciowa 45-65 Hz

- kompatybilnos¢ z generatorami — wymagana

- napiecie wyjsciowe 3-fazowe (3x400V)

- sprawnos$¢ minimum 95%

- znamionowa czestotliwos$¢ wyjsciowa 50Hz

- wspotczynnik szczytu 3:1

- ksztatt napiecia wyjsciowego sinusoidalny

- status pracy bezprzerwowy

- zapewnienie redundancji fazowej

- zapewnienie redundancji sterowania.

Budowa centralnego urzadzenia UPS musi by¢ oparta na budowie modutowej zabu-
dowie wolnostojacej wiezy (tj. w oparciu o szafy RACK 19"), z mozliwoscig rozbudowy
zaréwno mocy jaki i wydtuzenia czasu podtrzymania przez doposazenie w moduty mo-
cy, a w przypadku wiekszej rozbudowy dostawienia modutowej szafy RACK 19”.

Lokalizacja centralnego urzadzenia UPS znajduje si¢ w pomieszczeniu serwerowni

SPW, zostata przedstawiona w czesci rysunkowej.
Urzadzenie UPS ma stuzy¢ jedynie podtrzymaniu instalacji do czasu przyjazdu i uru-

chomienia sie agregatu pradotwdrczego

Zasilanie gwarantowane — agregat pradotwdrczy na potrzeby SPW

Zgodnie z wymaganiami Uzytkownika dotyczacymi gwarantowanego zasilania przez
agregat pradotwdrczy mobilny, projektuje sie szafke przytaczeniowg SA z gniazdem
umozliwiajacym podiaczenie zaparkowanego pojazdu. Dodatkowo w szafce nalezy za-
instalowa¢ miejscowg szyne wyréwnawczg podiaczong do uziomu szpilkowego gwa-
rantujgcego rezystancje ponizej 5Q. Potaczenie szafki przytaczeniowej z rozdzielnica
UPS-2 realizowane poprzez kabel typu YKY 5x50mm?.
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Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia i DATA nalezy wykonad
przewodami typu YDY(p/zo) 3x2,5mm2, a gniazd wtyczkowych 400V przewodem typu
YDY(p/zo) 5x2,5mm2, o izolacji 450V/750V. Instalacje gniazd wtyczkowych podsta-
wowych i gniazd dedykowanych DATA (montowanych we wspdinych zestawach wraz z
gniazdami RJ45, S.C./APC oraz gniazdami USB), w pomieszczeniach biurowych, nalezy
wykonac jako natynkowa (n/t), montujac urzadzenia w kanatach kablowych umozli-
wiajgcych montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, natomiast w pomieszczeniach so-
cjalnych oraz pozostalych, nalezy wykonac jako podtynkowa (p/t), w rurach elektroin-
stalacyjnych PCV. Nalezy stosowa¢ osprzet w systemie ramkowym. taczenia i rozgate-
zienia instalacji nalezy wykonywac w puszkach p/t pogtebianych przystosowanych do
montazu osprzetu, nie nalezy stosowac puszek instalacyjnych gérnych.

W pomieszczeniach sanitarnych i innych podobnych (pomieszczeniach wilgotnych),
stosowac osprzet o podwyzszonej szczelnosci, o stopniu ochrony co najmniej IP44.
Gniazda wtyczkowe DATA przeznaczone dla zasilania nalezy wykona¢ w sposob odroz-
niajacy sie od gniazd ogdinego przeznaczenia (gniazda DATA w kolorze czerwonym).
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac na wysokoSciach opisanych na poszczegdlnych
rysunkach (wysokos¢ mierzona od poziomu posadzki).

Rozmieszczenie wszystkich gniazd wtyczkowych przedstawiono i opisano na rysun-
kach.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy prowadzi¢ najkrotszag mozliwg trasg do
rozdzielnicy, zachowujac zasady ukfadania instalacji podtynkowych, tj. przewody nale-
zy prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi Scian, podtdg i sufitow zachowujac
odpowiednie odlegtosci od/do instalacji innych branz.

Instalacja oswietleniowa

Obwody oswietlenia ogdinego i awaryjnego nalezy wyprowadzic¢ z poszczegdlnych roz-
dzielnic pietrowych. Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykonywac jako pod-
tynkowe (p/t), w rurach elektroinstalacyjnych PCV, przewodami typu YDYp 5x, 4x,
3x1,5mm2, o izolacji 450V/750V, zachowuijac ilos¢ zyt i przekroje przewoddw opisane
na schematach rozdzielnic.

Dla poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano oswietlenie sterowane lokalnie przez
taczniki Swiatta, w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano oswietlenie sterowa-
ne przez czujniki ruchu. Oswietlenie korytarzy zaprojektowano w oparciu przekazniki
bistabilne sterujgce stycznikami.

We wszystkich pomieszczeniach taczniki oswietlenia instalowaé na wysokosciach opi-
sanych na poszczegdinych rysunkach (wysokos¢ montazu od poziomu posadzki). W
pomieszczeniach ogdinych nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony IP20, a w po-
mieszczeniach sanitarnych i technicznych nalezy stosowac osprzet o podwyzszonym
stopniu ochrony IP44.

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe energooszczedne w technologii LED, oprawy
oswietleniowe w wykonaniu natynkowym, nalezy instalowac za pomocg odpowiednich
kotkéw montazowych zgodnie z DTR producenta. Rozmieszczenie opraw oswietlenio-
wych przedstawiono i opisano na rysunkach.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych nalezy stosowac oprawy oswietle-
niowe o podwyzszonym stopniu ochrony IP44.

W celu umozliwienia ewakuacji w razie pozaru i/lub opuszczenia pomieszczen w mo-
mencie zaniku oswietlenia podstawowego w budynku, projektuje sie oSwietlenie awa-
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ryjne. Oswietlenie to nalezy zrealizowac za pomocg wydzielonych opraw oéwietlenia
awaryjnego (kierunkowego, i antypanicznego ), z zamontowanym bateryjnym ukta-
dem awaryjnym trzygodzinnym oraz centralnym autotestem poprawnosci dziatania.
Centrale monitorowania poprawnosci dziatania opraw awaryjnych nalezy zainstalowac
w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej. Instalacje do opraw awaryjnych nalezy wyko-
na¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi poszczegdlnych rozdzielnic elektrycznych, a
magistrale monitorowania opraw zgodnie ze schematem struktury przedstawiong na
rysunku w projekcie.

Na korytarzach i klatce schodowej nalezy instalowac oprawy oswietlenia awaryjnego
wyposazone w odpowiednie piktogramy wyznaczajagce kierunek ewakuacji, nad
drzwiami nalezy instalowac oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w piktogramy
z oznaczajacymi wyjscie ewakuacyjne. Oprawy oswietleniowe z uktadami awaryjnymi
muszg posiada¢ wymagane i aktualne na dzien montazu atesty CNBOP-PIB oraz $wia-
dectwo dopuszczenia.

Nalezy stosowac oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz opisano w pro-
jekcie. Parametry techniczne i oznaczenia stosowane na rysunkach dla poszczegdlnych
opraw opisano w legendach rysunkow.

Wszystkie obwody oswietleniowe nalezy wykonywaé podtynkowo (p/t), przewody od
rozdzielnic do tacznikdw i opraw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ najkrotszg mozliwg
trasg, zachowujgc zasady uktadania instalacji podtynkowych, tj. przewody nalezy pro-
wadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi écian, podtdg i sufitéw zachowujac od-
powiednie odlegtosci od/do instalacji innych branz. Wszystkie potaczenia i rozgatezie-
nia instalacji nalezy wykonywac w puszkach podtynkowych pogtebianych, w miejscach
instalowania tgcznikow i/lub oprawach oswietleniowych.

Nalezy stosowac oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz opisano w pro-
jekcie. Parametry techniczne i oznaczenia stosowane na rysunkach opisano w legen-

dach.
Instalacja o$wietlenia terenu

Projekt przewiduje instalacje oSwietlenia terenu opartg o oprawy w technologii LED.
Oprawy 100W, min. 12000im, barwa 4000K z optyka przystosowang do o$wietlenia
przestrzeni otwartych. Oprawy zainstalowane na stupach oswietleniowych 5m. Stup
stalowy, ocynkowany z blachy min. 3mm, z mozliwoscig montazu oprawy oswietlenio-
wej, regulowanej na rure @60. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowa-
nym min. 200kg, dopasowanego rozstawem $rub do stupa. Pod fundamenty, ze
wzgledu na warunki gruntowe, nalezy wyla¢ poduszke z betonu konstrukcyjnego min.
B-25, zbrojonego o wymiarach minimalnych 90x90cm i gtebokosci min. 20cm. W rewi-
zji stupa nalezy zainstalowac tabliczki stupowe fgczeniowe z podstawg bezpiecznikowa.
Oprawy w tabliczce nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg topikowa 6A gG. Na stupach rowniez
beda zainstalowane kamery monitoringu CCTV. Podstawy do kamer nalezy montowac
za pomocg opasek stalowych, zaciskowych umozliwiajgcych dopasowanie do Srednicy
stupa. Miejsce posadowienia stupdw i urzadzen na nich instalowanych pokazano w
czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.
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Instalacja zasilania bram wjazdowych

Z rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do bramy wjazdowej
sterowanej automatycznie. Kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z
punktem 1.6 opisu. Brame nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowopradowym
zgodnie z wymaganiami producenta napedu bramy. Miejsce zasilania pokazano na
planie zagospodarowania terenu.

Dodatkowo nalezy zasili¢ i skomunikowac instalacje wideo domofonowa furtki wej-
sciowej. Centrala zewnetrzna umieszczona zgodnie z zaleceniami producenta systemu,
natomiast monitor wideo domofonu nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu portierni oraz w
pomieszczeniu stuzby obserwacyjnej.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng mocy znamionowej
5,13kWp (z inwerterem o mocy znamionowej 5kW) dla potrzeb zasilania instalacji
wewnetrznych odbiorczych budynku, instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadata sie z 18
sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 285 Wp.

Zalozeniem Inwestora jest zuzywanie wyprodukowanej energii elektrycznej na potrze-
by wiasne, jednakze z charakterystyki pracy budynku (budynek biurowy), wynika ze
w weekendy i Swieta oraz w godzinach popotudniowych przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych moga pojawi¢ sie nadwyzki produkowanej energii elektrycznej — za-
ktada sie, ze nadwyzki energii beda czesciowo mogty by¢ odsprzedawane do sieci
energetycznej.

Na dachu budynku nalezy zainstalowac prefabrykowane konstrukcje wsporcze, prze-
znaczone do montazu na dachach ptaskich. Nalezy instalowaé konstrukcje wsporcze o
kacie nachylenia tak aby zachowa¢ ptaszczyzne montazu paneli z katem nachylenia 35
stopni jest to optymalny kat nachylenia paneli fotowoltaicznych dia tej lokalizacji.
Elementy konstrukcyjne prefabrykowane dla paneli fotowoltaicznych, tj. elementy go-
towych rozwiazan konstrukcji wsporczych i szyn montazowych, sg wykonane z alumi-
nium, tgczenia elementéw nalezy wykonywac $rubami ze stali nierdzewnej — tak wy-
konana konstrukcja gwarantuje dtugi okres eksploatacji co przy zywotnosci instalacji
fotowoltaicznej (minimum 25 lat), jest wskazane.

Elementy konstrukcyjne do paneli fotowoltaicznych nalezy instalowac do podioza przy
uzyciu odpowiednich kotkdw kotwigcych (mozliwos¢ wykorzystywania kotew chemicz-
nych), rozmieszczenie wspornikow do paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta systemowych konstrukcji nosnych, jednakze
wsporniki do paneli nie powinny by¢ rzadziej niz co 1m.

Jako zrédio energii odnawialnej zaprojektowano panele fotowoltaiczne o mocy zna-
mionowej 285 Wp.

Na dachu budynku panele fotowoltaiczne rozmieszczono w dwdch rzedach po 9 panel
w kazdym. Panele fotowoltaiczne nalezy polaczy¢ ze sobg w tancuch, ktére razem be-
dg tworzyty generator stoneczny. Panele fotowoltaiczne w rzedach nalezy potaczy¢ ze
sobg szeregowo, utworzone fancuchy (string) nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy R-
DC, lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Dane techniczne paneli fotowoltaicznych (okreslenie minimalnych parametrow tech-
nicznych):

Moc STC: 285 Wp (-0/+5W)
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Napiecie znamionowe STC Umpp: 33,8 V (+0,8V)

Prad znamionowy STC Impp: 8,49 A (£0,5A)

Napiecie jatowe STC Uoc: 38,9 V (£0,8V)

Prad zwarcia STC Isc: 9,1 A (£0,5A)

Sprawnos¢ modutu: min. 17 %

Wspdtczynnik temperaturowy Voc: -0,3 %/C

Wspdtczynnik temperaturowy Isc: 0,05 %/C

Wspdtczynnik temperaturowy Pmpp: -0,38 %)/C

Wymiary: 1650 /£15/ x 995 /+5/ x 35 /%5/ (D X SZ x W)

Masa: 18-22 kg

Wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne (wiatr, snieg, 16d): min. 5400 Pa
Wytrzymatos$¢ udarowa (grad): min. kula gradowa @50mm, V=110 km/h, m=75g
Temperatura pracy: -40+85°C (minimalne parametry skrajnych temperatur)
Tlos¢ by-pass diod: min. 3

Typ konektora: MC4 (IP65)

Opisane parametry sa parametrami minimalnymi, wymaganymi przy wykonywaniu in-
stalacji, tak aby zaprojektowany uktad spetniat wiasciwie swoje funkcje uzytkowe.

Zmiana parametrow technicznych urzadzen wiaze sie z wykonaniem ponownych obli-
czen, ktore beda sprawdzeniem dla poprawnosci dziatania uktadu. Dobor paneli i in-
wertera sa Scisle powiazane ze soba, zmiana parametrow jednego z elementéw wply-
wa na prace pozostatych urzadzen, wg powyzszego kazda zmiana parametrow wigze

sie
z przeprowadzeniem obliczen sprawdzajacych.

Dla instalacji fotowoltaicznej na dachu zaprojektowano inwerter o mocy 5000 W, jest
to inwerter umozliwiajacy przytaczenie paneli o mocy znamionowej 5 kW. Jest wypo-
sazony w dwa niezalezne wejscia MPP do kazdego mozna podiaczy¢ po dwa ciggi
ogniw fotowoltaicznych. Inwerter z panelami fotowoltaicznymi nalezy potaczy¢ za po-
$rednictwem rozdzielnicy R-DC. Od strony instalacji odbiorczych inwerter nalezy przy-
taczy¢ do instalacji za posrednictwem rozdzielnicy R-AC.

Dane techniczne inwertera (okreslenie minimalnych parametréw technicznych):

Moc DC: 5100 W

Zakres napiecia DC: 245-800 V / 600V

Prad wejsciowy DC maksymalny: 10 - 11 A

Liczba niezaleznych MPP: 2

Moc znamionowa AC: 5000 W

Napiecie znamionowe AC 230/400 V

Prad wyjsciowy AC maksymalny: 7 — 7,5 A

Liczba faz zasilajgcych: 3

Wymiary: 450 x 750 x 250 (SZ x W x G) [mm] /+50/

Masa: 35-40 kg

Typowy poziom emisji hatasu: max. 50 dB

Topologia: beztransformatorowy

Zabezpieczenia: ochrona przed odwrotng polaryzacja

Chiodzenie: wtasne — regulowana wentylacja

Pobdr mocy na potrzeby wiasne: 1 W /+1/

Zakres temperatury pracy (otoczenia): 20+-60°C

Klasa ochrony IP: min. IP65



Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pasteka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 {(obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

Klasa ochrony IK: min. IKO6
Ztacza: gniazdo RJ-45 /Ethernet LAN

Opisane parametry sg parametrami minimalnymi, wymaganymi przy wykonywaniu in-
stalacji, tak aby zaprojektowany uktad spetniat wtasciwie swoje funkcje uzytkowe.

Zmiana parametrow technicznych urzadzen wiaze sie z wykonaniem ponownych obli-
czen, ktére beda sprawdzeniem dla poprawnosci dziatania uktadu. Dobdr paneli i in-
wertera s3 Scisle powigzane ze sobg, zmiana parametréw jednego z elementéw wpty-
wa na prace pozostatych urzadzen, wg powyzszego kazda zmiana parametrow wigze

sie
z przeprowadzeniem obliczen sprawdzajacych.

Potaczenia poszczegdinych paneli fotowoltaicznych oraz doprowadzenia od paneli do
rozdzielnicy R-DC nalezy wykona¢ kablami dedykowanymi dla instalacji fotowoltaicz-
nych o przekroju 4mm2, odpornymi na warunki atmosferyczne, o przeznaczeniu do in-
stalacji statopradowych, o wzmocnionej izolacji. Do faczenia kabli nalezy stosowaé zta-
cza MC4 (IP65).

W celu umozliwienia potaczen instalacji pradu statego z inwerterem zaprojektowano
rozdzielnice R-DC, ktdrg zlokalizowano w bezposrednim sasiedztwie inwertera. Roz-
dzielnice R-DC nalezy wyposazy¢ w aparature zabezpieczajaca od zwarc i przecigzen
oraz ochronniki od przepie¢ (schemat potgczen rozdzielnicy przedstawiono w czesci
rysunkowej).

Potgczenie inwertera instalacji fotowoltaicznej z instalacja odbiorczag budynku nalezy
wykonac w rozdzielnicy R-AC, w tej rozdzielnicy nalezy zainstalowad takze licznik
energii elektrycznej (pomiar bezposredni), ktory bedzie liczyt wyprodukowang energie
przez instalacje fotowoltaiczng (energie pochodzaca z odnawialnych zrodet energii).

W rozdzielnicy R-AC nalezy zainstalowac gtéwny wytacznik pradu instalacji fotowolta-
icznej, ktory bedzie wyposazony w styki pomocnicze, do ktdrych nalezy podigczyé
przycisk awaryjny zlokalizowany na zewnetrz budynku przy wejsciu gtéwnym (przycisk
nalezy oznaczy¢ ,Wytacznik pozarowy instalacji fotowoltaicznej”).

Inwerter jest wyposazony w blokade przeciw podaniu napiecia do sieci gdy ta jest
w stanie beznapieciowym (blokada do pracy wyspowej).

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy wykonac¢ instalacje
potaczen wyréwnawczych budynku, tj. do gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku na-
lezy przytaczy¢ konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych. Do gtdwnej szyny wy-
réownawczej obiektu nalezy takze podtaczy¢ rozdzielnice R-DC i R-AC oraz Inwerter.
Gtowne potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonywad przewodami typu LgY 16mm2
(przewody w kolorze zdtto-zielonym).

Inwerter powinien by¢ wyposazony w aparature uniemozliwiajg przeptyw pradu zwar-
cia DC do instalacji elektrycznej, dlatego dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy w
tym miejscu nie jest wymagany.

Wszystkie projektowane instalacje pradu przemiennego nalezy wykonaé¢ w uktadzie
sieci TN-S, tj. z zastosowaniem oddzielnych przewoddw neutralnego ,N” (niebieski)
oraz ochronnego ,PE” (Zbito-zielony). Jako ochrone przeciwporazeniowa nalezy sto-
sowac samoczynne wytgczanie zasilania.
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Ochrone przed wyindukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmos-
ferycznymi zaprojektowano w oparciu o ochronniki typu 2 przeznaczonych do instalacji
fotowoltaicznych. tancuch paneli fotowoltaicznych nalezy zabezpieczy¢ ochronnikiem
przepieciowym. Zaréwno po stronie DC jak i AC nalezy zastosowac ochrone przepig-
ciowg. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej wg opisanych parame-
trow na schematach rozdzielnic jest skoordynowana z ochrong przeciwprzepigciowg
instalacji odbiorczych budynku.

Na podstawie dostepnej powierzchni dachu tarasu budynku (miejsce przewidziane na
instalacje odnawialnych zrodet energii), tj. taraz o wymiarach dachu 13 x 7,5 m, do-
stepna szacowana powierzchnia do zabudowy instalacji fotowoltaicznej wynosi
97,5m2.
Na wyznaczonej powierzchni rozmieszczono dwa rzedy paneli fotowoltaicznych, po 9
paneli w kazdym rzedzie. kaczna ilos¢ paneli generatora fotowoltaicznego to 18 sztuk.
Moc znamionowa projektowanych paneli wynosi: 285 Wp
kaczna moc znamionowa generatora stonecznego wynosi: 5,13 kWp,
Moc znamionowa inwertera wynosi 5 kW
Nominalny wspodtczynnik mocy wynosi: 99%
Nastonecznienie powierzchni dachu szacowane jest w granicach wartosci 700-750
kWh (s3 to wartosci uzysku rocznego z 1 kWp zainstalowanego generatora stoneczne-
go).
Projektowana instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy znamionowej 5,13 kWp, przy
uwzglednieniu nominalnego wspotczynnika mocy (97%), moc obliczeniowa generatora
stonecznego wynosi 4,97 kWp, wg wyzej opisanej zaleznosci projektowana instalacja
powinna wyprodukowac energie elektryczng w ilosci (przedziale):

3479 — 3727 kWh (tj. 3,479 - 3,727 MWh)
Weryfikujac optymalne warunki nastonecznienia, usrednione dane statystyczne obli-
czono na podstawie szacunkowych dni stonecznych, pochmurnych w ciggu roku ka-
lendarzowego.
Powierzchnia dachu przeznaczonego pod budowe instalacji fotowoltaicznej jest wolna
od stref zacieniania przez inne obiekty co umozliwia petne wykorzystywanie nasto-
necznienia dachu.
Lokalizacja budynku jest potudniowa, tak tez zaprojektowano instalacje fotowolta-
iczng, nachylenie paneli zaprojektowano optymalnie dla danej lokalizacji i szerokosci
geograficznej, tj. 35 stopni.
Przy zatozeniach petnego wykorzystania nastonecznienia w skali roku $rednio nasto-
necznienie dachu szacuje sie jako 2h/dzief co daje w skali roku 730 h nastonecznienia
dachu, a co za tym idzie paneli fotowoltaicznych.
Wg powyzszego projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy znamionowej 5 kW
w ciagu roku powinna wyprodukowac energie elektryczng w ilosci:

3650 kWh (tj. 3,65 MWh).

Zgodnie z przedstawionymi szacunkowymi obliczeniami produkcji rocznej energii elek-
trycznej (wg dwdch metod szacunkowych) przez zaprojektowang instalacje fotowolta-

iczna nalezy oszacowac produkcje roczng na poziomie:
3618 kWh (tj. 3,618 MWh).

Sprawdzono dopasowanie mocy generatora stonecznego z projektowanym inwerte-
rem, zgodnie z zasada optymalnej nadmiarowosci inwertera, nalezy spetni¢ warunek:
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Ppy = (1,05 + 1,15) Py , gdzie:

Pepv — moc generatora stonecznego (paneli fotowoltaicznych),

Pinw — moc znamionowa inwertera,

wg powyzszej zaleznosci: Pmw = 5 kW, nadwymiarowos¢ (praca powyzej warunkow
znamionowych) inwertera w zakresie: 5,25 + 5,75 kW, moc projektowanego genera-
tora Ppy = 5,13 kWp jest mniejsza od dopuszczalnej nadwymiarowosci inwertera —
nalezy uzna¢, ze warunek poprawnego dziatania w chwilowych przeciazeniach jest
spetniony.

Generator stoneczny i inwerter sg dopasowane.

Sprawdzono dopasowanie generatora stonecznego do inwertera w zakresie dopaso-
wania napie¢ pracy w temperaturach brzegowych, przy uwzglednieniu wspétczynnika
temperaturowego paneli, tj. dla temperatury 70°C — i temperatury -10°C.

Dane wyjsciowe do obliczen (dane paneli):

Temperatura cel modutu przy STC: 25°C

Napiecie znamionowe STC Umpp: 31,2 V

Napiecie jatowe STC Uoc: 38,5 V

Wspdtczynnik temperaturowy Voc: -0,3 %/C

Ilos¢ paneli w tancuchu (taczone szeregowo): 18 szt.

Dla inwertera zakres napiecia DC: 245-800 V / 600V; rozpoczecie pracy 150 V

Wg powyzszych danych:

Przy temperaturze 70°C

(70-25) x (-0,3) & -13,5%

Umpp = 31,2V -13,5% = 26,99 V

przy 18 panelach: 18 x 26,99 V = 485,82 V

Przy temperaturze -10°C

(-10-25) x (-0,3) = 10,5%

Uoc = 38,5V +10,5% = 42,54 V

przy 18 panelach: 18 x 42,54 V = 765,72 V

Przy obliczeniowych temperaturach brzegowych napiecie dolne i gérne miesci sie z za-
kresie napie¢ pracy inwertera, dolne napiecie jest wyzsze niz napiecie rozpoczecia pra-
cy inwertera — WARUNKI SPEXNIONE

Generator stoneczny i inwerter sg dopasowane.

Okreslenie minimalnej odlegtosci miedzy rzedami paneli fotowoltaicznych nalezy okre-
slic na podstawie zaleznosci:

D=z=2-25L, gdzie:

D — wymagana minimalna odlegtos¢ miedzy rzedami paneli,

L — szerokos¢ rzedu (zalezna od wymiaréw paneli, ustawienia paneli, kata nachylenia
do ptaszczyzny poziomej).

Wg powyzszego dla projektowane]j instalacji: wymiar 1,65 x 0,99 m, panele ustawione
W pozycji pionowej z nachyleniem do ptaszczyzny 35° - szerokosé rzedu L = 1,35 m.
Przyjmujac zaleznos¢ D 22 x 1,35 m =2 D > 2,7 m.

W projektowanym ukfadzie odlegtos¢ D = 2,8 m — WARUNEK SPELNIONY

Rzedy paneli fotowoltaicznych w ustawieniu wykluczajgcym wzajemne zacienianie.
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Dodatkowo dokonano obliczen technicznych i sprawdzono:

- dopuszczalne spadki napiec,

- dobdr przekroju kabli i przewoddw ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata,

- dobdr zabezpieczen przecigzeniowych;

- dobdr kabli i przewodéw ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng.

Przeprowadzone obliczenia wskazujg na prawidtowe dobory urzadzen zabezpieczaja-
cych jak i linii zasilajgcych. Szczegdtowe obliczenia dla wszystkich projektowanych
obwoddw zawarto w projekcie archiwalnym pozostajacym u projektanta.

1.19. Instalacja potaczen wyréwnawczych

1.20.

1.21.

W budynku zaprojektowano instalacje potaczen wyrownawczych gtéwnych i miejsco-
wych. Na poziomie parteru w rozdzielnicy RG nalezy wykonaé giéwng szyne wyréw-
nawcza (GSW) do ktdrej nalezy przylaczy¢ miejscowe szyny wyrownawcze (MSW) zlo-
kalizowane w rozdzielnicach pietrowych oraz technicznych, uziom instalacji odgromo-
wej budynku, metalowe kanaty wentylacyjne, metalowe rury wod.-kan. oraz C.O., me-
talowe obudowy urzadzen i inne, pozostate elementy wymagajace podtgczenia. Pola-
czenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykonywac przewodami typu LgYzo 16mm2,
miejscowe przewodami typu LgYzo 6mm2.

Miejscowe szyny wyrownawcze nalezy wykonac w kazdej rozdzielnicy pietrowej.

Instalacja odgromowa

Dla budynku zaprojektowano ochrone odgromowg ze zwodami poziomymi z drutu
FeZn @8mm mocowanymi do wspornikdw betonowych w tworzywie sztucznym oraz z
wykorzystaniem metalowych obrobek blacharskich dachu budynku, ktére nalezy pota-
czyc z instalacja odgromowg przewodami miekkimi typu LgY16mm2.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ pod elewacja i fa-
czy¢ z uziomem fundamentowym ztgczami kontrolno-pomiarowymi. Ztacza kontrolne
umieszcza¢ w puszkach z rewizjami umozliwiajgcymi okresowe pomiary pod elewacja
na wysokosci 0,5 — 1,2m od poziomu terenu. Przewody odprowadzajace pod elewacjg
budynku nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn25x4.

Uziomy zaprojektowano jako uziom fundamentowy z ptaskownika FeZn 25x4. Uziom
nalezy pofgczy¢ z przewodami odprowadzajacymi przez spawanie, spaw liniowy dwu-
stronny minimum 150mm (miejsca spawow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg). W
przypadku nie osiggniecia odpowiedniej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodat-
kowe uziomy szpilkowe. Uziom nalezy potaczy¢ z gtdwna szyng wyréwnawczg (GSW).
Instalacje odgromowa obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkiem, na ktd-
rym przedstawiono i opisano szczegdty wykonania instalacji.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ pomiary uziemienia oraz sporzg-
dzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego, wyniki zawrze¢ w odpowiednich protoko-
fach i przekazac Inwestorowi.

W przypadku dokonania zmian wykonania instalacji lub rozbudowy uwzgledniajgcej
ochrone od wytadowan atmosferycznych urzadzen nieprzewidzianych w opracowaniu
(np. klimatyzatory dachowe, itp.), nalezy nanies¢ odpowiednie zmiany w dokumentacji

budynku,

Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych
przy wyladowaniach atmosferycznych i fgczeniowych nalezy stosowac system ochrony
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1.22.

przepigciowej. Jako ochrone przepieciowg zaprojektowano w rozdzielnicy gtéwnej bu-
dynku (RG), ograniczniki przepiec¢ klasy B+C, ograniczniki przepie¢ powinny posiadaé
sygnalizacje uszkodzenia. Ze wzgledu na dtugosci obwoddw rozdzielczych i odlegtoéé
rozdzielnic pigtrowych od rozdzielnicy gtdwnej ochrone przepieciowa powtdrzono w
kazdej z rozdzielnic, zaprojektowano ograniczniki przepiec klasy C.

Dodatkowo dla wrazliwych urzadzen elektronicznych i komputerowych nalezy rozbu-
dowac system ochrony przepieciowej o ochronniki klasy D, nalezy je instalowaé przy
wszystkich gniazdach wtyczkowych DATA.

Ochrona przeciwporazeniowa

Przytacze elektroenergetyczne budynku do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, jest wy-
konane w uktadzie sieci TN-C. Zmiane uktadu sieci z czteroprzewodowej (uktad TN-C),
na pigcioprzewodowg (uktad TN-S) zaprojektowano w rozdzielnicy gtéwnej obiektu
(RG).

Wszystkie instalacje zasilajace i odbiorcze wewnetrzne nalezy wykona¢ w ukfadzie sie-
ci TN-S, tj. z zastosowaniem oddzielnych przewoddéw neutralnego ,N” i ochronnego
«PE". Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy stosowac samoczynne wylaczanie zasi-
lania.

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano w rozdzielnicach elek-
trycznych wytaczniki réznicowo-pradowe.

1.23. Instalacja przeciw pozarowa

W budynku zaprojektowano System Sygnalizacji Pozaru w celu wczesnego wykrycia
zagrozenia pozarowego i zrealizowanie tego faktu personelowi nadzorujacemu oraz
przekazanie informacji o pozarze do najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gas$niczej PSP.
Weczesna detekcja pozaru pozwala na przeprowadzenie akcji ewakuacji 0séb przeby-
wajacych w obiekcie oraz na umozliwienie rozpoczecia akcji gasniczej mozliwej do
opanowania fazie pozaru.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie

- Dobdr i instalacje CSP

- Dobor i instalacje czujek SSP

- Dobdr i instalacje przewoddw systemu sygnalizacji pozaru

- Sterowanie i monitoring

- Zasilanie awaryjne

1.24. Zalozenia scenariusza pozarowego

Operat pozarowy budynku zaktada iz System Sygnalizacji Pozaru objete beda czesci
wspolne budynku. Centrale Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy zainstalowac¢ zgodnie z
rysunkami. Centrale nalezy skomunikowac z Jednostkg Parstwowej Strazy Pozarnej
gotowej do zareagowania w czasie zagrozenia. Scenariusz pozarowy przewiduje dwu-
stopniowg sekwencje alarmowania. Zadziatanie jednego z detektoréow samoczynnych
wywota alarm I stopnia. W przypadku pojawienia sie alarmu I stopnia:

a) W czasie T=240s nastepuje identyfikacja przez obstuge miejsca powstania alarmu,

potwierdzenie przyjecia alarmu oraz weryfikacja zdarzenia. Jesli w tym czasie ob-
stuga nie potwierdzi przyjecia zgtoszenia, system automatycznie przejdzie w stan
alarmu II stopnia.

b) Jesli weryfikacja zdarzenia wykaze zagrozenie pozarowe, to po nacisnieciu ROP-a
lub przycisku na centralce wystagpi alarm II stopnia. Jezeli zagrozenie zostanie
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opanowane lub okaze sie, ze byt to falszywy alarm, nastgpi skasowanie alarmu
przez obstuge.

W przypadku gdy nie ma sygnatu z detektora o alarmie I stopnia, z zostanie wcisniety
ROP wystgpi alarm II stopnia.

Alarm II stopnia spowoduje:
1. Zaftaczenie sie instalacji oddymiania klatek schodowych;

2. Wylgcznie instalacji wentylacji bytowej;
3. Otwarcie sie klap oddymiania na dachu i drzwi napowietrzajgcych.

Sygnat alarmu II stopnia bedzie transmitowany do wyznaczonej Jednostki Panstwowej
strazy pozarnej. System SSP powinien spetniac wymagania specyfikacji technicznej
PKN-CEN/TS 54-14:2006

System Sygnalizacji Pozaru ma zapewni¢ ochrong w catym budynku tj: wszystkie po-
mieszczenia wspolne (poza obszarami wytgczonymi z nadzorowania) s objete instala-
Cja SSP. Obszary wytgczone z nadzorowania to:

- mafe pomieszczenia sanitarne, w ktérych nie przetrzymuje sie materiatow palnych,

- pomieszczenia niedostepne dla ludzi

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
- Hydranty wewnetrzne

- System wentylacji bytowej

- System oddymiania klatek schodowych

- Oswietlenie ogdlne, awaryjne i ewakuacyjne

- Instalacje wodng i sanitarng

- Instalacja elektryczng i teletechniczna.

1.25. Opis techniczny SSP

Instalacja p.poz oparta zostata o mikroprocesorowy, adresowalny, system sygnalizacji
pozaru, z zastosowaniem centrali p.poz. System ten jest w petni analogowo-
adresowalny, z doktadnoscia do jednej czujki wskazuje miejsce sygnalizowania zagro-
zenia. Instalacja wykorzystuje linie dozorowo petlowe z czujkami analogowo-
procesorowo-diagnozujacymi. Czujki te dostosowujg sie do warunkéw otoczenia oraz
dajg mozliwos¢ przesytania sygnatéw o zabrudzeni. Rodzaje czujek (optyczne, tempe-
raturowe) dobrane sg zgodnie z analiza zagrozen dla poszczegdlnych pomieszczen.
Wszystkie czujki wyposazone sg w izolatory zwarc.
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System obstugiwany bedzie przez centrale z podtgczonymi do niej obwodami linii do-
zorowych i sygnatowych. Petle dozorowe prowadzone beda przez poszczegdine po-
mieszczenia.

Grupy w poszczegolnych czesciach petli dozorowych rozdzielone bedg za pomocg izo-
latorow zwarc, umieszczonych w podstawkach recznych ostrzegaczy pozaru i pod-
stawkach czujek oraz modutéw. Zagrozenie sygnalizowane bedzie poprzez sygnat
dzwigkowy gtosowy oraz staly oraz swietlny nadawany przez sygnalizatory. Reczne
ostrzegacze pozaru — ROP umieszczone bedg wewnatrz budynku w ciggach komunika-
cyjnych, przy przejsciach do innych stref pozarowych. Reczne ostrzegacze pozaru,
pracuja jako elementy linii dozorowych.

W projekcie przewidziano typowa, dwustopniowa organizacje alarmowania. Wykrycie
zagrozenia przez elementy detekcyjne SSP wywota I stopnia alarmu pozarowego tzn.:
- zadziata sygnalizacja optyczna i akustyczna w centralce PPOZ;

- na wyswietlaczy centralki podana zostanie informacja o miejscu zainstalowania ele-

mentu, ktory wywotat alarm.

Jezeli po alarmie I stopnia nie nastapi zadna reakcja (tj. skasowanie alarmu), to po
czasie T1 (czas potrzebny do sprawdzenia zasadnos$ci Alarmu — ustala inwestor wraz z
rzeczoznawcg ds. p.poz) system automatycznie przejdzie w stan alarmu II stopnia,
tzn.:

- zadziata sygnalizacja optyczna i akustyczna w CSP;

- uaktywnia sie sygnalizatory optyczno-akustyczne w odpowiedniej strefie w obiekcie;
- na wyswietlaczu CSP podana zostanie informacja o miejscu zainstalowania elementu,
ktory wywolat alarm;

- przekazana zostanie informacja do systemu monitoringu pozarowego;

- zostang wygenerowane sterowania do central oddymiajacych.

Wejscie w stan alarmu II stopnia nastepuje réwniez przy zadziataniu recznych ostrze-
gaczy pozaru ROP. Informacja o pozarze przekazywana bedzie do odpowiedniej Jed-
nostki Ratowniczo — Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej przez sie¢ monitoringu po-
zarowego. W tym celu, centrale sygnalizacji pozaru nalezy potaczy¢ z urzadzeniem
sieci monitoringu pozarowego za pomocg standardowych wyjsé, w ktore wyposazona

jest centrala.

Centrale Sygnalizacji pozaru nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, poprzez
rozdzielnice R-UPS w celu zapewnienia ciggtosci zasilania, kablem odpornym na dzia-
tanie ognia (FE180/PH90), napieciem 230V/50Hz.

Zasilanie awaryjne przewidziane jest jako zasilanie z baterii akumulatorow zainstalo-
wanej w obudowie CSP. Bateria akumulatoréw wystarcza na zasilanie systemu przez
72h oraz dodatkowo na podtrzymanie czasu alarmowania przez czas 30min.

1.26. Wspdipraca z urzadzeniami zewnetrznymi

W przypadku wystgpienia II stopnia alarmu pozarowego Centrala SSP sterowac bedzie
niektérymi elementami innych systeméw, tj:
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- system wentylacji bytowej — CSP wystawi sygnat na wytacznie central wentylacji by-
towej
- system kontroli dostepu — CSP wystawi sygnat do serwera dla otwarcia drzwi napo-

wietrzajgcych w strefie w ktérej wykryto pozar.

Informacja o pozarze bedzie transmitowata przez system monitoringu PSP do najbliz-
szej Jednostki Strazy Pozarnej. W tym celu do centrali SSP nalezy podtaczyé urzadze-
nie monitorujgco-transmitujgce (nadajnik). Rodzaj komunikacji — dwutorowa (nadajnik
wyposazony w modem radiowy i telefoniczny. Sterowanie bezposrednio z wyjs¢ cen-
trali pozarowej. Nadajnik nalezy zamontowac obok centrali pozarowej. Na dach nalezy
wyprowadzi¢ odpowiedni kabel koncentryczny 50Q. Na dachu nalezy zamontowac an-
tene nadawcza)

Klapy pozarowe nalezy zasilac poprzez centrale oddymiania 6x8A 24V potgczone w je-
den system z SSP.

Caty system powinien zosta¢ zainstalowany przy spetnieniu wymagan specyfikacji
technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006. System nalezy wykona¢ w oparciu o czes¢ ry-
sunkowa projektu.

W pomieszczeniach biurowych i socjalnych nalezy zainstalowaé czujki dymowe. Gniaz-
da czujek w pomieszczeniach nalezy montowac bezposrednio na suficie wg. Dokumen-
tacji i wytycznych producenta systemu, tak aby zachowa¢ minimalne odlegtosci od
$cian, podciggow i innych instalacji, zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi CNBOP i
ITB. Czujki podstropowe zainstalowac tak, aby diody wskazujace ich zadziatanie wi-
doczne byly od strony wejscia do danego pomieszczenia. Czajki nalezy montowad w
odlegtosci nie mniejszej niz 30cm od lamp oéwietleniowych oraz w odlegtosci 50cm od
Scian i $cianek bocznych.

Wzdtuz drog ewakuacyjnych, przy przejsciach przez strefy pozarowe oraz przy wej-
Sciach gtownych nalezy zainstalowac reczne ostrzegacze pozarowe. Przyciski ROP na-
lezy montowac na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki w odpowiedniej odlegtosci od
innych wytacznikdw zgodnie z obowigzujagcymi normami. Podstawy czujek i przyciski
opisac czytelnie (nr linii/nr grupy/nr elementu w grupie).

Centrala ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 54. Centrala ma by¢ wyposazona w re-
jestr co najmniej 10000 zdarzen. Centrale nalezy zamontowac na wysokosci 1,3m od
podtogi do krawedzi dolnej obudowy. Zakonczenia przewodow petli dozorowych i zasi-
lania podstawowego podtaczy¢ do centrali sygnalizacji pozaru. Komplet centrali wraz z
akumulatorami miesci sie w jednej obudowie, montowanej bezposrednio na scianie
pomieszczenia. Niezabudowana przestrzen wokot centrali powinna wynosi¢ min. 0,5m
by zapewni¢ swobodny dostep dla obstugi jak i serwisu.

Do central SSP nalezy podtgczy¢ przycisk przewietrzania zintegrowany z przyciskiem
oddymiania montowany 1,4m od posadzki na klatkach schodowych. Do centrali nalezy
podtaczy¢ modut wejsé/wyjs¢ w celu monitorowania potozenia klap dymowych oraz
drzwi. Moduty nalezy montowac przy urzadzeniach wykonawczych.

Instalacje przewodowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu
o niniejsza dokumentacje. System Sygnalizacji Pozaru nalezy wykona¢ zgodnie ze spe-
cyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2006. Elementy systemu muszg posiada¢ pol-
ski certyfikat wydawany przez CNBOP. Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonac
kablami:

- linie dozorowe petlowe — YnTKSYekw 1x2x1;

- linie dozorowe petlowe z modutami sterowan — HTKSH 1x2x1;
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- linie sterowan i monitoringu — HTKSH 1x2x1;
- linie komunikacyjne - YnTKSYekw 4x2x1;

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzy-
zowan z innymi instalacjami. Przy podtaczeniu przewoddw do zaciskdw elementéw pe-
tli dozorowej nalezy zachowac polaryzacje linii. Poziomo przewody nalezy prowadzi¢
mocujac je za pomocg systemoéw mocowac bezposrednio do scian i stropow zgodnie z
aprobatg. Przewody instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy instalowaé w taki
sposéb by nad nimi nie znajdowaty sie inne instalacje nie posiadajace odpowiedniej
odpornosci ogniowej tj: koryta instalacji elektrycznej i teletechnicznej lub kanaly insta-
lacji sanitarnych. Trasy kablowe instalacji sygnalizacji pozaru nalezy oznakowaé. Przej-
Scia przez Sciany i stropy i nie zwiekszonej odpornosci ogniowej, nalezy wykonad,
prowadzac kable w rurkach HDPE.

Ekrany kabli taczy¢ w urzadzeniach zgodnie z fabryczng instrukcja montazu. Przy prze-
chodzeniu kablami z jednej strefy do drugiej przejscia nalezy uszczelnié masa uszczel-
niajgcg o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody

W miejscu uzgodnionym z Inwestorem i strazg pozarng nalezy umiescic dla strazaka
plany sytuacyjno-techniczne budynku.

Programowanie systemu nalezy wykona¢ za pomocg oprogramowania serwisowego.
Przed uruchomieniem instalacji SSP nalezy wykona¢ badania polegajace na:

- sprawdzeniu materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi zaleceniami,

- sprawdzeniu umocowania urzadzen i sprzetu,

- sprawdzeniu wiasciwej numeracji i oznaczenia linii dozorowych,

- sprawdzeniu poprawnosci podtaczenia biegunow zasilania detektoréw pozaru

- sprawdzeniu poprawnosci podtaczenia centralki i innych urzadzen wspdtpracujacych,
- pomiarze rezystancji linii dozorowych oraz pomiarze skutecznosci zerowania centralki

CSP.
Uruchomienie systemu nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa

producenta.

UWAGA: Wszelkie zmiany w aranzacji pomieszczen wymagaja dostosowa-
nia do nich Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Odbidr robot instalacji SSP

Nalezy wypemni¢ dokumenty normatywne zawarte w zataczniku C specyfikacji tech-
nicznej PKN CEN/TS 54-14:2006. Przed uruchomieniem instalacji SSP do eksploatacji
Wykonawca robot jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powyko-
nawczg zawierajgcq zaktualizowany Projekt Techniczny z naniesionymi ewentualnymi
zmianami powstatymi podczas wykonywania robot.

Konserwacja

Konserwacjg instalacji przeprowadzi¢ w oparciu A11 Specyfikacji Technicznej. Wyma-
ga sig sporzadzenia w formie pisemnej dokumentu pomiedzy uzytkownikiem obiektu
lub firmg konserwujgcg okreslajagcego czestotliwos¢ dokonywania przegladéw, obstugi
technicznej. Celem tego harmonogramu powinno by¢ zapewnienie ciaggtego, prawi-
dtowego funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji. W warun-
kach uzytkowania powyzszego systemu zaleca sie wykonywania przegladéw co naj-
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mniej: miesiecznych, kwartalnych, rocznych wg przewidzianych w Specyfikacji Tech-
nicznej czynnosci poprzez firme konserwacyjng.

Dokumentacja

W obiekcie nalezy umiescic:

- jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej

- instrukcje obstugi centralki

- instrukcje postepowania na wypadek pozaru

- wykaz 0séb funkcyjnych, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci powiadamiac o pozarze
w budynku (adresy i telefony)

- ksiazke pracy instalacji uzupetniang zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS
54-14:2006

Obliczenia

Dokonano obliczen technicznych i sprawdzono:

- zapotrzebowanie na moc dla catego obiektu

- dobér kabli i przewoddéw ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng,

- dobdr zabezpieczen w projektowanych rozdzielnicach,

- skutecznoé¢ ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie warunku samoczynnego wy-
taczania zasilania),

- dobdr kabli i przewoddéw przed skutkami zwarc,

- dopuszczalne spadki napieg,

- natezenie o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczen.

Dane wyjsciowe:

Energooszczedne oswietlenie w technologii LED, obwody gniazd wtyczkowych ogol-
nych i dedykowanych oraz obwody zasilajace urzadzenia takie jak centrale wentyla-
cyjne — dziataja w sposdb niejednoczesny, co daje mozliwosci korzystania z istniejgce-
go przytgcza energetycznego.

W przypadku zmiany wykorzystywania urzadzen i/lub zwiekszenia zapotrzebowania
mocy nalezy wykona¢ dodatkowy bilans mocy w uzgodnieniu z Uzytkownikiem oraz
dokona¢ nowych obliczen obcigzalnosci dtugotrwatej i zwarciowej dobranych kabli i
przewodéw obwoddéw rozdzielczych. W przypadku przekroczen parametrow wytrzyma-
tosciowych dla zaprojektowanych obwoddw nalezy wykona¢ projekt rozbudowy obwo-
dow zasilajgcych i rozdzielczych.

Dane obliczeniowe:
Do obliczen technicznych wykorzystano parametry techniczne projektowanych opraw

oswietleniowych, wentylacji mechanicznej, sprzetu wyposazenia zainstalowanego na
state oraz parametry projektowanych instalacji elektrycznych.

Dla obwoddw oéwietleniowych przyjeto nastepujace zatozenia obliczeniowe: w projek-
cie wprowadzono sekcyjnos¢ oswietlenia w pomieszczeniach biurowych, w pomiesz-
czeniach sanitarnych zaprojektowano os$wietlenie automatyczne na czujniki ruchu, na
ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie sterowane, wg powyzszego
przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci dziatania oswietlenia na poziomie 0,6.

Dla obwoddw gniazdowych ogdlnego przeznaczenia przyjeto nastgpujgce zatozenia
obliczeniowe: kazdy obwdd gniazdowy znamionowo nie moze by¢ obcigzony wigcej niz
2 kW, wykorzystywanie gniazd wtykowych w pomieszczeniach edukacyjnych jest nie-
wielkie, urzadzenia komputerowe sg zasilane z dedykowanych obwodéw, wg powyz-
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szego przyjeto wspdtczynnik jednoczesnosci uzywania gniazd wtykowych podstawo-
wych na poziomie 0,4.

Dla obwodéw gniazdowych dedykowanych do sieci komputerowej przyjeto nastepuja-
ce zatozenia obliczeniowe: kazdy obwdd gniazdowy znamionowo nie moze by¢ obcia-
zony wiegcej niz 2 kW, wykorzystanie gniazd dedykowanych w pomieszczeniach biuro-
wych to przewaznie komputer, wg powyzszego przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci
uzywania gniazd wtykowych dedykowanych na poziomie 0,5.

Zestawienie bilansu mocy elektrycznej dla budynku przedstawiono w tabeli ponizej,
wspdfczynniki jednoczesnosci dziatania obwodéw oswietleniowych i gniazdowych
okreslono wg wyzej opisanych warunkdw, wspdtczynniki jednoczesnosci dla poszcze-
golnych central wentylacyjnych oraz innych urzadzer instalowanych na state wyzna-
czono na podstawie otrzymanych wytycznych innych branz oraz wytycznych katalo-
gowych producentéw poszczegdinych urzadzen. Z przekazanych od poszczegdlnych
branz i przyjetych zatozen wyklucza sie dziatanie wszystkich urzadzen jednoczesnie.

Bilans mocy
Moc znamionowa Wspolczynnik
. = : jednoczesnosci|  Moc
Lp. Rodzaj instalacji / zainstalowana T
[kwW] [-] [kW]
1 | Oswietlenie wewnetrzne LED 12 0,6 7,2
5 "(igr)azda 16/230V (podstawo- 100 0,4 40
3 | Gniazda 16/230V DATA 40 0,5 20
4 | Wentylacja/klimatyzacja 20 0,25 5
5 | Garaze 20 0,4 8
Suma mocy 182 80,2

Moc zainstalowana Pinst. = 182kW

Moc uzytkowa (obcigzenia) Puzt. = 80,2kW

Prad obcigzenia Iooc = 121,85 A

Moc przytaczeniowa wymagana ze stacji Ppryt. = 80W 150A

W przypadku zwigkszenia zapotrzebowania mocy nalezy wykona¢ dodatkowy bi-
lans mocy w uzgodnieniu z Inwestorem oraz dokona¢ nowych obliczen obciazal-
nosci diugotrwatej i zwarciowej dobranych kabli i przewoddw obwoddw rozdziel-
czych. W przypadku przekroczen parametréw wytrzymatosciowych dla zaprojek-
towanych obwoddw nalezy wykonac projekt rozbudowy obwoddw zasilajgcych

i rozdzielczych.
Obliczenia:

a) Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia.
Spadki napiecia obliczono z wykorzystaniem wzoru:

AU,y = M , gdzie:
y-s-U

y= 56——mﬁ2f— konduktywnosc dla przewoddw miedzianych,
Q- mm
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m

y=33——0

Q- -mm

[ - dtugosc linii kablowej obwaodu [m],

P — obcigzenie obwodu [W],

s — przekroj przewodu [mm2],
U - napiecie fazowe [V].

- konduktywnos¢ dla przewoddw aluminiowych,

Przyjeto dopuszczalny spadek napiecia dla obwoddw rozdzielczych oraz zasilajg-
cych: AU,,,,, =3%

Warunek: AUy, 2 AU,

Wyniki przedstawiono ponizej w tabeli 2.
Dla wszystkich obwoddw warunek zostat spetniony.

Tabela 2. Dopuszczalne spadki napiecia w obwodach rozdzielczych

Nazwa : Dtugosc Przekroj Obciazenie . Spetniony
Obwodu Opis obowdu przewodu obwodu mpagek napeca warunek
| s P Uss
- - i [tak/nie]
[m] [mm?] W] [%]

RG Rozdzielnica gtdwna budynku 22 120 80200 0,26% Tak
R-UPS1 Rozdzielnica UPS1 10 70 44000 0,11% Tak
R-UPS2 Rozdzielnica UPS2 9 70 20000 0,05% Tak

RW Rozdzielnica Wentylacji 25 35 20000 0,26% Tak

RP-0 Rozdzielnica pietrowa RP-0 28 35 38000 0,54% Tak
RP-1 Rozdzielnica pietrowa RP-1 32 35 44000 0,72% Tak
RP-2 Rozdzielnica pietrowa RP-2 36 35 10000 0,18% Tak
RP-3 Rozdzielnica pietrowa RP-3 36 35 24000 0,44% Tak
RK-1 Rozdzielnic;ll((_olmputerowa 36 35 24000 0,44% Tak
Rk | BB FATRTR 40 35 16000 0,33% Tak
TG-1 Rozdzielnica garazu 30 16 30000 1,00% Tak
GN Obwody gniazdowe 69 2:5 2000 2,98% Tak
OPR Oprawy oswietleniowe 100 1,5 1000 1,19% Tak

*Do obliczen spadkéw napiecia przyjeto maksymalne obcigzenie dla poszczegdlnych obwoddw

b) Dobdr przekroju kabli i przewoddw obwoddow rozdzielczych ze wzgledu na obcia-
zalnos¢ pradowa diugotrwata.
Prad obliczeniowy wyliczono na podstawie wzoru:

P
I

’ =U-cos¢)

, gdzie:

Is — prad obliczeniowy [A],
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P — obcigzenie obwodu [W],
U — napiecie fazowe [V],

cosyp - wspdtczynnik mocy, przyjeto 0,8.
I. - obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata kabli (przewodéw), o zytach miedzianych i
aluminiowych utozonych w sposéb Al i A4 (Al — kable i przewody wielozylowe
ukfadane w rurach lub bezposrednio w Scianie, A4 — przewody jedno i wielozytowe

w korytach kablowych).

Warunek: 7, = 1,

Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Dla wszystkich obwoddw warunek zostat spetniony.

Tabela 3. Dobér przekroju kabli i przewoddw ze wzgledu na obcigzalnos¢ diugotrwata

Nazwa Opis Obcigzenie Przekroj Prad_oblicze- Obcigzalno$¢ | Spetniony

Obwodu obwodu przewodu niowy pradowa warunek

i . P s Is Iz [tak/nie]
W] [mm?] [A] [A]

RG Rozdzielnica gtéwna budynku 80200 120 121,851 293 Tak
R-UPS1 Rozdzielnica UPS1 44000 70 66,851 208 Tak
R-UPS2 Rozdzielnica UPS2 20000 70 30,387 208 Tak

RW Rozdzielnica Wentylacji 20000 35 30,387 118 Tak

RP-0 Rozdzielnica pietrowa RP-0 38000 35 57,735 118 Tak
RP-1 Rozdzielnica pietrowa RP-1 44000 35 66,851 118 Tak
RP-2 Rozdzielnica pietrowa RP-2 10000 35 15,193 118 Tak
RP-3 Rozdzielnica pietrowa RP-3 24000 35 36,464 118 Tak
RK-1 Rozdzielnica komputerowa RK-1 24000 35 36,464 118 Tak
RK-2 Rozdzielnica komputerowa RK-2 16000 35 24,309 118 Tak
TG-1 Rozdzielnica garazu 30000 16 45,580 59 Tak
GN Obwody gniazdowe 2000 2,5 9,153 21 Tak
OPR Oprawy o$wietleniowe 1000 1,5 4,577 15 Tak

*Obliczenia przekrojow kabli przeprowadzono dla przewidywanej mocy uzytkowej

¢) Dobdr zabezpieczen przecigzeniowych.

Warunek:
Iy g dy & il

I, = 1,45+1,
1, =k, '[N

gdzie:

Is — prad obliczeniowy obwodu [A],

In — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu [A],

¢
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Iz - obcigzalnosc pradowa dtugotrwata przewodu [A],

I, — wartos¢ pradu obcigzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia zabez-
pieczajacego w okreslonym umownym czasie (0,2s dla pomieszczen wil-

gotnych, 0,4s dla pomieszczen normalnych, 5s dla rozdzielnic) [A],

k, - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego:

dla wylacznikéw nadmiarowopradowych £, =1,45

dla wktadek bezpiecznikowych k,=1,6

Wyniki przedstawiono w tabeli 4.

Dla wszystkich obwoddw warunek zostat spetniony.

Tabela 4. Dobdr zabezpieczen przecigzeniowych

Prad znamio-

Nazwa ; Obcigzenie | Przekrdj | Prad oblicze- | Obciazalnosc¢ : Spetniony
Opis ) nowy zabezpie-

Obwodu obwodu | przewodu niowy pradowa s - warunek
P 5 Ie Iz In i

- - [tak/nie]

W] [mm?] [A] [A] [A]
RG Hezazeiica B 80200 120 121,851 293 125 Tak
budynku
R-UPS1 Rozdzielnica UPS1 44000 70 66,851 208 80 Tak
R-UPS2 Rozdzielnica UPS2 20000 70 30,387 208 80 Tak
RW Rozdzielnica Wentylacji 20000 25 30,387 118 80 Tak
RP-0 ROZdZ'E'”'CaO"'em""a RP-1" 38000 35 57,735 118 80 Tak
Rp-1 | Rozdzielnica pigtrowa RP- | 44009 35 66,851 118 80 Tak
Rp-2 | Rozdzeinica pigtrowa RP- | 10909 35 15,193 e 80 Tak
RP3 Rozdzielnica3pietrowa RP- 24000 35 36,464 118 80 THR
_ Rozdzielnica komputero-
RK-1 wa RK-1 24000 35 36,464 118 40 Tak
: Rozdzielnica komputero-

RK-2 wa RIE2 16000 35 24,309 118 32 Tak
TG-1 Rozdzielnica garazu 30000 16 45,580 59 50 Tak
GN Obwody gniazdowe 2000 2;5 9,153 21 16 Tak
OPR Oprawy oswietleniowe 1000 1,5 4,577 15 10 Tak

*QObliczenia przekrojow kabli przeprowadzono dla przewidywanej mocy uzytkowej

Projektujac oswietlenie przeprowadzono symulacje natezenia oswietlenia dla pomiesz-
czen w celu sprawdzenia poprawnosci doboru opraw, wykonano obliczenia w progra-
mie DIALUX. Do symulacji obliczen natezenia oswietlenia uzyto opraw o parametrach

technicznych

opisanych

w projekcie. Ponizej w tabeli zestawiono wymagane $rednie natezenia oswietlenia dla
roznych typdw pomieszczen, ktdre wystepuja w budynku.
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. ) . Wymagane srednie natezenie o$wietlenia wg normy:
Rodzaj pomieszczenia PN-EN 12464-1
Korytarz 100
Klatka schodowa 150
Pom. sanitarne 200
Pom. magazynowe 100
Archiwum 200
Pom. techniczne 200
Warsztat 300
Pom. biurowe 500

Wykonujac instalacje o$wietleniowg w budynku nalezy stosowaé oprawy spetniajace
parametry techniczne opisane w dokumentacji, zastosowane oswietlenie musi spetnia¢
wyzej opisane parametry sredniego natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomiesz-
czeniach.

a) Pojemnos¢ linii dozorowej instalacji p.poz

Dopuszczalna pojemnos$¢ petli dozorowej Caop = 300nF
Jednostkowa pojemnosé przewodu YnTKSYekw 1x2x1 wynosi 140nF/km

Dlugo$é najdtuzszej petli dozorowej wynosi 460m
max = 140nF/km * 0,46km = 64,4nF < Caop = 300nF

Dopuszczalna pojemos$¢ petli nie zostata przekroczona

b) Rezystancja linii dozorowej instalacji p.poz

Dopuszczalna rezystancja petli Raop = 1300
Jednostkowa rezystancja przewody YnTKSYekw 1x2x1 wynosi 24Q/km
Dtugosc najdtuzszej petli dozorowej wynosi 460m

Catkowita rezystancja petli wynosi:

Rmax = 24Q/km * 0,46km = 11,04Q < Raop = 130Q

Dopuszczalna rezystancja petli nie zostata przekroczona

Badania i pomiary powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz okablowania strukturalnego nalezy wyko-
nac wszystkie niezbedne pomiary, a wyniki nalezy zawrze¢ w odpowiednich protoko-
tach i przekazaé Inwestorowi.

Nalezy wykonac pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych, wyréwnawczych i uziemia-
jacych, badania rezystancji izolacji przewoddw, badania skuteczno$ci ochrony prze-

a
S
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1.29.

1.30.

ciwporazeniowej przez samoczynne wylgczanie zasilania oraz badania wylgcznikow
réznicowopradowych.

Nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne dla wszystkich pomieszczen oraz ciagow ko-
munikacyjnych, nalezy wykona¢ pomiary dla o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
Nalezy wykonac pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz sporzadzic
metryke urzadzenia piorunochronnego obiektu.

Zalecenia po wykonaniu nowej instalacji

W wyniku zainstalowania opraw o$wietleniowych w oparciu o Zrédta éwiatta LED, oraz
uktadami elektronicznymi (skompensowanymi), po budowie o$wietlenia, w okresie
eksploatacji obiektu nalezy prowadzi¢ analize parametréw sieci. W przypadku stwier-
dzenia obnizonych parametréw sieci (tj. niski wspdtczynnik mocy) i/lub stwierdzenia
duzych poborow mocy biernej pojemnosciowej i/lub indukcyjnej nalezy zastosowac
kompensacje mocy biernej dla budynku. Na podstawie danych z analizatora sieci wy-
kona¢ opracowanie dokumentacji technicznej doboru uktadu kompensujacego moc
bierng, zaprojektowany uktad wiaczy¢ w miejscu rozdziatu energii elektrycznej tj. do

rozdzielnicy gtdwnej budynku.

Odstepstwa od dokumentacji projektowej

Zmiany jakichkolwiek parametréow technicznych zaprojektowanych instalacji i urzadzen
sg niedopuszczalne bez zgody projektanta. Zastosowanie materiatéw bez wymaganych
prawem wykonawczym certyfikatow, atestéw i deklaracji zgodnosci oraz materiatéw o
innych, gorszych parametrach technicznych niz opisanych w projekcie spowoduje
zdjecie odpowiedzialnosci z autoréw projektu za skuteczno$é i niezawodnosé przyije-

tych rozwigzan projektowych.

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie w dokumentacji projektowej nastepujace
zmiany (po uzgodnieniu z Inwestorem):

- zmiang usytuowania instalacji elektrycznej, oraz rozmieszczenia urzadzen i aparatow
elektrycznych (zmiany sg dopuszczalne pod warunkiem utrzymania projektowanego
poziomu technicznego obiektu oraz spetnienia obowiazujacych norm i przepisow).
Wprowadzane zmiany nalezy nanies¢ na projekcie trwatg  technika
w kolorze czerwonym (lub wykona¢ rysunki zamienne), opracowanie
z naniesionymi zmianami przekazac¢ Inwestorowi jako dokumentacje powykonawcza.

1.31. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wykaz przepisdw w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiek-
tu:

- Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 13987).

- Rozporzadzenie (...) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami

Zasieg obszaru odziatywania obiektu:
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Obszar oddziatywania projektowanych instalacji elektrycznych miesci  sie
i zamyka w obszarze obiektu podlegajagcemu budowie oraz w granicach dziatek na

ktorych jest posadowiony.
Projektowane instalacje elektryczne nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ emitujacych po-

la elektromagnetyczne, ktére mogg znacznie wplyna¢ na srodowisko w rozumieniu
w/w przepisow.

1.32. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Projektowany budynek Strazy Granicznej podlegajacy budowie nie jest wpisany do re-
jestru zabytkéw oraz nie podlega szczegdinej ochronie na podstawie ustalert miejsco-
wego planu zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce-

lu publicznego.
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Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pastgka
14-500 Nowa Pasleka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- plan BIOZ - branza eklektyczna i teletechniczna

Podczas realizacji robét w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23.
06. 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik bu-
dowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

Zakres roboét do realizacji

- Roboty montazowe gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej;

- Roboty montazowe rozdzielnic elektrycznych;

- Roboty montazowe obwoddw rozdzielczych i zasilajgcych;

- Roboty montazowe instalacji gniazdowych;

- Roboty montazowe instalacji oswietleniowych;

- Roboty montazowe instalacji odgromowej;

- Prace przetaczeniowe w instalacjach elektrycznych;

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonanych instalacji;

- Prace rozruchowe i uruchamianie instalacji po wykonanych robotach elektrycznych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- Budynki i istniejgce instalacje — czynny obiekt, wystepowanie osob postronnych, tj. uzytkowni-
kéw niebioracych czynnego udziatu w wykonywanych pracach a przebywajgcych w obiekcie;

- Porazenie pradem elektrycznym - podczas prac wykonywanych przy rozdzielnicach, urzadze-
niach i instalacjach elektroenergetycznych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacji;

- Porazenie pradem elektrycznym — przy pracach pod napieciem, w miejscach gdzie przerwanie
zasilania moze powodowa¢ utrudnienia i/lub zagrozenie funkcjonowania obiektu;

- Przygniecenie - podczas transportu i sktadowania materiatow;

- Upadek z wysokosci podczas prac na drabinach i rusztowaniach.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot

- Kierujacy robotami ma obowigzek zapozna¢ pracownikdw z zakresem wykonywanych prac —

opisowym i graficznym;
- Kierujacy robotami ma obowiazek zapoznac pracownikéw z zagrozeniami w rejonie wykony-

wanych prac;
- Kierujgcy robotami ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu  pracownikow

z zakresu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w rejonie wykonywanych prac — przeprowadze-
nie instruktazu pracownikdéw musi zostac potwierdzone na pismie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu zagrozen w zwigzku
z wykonywanymi robotami

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy:
- Skoordynowac prace wszystkich branz jezeli wystepuja prace innych branz w tym sa-

mym czasie;
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Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pasteka

14-500 Nowa Pasfeka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

- Sporzadzi¢ harmonogram realizacji prac, w ktdrym nalezy okresli¢ ramowo czasookre-
sy wykonywania prac uciazliwych (np. wyburzenia, dfugotrwate kucie sprzetem mecha-
nicznym);

- Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- Teren prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢, oznaczajac folig ostrzegawczg i/lub barie-
rami;

- Wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakua-
cyjne;

- Powiadomi¢ Uzytkownika obiektu o planowanym rozpoczeciu prac;

- Zabrania sie wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.

W czasie prac:

- Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuracji;

- Stosowac sie do obowigzujacych przepisow BHP;

- Zapewni¢ sprawng facznos¢ ze stuzbami, ktére udzielajg pomocy
w przypadku powstania zagrozZenia;

- Do transportu materiatéw stosowac odpowiednie urzadzenia transportowe (np. prze-
wozenie materiatow na paletach — wozkami widtowymi recznymi i/lub mechanicznymi)
oraz atestowane zawiesia;

- Transportowany materiat nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przesuwaniem, zsu-
waniem sie z urzadzen transportowych;

- Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodne z DTR (Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa),

- Utrzymac porzadek na stanowiskach pracy.

Opracowat:

L61
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Schemat struktury zasilania
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Schemat jednokreskowy rozdzielnicy gtownej RG
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Schemat jednokreskowy rozdzielnicy UPS1
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Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RK-2
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modutowej na szynach TH35 minimum: 144

- w rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ minimum 20%
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H kom, +48 606 147 184 i
proje k t e-mail. projeki@eurcprojektelblagpl | PATA | paZdziernik 2018
TYTUL: .
i Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RK-2
3 S ~
& |RoDzAJ: budowlany ‘BRANM elektryczna
E NAzwa: - Morski Oddzid Strazy Granicznej im. pk. Karola Bacza
Opis: Z | apres:  80-563 Gdanisk, ul. Oliwska 35
- Rozdzielnice naleZy Wykonaé jako podtynkowa 3NAZWN Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pastegka
B

14-500 Nowa Pagteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
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Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RW

miejsc rezerwy.

na szynach TH35 minimum: 54 moduty;
- w rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ minimum 20%

e-mail_projekt@europrojekt.elblag.pl
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Uktad sieci odbiorczej TN-S
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wytaczanie zasilania
Ope: NIA EUROPEISKA
- Rozdzielnice nalezy wykonaé jako natynkowa - e i
(n/t), drzwi ptaskie, petne (nietransparentne) z HENHEIRE
mozliwoscig zainstalowania zamkow patentowych; E ;
cruddhoce ' uro-Projekt :
- klasy ochronnosci minimum: IP20, IK04; LATECKI Grzegorz Ljatecki e |E-11
- przystosowane do montazu aparatury modutowe;j I 62.300 Elblag ul. Stanistawa Sulmy 17325 |%as bez skali
pro j e k t kom. +48 606 147 184

DATA |pazdziernik 2018

TYTUL:

Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RW

|-
RODZAJ: budowlany

‘BRANZR elektryczna

NAZWA:

Morski Oddzid Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza

80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35

NAZWA:

NWESTYCJA | INWESTOR | RYSUNEK

ADRES:

Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka

14-500 Nowa Pasleka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
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Schemat jednokreskowy rozdzielnicy TG1

- W rozdzielnicy
miejsc rezerwy.

mozliwoscig zainstalowania zamkdéw patentowych;
- klasy ochronnosci minimum: IP20, IK04;

- przystosowane do montazu aparatury modufowej
na szynach TH35 minimum: 96 moduty;

nalezy pozostawi¢ minimum 20%
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Uktad sieci odbiorczej TN-S
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wyfaczanie zasilania
OpiS: NIA EUROPEJSKA
- Rozdzielnice naleiy wykonaéjako pOdtynkOWq - ::JUNDUESZBEZPIECIWSTWA
(p/t), drzwi ptaskie, petne (nietransparentne) z WEWNETRINEGO

LATECKI

®
projekt

Euro-Projekt

Grzegorz Latecki

82-300 Elblgg, ul. Stanistawa Sulimy 1/325
kom. +48 606 147 184
e-mail: projeki@europrojekt.elblag pl

E-12
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bez skali
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pazdziernik 2018

Schemat jednokreskowy rozdzielnicy TG-1

: budowlany

ADRES:

: Morski Oddzid Strazy Gramcznej im. plk. Karola Bacza

BRANZA: elektryczna

80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35

NAZWA:

INWESTYCJA | INWESTOR | RYSUNEK

ADRES:

Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka

14-500 Nowa Pasleka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
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Schemat potgczen modutow awaryjnych do systemu

monitorowania opraw awaryjnych

Strefa 1 - parter

Strefa 2 - I pietro ‘L — A ™ aprany ALY
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Opis: UNIA EUROPEJSKA -
- Jednostka sterujgca powinna umozliwi¢ - FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
| WEWNETRZNEGO

podigczenie opraw awaryjnych (adresowalnych
DATA) minimum: 500 opraw,

- minimalna ilos¢ kanatow transmisyjnych: 8,

- minimalna ilos¢ opraw na kanat: 60,

- minimalna dfugos¢ magistrali na kanat: 1000
m,

- magistrala monitorujgca oprawy awaryjne
2-przewodowa (bez polaryzacji),

- interfejs jednostki sterujgcej w jezyku polskim,
- centrala z automatycznym i manualnym
wyszukiwaniem opraw,

- automatyczny test i monitoring stanu
technicznego opraw,

- wykonywanie i przechowywanie raportéw
zdarzen pracy systemu.
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NUMER

Euro-Projekt

E-13

Grzegorz Latecki

SKALA

82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325

bez skaﬁ
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| |mvmue
g Schemat monitorowania opraw awaryjnych
g RODZAJ: budowlany o - -|—EIRA.NZR elektryczna B
§ NaZwA:  Morski Oddzid Strazy Granicznej im. plk. Karola Baoz_a- .
o
§ Apres:  B0-563 Gdansk, ul. Oliwska 35
g NAZWA:  Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka
S apres:  14-500 Nowa Paslgka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
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Schemat blokowy ukfadu zasilania instalacji PV

Panele fotowoltaiczne taczone szeregowo

w faficuch 9 szt. x 285Wp

DACH [

R-AC

Inwerter
Moc znamionowa
5000 W

N

R-DC =

(o]
=
E
-1
alll
>
IT PIETRO
Rozdzielnica
ARTER
TEREN ZE\

Ztgcze kablowe zlokalizowane
kablowe |na zewnetrznej $cianie budynku

(ENERGA-OPERATOR S.A.)

Kable solarne
2x PV 4mm2

UNIA EUROPEISKA
FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
WEWNETRZNEGO

LA;I;ECKI

pr

ojekt

Euro-Projekt

Grzegorz Latecki
82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325
kom. +48 606 147 184
e-mail. projekt@europrojekt.elblag.pl

Numer (E-14
xaa bez skali

DATA |pazdziernik 2018

TYTUL:

Schemat ukiadu zasilania instalacji PV

RODZAJ:

budowlany

BRANZA  elekiryczna

Morski Oddzid Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza

80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35

NAZWA:

NWESTYCJA | INWESTOR | RYSUNEK

Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasteka

14-500 Nowa Padleka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
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Schemat rozdzielnicy R-DC
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Opis:
- Rozdzielnice nalezy wykonac jako natynkowg
(n/t), drzwi ptaskie, petne (nietransparentne) z
mozliwoscia zainstalowania zamkéw UNIA EUROPEISKA_
2 FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
patentowych; o WEWNETRINEGD
- klasy ochronnosci minimum: IP20, K04,
- przystosowane do montazu aparatury L ATE O KI Euro-Projekt Nuver [E-15
modutowej na szynach TH35 minimum: 24 Grzegorz Latecki ]
moduly; @ §2-300 Elblag, . Stanisiawa Sulmy 17325 |S¥aLA |bez skali
1 . . ST pro ] e kit kom. +48 606 147 184 T
- w rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ minimum e-mail. projekt@europrojekt.elblagpl | PATA | pazdzierik 2018
0 o) TYTUL:
20% miejsc rezerwy. Schemat rozdzielnicy R-DC
RODZAJ: budowlany ‘BH.ANZA: eleklrycmaii

Morski Oddzid Strazy Granicznej im. ptk. Karola Bacza

80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35

INWESTYCJA | INWESTOR | RYSUNEK

ADRES:

Budowa bazy dla poduszkowcdw i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka

14-500 Nowa Pasigka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Branigwski)
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Schemat rozdzielnicy R-AC
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Opis:

- Rozdzielnice nalezy wykonac jako natynkowg
(n/t), drzwi ptaskie, petne (nietransparentne) z
mozliwoscig zainstalowania zamkoéw
patentowych;

- klasy ochronnosci minimum: IP20, IK04;

- przystosowane do montazu aparatury
modutowej na szynach TH35 minimum: 36
moduty;

- W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ minimum
20% miejsc rezerwy.
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g Schemat rozdzielnicy R-AC
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Morski Oddzid Strazy Granicznejim. plk. Karola Bacza

80-563 Gdaisk, ul. Oliwska 35
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Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka

apres:  14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (ebreb nr 0009, gmina Braniewo, p

owiat Braniewski)
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OPIS:
- Instalacje gniazd wtyczkowych podstawowych i gniazd wtyczkowych
dedykowanych DATA, nalezy wykona¢ jako podtynkowg (p/t), nalezy
stosowac przewody typu YDYp 3x2,5mm2 (izolacja 450V/750V). e
- Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé na wysokoéciach: w ElmSlfsli}!BEzFlemr‘ISTWA
pomieszczeniach biurowych/administracyjnych h=0,3m, w WEWNETRZNEGO
pomieszczeniach sanitarnych h=1,4m (wysoko$¢ od poziomu
posadzki). _ . LEGENDA: Euro-Projekt NUMER | E-17
- Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen instalowanych na state ( LATEC Kl Grzegorz Latecki
zasilanie do central wentylacyjnych, itp. nalezy instalowac na € gniazdo 230V/16A 2P+Z pit IP20 Sa czujka dualna alarmu ) 82-300 Elblaggul Stanistawa Sulmy /225 <A | 1100
wysokosciach zgodnych z DTR danych urzadzen i uzgodnionych z B ro j e kt kom. +48 606 147 184 -
branzami odpowiedzialnymi za montaz w/w urzadzen). ) SA | ; . P e-mail: projeki@europrojekt elblag pl DATA | pazdziemik 2018
- Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. ] gniazdo 230V/16A 2P+Z pi IP44 —_— syrena alarmy) oplyeeng akusyc2na U . .
Na etapie wykonastwa typ osprzetu przed montazem nalezy uzgodnic - i Rzut parteru - instalacje elektryczne
z Inwestorem / Uzytkownikiem (parametry techniczne proponowanego 1 gniazdo 400V/16A 4P+Z pit IP44 - czytnik zblizeniowy kontroli dostepu g
producenta osprzetu nie mogga by¢ nizsze niz opisane w projekcie). o KD o - RODZAJ: budowlany ‘“”‘Nz* slektryczna
- Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowacd o i . i . ) ) NaZwa:  Morski Oddzid Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza
osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym, osprzet o @ wypust elektryczny do zasilenia urzadzen montowanych na state @ pZyCiskToletowyigarsdal doogiszcania chianon
podwyzszonej szczelnosci IP44., — apRes: B0-563 Gdaisk, ul. Oliwska 35
- Gniazda wtyczkowe dedykowane DATA nalezy wykonaé we A gniazdo dedykowane 230V/16A 2P+Z pit IP20 ® przycisk przyzywowy (dzwonkowy) : - T .
wspolnych ramkach z gniazdami RJ-45 ckablowania strukturalnego. NAZWA:  Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka
- Gniazda wtyczkowe nad suficie umiesci¢ w puszce n/t (zestaw . ) 1P 1920x1080
ramkowy wspéiny dla przytaczy multimedialnych i gniazda 230V - guiazda LANSR Aokt 6 o KamEr LTV . aores. 14-500 Nowa Pasieka, dz. 21/3, 21175, 3/16 (obrgb n 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
zasilanie rzutnika). PROJEKTANT [upr‘ nr WAM/B070/POOE/1 SPRAWDZAJACY \upr.mWAMIODZSiPOOE’M
- Obwody gniazdowe nalezy wykonac zgodnie z podziatem Adii gniazdo multimedialne HDMI/ VGA [JROP | wytacznik p.poz rozdzielnicy gtéwnej inz. Wojciech Swietor mgr inz. Wojciech Bog i
przedstawionym na rysunku oraz opisanym na poszczegolnych N
schematach rozdzielnic pietrowych (schematy poszczegolnych ) ) = ’ " ; (/i
rozdzielnic przedstawono na oddzielnych rysunkach). L gniazdo tadowania USB 5V 2400mA — koryto siatkowe 300/60 dla obwoddw elekirycznych / teletechnicznych z
- Koryta kablowe obwodéw elektrycznych oraz teletechnicznych nalezy — ASYSTENT ‘ ASYSTENT [
instalowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu, uchwyty gniazdo $wiattowodowe 2x SC/APC [: rozdzielnica obwodéw elektrycznych inz. Michal Magon mgr inz. Mirella Krezymon
montowaé nie zadziej niz 1m. ] - RG
gniazdo RTV/SAT RG/01 | rozdzielnicalobwod /-_/ (\J)ul_/
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OPIS:
- Instalacje gniazd wtyczkowych podstawowych i gniazd wtyczkowych
dedykowanych DATA, nalezy wykonac jako podtynkowa (p/t), nalezy
stosowac przewody typu YDYp 3x2,5mm2 (izolacja 450V/750V).
- Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé na wysokosciach: w UNIA EUROPEISKA,
) ! N b FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
pomieszczeniach biurowych/administracyjnych h=0,3m, w WEWNETRZNEGO
pomieszczeniach sanitarnych h=1,4m (wysoko$¢ od poziomu
posadzki). LEGENDA: Euro-Projekt
Gniazda wt ilani 4 ) fumer | E-18
- yczkowe dla zasilania urzadzen instalowanych na state ( G Latecki
zasilanie do central wentylacyjnych, itp. nalezy instalowaé na ey gniazdo 230V/16A 2P+Z ph IP20 34 czujka dualna alarmu ® o Eﬁeg&le ’ a ?(;,‘ |1r325 1-100
wysokogciach zgodnych z DTR danych urzadzer i uzgodnionych z i k t ) ko +aB 606 147 164
branzami odpowiedzialnymi za montaz w/w urzadzen). ) SA proje e-mail: projekt@evroprojekteblagpl | PATA | padziernik 2018
- Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. i gniazdo 230V/16A 2P+Z p/t P44 —_— syrena alarmu optyczno akustyczna U
Na etapie wykonastwa typ osprzetu przed montazem nalezy uzgodnic¢ i Rzut | pietra - instalacje elektryczne
z Inwestorem / Uzytkownikiem (parametry techniczne proponowanego s gniazdo 400V/16A 4P+Z pit IP44 - czytnik zblizeniowy kontroli dostepu %
producenta osprzetu nie moga by¢ nizsze niz opisane w projekcie). KD RODZAJ:  budowlany \awu elektryczna
- Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac o ; ) el e i ekrand x(NAZWA:  Morski Oddzial Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza
osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym, osprzet o (] wypust elektryczny do zasilenia urzadzen montowanych na state D przycisk roletowy gora/dot do opuszczania ekranow
podwyzszonej szczelnosci IP44. g ; ;
; : . . 80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35
- Gniazda wtyczkowe dedykowane DATA nalezy wykonac we o gniazdo dedykowane 230V/16A 2P+Z p/t IP20 o przycisk przyzywowy (dzwonkowy) =|ADRES: — - ,
wspélnych ramkach z gniazdami RJ-45 okablowania strukturalnego. NAzwa: - Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka
- Gniazda wtyczkowe nad suficie umiesci¢ w puszce n/t (zestaw ) R o i STV L8 AT
ramkowy wspdlny dla przytaczy multimedialnych i gniazda 230V - gniazdo LAN 2x RJ45 kat. 6 e amera X apres:  14-500 Nowa Pasigka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
zasilanie rzutnika). - — PROJEKTANT [upr. nr WAM/0070/PODE/1 SPRAWDZAJACY |upr. nr WAM/0028/POOE/ 14
- Obwody gniazdowe nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem L gniazdo multimedialne HDMI/ VGA 1ROP | wyigcznik p.poz rozdzielnicy gtéwnej inz. Wojciech Swigton mgr inz. Wojciech Boguslawski
przedstawionym na rysunku oraz opisanym na poszczegdlnych 7
schematach rozdzielnic pietrowych (schematy poszczegélnych ) . ' s ) . KQ_
rozdzielnic przedstawono na oddzielnych rysunkach). S gniazdo tadowania USB 5V 2400mA === koryto siatkowe 300/60 dla obwodow elektrycznych / teletechnicznych 7
- Koryta kablowe obwodoéw elektrycznych oraz teletechnicznych nalezy ASYSTENT ‘ ASYSTENT |
instalowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu, uchwyty s gniazdo $wiattowodowe 2x SC/APC & rozdzielnica obwodéw elektrycznych int. Michal Magot marinz, Mirella Krezymon
montowad nie zadziej niz 1m. - RG
gniazdo RTV/SAT RG/01 rozdzielnica/obwaod /1 < QLUL/
7~ 180
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OPIS:
- Instalacje gniazd wtyczkowych podstawowych i gniazd wtyczkowych
dedykowanych DATA, nalezy wykonac jako podtynkowa (p/t), nalezy
stosowac przewody typu YDYp 3x2,5mm2 (izolacja 450V/750V). z
- Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac na wysokosciach: w R ENSLES%??&%?NSTWA
pomieszczeniach biurowych/administracyjnych h=0,3m, w g WEWNETRZNEGO
pomieszczeniach sanitarnych h=1,4m (wysokos¢ od poziomu
posadzki). LEGENDA: Euro-Projekt
: . ; ] numer | E-19
- Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen instalowanych na state ( G Latecki
zasilanie do central wentylacyjnych, itp. nalezy instalowaé na L gniazdo 230V/16A 2P+Z pit IP20 . czujka dualna alarmu & e Er“")zleglqslzz X a g? I”325 o | 1100
wysokosciach zgodnych z DTR danych urzadzen i uzgodnionych z j okt s Saton (s T ——
branzami odpowiedzialnymi za montaz w/w urzadzen). ) SA : " , pro e-mail: projekt@suroprojektelblagpl | DATA | pazdziernik 2018
- Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. fa gniazdo 230V/16A 2P+Z pit IP44 —_ syrena alarmu optyczno akustyczna - ) . .
Na etapie wykonastwa typ osprzetu przed montazem nalezy uzgodnic ~ . § Rzut Il pietra - instalacje elektryczne
z Inwestorem / Uzytkownikiem (parametry techniczne proponowanego 2y gniazdo 400V/16A 4P+Z p/t IP44 | = czytnik zblizeniowy kontroli dostepu g
producenta osprzetu nie moga by¢ nizsze niz cpisane w projekcie). | | KD RODZAJ: budowlany BRanzA eleiiryczna
- Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac o i [ . : /dol ia ekrané NAZWA:  Morski Oddzia Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza
osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym, osprzet o (] wypust elektryczny do zasilenia urzgdzen montowanych na state | Q@) przycisk roletowy géra/dét do opuszczania ekranéw
podwyzszonej szczelnosci IP44. ; ;
. : . 80.563 Gdaisk, ul. Oliwska 35
- Gniazda wtyczkowe dedykowane DATA nalezy wykonad we ot gniazdo dedykowane 230V/16A 2P+Z p/t IP20 @ przycisk przyzywowy (dzwonkowy) = |AORES: S :
wspdélnych ramkach z gniazdami RJ-45 okablowania strukturainego. NAZWA:  Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasteka
- Gniazda wtyczkowe nad suficie umiesci¢ w puszce n/t (zestaw ) e ™
ramkowy wspéiny dla przytaczy multimedialnych i gniazda 230V - gniszao:LANZX:R145 kat. 6 Pean] kamera CC s aores: 14500 Nowa Pasleka, dz. 2113, 211/5, 3118 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewsk)
zasilanie rzutnika). PROJEKTANT upr. nr WAM/O070/POOEN 1 SPRAWDZAJACY [upr. nr WAM/0028/POOE/14
- Obwody gniazdowe nalezy wykonac zgodnie z podziatem gniazdo multimedialne HDMI/ VGA 1ROP | wytacznik p.poz rozdzielnicy gtéwnej inZ. Wojciech Swieton mgr inz, Wojciech Boguslawski

przedstawionym na rysunku oraz opisanym na poszczegdinych
schematach rozdzielnic pigtrowych (schematy poszczegdinych
rozdzielnic przedstawono na oddzielnych rysunkach).

- Koryta kablowe obwoddw elektrycznych oraz teletechnicznych nalezy
instalowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu, uchwyty
montowad nie zadziej niz 1m.

gniazdo tadowania USB 5V 2400mA

koryto siatkowe 300/60 dla obwodow elektrycznych / teletechnicznych

gniazdo $wiattowodowe 2x SC/APC

rozdzielnica obwodow elektrycznych

gniazdo RTV/SAT

RG/01

rozdzielnica/obwod

ASYSTENT |

(

(B4
ASYSTENT | |

inZ. Michal Magon

myr inz. Mirella Krezymon
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RZECZOZNAWCA DO-SPRAW-ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZABOWICH
_-/
mgr in 1eczkowski Nrupr. 572/2013
e . D (T Ltsg el 124020 ] UNIA EUROPEISKA
- Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac jako podtynkowa (p/t), (Miejscowosé, data) FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
nalezy stosowaé przewody typu YDYp 3x 4x i 5x1,5mmz2 (izolacja PR WEWNETRZNEGO
450V/750V). Zgodnosé prolektu_ z wymagar]iami -
- kaczniki nalezy instalowaé na wysokoéci 1,4 m od poziemu OChronystp\:r?g;:é:eapr:zarowel LATEC KI Euro-Projekt numer | E-20
pibacn 2. , _ bez ukag . Grzegorz Latecki -
- Nalezy stosowad osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. ZruwaEgami: Q 82-300 Eblag, ul. Stanistawa Suimy 1325 (<A | 1:100
Na etapie wykonastwa typ/producenta osprzetu przed montazem rojekt Jom. 3466061147 164 DATA | pazdziernik 2018
nalezy uzgodni¢ z Wiaécicielem / Inwestorem (przedstawiajac osprzet G ) P J eemall:profekt@euraprojekt etbiag.pl Lol
o niegorszych parametrach technicznych niz opisano w projekcie). LEGENDA: % TYTE: Rt Gt itistal5ei SawHE
- Oprawy nalezy instalowac zgodnie z opisami typow dla odpowiednich B oprawa 600x600 LED 37W z rastrem parabolicznym AW4 ] Zut parteru - Instalacje oswietleniowe
pomieszczen, nalezy instalowaé oprawy speiniajace opisane 01 bialym 840/4050Im IP20 il oprawa awaryjna zewnetrzna SW/3h/DATA - ‘ -
. . 5t 3 - J—_ RODZAJ: budowlany BRANZA: elekiryczna
parametry techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej (nie 02 : — . ; p——
nalezy stosowaé materiatéw o nizszych paramatrach niz opisano). ® oprawa p/t typu downlight LED 35W z odbtysnikiem R czujnik ruchu/ zmieszchowy pit z detekcia 360° g NAZWA:  Morski Oddzial Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza
- Oswietlenie awaryjne | ewakuacyjne nalezy wykonaé zgodnie z 2w bialym 840/2500Im IP44 g
obowigzujgcymi przepisami, tj. oprawy oswietleniowe muszg spetniad = . g o ) . Z |apres:  80-563 Gdask, ul. Oliwska 35
opisane parametry techniczne w projekcie oraz posiada¢ odpowiednie 03@@1w plafoniera n/t LED 24W 840/2200Im IP65 d tacznik o$wietleniowy pojedyriczy 230V/10A <azwe:Budowa bazy dlagoduszkowcow  eanosiskpywalaeyeh w . Nowa Pasiga
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty i atesty. o4
- Oswietlenie pomieszczen sanitarnych nalezy wykonac w oparciu o o oprawa n/t LED 35W 840/4050Im IP44 X tacznik oéwietleniowy Swiecznikowy 230V/10A § . ; ; e
czujniki ruchu. Wszystkie czujniki musza by¢ wyposazone w regulacie g |2 |nRes: 14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 {obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
czutosci zadziatania, czasu utrzymywania zataczonego oéwietlenia 05 L8 ) e ) - PROJEKTANT _ Lupr. e WA/DO70POOE SPRAWDZAJACY }""_’"”WAM’UMWOOE’”
oraz czutoéci natezenia oéwietlenia. Parametry techniczne ,'_témw kinkiet dekoracyjny n/t LED 20W 840/1100Im Be. tgcznik oswietleniowy schodowy 230V/10A inz. Waojciech Swigton gs myr in. Wojciech Bog
projektowanych czujnikow zostaty podane w czesci opisowej. )
- Obwody os$wietleni lez konad dni dziat AW1 i i 5 isk bistabi
woay oswietleniowe nalezy wy Zgodnie z poaziatem oprawa awaryjna antypaniczna do korytarzy SW/Sh/DATA @ przycisk bistabilny 230V/64 C‘ ?
przedstawionym na rysunku oraz opisanym na poszczegdlnych = ‘ | L« 7L
schematach rozdzielnic pigtrowych (schematy rozdzielnic AW2 oprawa awaryina antypaniczna do N o . ASYSTENT ASYSTENT
przedstawiono na osobnych rysunkach w projekcie). p?zestrzeni orytevartychygw.'ah.'DATA “RG rozdzielnica obwoddw elektrycznych inz. Michal Magon myrinz. Mirella Krezymon
- Podziat zataczania opraw w pomieszczeniach nalezy uzgodnic z
Inwestorem na etapie budowy. AW3 oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem 5W/3h/DATA RG/01 rozdzielnicalobwéd // Uw_/
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Ol . 5 UNIA EUROPEISKA
- Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac jako podtynkowa (p/t), FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
nalezy stosowac przewody typu YDYp 3x 4x i 5x1,5mm2 (izolacja WEWNETRZNEGO
450V/750V). :
- taczniki nalezy instalowaé na wysokosci 1,4 m od poziomu LATEC KI Euro-Projekt NuMER | E-21
poszadzki. ) _ _ ‘ Grzegorz Latecki ,
- Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. Q@ » 82-300 Elblag, ul. Stanisiawa Suimy 17225 [skaa | 1100
Na etapie wykonastwa typ/producenta osprzetu przed montazem r o e t kom, 446 600 147 184 DATA tdziernik 2018
nalezy uzgodni¢ z Wtadcicielem / Inwestorem (przedstawiajac osprzet . p J e-mail: projeid@sroprojokt eblag pl e bl
o niegorszych parametrach technicznych niz opisano w projekcie). LEGENDA: il Bauf [siclre - instalatisctwidlienione
- Oprawy nalezy instalowac zgodnie z opisami typéw dia odpowiednich o lrvw ‘ oprawa 600x600 LED 37W z rastrem parabolicznym AW4 oprawa awaryjna zewnetrzna SWISh/DATA z P )
pomieszczen, na!ezy lnstaiox_,vac ‘ngrawy sp_e}nlapa\ce oplsam_e _ | biatym 840/4050im IP20 === x RODZAJ: budowlany Esnmz.x elektryczna
paralmetry techr"nczne w p'rDJE,'kCle i specyfikacji technicznej (nie 02 ; - ~ - il Sirazy Graniczne im. olk. Karola B
nalezy stosowa¢ materiatow o nizszych paramatrach niz opisano). G gprawaailégggoc:om;;ﬁht LEDIEALE Dby ikt R czujnik ruchu/ zmieszchowy p/t z detekcja 360° g Moestd st ity Goaniezci) in. plk Barieifisezs
- Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z 2w iatym i g
obowigzujacymi przepisami, tj. oprawy oswietleniowe musza spetniaé . i L ) e Z|apres:  80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35
opisane parametry techniczne w projekcie oraz posiadat odpowiednie O3@;m plafoniera n/t LED 24W 840/2200Im P85 d tacznik oswietleniowy pojedyriczy 230V/10A ez B g sy S RO woT TRl R gy N Pl
swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty i atesty. o
- Oswietlenie pomieszczen sanitarnych nalezy wykonac w oparciu o | oprawa n/t LED 35W 840/4050Im IP44 i< tacznik oswietleniowy swiecznikowy 230V/10A : . ‘ —
czujniki ruchu. Wszystkie czujniki musza by¢ wyposazone w regulacie B apres:  14-500 Nowa Pasleka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmanT Bramew:a;'powcai Braniewski)
czutosci zadziatania, czasu utrzymywania zataczonego oswietlenia 65 o . - . s SapilaR f’ROJE!(‘.rA - upr. n WAMIOOTO/POOE/1 SPRAWBVAJ.A?B m:gr. nr WAMI0028/POOE/4
oraz czutosci natezenia o$wietlenia. Parametry techniczne = kinkiet dekoracyjny n/t LED 20W 840/1100im §e, tacznik o$wietleniowy schodowy inz. Wojciech Swieton mgr inz. Wojciech Bog
projektowanych czujnikdw zostaly podane w czesci opisowej. . ) ]
- Obwody oswietleniowe nalezy wykonac zgodnie z podziatem f\W1 oprawa awaryjna antypaniczna do korytarzy 5W/3h/DATA ® przycisk bistabilny 230V/6A / Léf?
przedstawionym na rysunku oraz opisanym na poszczegdinych : | b | 7 U
schematach rozdzielnic pietrowych (schematy rozdzielnic AW?2 oprawa awaryina antypaniczna do ‘ o ASYSTENT ASYSTENT
przedstawiono na-osobnych rysunkach w projekcie). ® pfzestrzeni ;ybi’ ariychngJ‘SthATA RG rozdzielnica obwodéw elektrycznych inz. Michal Magon mgr inz. Mirella Krezymon
- Podziat zataczania opraw w pomieszczeniach nalezy uzgodnié z r
Inwestorem na etapie budowy. f\_;\_.Ni? oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem 5W/3h/DATA RG/01 rozdzielnica/obwéd /1, (\JUL/
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OPIS:
T , ; s UNIA EUROPEISKA.
- Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac jako podtynkowa (p/t), FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
nalezy stosowac przewody typu YDYp 3x 4x i 5x1,5mm2 (izolacja WEWNETRZNEGO
450V/750V). :
- kaczniki nalezy instalowad na wysokosci 1,4 m od poziomu LATE Kl Euro-Projekt Numer | E.92
posERuzkL. Grzegorz Latecki
;“Nalteiy stoszwaé osprzqt/elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. @ » 82-300 Elbiag.%. Stanistawa Suimy 1325 (Skata | 1100
a etapie wykenastwa typ/producenta osprzetu przed montazem roije t kom. +48 606 147 184 SRR 0]
nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem / Inwestorem (przedstawiajac osprzet . H : e-mail. projeki@europrojekt sblagpl | PATA [Pazdziemik 2018
o niegorszych parametrach technicznych niz opisano w projekcie). LEGENDA: ¥ TYTUE: Bl viblna s indtaladeniwisiienibne
- Oprawy nalezy instalowac zgodnie z opisami typéw dla odpowiednich | oprawa 600x600 LED 37W z rastrem parabolicznym Aw4 a awaryjna zewngtrzna 5W/3h/DATA g e :
pomieszczen, nalezy instalowaé oprawy spetniajace opisane - biatym 840/4050im IP20 = DpTaw. b elrzna g g— Jorwzn_olokirycana
parametry techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej (nie — - - - - —
nalezy stosowa¢ materiatdw o nizszych paramatrach niz opisano). 2 ) Spiaie g ypu dowmight LED 351 odblyinikier R czujnik ruchu/ zmieszchowy pit z detekgja 360° é NP Marski Qadzia Stracy: ranlezne) i, o Rardla Bacza
- Odwietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy wykonaé zgodnie z 2w bialym 840/2500im P44 %
obowiazujacymi przepisami, tj. oprawy oswietleniowe musza spetniac =1 _ = y o Z|apres:  80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35
opisane parametry techniczne w projekcie oraz posiada¢ odpowiednie O@m plafoniera n/t LED 24W 840/2200Im IP65 { tacznik oswietleniowy pojedynczy 230V/10A mazwon: Bt By dleepednszhowotis Jednusiek P WaRCTe wm: Nawa Pasieka
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty i atesty, é )
- Oswietlenie pomieszczen sanitarnych nalezy wykonaé w oparciu o a2 /| oprawa n/t LED 35W 840/4050Im IP44 i 5 tacznik oswietleniowy $wiecznikowy 230V/10A g ' ‘ ‘ N
czujniki ruchu. Wszystkie czujniki musza by¢ wyposazone w regulacie g : |2|apres: 14500 Nowa Pasigka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
czutodci zadziatania, czasu utrzymywania zataczonego oéwietlenia 05 . o _ P o PROJEKTANT Lupr. o WAMIOOTOPOOE/T | SPRAWDZAJACY [upr. o WAMI0Z8/PO0EI 14
oraz czutoéci natezenia odwietlenia. Parametry techniczne ;,L.m kinkiet dekoracyjny n/t LED 20W 840/1100im P facznik o$wietleniowy schodowy 230V/10A inz. Wojciech Swieton mgr inz. Wajciech Bog
projektowanych czujnikéw zostaty podane w czesci opisowej. AWA /{\v
- Obwody oswietleniowe nalezy wykonac zgodnie z podziatem ® oprawa awaryjna antypaniczna do korytarzy 5WW/3h/DATA © przycisk bistabilny 230V/6A @
przedstawionym na rysunku oraz opisanym na poszczegblnych = r |
schematach rozdzielnic pietrowych (schematy rozdzielnic AW?2 oprawa awaryjna antypaniczna do N o ASYSTENT ASYSTENT
przedstawiono na osobnych rysunkach w projekcie). ™ pprzeslrzeni orytdvartvchygwmh/mm RG rozdzielnica obwodow elekirycznych |inz. Michaf Magof mr inz. Mirella Krezymon
- Podziat zataczania opraw w pomieszczeniach nalezy uzgodnié z - ] n ] /
Inwestorem na etapie budowy. 'g\f oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem S5W/3h/DATA RG/01 rozdzielnica/obwod et L /
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ZK-3 Systemowe profile montazowe
= (kat nachylenia konstrukgji 35 st.)
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T / Iglica 3m

ZK-4

e Iglica 3m
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(miejsca spawdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg).

- Uziom nalezy wykonac jako fundamentowy z ptaskownika FeZn
25x4. Po wykonaniu uzioméw nalezy wykonad¢ pomiary
sprawdzajace, w przypadku nie osiggniecia odpowiedniej
rezystancji nalezy rozbudowac uziom.

- Potgczenie uziomu fundamentowego z GSW (gtdwna szyng
wyrdwnawczg obiektu) nalezy wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x4.

fe o - 2tgcze kontrolne

® - zigcze krzyzowe

- drut Fe/Zn &8

ADRES:

14-500 Nowa Paslgka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
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Systemowe profile montazowe .
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ZK-10 OPIS: ZK-9 ZK-8 ZK-7
- Zwody poziome na dachu nalezy wykonaé drutrm FeZn
@8mm mocowanym na uchwytach (wspornikach)betonowych w UNIA EUROPEJSKA
tworzywie, wsporniki klejone do podtoza spoiwem dostosowanym FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
do typu pokrycia dachu. Jako zwody naturalne nalezy wykorzystac WEWNETRZNEGD
obrubki blacharskie i metalowe rynny, potaczenia drutu z :
obrubkami blacharskimi i rynnami nalezy wykonac ztaczami LAT ECKI Euro-Pro;ekt NUMER (E-23
rynnowymi. Grzegorz Latecki
- Potaczenia instalacji odgromowej (skrzyzowania drutéw - siatka), ) ” — E}b,ag‘gu,‘ Stanistawa Sulmy 1325 S | 12100
nalezy wykona¢ przy uzyciu ztacz krzyzowych czteroérubowych. roje t RN 48 BOGA4/ 154 DATA |pazdziernik 2018
- Zwody pionowe nalezy wykona¢ ptaskownikami FeZn 25x4 pod P J e-mall: projekt@europrojekt elbiag pl it bl
warstwg docieplenia (lub drutem FeZn @8mm pod warstwa TYTUL: . . )
dosieplenia w rurach elektroinstalacyjnych grubosciennych, g Rzut dachu - mStaiaCje elektryczne ! Odgromowe
samogasnacych, grubo‘s‘é scianki rury min. 3mm). . E . Doy |BmN 5 ohkiyea
- Ztacza kontrolne nalezy wykonac w puszkach elewacyjnych, - . = —
wysokos¢ montazu zigcz kontrolnych 0,5 - 1,2m od poziomu EMk Morski Oddzial Strazy Graniczne] im. plk. Karola Bacza
gruntu.
- Przewody cdprowad_zajqce_naleiy wykonaF pfa;kownika mi FeZn § apres:  80-563 Gdansk, ul. Cliwska 35
25x4 PO_d warswag EinCIENE“la oraz DO’@CZVC’Z uzlomein przez NazwA:  Budowa bazy dla poduszkowedw | jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka
spawanie, spawy liniowe dwustronne dtugosci minimum 150mm LEGENDA

PROJEKTANT |upr, nr WAM/0070/POOE/1 SPRAWDZAJ ACY | upr. nr WAM/0028/POOE/14

inz. Wojciech Swigton mgr inz. Wojciech Bogustawski

& B

P ASYSTENT | ASYSTENT |
" -iglica @18 3m inz. Michal Magon mgr inz. Mirella Krezymon
o ' - IgS



OPIS: - Instalacje gniazd wtyczkowych podstawowych i gniazd wtyczkowych dedykowanych DATA, nalezy wykona¢ jako podtynkowa (p/t), nalezy stosowaé przewody typu YDYp 3x2,5mm2 (izolacja 450V/750V). RZECZOZNAWCA DO SF BEZPIECZEN
- Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé na wysokos$ciach: w pomieszczeniach biurowych/administracyjnych h=0,3m, w pomieszczeniach sanitarnych h=1,4m (wysokos¢ od poziomu posadzki). PRZE PV_OZAROV H
- Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen instalowanych na state ( zasilanie do central wentylacyjnych, itp. nalezy instalowaé na wysokosciach zgodnych z DTR danych urzadzer i uzgodnionych z branzami odpowiedzialnymi za mentaz w/w urzadzen). ; —Aﬂﬁwﬁ-e” -k KN 572/2013
- Nalezy stosowa¢ osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. Na etapie wykonastwa typ osprzetu przed montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem / Uzytkownikiem (parametry techniczne proponowanego producenta osprzetu nie moga by¢ nizsze niz opisane w rg]gkérgj. Czkowski Nr upr.
- Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym, osprzet o podwyzszonej szczelnosci IP44, ol "‘,r
- Obwody gniazdowe nalezy wykonaé zgodnie z podziatem przedstawionym na rysunku oraz opisanym na poszczegdlnych schematach rozdzielnic pietrowych (schematy poszczegéinych rozdzielnic przedstawono na oddzielnych rysunkach). '1‘(',,3
- Koryta kablowe obwodéw elektrycznych nalezy instalowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu, uchwyty montowaé nie zadziej niz 1m. = k
- Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowsg (p/t), nalezy stosowa¢ przewody typu YDYp 3x 4x i 5x1,5mm2 (izolacja 450V/750V). Zgodnoscé pr0|ektu_ z wymagaqiami
- kaczniki nalezy instalowac na wysokosci 1,4 m od poziomu poszadzki. 7 ochrony przeciwpozarowej
- Nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. Na etapie wykonastwa typ/producenta osprzetu przed montazem nalezy uzgodni¢ z Whascicielem / Inwestorem (przedstawiajac osprzet o niegorszych parametrach technicznych niz opisano w projek1ie}. stwierdzam o
- Oprawy nalezy instalowa¢ zgodnie z opisami typéw dla odpowiednich pomieszczen, nalezy instalowa¢ oprawy spelniajace opisane parametry techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej (nie nalezy stosowaé materiatéw o nizszych paramatrach niz opisano). bez uwag HWagart
- Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami, tj. oprawy oswietleniowe musza speinia¢ opisane parametry techniczne w projekcie oraz posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty i atesty.
- Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé zgodnie z podziatem przedstawionym na rysunku oraz opisanym na poszczegélnych schematach rozdzielnic pietrowych (schematy rozdzielnic przedstawiono na osobnych rysunkach w projekcie).
- Podziat zataczania opraw w pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie budowy. LEGENDA
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OPIS:

- Zwody poziome na dachu nalezy wykonad¢ drutrm FeZn @8mm
mocowanym na uchwytach (wspornikach)betonowych w tworzywie,
wsporniki klejone do podtoza spoiwem dostosowanym do typu pokrycia
dachu. Jako zwody naturalne nalezy wykorzystac obrubki blacharskie i
metalowe rynny, potaczenia drutu z obrubkami blacharskimi i rynnami
nalezy wykonac ztgczami rynnowymi.

ZK-4 - Potaczenia instalacji odgromowej (skrzyzowania drutéw - siatka), nalezy
wykonad przy uzyciu zigcz krzyzowych czterosrubowych.

N
=
(N
N
P
o

T T T - Zwody pionowe w czesci magazynowe] nalezy wykonac ptaskownikami
FeZn 25x4 pod warstwg docieplenia (lub drutem FeZn @8mm pod warstwg
- 1 ;“; dosieplenia w rurach elektroinstalacyjnych grubosciennych,
5 samogasnacych, grubosc scianki rury min. 3mm).

B - Ztacza kontrolne nalezy wykanac w puszkach elewacyjnych, wysokosé
montazu ztacz kontrolnych 0,5 - 1,2m od poziomu gruntu.

- Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ ptaskownikami FeZn 25x4 pod
warswg docieplenia oraz pofgczyc z uziomem przez spawanie, spawy
liniowe dwustronne dtugosci minimum 150mm (miejsca spawow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg).

- Uziom nalezy wykona¢ jako fundamentowy z ptaskownika FeZn 25x4. Po
wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace, w przypadku
nie osiggniecia odpowiedniej rezystancji nalezy rozbudowac uziom.

- Zwody pionowe na dachu przy podestach nalezy wykonac igicami
wolnostojacymi - wysokosc 3m mocowane do konstrukeji podestu. Iglice
pofaczy¢ z metalowym poszyciem dachu za pomocg przewoddéw LgYzio
16mm2.

- Potaczenie migkkie stupdw konstrukcyjnych hali i dachu nalezy wykonac
przewodem LgYzo 16mm2 (potaczenia zabezpieczy¢ przed przeciekami,
przejscia przez sciany nalezy uszczelnic)

- Ztgcza kontrolne spawane do stupéw konstrukeyjnych hali 0,5m od
poziomu posadzki, potaczenie ztaczy z uziomem skrecane 2xM8mm .

- Uziomy nalezy wykonac¢ jako fundamentowy pfaskownikiem FeZn 25x4.
Po wykonaniu uziomdw nalezy wykonac pomiary sprawdzajace, w
przypadku nie osiggniecia odpowiedniej rezystancji nalezy rozbudowacé
uziom.

- Potgczenie uziomu fundamentowego z GSW (gtdwna szyng wyrownawczg
obiektu) nalezy wykonac¢ ptaskownikiem FeZn 25x4.
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Rzut garazu - instalacja odgromowa
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RODZAJ: budowlany IERANZN elektryczna

NAZWA:  Morski Oddzid Strazy Granicznej im. ptk. Karola Bacza

apres:  80-563 Gdaisk, ul. Oliwska 35
NAZWA:  Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajgeych w m. Nowa Paslgka
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aores:  14-500 Nowa Pasleka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
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TYTUL:
UWAGI: — Schemat instalacji SAP
: ; ; : : ; ; £ : ; czujka dymu z detektorem termicznym z izolatorem zwar¢ ?
1. Instalacje przewodowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normanmi. El Jka dy Elnocc: Tudtwary sranza eleitiycena
2. Przewody prowadzic¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. o : i Oddzidl Stra? il
Y”p . = : P ’ y ) g . e ! y ; y_, ] & sygnalizator zadziatania czujki dymu - amaad Morski Oddzial Strazy Granicznej im. ptk. Karola Bacza
3. Przy przejsciach przez Sciany i stropy o odpernoéci ogniowej, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawg : g
ognioodporng o odpornosci ogniowej przegrody. Barier nioodporng wykonac po instalacji wszystkich kabli. ) . . B0-563 Gdansk, ul. Oliwska 35
9 BRI P l.0g | pleid 9dy alers. agnIacdporma, Yy Re ALl WaZysIkic 7] eor reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwarc = |ADRES: bl o B .
Zastosowac materiat ogniochronny, posiadajacy atest ITB oraz PZH. gmzwx Budowa bazy dla poduszkowsow i jednostek plywajacych w m. Nowa Paslgka
4. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek wentylacyjnych 0,5m. Stropy perforowane przez ktére doprowadzane jest & modut wejéé&wyjéé kontroli potozenia klap dymowych oraz _ ‘ _ o
powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu minimum 0,5m wokot czujki. Odlegtosc czujki od drzwi napowietrzajgcych z izolatorem zwar¢ £ |aores: 14500 Noulva Pad:m f,}ilgie :2111 155, 3”:p(:f$§ Z::igie gmma‘a S(am?; ;g:;s.?: OB;n::jwsk\)
. . s " i i 7 ¢ a3 i 5 . g PROJEKTANT upr. nr upr. nr
éman_y, podc;agow [ be!ei’( nie moze by¢ mnigjsza niz 0.5m. W przypaf:iku pomieszczen o s;erokpsm ponizej 1m @ sygnalizator optyczno-akustyczny In2. Woiiech Swietoh i iz Wiojchich Boguaianskd |
czujki dymu nalezy umiesci¢ na $rodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki lub kanaty
wentylacyjne w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu to odlegtosci czujki od nich nie powinna by¢ mniejsza niz = przycisk przewietrzania G[?/) /Qj
0,5m. e — L. i
< . s ) - _ |ASYSTENT | ASYSTENT |
@y wypust zasilania do odbiornikéw elementdw instalacii PPOZ  [iy; wicnal Magon mgr inz. Mirella Krezymon
- centrala systemu pozarowej/ centrala oddymiania /7_ . Qﬂu/
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OPIS: g Rzut parteru - instalacje sygnalizacji pozaru
: Symbol Opis g
- Instalace przeciw pozarowa nalezy uktadaé na atestowanych — SN B ooz _iektyear
uchwytach, nalezy stosowac przewody o ilogci zyt i przekrojach 2] czujka dymu z detektorem termicznym z izolatorem zwaré AR - Worbi Dzl Sty Gramoznel . ik Bk Beicad
opisanych na schemacie. -
- Przewody nalezy mocowac bezposrednio do stropu na ' apres:  80-563 Gdarsk, ul. Oliwska 35
uchwytach. [T A CER2A0ATIOERIINL 2 D iigTEm W SNazwa: Budowa bazy dla poduszkowcow | jednostek plywaiacych w m. Nowa Pasigka
- Przeyvody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci modut wejs&/wyjsé kontroli potozenia klap dymowych oraz
zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. (= drzwi napowietrzajacych z izolatorem zwaré apRes: 14-500 Nowa Paslgka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
- Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowacé na wysokosci PROJEKTANT upr. nr WAMIOO7O/POOEN 1 SPRAWDZAJACY [upr. o WAM/I0028/PO0E/14
1,4 m od poziomu poszadzki. [ sygnalizator optycznao-akustyczny inz. Wojciech Swigton mgr inz. Wojciech Bogustawski
- Czujki w pomieszczeniach dozorowanych nalezy instalowac c I
zgodnie z wytycznymi producenta, w odlegtoséciach od scian i ¥ przycisk przewietrzania % L ‘
obiektéw zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi CNBOP i : | | J
producenta. ; o o o s . ASYSTENT ASYSTENT
- Czujki dymu w wykonaniu podtynkowym montowane w & wypust zasilania do cdbiornikow elementéw instalacji PPOZ  [; Michal Magof mgr inz. Mirella Krezymon
sufitach modutowych.
[ | centrala systemu pozarowej/ centrala oddymiania ﬂ g
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OPIS:

- Instalace przeciw pozarowg nalezy uktadac na atestowanych
uchwytach, nalezy stosowac przewody o ilosci zyt i przekrojach
opisanych na schemacie.

- Przewody nalezy mocowac bezposrednio do stropu na
uchwytach.

- Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami.

- Czujki w przestrzeniach miedzysufitowych dozorowanych
nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta, w
odlegtosciach od scian i obiektow zgodnie z obowigzujacymi
wytycznymi CNBOP i producenta.

- Czujki dymu w wykonaniu natynkowym montowane
bezposrenio do stropow.

- Do sufitu podwieszanego nalezy wyprowadzi¢ sygnalizator
zadziatania czujki.
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modut wej$c/iwyjs¢ kontroli polozenia klap dymowych oraz

NAZWA:

Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasleka
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] Rzut parteru - instalacje sygnalizacji pozaru
Symbol Opis 2

RODZAJ: budowlany IBRANZA: elektryczna

3 czujka dymu z detektorem termicznym z izolatorem zwaré E v WRotski Qolizial Strazy Geanicaney . pit. Katole Baozs

i . £|pores:  80-563 Gdaisk, ul. Cliwska 35
7] o reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwarc < ADRES:

drzwi napowietrzajacych z izolatorem zwar¢

ADRES:

14-500 Nowa Paslgka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

7=} sygnalizator optyczne-akustyczny

PROJEKTANT [upr. nr WAMI0070/POOE1
inz. Wojciech Swigton

SPRAWDZAJACY [upr. e WAMIO028/P00E/14

mgr inz. Wojciech Bogustawski

[ oso przycisk przewietrzania

7 @

o g ) ASYSTENT | il ASYSTENT
@ wypust zasilania do odbiornikéw elementéw instalacjii PPOZ  |iny. wichat Magon marin. Mireha Krezymon
| centrala systemu pozarowej/ centrala oddymiania Oﬂﬂ/
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UNIA EUROPEISKA
FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
WEWNETRZNEGO
L ATEC KI Euro-Projekt Nuver | E-29
Grzegorz Latecki 1
@ 82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325 | SKALA 1:100
kom. +48 606 147 184 e
pro ] e kit e-mail: projekt@europrojekt elblag pl | PATA | pazdzierik 2018
LEGENDA: U , . . g a
OPIS: i Rzut | pietra - instalacje sygnalizacji pozaru
: Symbol Opis g
- Instalace przeciw pozarowg nalezy uktada¢ na atestowanych I ORI e oranzn_elekiryczna
uchwytach, nalezy stosowa¢ przewody o ilosci zyt i przekrojach ] czujka dymu z detektorem termicznym z izolatorem zware  |B[\“WA Morski Oddza Sirazy Graniczne] im. ph. Karola Bacza
opisanych na schemacie. = g
- Przewody nalezy mocowac bezposrednio do stropu na ) . Z|apres:  B80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35
uchwytach. [Feee ey oslizRgaEs poziowy = olatoren zie g[Nazwa:  Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek piywajacych w m. Nowa Pasieka
- Przewody nalezy prowadzic z zachowaniem dopuszczainych odlegtosci R modut wejsé/wyjsé kontroli potozenia klap dymowych oraz
zblizen i skrzyzowan z lnnyn_’ll lnstalac}amI: ) N 3 drzwi napowietrzajacych z izolatorem zwarc apres:  14-500 Nowa Pasigka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
- Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowac na wysokosci PROJEKTANT [upr. nr WAM/0070/POOEN T SPRAWDZAJACY [upr. or WAMID028/PCOEN4
1,4 m od poziomu poszadzki. [a) sygnalizator optyczno-akustyczny inz. Wojciech Swigtof mgr inz. Wojciech Boguslawski
- Czujki w pomieszczeniach dozorowanych nalezy instalowaé )
zggdnifa z wytycznymi producenta, w odlegtosciach od $cian i B przycisk przewietrzania [/{}
obiektow zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi CNBOP i
producenta. e - o o - ASYSTENT \ ASYSTENT [
_ Czujki dymu w wykonaniu padtynkowym montowane w & wypust zasilania do odbiornikéw elementow instalacii PPOZ  |ins wichal Magon mgrinz. Mirella Krezymon
sufitach modutowych. "
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* Symbol Opis é
- Instalace przeciw pozarowa nalezy uktadaé na atestowanych RODZAJ: budowlany loraN2a _eekiryczna
uchwytach, nalezy stosowac przewody o ilosci zyt i przekrojach 2] czujka dymu z detektorem termicznym z izolatorem zwaré NAZWA: - Morski Oddzial Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza
opisanych na schemacie. = E
- Przewody nalezy mocowac bezposrednio do stropu na . . . apRes:  80-563 Gdanisk, ul. Oliwska 35
uchwytach. Drer Tceny C2RgRcR POERRWy & ROl =i NAZWA:  Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasieka
- Przeyvody nalezy Prowadzic’ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci ] modut wejscé/wyjs¢ kontroli potozenia klap dymowych oraz
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- Czujki w przestrzeniach migdzysufitowych dozorowanych — PROJEKTANT [upr. ot WAMICO7OIPOOE/ T | SPRAWDZAJACY [upr. v WAMIO028/PO0E/14
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odlegtosciach od $cian i obiektdéw zgodnie z obowigzujacymi
wytycznymi CNBOP i producenta. - przycisk przewietrzania K/’%
- Czujki dymu w wykonaniu natynkowym montowane - [ < €]
bezposrenio do stropow. e el . — | = ASYSTENT |
- Do sufitu podwieszanego nalezy wyprowadzi¢ sygnalizator & wypust zasilania do odbiornikéw elementow instalacji P in2. Michat Magon mr inz. Mirella Krezymon
zadziatania czujki. o <
[~ centrala systemu pozarowej/ centrala oddymiania /L wu/
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- Czujki w pomieszczeniach dozorowanych nalezy instalowac
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obiektow zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi CNBOP i ) l &
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- Instalace przeciw pozarowq nalezy uktadac na atestowanych “‘m” b“"“f'aﬁy , — BRANZA: _siskiryczna
uchwytach, nalezy stosowa¢ przewody o ilosci zyt i przekrojach = czujka dymu z detektorem termicznym z izolatorem zwaré g [NAZWA: - Morski Oddzial Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza
opisanych na schemacie. - E
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- Czujki w przestrzeniach miedzysufitowych dozorowanych
nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta, w
odlegtosciach od $cian i obiektow zgodnie z obowigzujacymi
wytycznymi CNBOP i producenta.

- Czujki dymu w wykonaniu natynkowym montowane
bezposrenio do stropdw.

- Do sufitu podwieszanego nalezy wyprowadzi¢ sygnalizator
zadziatania czujki.

sygnalizator optyczno-akustyczny

PROJEKTA! [ upr. nr WAMIO070/POOEN 1

SPRAWDZAJ ACY upr. nr WAM/0028/POOE/14

inz. Wojciech Swigton

magr inZ. Wojciech Bogustawski

ASYSTENT |

I Z{% /¢‘Q

inz. Michal Magon

mgr inz. Mirella Krezymon
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BRANZA: TELETECHNICZNA

|_ A ]’EC K l EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
82-300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SULIMY 1 POK®) 325
\%

TEL./FAX 55 237-89-82

WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

p r O J e k t E-MAIL: PROJEKT (@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 | NAST. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ZDN. 04.02.1994R. (Dz. U. 1994R. NR 24 poz. 83 z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)

NAZWA INWESTYCII:
|BUDOWA BAZY DLA PODUSZKOWCOW | JEDNOSTEK PLYWAJACYCH W M. NOWA PASLEKA |

KATEGORIA OBIEKTU:

X11, Xviii |
ADRES INWESTYCJI:

|14-500 NOWA PASLEKA, GMINA BRANIEWO, POWIAT BRANIEWSKI 1
NR DZIAtKI: NR OBREBU:

211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6 loo9 |
INWESTOR:

IMORSKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ IM. PtK. KAROLA BACZA l
ADRES INWESTORA:

80-563 GDANSK, UL. OLIWSKA 35 |

FAzA: MIEJSCE — DATA:

PROJEKT BUDOWLANY ELBLAG - 16.10.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO
ZGODNIE Z ART.20, UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. — PRAWO BUDOWLANE (Dz. 2 2003r. NR 207, POZ. 2016, Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT SPORZADZILEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.

IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC — NR UPRAWNIEN:

PROJEKTANT MGR INZ. LUKASZ LUKASZEWICZ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIE BEZ /Wf l,m'i:’h,
OGRANICZEN )
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE) ——

TELEKOMUNIKACYINEJ NR POM/0001/pwoT/15
1 F

FUNKCIA: Poobris:

SPRAWDZAJACY  |MGR INZ. ANTONI LUKASZEWICZ /f J/.’L
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIE BEZ | /[ -
OGRANICZEN gik \
W SPECJIALNOSCI INSTALACYINE)
TELEKOMUNIKACYINEJ NR 1179/98/U

ALY
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ

CZESC FORMALNA

1. Kopia uprawnienia projektanta cz. teletechnicznej

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw — projektanta cz. teletechnicznej

3. Kopia uprawnien sprawdzajacego cz. teletechnicznej

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw — sprawdzajgcego cz. teletechnicznej

CZESC OPISOWA

< PR 0 R 1y R

1.1, Przedmiot OPraCoWaNIa ........eevevveiiiireeerieeeeeeeeeeesereeseeseseesnes
1.2. Podstawowe dane do opracowania
1.3. Stan istniejacy INSIAlaCH. .« e e mesees
1.4, Trasy KabloWe .........ccoiueeimiiiiieeeinrosnees e e e e e eeneeeneeanes

1.6. i BT g e | . B R —————
1.7. Instalacja monitoringu CCTV.....cccueeiiiiieeiervesineeeseessssnseesesens

1.9. INSERIECHE BV .ocviinssvmmvvomsossaiimrsssssmsnsassss i s

1.5. Instalacja okablowania strukturalnego
1.8. Instalacja LLLTV
1.10. Instalacja kontroli dostepu i czasu pracy

1.11.  Instalacja @larmOWa ......cceeeiviriieeiireeeieeeeseeeeseeeeeeesseeesssnneas
1.12. Ochrona przeCiwprzepi€CiOWa .....ccueeeieeeeeereresisressesssessssessns
1.13. Badania i pomiary powykonawcze
1.14.  Odstepstwa od dokumentacji projektowej
1.15.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1.16. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
a2 1L -3 0 7

CZESC RYSUNKOWA

T-01 - Schemat szafy dystrybucyjnej SD nr 1
T-02 - Schemat szafy dystrybucyjnej SD nr 2
T-03 — Schemat szafy dystrybucyjnej SD nr 3
T-04 — Schemat szafy dystrybucyjnej SD nr 4
T-05 - Schemat szafy dystrybucyjnej SD nr 5
T-06 — Schemat blokowy instalacji CCTV

T-07 — Schemat blokowy instalacji alarmowej
T-08 — Schemat blokowy instalacji telewizyjnej
T-09 — Rzut parteru - instalacje teletechniczne

................................

................................

................................

......................................................
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T-10 — Rzut I pietra — instalacje teletechniczne
T-11 — Rzut II pietra — instalacje teletechniczne
T-12 — Rzut dachu - instalacje teletechniczne

T-13 — Rzut garazu — instalacje teletechniczne



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 .

B0-369 Gdafsk, al. Rzeczypospelilej 4/155
Tel, 58-324-89-77, lax 58-i01 44-93
il

sygn. akt. 2/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ LUKASZEWICZ
magister inZynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 07.07.1982 r. w Pszczétkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0001/PWOT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

/99
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Pan Lukasz Fukaszewicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz

z infrastrukturg towarzyszacg.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

dr inz. Marek Wegolowski

CZELONEK
Okregowej Kpmisji jfikacyjnej

mgr i igj] Malinowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Pukaszewicz

83-000 Pruszcz Gdafriski, ul. Jana Kochanowskiego 77
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-96Q-VPJ-G8Q *

Pan tukasz tukaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0234/15

adres zamieszkania ul.Kochanowskiego 77, 83-000 Pruszcz Gdariski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

' ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warszawa, dnia 09.07.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L dz.GI/DBL/ 1055 /98

DECYZJA Nr 1179/98/U

Pan mgr inz. Antoni Lukaszewicz

urodzony dnia 25.08.1953 r. w Osicach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.03.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie cdwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 12 Kpa)

ERTUA U TRl o TEEAQUUNIKACTINE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIY-LUT-RP4 *

Pan Antoni tukaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/2880/01
adres zamieszkania ul.Kochanowskiego 77, 83-000 Pruszcz Gdariski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

‘ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1.

Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pasteka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

Opis techniczny

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych niskiego na-
pigcia i sieci okablowania strukturalnego w projektowanym budynku bazy dla podusz-
kowcow i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pasteka.

Projekt zawiera:

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacje monitoringu CCTV i LLLTV,

- instalacje alarmowa,

- schematy blokowe uktadu i potaczen instalacji okablowania strukturalnego i instalacji

audiowizualnej.

Podstawowe dane do opracowania

- Zlecenie od Inwestora,

- wizja lokalna, wiasna inwentaryzacja szkicowa,

- wytyczne Uzytkownika dotyczace potrzeb i zakresu remontu instalacii,
- uzgodnienia z Przedstawicielem Uzytkownika,

- projekty i uzgodnienia branzowe,

- zatozenia standardu wykonania projektowanych instalacji,

- obowigzujace przepisy i Polskie Normy,

- katalogi producentéw branzowych.

Stan istniejacy instalacji

Na terenie objetym zakresem opracowania istnieje budynek podlegajacy rozbidrce po
wybudowaniu nowego kompleksu. W budynku znajdujg sie czynne instalacje elek-
tryczne i teletechniczne podlegajace demontazom. Na dachu budynku widnieje maszt
Z zainstalowanymi antenami, ktdre nalezy w porozumieniu z Inwestorem przeniesc na
docelowy, projektowany budynek zgodnie z wytycznymi producenta oraz odpowied-
nich stuzb korzystajgcych z systemu. Kable koncentryczne podlegajg w catosci wymia-
nie na nowe,

Trasy kablowe

W budynku do rozprowadzenia projektowanych instalacji rozdzielczych i zasilajgcych
oraz okablowania strukturalnego i instalacji monitoringu zaprojektowano trasy kablo-
we z koryt siatkowych elektroinstalacyjnych, rozmiary i miejsca prowadzenia tras
przedstawiono i opisano na rysunkach. Sa to trasy poziome na korytarzach oraz po-
mieszczeniach technicznych, ktdre nalezy instalowac przy suficie nad stropem podwie-
szanym oraz trasy pionowe w tzw. ,szachtach energetycznych”. Nad kazda rozdzielni-

cq elektryczng .

Trasy koryt przewidziane dla instalacji okablowania strukturalnego i instalacji audiowi-
zualnej zaprojektowano tak, aby w tych samych korytach mozna byto prowadzi¢ ist-
niejace przewody sygnatowe instalacji monitoringu. Trasy koryt okablowania struktu-
ralnego nalezy wykonywac obok tras koryt instalacji eklektycznych z zachowaniem mi-
nimum 0,1m odstepu w celu zachowania kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

70T



Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pastgka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 {obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

1.5.

1.6.

Polaczenie platformy obserwacyjnej z trasg koryt nalezy przeprowadzi¢ przez strop za
pomoca rur ostonowych 4x @50. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.

Dla zadania projektu sie kanalizacje kablowe na potrzeby zasilania urzadzen zasilania
rezerwowego oraz potgczen miedzy budynkiem, a garazem dla poduszkowcow. Kanali-
zacja realizowana za pomocg rur ostonowych dla instalacji zasilajgcych do kamer, stu-
pow oéwietleniowych. Natomiast do tras teletechnicznych nalezy uktadac rury przysto-
sowane dla $wiatlowoddw oraz instalacji sygnatowych. Na planie zagospodarowania
terenu pokazano miejsca prowadzenie kanalizacji oraz posadowienia studni rewizyj-
nych. Wykonanie linii kablowych nalezy zrealizowac zgodnie z punktem 1.6.

Instalacja okablowania strukturalnego i Swiattowodowego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac jako podtynkowe (p/t), w ru-
rach elektroinstalacyjnych PCV, przewodami typu UTP kat.6., wszystkie punkty logicz-
ne z poszczegolnych pomieszczen nalezy bezposrednio sprowadzi¢ do szafy RACK 19”
(SD) — szafe zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni (II pigtro) — doktadng lokali-
zacje szafy przedstawiono na rysunku w projekcie.

Przewody okablowania strukturalnego w pomieszczeniach nalezy zakonczy¢ gniazdami
2x RJ-45 kat.6. Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosciach opisanych na poszczegol-
nych rysunkach (wysoko$¢ mierzona od poziomu posadzki), gniazda okablowania
strukturalnego nalezy instalowa¢ w zintegrowanych puszkach z gniazdami wtyczko-
wymi DATA. Rozmieszczenie wszystkich gniazd przedstawiono i opisano na rysunkach.
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac jako podtynkowa (p/t), w
gtéwnych ciagach komunikacyjnych przewody uktada¢ w korytach kablowych instalacji
okablowania strukturalnego. Przewody nalezy uktadac z zachowaniem odpowiednich
promieni giecia oraz z zachowaniem odstepu od przewodow elektrycznych minimum
0,10 m, po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy wykonac odpowiednie po-
miary potwierdzajace ciagtosc i przepustowosc instaladji.

Instalacje okablowania Swiattowodowego nalezy wykonac przewodami wielomodowy-
mi dostosowanymi do uktadania na state. Wszystkie gniazda 2x SC/APC nalezy sko-
munikowa¢ bezpoérednio do szafy SD. Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosciach
opisanych na poszczegdinych rysunkach (wysokos¢ mierzona od poziomu posadzki),
gniazda okablowania strukturalnego nalezy instalowa¢ w zintegrowanych puszkach z
gniazdami wtyczkowymi DATA. Rozmieszczenie wszystkich gniazd przedstawiono i opi-
sano na rysunkach.

Instalacje okablowania $wiattowodowego nalezy wykonac jako podtynkowg (p/t) w ru-
rach dedykowanych do prowadzenia przewodéw, w gtownych ciggach komunikacyj-
nych przewody uktada¢ w korytach kablowych instalacji teletechnicznej. Przewody na-
lezy uktadaé z zachowaniem odpowiednich promieni gigcia, po wykonaniu okablowa-
nia strukturalnego nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary potwierdzajace ciggtosc i

przepustowos¢ instalacji.

Szafa dystrybucyjna SD

Dla budynku zaprojektowano 6 szaf dystrybucyjnych RACK 19” (SD) dla okablowania
strukturalnego, do ktérej nalezy doprowadzi¢ wszystkie przewody okablowania struk-
turalnego, okablowania $wiattowodowego, przewoddw instalacji CCTV, przewodow
systemu kontroli dostepu, systemu alarmowego oraz przewody koncentryczne instala-



1.7.

Budowa bazy dla poduszkowcdw i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pasteka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

¢ji radioliniowej. Zaprojektowano szafy typu RACK 19" wysokosci 42U (1000x800), w
ktdrej nalezy zakonczy¢ przewody okablowania strukturalnego na panelach krosowni-
czych UTP kat.6 oraz okablowania Swiattowodowego w przetacznicach swiattowodo-
wych SFP. Wyposazenie szafy dystrybucyjnej SD przedstawiono i opisano na schema-
cie blokowym szafy.

W pierwszej szafie RACK przeznaczonej dla czesci SG, przewidziano miejsce dla ele-
mentéw aktywnych sieci LAN, sktadajacych sie z patchpaneli 24 portowych, paneli po-
rzadkujgcych oraz switchy zarzadzalnych oraz routera oraz przewidziano instalacje
okablowania Swiattowodowego w ktdrej sktad wchodzg mi. przetacznice $wiattowodo-
we 24 portowe, panele porzadkujgce, switche zarzadzalne SFP. W tej szafie nalezy
umiesci¢ elementy dostawcy ustug internetu. W drugiej szafie RACK przewidziano
elementy instalacji CCTV, switch zarzadzalny przystosowany do zasilania kamer prze
PoE. Panel porzadkujacy, rejestrator CCTV przystosowany do obstugi 16 kamer IP
8Mpx. Do rejestratora projektuje sie macierz dyskowa do przechowywania zarejestro-
wanych zdarzen. Poszczegdlne elementy aktywne ilos¢ i parametry techniczne nalezy
uzgodnic z Inwestorem w celu kompatybilnoéci urzadzen istniejgcych.

Szafy na potrzeby SPW nalezy wyposazy¢ w pasywne elementy sieci LAN i $wiattowo-
dowych, natomiast aktywne elementy dostarczy Inwestor.

Konfiguracja szafy SD na schemacie blokowym zostata przedstawiona pogladowo,
przed przystgpieniem do montazu zakres wyposazenia, miejsce montazu, ustawienia i
konfiguracji nalezy uzgodni¢ bezposrednio z przedstawicielem Uzytkownika/Inwestora.

Instalacja monitoringu CCTV

Instalacja monitoringu CCTV oparta o system kamer wewnetrznych oraz zewnetrz-
nych. Kamery monitorujgce zaprojektowane w systemie IP. Kamery nalezy montowaé
w sposob umozliwiajacy rejestracje oséb wchodzacych do pomieszczen. Instalacje do
kamer nalezy uktada¢ w korytach teletechnicznych z zachowaniem zblizen i skrzyzo-
wan. Instalacje nalezy prowadzi¢ przewodem typu UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6. Wszystkie
kamery zaprojektowano jako stacjonarnych z regulowana ogniskowg do monitorowa-
nia w ciemnosci z rozdzielczoscig 8Mpx (IP67). Dwie kamery zewnetrzne zaprojekto-
wano z mozliwoscia obserwacji poprzez zrobotyzowane kamery szybkoobrotowe IP z
rozdzielczoscig min. 8Mpx (IP67).System musi przechowywaé zarejestrowany zapis
(RAID) — min 30 dni (z rozszerzeniem do 60 dni za pomoca macierzy dyskowej). Sys-
tem powinien umozliwia¢ nagrywanie ciagte, alarmowe, na podstawie zdarzen oraz
detekcji ruchu. Wymaga sie mozliwosci nagrywania z tzw. pre i post alarmem, ktorych
konfiguracja powinna by¢ mozliwa dla kazdego kanatu indywidualnie. Rejestrator po-
winien by¢ wyposazony w dysk systemowy SSD. Powinna istnie¢ mozliwos¢ eksportu
materiatu nagranego na HDD, CD/DVD, Flash USB lub dyski sieciowe. Autentykacja
wideo zapisanego przez sprawdzanie sumy kontrolnej. Zaktadka alarmowa powinna
umozliwia¢ wyswietlanie aktywnych alarméw i umozliwia¢ odtwarzanie wideo z nimi
powigzanego. Klient powinien wspiera¢ mozliwos¢ wysSwietlenia wideo nagranego z
peing obstugg odtwarzania. Funkcja powinna umozliwia¢ wyswietlanie obrazu z wielu
kamer jednoczesnie. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwoé¢ odtwarzania obrazu w cza-
sie rzeczywistym przyspieszonego i z pominieciem wybranego czasu. Klient powinien
wspiera¢ odtwarzanie jednoczesne wszystkie zastosowane w systemie kamery syn-
chronicznie. Alarmowanie kiedy kamera zostaje zastonieta, rozogniskowana badz w
inny sposéb przestaje petni¢ swoje funkcje.
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Budowa bazy dla poduszkowcdw i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pasteka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

1.8.

1.9.

1.10.

Zasilanie do kamer realizowane ze switch w szafie RACK nr 2 za pomocg PoE. Do ka-
mer zewnetrznych nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewdd zasilajacy 2x1,5mm2.
Ustawienie kamer nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Rejestra-
tory nalezy zainstalowa¢ w szafie SD oraz skomunikowa¢ z serwerem zarzadzajgcym
siecig. Miejsce obserwacji monitoringu przewiduje si¢ w pomieszczeniu stuzby dyzur-
nej wyswietlane na telewizorze.

Instalacja LLLTV

Instalacja wykrywajaca zagrozenia zaprojektowana na potrzeby obserwacji w skrajnie
trudnych warunkach, stabym Swietle, ktére nie bedg widoczne przy uzyciu kamer
CCTV. Projektowana instalacja LLLTV w oparciu o kamere termowizyjng IP posiadaja-
ca 2 obiektywy, termowizyjny rozdzielczosci min. 640x512 px, dtugos¢ 60mm oraz wi-
zyjny rozdzielczosci min. 2Mpx. Kamerg nalezy skonfigurowac tak, aby po wykryciu
danych zdarzen wywotata dziatania po wyjsciu alarmowym. Kamera musi posiadac
min. 30 krotny zoom optyczny. Wbudowany przetwornik 1/1.9" CMOS, wejscie alar-
mowe 7, wyjscie alarmowe 2. Kamera obrotowa w sposob ciagty w zakresie od 0 do
360 stopni w poziomie oraz od -40 do 90 stopni w pionie. Do kamery nalezy doprowa-
dzi¢ przewdd sygnatowy typu UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6 oraz przewéd zasilajgcy
2x1,5mm?2 do zasilacza 24V AC. Stopien ochrony kamery min. IP66

Instalacja RTV

Instalacja RTV oparta o zestaw anten, satelitarnej min. 1,2m $rednicy oraz konwerte-
rem QUATRO oraz anteny do odbioru telewizji naziemnej DVB-t, antena typu combo
UHF/VHF. Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod sygnatow. Instalacja
oparta o multiswicha z aktywna telewizjg naziemna. Multiswich 24 wyjsciowy klasy A
do rozdzielenia sygnatu na poszczegdine gniazda RTV. Rozmieszczenie gniazd i anten
pokazano w czesci rysunkowej. Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach teletechnicz-
nych przewodem wspétosiowym typu RG6 75Q. Na wejsciu przewoddw do multiswicha
nalezy zainstalowac zabezpieczenia przeciwprzepigciowe na wiyk typu F. Maszt nalezy
polaczy¢ z projektowang instalacja odgromowa. Na szczycie masztu nalezy zainstalo-
wa¢ iglice 2m mocowang za pomocg odpowiednich uchwytéw.

Instalacja kontroli dostepu i czasu pracy

Projekt przewiduje montaz kontroli dostepu do budynku oraz pomieszczen wewnetrz-
nych. System oparty o czytniki zblizeniowe z klawiaturg numeryczng od strony wejscia
oraz wyijécia z pomieszczeri z wymagang kontrolg wejé¢ i wyjsc. System musi by¢ w
petni zarzadzany z poziomu komputera i oprogramowania dedykowanego. Osoba
wchodzaca do pomieszczenia objetego dozorem musi zblizy¢ karte, nastepnie zamek
drzwi zostanie zwolniony a sygnat musi zosta¢ dostarczony do serwera i zapisany w
ramach czasowych. Dodatkowo system musi byC zintegrowany z rejestracjg czasu
pracy w oparciu o dedykowane oprogramowanie instalowane na komputerach stano-
wiskowych. Program rejestru rozpoczecie oraz zakonczenie czasu pracy w oparciu o

ustalone grafiki.



Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pasfeka
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1.11.

1.12.

1.13,

Instalacja alarmowa

System alarmowy wtamania i napadu oparty o system czujek zespolonych ztozonych z
dwoch detektoréw oraz kontaktronéw. Wszystkie elementy detekcyjne muszg posia-
da¢ system antysabotazowy. System wykorzystuje centralny system monitorowania
obecnosci w obiekcie. Czujki ruchu na podczerwien oraz mikrofalowe generujgce
alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez oba detektory w czasie krotszym niz
10s. Pierwszy czujnik PIR lub MW, ktdry wykryje ruch aktywuje prealarm, podczas
ktdrego drugi czujnik musi wykry¢ ruch, aby caly czujnik wygenerowat alarm. Dodat-
kowo w pomieszczeniach objetych petnym dozorowaniem czuijki nalezy doposazy¢ w
czujnik sttuczenia szyby reagujgce na drgania mechaniczne, wystepujace podczas sil-
nego uderzenia w szybe. Czujki musza reagowad w pasmie akustycznym od 6kHz do
30kHz. W drzwiach i oknach pomieszczer wskazanych na rysunkach, nalezy zamonto-
wac czujki magnetyczne zwane kontaktronami sktadajacymi sie z dwéch elementéw
gdzie pierwszy zawiera magnes a drugi kontaktron. W wyniku oddalenia magnesu od
kontaktronu nastgpuje zwarcie lub rozwarcie styku. Projektowang centrale nalezy za-
instalowa¢ w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni. Dla podtrzymania zasilania
nalezy wyposazy¢ w dedykowany akumulator przystosowany do pracy z systemami
alarmowymi. Do rozbrajania alarmu nalezy wykorzysta¢ i skomunikowad manipulatory
kontroli dostepu. System alarmu nalezy zaprogramowac z podziatem na strefy w poro-
zumieniu z Uzytkownikiem/Inwestorem. Do sygnalizacji wyzwolenia alarmu stuzy sy-
rena akustyczno optyczna montowana w danej strefie. Wszystkie elementy instalacji
przedstawiono na schemacie blokowym w czesci rysunkowej. Sposéb montazu oraz
warunki stosowania urzadzen powinny uwzgledniaé zalecenia producenta.

Dodatkowo na terenie nieogrodzonym nalezy zainstalowaé bariere mikrofalowg o za-
siggu programowalnym od 15m do 200m oraz szerokoscia 6m z mozliwoscig regulacii.
Bariera wyposazona w regulowany czas naruszenia wigzki oraz ochrone antysabota-
zowg przed otwarciem obudowy. Bariere nalezy zainstalowac na stupach stalowych na
wysokosci ok 1,5m. Naruszenie bariery musi by¢ sygnalizowane w pomieszczeniu ob-
serwacyjnym oraz dodatkowo syrena alarmowa zainstalowana na elewacji garazu
umozliwiajaca sygnalizacje osobom naruszajacym przestrzen dozorowanag.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych
przy wytadowaniach atmosferycznych i faczeniowych nalezy stosowac system ochrony
przepigciowej. Jako ochrong przepigciowg zaprojektowano w rozdzielnicy gtéwnej bu-
dynku (RG), ograniczniki przepiec klasy B+C, ograniczniki przepie¢ powinny posiadac
sygnalizacje uszkodzenia. Ze wzgledu na dtugosci obwoddw rozdzielczych i odlegtoéé
rozdzielnic pigtrowych od rozdzielnicy gtéwnej ochrone przepieciowa powtdrzono w
kazdej z rozdzielnic, zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy C.

Dodatkowo dla wrazliwych urzadzer elektronicznych i komputerowych nalezy rozbu-
dowac system ochrony przepieciowej o ochronniki klasy D, nalezy je instalowac przy
wszystkich gniazdach wtyczkowych DATA.

Badania i pomiary powykonawcze

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ wszystkie nie-
zbgdne pomiary, a wyniki nalezy zawrze¢ w odpowiednich protokotach i przekazaé In-
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Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pastgka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/S, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

1.14.

westorowi. Nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci linii Swiattowodowych oraz sieci
LAN. Nalezy wykona¢ pomiary statyczne i dynamiczne okablowania strukturalnego
oraz ciggtoéci i przepustowosci dla okablowania multimedialnego. Wszystkie instalacje
niskopradowe muszg by¢ wykonane i opisane zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biura
tacznosci i Informatyki Komendy Gtdwnej Strazy Granicznej z dnia 19.03.2015r.

Odstepstwa od dokumentacji projektowej

Zmiany jakichkolwiek parametréw technicznych zaprojektowanych instalacji i urzadzen
sa niedopuszczalne bez zgody projektanta. Zastosowanie materiatow bez wymaganych
prawem wykonawczym certyfikatow, atestow i deklaracji zgodnosci oraz materiatéw o
innych, gorszych parametrach technicznych niz opisanych w projekcie spowoduje
zdjecie odpowiedzialnosci z autoréw projektu za skutecznosc i niezawodnoSC przyje-

tych rozwigzan projektowych.

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie w dokumentacji projektowej nastepujace
zmiany (po uzgodnieniu z Inwestorem):

- zmiane usytuowania instalacji elektrycznej, oraz rozmieszczenia urzadzen i aparatow
elektrycznych (zmiany sa dopuszczalne pod warunkiem utrzymania projektowanego
poziomu technicznego obiektu oraz spetnienia obowigzujacych norm i przepisow).
Wprowadzane zmiany nalezy nanies¢ na  projekcie trwaly  technikg
w kolorze czerwonym (lub wykona¢ rysunki zamienne), opracowanie
z naniesionymi zmianami przekaza¢ Inwestorowi jako dokumentacje powykonawczg.

1.15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wykaz przepiséw w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiek-
tu:

- Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 13987).

- Rozporzadzenie (...) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami

Zasieg obszaru odzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji elektrycznych — miesci  sig
i zamyka w obszarze obiektu podlegajgcemu budowie oraz w granicach dziatek na
ktorych jest posadowiony.

Projektowane instalacje elektryczne nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ emitujacych po-
la elektromagnetyczne, ktére moga znacznie wplynac na srodowisko w rozumieniu
wW/w przepisow.

1.16. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Projektowany budynek Strazy Granicznej podlegajacy budowie nie jest wpisany do re-
jestru zabytkdw oraz nie podlega szczegdlnej ochronie na podstawie ustalen miejsco-
wego planu zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce-

lu publicznego.
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Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pasteka
14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- plan BIOZ — branza eklektyczna i teletechniczna

Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajace ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23.
06. 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kierownik bu-
dowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na:

1. Zakres robét do realizacji

- Roboty montazowe gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej;

- Roboty montazowe rozdzielnic elektrycznych;

- Roboty montazowe obwoddw rozdzielczych i zasilajacych;

- Roboty montazowe instalacji gniazdowych;

- Roboty montazowe instalacji oswietleniowych;

- Roboty montazowe instalacji odgromowej;

- Prace przetgczeniowe w instalacjach elektrycznych;

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonanych instalacji;

- Prace rozruchowe i uruchamianie instalacji po wykonanych robotach elektrycznych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- Budynki i istniejace instalacje — czynny obiekt, wystepowanie osdb postronnych, tj. uzytkowni-
kéw niebiorgcych czynnego udziatu w wykonywanych pracach a przebywajacych w obiekcie;

- Porazenie pradem elektrycznym - podczas prac wykonywanych przy rozdzielnicach, urzadze-
niach i instalacjach elektroenergetycznych, w przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji;

- Porazenie pradem elektrycznym — przy pracach pod napieciem, w miejscach gdzie przerwanie
zasilania moze powodowac utrudnienia i/lub zagrozenie funkcjonowania obiektu:

- Przygniecenie - podczas transportu i sktadowania materiatéw;

- Upadek z wysokosci podczas prac na drabinach i rusztowaniach.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

- Kierujacy robotami ma obowigzek zapoznaé pracownikdw z zakresem wykonywanych prac —

opisowym i graficznym;
- Kierujacy robotami ma obowiazek zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami w rejonie wykony-

wanych prac;
- Kierujgcy —robotami  ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu  pracownikéw

z zakresu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w rejonie wykonywanych prac — przeprowadze-
nie instruktazu pracownikow musi zostac potwierdzone na piémie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu zagrozen w zwiazku
z wykonywanymi robotami

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:
- Skoordynowac prace wszystkich branz jezeli wystepuja prace innych branz w tym sa-

mym czasie;
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Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajgcych w m. Nowa Pasteka

14-500 Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)

- Sporzadzi¢ harmonogram realizacji prac, w ktérym nalezy okreslic ramowo czasookre-
sy wykonywania prac uciazliwych (np. wyburzenia, dtugotrwate kucie sprzetem mecha-
nicznym);

- Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- Teren prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢, oznaczajac folig ostrzegawczg i/lub barie-
rami;

- Wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakua-
cyjne;

- Powiadomic Uzytkownika obiektu o planowanym rozpoczeciu prac;

- Zabrania sie wykonywania robot po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.

W czasie prac:

- Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuracji;

- Stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP;

- Zapewni¢ sprawng tacznos¢ ze stuzbami, ktére udzielajg = pomocy
w przypadku powstania zagrozenia;

- Do transportu materiatéw stosowac odpowiednie urzadzenia transportowe (np. prze-
wozenie materiatdw na paletach — wdzkami widtowymi recznymi i/lub mechanicznymi)
oraz atestowane zawiesia;

- Transportowany materiat nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przesuwaniem, zsu-
waniem sie z urzadzen transportowych;

- Stosowa¢ sprawne urzadzenia i narzedzia zgodne z DTR (Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa),

- Utrzyma¢ porzadek na stanowiskach pracy.

M
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Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej SD nr 1

1 T Szuflada z wentylatorami 1U Parametry techniczne szufiady z wentylatorami 1U (1 kpl.):
2 Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat. - panel wentylatorow do montazu w szafie 19"
3 ( i 4 wentylatory + termostat do regulacji temperatury w szafie
4 Switch zarzgdzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat Parametry techniczne panel krosowniczy 1U LAN (4 szt.):
5 Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat. - panel do montazu w szafie 19"
6 : : - 24 zlgcza R1-45, STP kat. 6
7 Switch zarzadzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat . pane; dZiEIOHV_’ wyposaiony w :(ng?duwtslo 6 portow
- panel wyposazony w organizer kablowy tylny
g Path Panel 1424 poily Tl R 9 6 bt - panel ma zapewniac automatyczne uziemienie kazdego ztgcza
10 Switch zarzgdzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat Parametry techniczne Switch-a zarzadzalnego 1U (4 szt.):
11 Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat. panel ' n szafia 19
12 el zarzadzalny za pomoca siec
~ = 24 ztacza RJ-45, STP kat. 6
13 Switch zarzadzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat cia LAN: 2x RJ-45
14 |Przetgcznikca $wiattowodowa 24x SC/APC Duple g ( odowe: 4x SFP
15
16 Swit ydzalny SFP 1U AP
17
18
19
20 metry te y
21 Miejsce przeznaczone na urzadzenia SC/APC S
22 radiolinii 4% SC/AF
23 1 D
24 ]
25
26 Parametry techni 1e Swict 1
27 =y "
28 " iy
29
30 Parametry techniczne Router-a zarzadzalnego 2U (2 szt.)
panel do montazu w szafia 19
o1 zarzadzalny za pomoca sieci: strony WWW
32 ) zkacza Ethernet LAN (RJ-45)
33 2 porty USB 2.0
34 Router ISDN 2U gniazdo rozs en: 4x EHWIC/nZ2 x DSP/n1 x ISM
35 Miejsce przeznaczone na urzadzenia Ix port RS-232
36 dostawcy internetu port WAN: Ethernet (RJ-45)
zabezpieczenie firewall: 105
37
38 Parametry techniczne blok zasilajgcy 1U (2 szt.):
- ; - do montazu w szafie 19"
39 Miejsce przeznaczone na urzadzenia - wyjécia gniazda 230V 9x 2P+Z
40 gwarantowanego zasilania UPS
41 Listwa zasilajgca AC 230V 1U, 9 gniazd —
42 Listwa zasilajaca AC 230V 1U, 9 gniazd wgﬁks_rz ﬁazENzEé%amﬁm
szafa dystrybucyjna SD L ATECKI Euro-Projekt NUMER |E-01
RACK 19" 42U Grzegorz Latecki :
[37] 82-300 Elblag, ul. Stanisiawa Sulmy 1225 |SkALA (DeZ skali
2100x1000x600 (WXSXG) projekt| | jemuewsuries =

TYTUL:

Schemat szafy dystrybucyjnen SD nr 1
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Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej SD nr 2

Parametry techniczne szuflady z wentylatorami 1U (1 kpl.):
- panel wentylatorow do montazu w szafie 19
- 4 wentylatory + termostat do regulacji temperatury w szafie

1 Szuflada z wentylatorami 1U
2 Parametry techniczne Switch-a zarzadzalnego 1U (2 szt.):
3 panel do montazu w szafia 19
4 Switch zarzadzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat ’);; ;lii’;(‘:i;:’i’;’lf': ‘I];,":_f_';’”;i'
5 L \x-mé.r‘ia LAN J'xl R3-45
6 Switch zarzgdzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat weijécia $wiatlowodowe: 4x SFP
) porty dla kamer IP (LAN + PoE)
8
9
11? Rejestrator CCTV 64x IP 8Mpx
12
13 Parametry techniczne rejestratora CCTV (1 szt.):
14 - predkosc zapisu: 30 (klatek na sekunde)/ na kanat
15 System kontroli dostepu - max. rpzd;ielczoéé 8Mpx (38.4{%)(2160)
: - archiwizacja danych: HDD, sie¢, USB, DVD-RW
10 - wejscia wideo: 16x kanatow IP
17 - wyjécia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI (4K)
18 - wejscie audio: 1/1 RCA
19 - wejscie/wyjscie alarmowe 8/4
20
21 System alarmowy
22
23
24
25
26 Parametry techniczne kontroli dostepu (1 szt.)
27 obstuga przejsc przewodowych
28 rejestracja czasu pracy
29 ortowanie stanow automatyki
30 nie automatykq z poziomu komputera
31 mozliwose definiowania uprawnien do funkcji / stref
32 integracja sprzetowa z systeme alarmowyn
33
34 Parametry techniczne blok zasilajgcy 1U (2 szt.):
35 - do montazu w szafie 19"
36 - wyjscia gniazda 230V 9x 2P+Z
37
38
39 Miejsce przeznaczone na urzgdzenia
40 gwarantowanego zasilania UPS
41 Listwa zasilajagca AC 230V 1U, 9 gniazd —_—_.
42 Listwa zasilajaca AC 230V 1U, 9 gniazd w&uﬁg&e&gggﬁﬂﬂ.ﬂ
szafa dystrybucyjna SD LATECKI Euro-Projekt Nuwe |E-02
RACK 19" 42U Grzegorz Latecki .
@ 82-300 Elblag, 4l Stanislawa Suimy 17325 |SKALA |bez skali
2100x1000x600 (WXSXG) projekt e_ma“:ks;"exgggem;‘r‘;;ktlb,mp, DATA | pazdziernik 2018
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Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej SD nr 4

Parametry techniczne szuflady z wentylatorami 1U (1 kpl.):

1 Szuflada z wentylatorami 1U
2 Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat. panel wentylatorow do montazu w szafie 19’
3 liacy 4 wentylatory + termostat do regulacji temperatury w szafie
4 Switch zarzgdzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat Parametry techniczne panel krosowniczy 1U LAN (2 szt.):
5 Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat. - panel do montazu w szafie 19"
6 - 24 ztacza RJ-45, STP kat. 6
7 Switch zarzgdzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat - panel dzielony, wyposazony w 4 moduty po 6 portow
8 : vea Bwiatiowodbwa 24x SCIAPC Dublex - panel wyposaiony w arganizer kablom.fy t\{lny _
9 - panel ma zapewniac¢ automatyczne uziemienie kazdego zigcza
10 tc F U2 F Parametry techniczne Switch-a zarzgdzalnego 1U (2 szt.):
11 imm1;,‘}-'.|:i\.=‘-“ fia 15
Zarzqdzainy z 2Cl
:i 24 ztacza RI-45, STP kat. 6
wejscia LAN: 2x RJ-45
14 wejscia swiatlowodowe: 4x SFP
15
16
17
18
19
20 i
21 1[§]
22
23 .
24 K: ]
25
26 ! fry | Sy {zalne
27 ‘:‘1_‘. | ; i
28 e o
29
30
31
32
33
34 Parametry techniczne blok zasilajgcy 1U (2 szt.):
35 - do montazu w szafie 19"
36 - wyjscia gniazda 230V 9x 2P+Z
37
38
39 Miejsce przeznaczone na urzadzenia
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Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej SD nr 5

Szuflada z wentylatorami 1U
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Miejsce przeznaczone na urzadzenia
aktywne wg. specyfikacji SPW
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Miejsce przeznaczone na urzgdzenia
gwarantowanego zasilania UPS

requlac)i temperatury w szafie

Parametry techniczne blok zasilajgcy 1U (2 szt.):
- do montazu w szafie 19"
- wyjscia gniazda 230V 9x 2P+Z
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Listwa zasilajgca AC 230V 1U, 9 gniazd
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Listwa zasilajgca AC 230V 1U, 9 gniazd
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Schemat szafy dystrybucyjnen SD nr 4
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Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej SD nr 6

Szuflada z wentylatorami 1U Parametry techniczne szuflady z wentylatorami 1U (1 kpl.):

Patch Panel 1U 24 porty typu RJ-45 6 kat. panel wentylatoréw do montazu w szafie 19"

4 wentylatory + termostat do regulagji temperatury w szafie

Switch zarzadzalny 1U 24 LAN RJ45 6 kat Parametry techniczne panel krosowniczy 1U LAN (1 szt.):
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- panel do montazu w szafie 19"
- 24 zlacza R1-45, STP kat. 6
- panel dzielony, wyposazony w 4 moduly po 6 portéw
- panel wyposazony w organizer kablowy tylny
- panel ma zapewnia¢ automatyczne uziemienie kazdego zlgcza

1-a zarzadzalnego 1U (1 szt,)

Iny za pomocy Siec
45, STP kat. ¢
N: 2x R1-45

Parametry techniczne blok zasilajacy 1U (2 szt.):
- do montazu w szafie 19"
- wyjscia gniazda 230V 9x 2P+Z
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Miejsce przeznaczone na urzgdzenia
gwarantowanego zasilania UPS
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Schemat szafy dystrybucyjnen SD nr 5
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1x kamera IR na platformie

> CAM

/'_J

—

_

_

7x teren zew. na stupach

[ cAm

5x teren zew. na garazu

"~ cAM

10x terene zew. na budynku

- CAM

23x UTP 4x2x0,5mm2 6. kat PoE

7x garaz

> CAM
_/

4x |l pietro

"> CAM
N

6x | pietro

> CAM
-/

11x parter

> CAM
_F

28x UTP 4x2x0,5mm2 6. kat PoE

Instalacja monitoringu CCTV oparta o system kamer wewnetrznych.
Kamery monitorujgce zaprojektowane w systemie IP. Kamery nalezy
montowac w sposob umozliwiajgcy rejestracje 0sob wchodzacych do
pomieszczen objetych klauzula tajnosci. Instalacje do kamer nalezy
uktadac w korytach teletechnicznych z zachowaniem zblizen i
skrzyzo-wan. Instalacje nalezy prowadzi¢ przewodem typu UTP
4x2x0,5mm2 kat. 6. Wszystkie kamery zaprojektowano jako
stacjonarnych z regulowang ogniskowa do monitorowania w ciemnosci
z rozdzielczoscig 8Mpx (IP67). System musi przechowywaé
zarejestrowany zapis (RAID) — min 30 dni (z rozszerzeniem do 60 dni za
pomoca macierzy dyskowej). System powinien umozliwia¢ nagrywanie
ciggte, alarmowe, na podstawie zdarzen oraz detekgji ruchu. Wymaga
sie mozliwosci nagrywania z tzw. pre i post alarmem, ktérych
konfiguracja powinna by¢ mozliwa dia kazdego kanatu indywidualnie.
Rejestrator powi-nien by¢ wyposazony w dysk systemowy SSD.
Powinna istnie¢ mozliwosc¢ eksportu ma-teriatu nagranego na HDD,
CD/DVD, Flash USB lub dyski sieciowe. Autentykacja wideo zapisanego
przez sprawdzanie sumy kontrolnej. Zaktadka alarmowa powinna
umozliwia¢ wyswietianie aktywnych alarméw i umozliwiac odtwarzanie
wideo z nimi powigzanego. Klient powinien wspiera mozliwosc
wyswietlenia wideo nagranego z petng obstu-gg odtwarzania. Funkcja
powinna umozliwia¢ wyswietlanie obrazu z wielu kamer jedno-czesnie.
Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ odtwarzania obrazu w czasie
rzeczywi-stym przyspieszonego i z pominieciem wybranego czasu.
Klient powinien wspiera¢ od-twarzanie jednoczesne wszystkie
zastosowane w systemie kamery synchronicznie. Alarmowanie kiedy
kamera zostaje zastonieta, rozogniskowana badz w inny sposcb
przestaje petni¢ swoje funkcje.

Zasilanie do kamer realizowane ze switch w szafie RACK nr 3 za
pomoca PoE. . Rejestratory nalezy zainstalowac w szafie SD oraz
skomunikowac z serwerem zarzadzajgcym siecig. Miejsce obserwadji
monitoringu przewiduje sie w pomieszczeniu stuzby dyzurnej
wyswietlane na telewizorze.

23x YDY/YKY 3x2,5mm2

Rejestrator sieciowy IP 64 wejsciowy

L

POM

UWAGI:

-

UTP 4x2x0,5mm2 6. kat

230V~

SERWEROWNI SZAFA RACK 19" ni
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Schemat blokowy instalacji CCTV
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1. Instalacje monitoringu CCTV nalezy
prowadzi¢ w korytach teletechnicznych
montowanych nad sufitem podwieszanym.
2. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem
dopuszczalnych odlegtosci zblizen i
skszyzowan z innymi instalacjami.
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Schemat blokowy instalacji alarmowej

5x Czujka wibracyjna i magnetyczna (kontaktron)

UWAGI:

1. Instalacje alarmu nalezy prowadzi¢ w
korytach teletechnicznych montowanych nad

sufitem podwieszanym.

2. Przewody prowadzic¢ z zachowaniem
dopuszczainych odlegtosci zblizen i
skszyzowan z innymi instalacjami.

11x Czujka dualna alarmu 5x YTDY 8x0,5mm2

PIR i MW

\ |/

kd

11x YTDY 8x0,5mm2

Centrala alarmowa z 16 wyjsciami
programowalnymi, min. 128 wejéé
przewodowych programawalnych,

podzat na min. 32 strefy, stopien
zabezpieczenia wg EN 50131 min. 3,
mozliwos¢ integracji z zewnetrznymi
systemami tj. system kontroli dostepu oraz
system PPOZ, mozliwo$¢ programowania z
poziomu komputera.

Centrala alarmowa

Bariera mikrofalowa

5x Syrena alarmowa
optyczno-akustyczno-gt

Do

2x YKSY 8x1mm?2

5x YTDY 8x0,5mm2

zgodna z SA3

zasilacz 230V
akumulator 12V 7Ah

UTP 4x2x0,5mm2 6. kat
komunikacja z serwerem

230V~

Kontaktron:

Czujki wyposazona w dwa detektory: wibracyjny i magnetyczny.
Zadziatanie poprzez wykrywanie drgan spowodowanych probami
wywazenia (czujnik piezoelektryczny) lub sygnalizowanie
otwarcia (sensor magnetyczny). Czujka musi rozréznia¢ wptyw
czynnikéw zewnetrznych tj. drgania spowodowane wiatrem, od
tych ktdre wywotane sg proba sforsowania drzwi lub okna.
Czujka musi by¢ wyposazona w regulacje poziomu czutosci
sensora wibradji (dla wykrycia pojedynczych silnych drgan) oraz
niezalezne ustawienie liczby impulséw (lekkich wibragji).
Dopuszczalny sposéb montazu w pionie lub w poziomie

Musi posiada¢ wbudowang diode LED, w zaleznosci od sposabu
$wiecenia, informujaca o wykryciu przez czujke mocnej wibragji,
zarejestrowaniu lekkich drgan, naruszeniu sensora
magnetycznego lub o liczbie ustawionych impulséw dla czujki
wibracyjnej. Urzadzenie musi posiadac takze zabezpieczenie
antysabotaZzowe reagujace na otwarcie obudowy i oderwanie od
sciany.

Czujka ruchu:

Dualna czujka ruchu, taczaca technologie PIR oraz detekcje
mikrofalowg, przeznaczona do ochrony pomieszczen z danymi
poufnymi.

Czujka musi posiada¢ dualng detekcje PIR + mikrofala
zapewniajaca niezawodnos¢., Czujka musi mie¢ funkde zdalnego
uruchamiania trybu testowego i pamieci alarmu. Urzadzenie musi
posiadac takze zabezpieczenie antysabotazowe reagujgce na
otwarcie obudowy i oderwanie od Sciany.

8x YTDY 8x0,5mm2

osowa

8x Manipulator
z klawiatura numeryczng
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Schemat jednokreskowy instalacji telewizyjnej

Antena SAT 1,2m

Antena UHF/VHF

konwerter
QUATRO 0,3dB

Multiswitch klasa A
aktywna naziemna
5-wejsé, 24-wyjscia

OPIS:

- Instalacja telewizyjna oparta o antene VHF/UHF oraz antene
satelitarna.

- Do rozdzielenia sygnatu na poszczegdlne gniazda nalezy
zastosowac multiswich z aktywna telewizjg naziemna oraz ze
wzmacniaczem

- Przewody koncentryczne wspotosiowe 75Q typu RG6 nalezy
prowadzi¢ w korytach instalacji teletechniczne;j.

- Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych
odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami.

230VAC
YDY 3x1,5mm?2
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