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OPIS:
- Instalacje okablowania strukturalnego, w pomieszczniach
biurowych, nalezy wykonac jako natynkowa (n/t), montujac
urzadzenia w kanatach kablowych umozliwiajacych montaz osprzetu
elektroinstalacyjnego. UNIA EUROPEJSKA
@ Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w systemie wilwgﬁaaggggmﬂm
ramkowym. Na etapie wykonastwa typ osprzetu przed montazem
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem / Uzytkownikiem (parametry techniczne LEGENDA Euro-Projekt
proponowanego producenta osprzetu nie moga by¢ nizsze niz opisane LATECK' G LJ - Numer | E-09
w projekcie). niazdo 230V/16A 2P+Z pit IP20 S czujka dualna alarmu rzegorz Lateckl -
- Gniazda RJ-45 i SC/APC nalezy wykona¢ we wspélnych ramkach 2 P = X @— §2:300 Eblag, ul. Stanistawa Suimy 17325 <A | 11100
z gniazdami obwodéw ogéinych oraz gniazdami DATA. T ‘ - i projekt e_mai,‘k;ﬂj'e;fégﬁ;‘:;;ﬁemg_p, DATA | pazdziemik 2018
- Koryta kablowe obwodéw elektrycznych oraz teletechnicznych gniazdo 230V/18A 2P+Z pit IP44 = syrena alarmu optyczno akustyczna e
nalezy instalowac zgodnie 2 zaleceniami producenta systemu, uchwyty i Rzut parteru - instalacje teletechniczne
montowac nie zadziej niz 1m. gniazdo 400V/16A 4P+Z pit IP44 o czytnik zblizeniowy kontroli dostepu é
KD ¥ |RODZAJ: budowlany [BRANZA: teletechniczna
wypust elektryczny do zasilenia urzadzen montowanych na state (@) przycisk roletowy géra/dét do opuszczania ekranow E % WiarskiDa e Sy Geanicra) . G Kania Rasa
niazdo dedykowane 230V/16A 2P+Z p/t IP20 o rzycisk przyzywowy {dzwonkowy) |E e 80002 Gineh; U, Clnchire
g y p © przycisk przyZywowy Wy SnazwA: - Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Paslgka
IR R RS o Kanrsra/ COTV IR 1e20x1080 Emnss: 14-500 Nowa Paslgka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr (009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
PROJEKTA! [POMIO001/PWOTHS SPRAWDZAJACY [1179r981U
gniazdo multimedialne HDMI/ VGA {JROP | wylacznik p.poz rozdzielnicy giownej mgrinz. tukasz tukaszewicz mgr inz. Antoni tukaszewicz
= / .
gniazdo tadowania USB 5V 2400mA = | koryto siatkowe 300/60 dla obwodéw elektrycznych / teletechnicznych A Wa:/ /[&, ’ﬁ d“
¢ / =
: | ASYSTENT | ASYSTENT |
gniazdo Swiatlowodowe 2x SC/APC “RG rozdzielnica obwodéw elekirycznych inz. Michat Magen myr inz. Mirella Krezymon
gniazdo RTV/SAT RG/01 rozdzielnica/obwod / dﬂ[/
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elektroinstalacyjnego.

w projekcie).

montowac nie zadziej niz 1m.

urzadzenia w kanatach kablowych umozliwiajacych montaz osprzetu

- Nalezy stosowac osprzegt elektroinstalacyjny w systemie
ramkowym. Na etapie wykonastwa typ osprzetu przed montazem
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem / Uzytkownikiem (parametry techniczne
proponowanego producenta osprzetu nie mogg by¢ nizsze niz opisane

- Gniazda RJ-45 i SC/APC nalezy wykonac we wspélnych ramkach
z gniazdami obwoddw ogdinych oraz gniazdami DATA.
- Koryta kablowe obwodow elektrycznych oraz teletechnicznych

nalezy instalowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu, uchwyty

6x UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6
z serwerowni SPW do serwerowni SG
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kabel swiattowodowy jednomodowy 12J 9/125
z serwerowni SG garazu do szafy RACK 19"
kabel swiattowodowy jednomodowy 12J 9/125
Z serwerowni arazu do sza
OPIS: g
- Instalacje okablowania strukturalnego, w pomieszczniach kabel swiattowodowy jednomodowy 12J 9/125
biurowych, nalezy wykona¢ jako natynkowa (n/t), montujac kabel $wiatlowodowy wielomodowy 12G 9/125

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
WEWNETRZNEGO

LEGENDA: LATE KI Euro-Projekt Numer [E-10

. , . C Grzegorz Latecki 1

gniazdo 230V/16A 2P+Z p/t IP20 ~d czujka dualna alarmu ) i 82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325 | SKALA 1:100
projekt B sl i it DATA | pazdziemik 2018
gniazdo 230V/16A 2P+Z p/t IP44 SA syrena alarmu optyczno akustyczna T semgl projeieleurooroy ol —
g Rzut | pietra - instalacje teletechniczne
gniazdo 400V/16A 4P+Z pit IP44 - czytnik zblizeniowy kontroli dostepu E
KD RODZAJ: budowlany _ERAN 2a teletechniczna
) ; NAZWA: i Oddzial Straz iczngj im. pk.
wypust elektryczny do zasilenia urzgdzen montowanych na state (D] przycisk roletowy géra/dot do opuszczania ekranow E Mofeki Qteiat Slctdy Granieang) Im. ph-. Karola Bates
niazdo dedykowane 230V/16A 2P+Z p/t IP20 @ rzycisk przyzywowy (dzwonkowy) g st H0S6S Conak 1), ke b
q ¥ P v RIEY RIS i NAZWA:  Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Paslgka
gniazdo LAN 2x RJ45 kat. 6 e kamera CCTV IP 1920x1080 aores.  14-500 Nowa Paglgka, dz. 2113, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
PROJEKTANT |POMi00O1PWOT/15 SPRAWDZAJ ACY [1179/9810
gniazdo multimedialne HDMI/ VGA [JROP | wytacznik p.poz rozdzielnicy gtownej myrinz. bukasz Lukaszewicz mgr inz. Antoni tukaszewicz
‘ {3
gniazdo fadowania USB 5V 2400mA = koryto siatkowe 300/60 dla obwod6w elektrycznych / teletechnicznych m»’:é //; @‘6’ 7&( (P!@\’—’
| ) ASYSTENT | e ASYSTENT |

gniazdo Swiattowodowe 2x SC/APC RG rozdzielnica obwodow elektrycznych inz. Michat Magon mgr inz. Mirella Krezymon
gniazdo RTV/SAT RG/01 rozdzielnica/obwdd /-\. < CLUL/
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kabel swiattowodowy jednomodowy 12J 9/125
kabel swiattowodowy wielomodowy 12G 9/125
OPIS: 6x UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6
z serwerowni SPW do pom. 2.15
- Instalacje pkablowan’ia. strukturalnego, w pomieszczniach w pom. nalezy zainstalowac kanaty
biurowych, nalezy wykonac jako natynkowa (n/t), montujac przystosowane do montazu osprzetu
urzadzenia w kanatach kablowych umozliwiajacych montaz osprzetu
elektroinstalacyjnego. UNIA EUROPEISKA
= Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w systemie ngg%zﬁnzﬁgé%musrm
ramkowym. Na etapie wykonastwa typ osprzetu przed montazem
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem / Uzytkownikiem {parametry techniczne LEGEN DA: Proj
: s Euro-Projekt humer |E-11
proponowanego producenta osprzetu nie mogg by¢ nizsze niz opisane LATE KI .
w projekcie). ‘ _ ) . gniazdo 230V/16A 2P+Z pit IP20 “- czujka dualna alarmu ® Grzegorz Latecki [
- Gniazda RJ-45 i SC/APC nalezy wykonac we wspblnych ramkach - 82-300 E‘:'qg- ‘j{:g?{;‘gﬁﬁgjhmy 1325 '
z gniazdami obwodéw ogdlnych oraz gniazdami DATA. ' . - projekt e-mail. projeki@europrojekteblagpl | PATA | pazdziemik 2018
2 Koryta kablowe ocbwodéw elektrycznych oraz teletechnicznych gniazdo 230V/16A 2P+Z p/t IP44 " syrena alarmu optyczno akustyczna YTuE:
nalezy instalowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu, uchwyty i Rzut Il pietra - instalacje teletechniczne
montowac nie zadziej niz 1m. gniazdo 400V/16A 4P+Z pit IP44 - czytnik zblizeniowy kontroli dostepu §
KD RODZAJ: budowlany &BRANZA; teletechniczna ]
® wypust elektryczny do zasilenia urzadzen montowanych na state @ przycisk roletowy géra/dot do opuszczania ekranéw % i Warski Tuidzkt Girody Granlozne im. p. Karola Bacoa
niazdo dedyk 230V/16A 2P+Z pit IP20 o 2ycisk przyzywowy (dzwonkowy) L
grIsEaa et sowans P 2 pozy REEREyWaNY W éNAZWN Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Pasteka
gniazdo LAN 2x RJ45 kat. 6 Pl | kamera GG IVIRI=0x(T50 £ aoRes:  14-500 Nowa Pasieka,dz. 211/3, 211/5, 3116 (obreb nr 0009, grmina Braniewo, powiat Brariewski)
PROJEKTANT [POMID001/PWOTHS SPRAWDZAJACY [11791981U
Ll gniazdo multimedialne HDMI/ VGA [JROP | wytacznik p.poz rozdzielnicy gtownej mar inz. tukasz tukaszewicz mgr inz. Antoni { ukaszewicz
e |4 L _
gniazdo fadowania USB 5V 2400mA ! = koryto siatkowe 300/60 dla obwoddw elektrycznych / teletechnicznych f 1087 /%ﬂf 2 | ?J; (j,\,- S
I - ‘ ASYSTENT [ L ASYSTENT |
5 gniazdo swiattowodowe 2x SC/APC RG rozdzielnica obwoddw elektrycznych inz. Michal Magor mar inz. Mirella Krezymon
gniazdo RTV/SAT RG/01 rozdzielnica/obwod /'\ < d[ﬂ/
-
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UNIA EUROPEISKA.
FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
WEWNETRZNEGO
LATECKI B [mlE
Grzegorz Latecki -
] 82-300 Elolag, ul. Stenistawa Suimy 1325 <A | 12100
kom +48 606 147 184 ]
_p ro j ekt e-mail: projekt@europrojekt elblag.pl DATA | pazdziernik 2018
TYTUL: . . A
g Rzut dachu - instalacje teletechniczne
gFtC!DZo\..I: budowlany \WZN teletechniczna
NAZWA:  Morski Oddzial Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza
% ADRes:  80-563 Gdanisk, ul. Oliwska 35
NAZWA:  Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w m. Nowa Paslgka
LEGENDA:
§ apres:  14-500 Nowa Pasieka, dz. 211/3, 211/5, 3/16 (obreb nr 0009, gmina Braniewo, powiat Braniewski)
PROJEKTA [PoMm001PWOT/S SPRAWDZAJACY [1179/981U
= - zlacze kontrolne mgr inz. Lukasz tukaszewicz mgr inz. Antoni Lukaszewicz
®  -zlacze krzyzowe p ]
ﬂ%"’é/ ' b ks
- drut Fe/Zn @8 : e — ‘
’ ASYSTENT | ¥ ASYSTENT
7 -iglica @18 3m inz. Michal Magon mgr inz. Mirella Krezymon
P

18



OPIS:

- Instalacje okablowania strukturalnego, w pomieszczniach biurowych, nalezy wykona< jako natynkowa (n/t), montujac urzadzenia w kanatach kablowych umozliwiajacych montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.
b Nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. Na etapie wykonastwa typ osprzetu przed montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem / Uzytkownikiem (parametry techniczne proponowanego producenta osprzetu nie moga by¢ nizsze niz opisane w projekcie).
- Gniazda R1-45 i SC/APC nalezy wykona¢ we wspdlnych ramkach z gniazdami obwedéw ogélnych oraz gniazdami DATA.
- Koryta kablowe obwodéw elektrycznych oraz teletechnicznych nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu, uchwyty montowa¢ nie zadziej niz 1m.

0 all ;
TG-1/08

LEGENDA:
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gniazdo LAN 2x RJ45 kat. 6

rozdzielnica obwodéw elektrycznych

RG
RG/01 rozdzielnica/obwéd
~a czujka dualna alarmu
SA syrena alarmu optyczno akustyczna

kamera CCTV IP 1920x1080

- UNIA EUROPEISKA
FUNDUSZ BEZPIECZERSTWA
WEWNETRINEGO
LATECKI i L
Grzegorz Latecki :
(] 82-300 Elblag‘?l. Stanistawa Sulmy 1825 SkaA | 1100
kom. +48 BO6 147 184 —

p ro j e k t e-mail: gzgjekt@eurcproiektelblag.;i DATA | paZdziernik 20

TYTUL:
Rzut garazu - instalacje teletechniczne

RODZAJ: budowlany |BRANZN teletechniczna

NezwA: Morski Oddzie Strazy Graniczng] im. pik. Karola Bacza

ADRES:  80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35

NAZWA:  Budowa bazy dla poduszkowcow | jednostek plywajacych wm, Nowa Pasteka

INWESTYCJA | INWESTOR | RYSUNEK

apres:  14-500 Nowa Pasieka, dz. 21173, 211/5, 3/16 {obreb nr 0009, gmina Braniewo, powial Braniewst

PROJEKTANT [POMAOCO1/PWOT/S SPRAWDZAJACY [1179r0800

mgrinZ. bukasz tukaszewicz magr inz. Antoni Lukaszewicz

1 7
Ao B e
| { f "
) e
ASYSTENT | SO ASYSTENT |
inz. Michal Magon mgr inz. Mirelfia Krezymon
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BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE

LATECKI

£ ]

N7
Oj ekt

EurO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
82-300 Et8LAG, UL. STANIStAWA Suumy 1 Pokds 325
TEL./FAX 55 237-89-82

WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

E-MAIL: PROJEKT @ EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 | NAST. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ZDN. 04.02.1994R. (Dz. U. 1994R. NR 24 poz. 83 7 POZNIEISZYMI ZMIANAMI)

NAzZwA INWESTYCII:

BJDOWA BAZY DLA PODUSZKOWCOW | JEDNOSTEK PLYWAJACYCH W M. NOWA PASLEKA

|

KATEGCRIA OBIEKTU:

IX11, XVl

ADRES INWESTYCJI;

114-500 NOWA PASLEKA, GMINA BRANIEWO, POWIAT BRANIEWSKI

NR DZIALKI:

NR 08|

REBU:

211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6

009

]
|
|

INWESTOR:

MORSKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ IM. PtK. KAROLA BACZA

ADRES INWESTORA:

80-563 GDANSK, UL. OLIWSKA 35

Faza: Mieisce — DATA:
PROJEKT BUDOWLANY ELBLAG - 16.10.2018
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO
ZGODNIE Z ART.20, UST.4 USTAWY 2 DNIA 7 LIPcA 1994R. — PRAWO BUDOWLANE (Dz. 7 2003r. NR 207, poz. 2016, z POINIEISZYMI ZMIANAMI)
O$WIADCZAM ZE NINIEISZY PROJEKT SPORZADZILEM 2GODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].
IMIE | NAZWISKO
Funkcia: = : Popris:
SPECIALNOSE — NR UPRAWNIEN: L
PROJEKTANT MGR INZ. PAWEt LEWANDOWSKI mgr ing . Pawet Lewtndowski
upr. bud/ do p;me‘ktewama i klerowan
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ robotafhi Budowisaymi bez ograpiefer
OGRANICZEN sFeciqinodc] instalacyjAtaw 23 ;“’_’.’“";‘
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ SANITARNE] NR '““"‘aqc o ?aﬂm mp&:ﬂ Lans ;W i ‘h
QaZOW
wam/0148/pwos/14 o EW"IdEﬁCyJViY WAM/0148/PW0OS/14
SPRAWDZAJACY MGR INZ. JACEK ZIELINSKI m J c/ P 7
ar inz aee ie J nski
UPRAWNIEI?IA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIE BEZ UPRAWN] pN’f’% DOWL A NE
OGRANICZEN ra i
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ SANITARNEJ NR
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I. Opis techniczny — branza sanitarna

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany braniy sanitarnej dla projektowanej
bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajacych w m. Nowa Pasteka, zlokalizowanych na
dziatkach nr 211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6 obreb 009. Opracowanie swym zakresem
obejmuje wykonanie:

- instalacji wodnej bytowej i hydrantowe;j

- instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczéwej

- instalacji grzewczej: centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- zewnetrznych instalacji oraz przytgczy wod-kan

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Dziennik ustaw nr 75 z dnia 15 VI. 2002 poz. 690 — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 IV. 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe

- Katalogi producentéw urzgdzen

3. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest nowo projektowana baza poduszkowcow i jednostek
ptywajacych w m. Nowa Pasteka potozonego na dziatkach nr 211/3, 211/5, 3/16, 211/4,
211/6 obreb 009. W zakres opracowania wchodzi budynek gtéwny, hangar dla
poduszkowcdw oraz doprowadzenie wody do tymczasowego kontenera. W gtéwnym
budynku biurowym projektuje sie wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego do central wentylacyjnych oraz instalacja
grzewcza do sgsiedniego budynku hangaru - jako odrebny obieg z kottowni.

W nowo projektowanym hangarze dla poduszkowcow projektuje sie instalacje wody zimnej,
cieptej, grzewczg oraz kanalizacje sanitarng. Do tymczasowego kontenera oraz zbiornika na
wode do celéw p.poz. projektuje sie doprowadzenie wody. Zrédtem ciepta i cieptej wody
bedzie kottownia olejowa. Projekt obejmuje rowniez zakresem zewnetrzne instalacje oraz
przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4. Opis rozwigzan projektowych wewnetrznych instalacji sanitarnych
4.1 Instalacja wodna i hydrantowa

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy podtaczy¢ z projektowanego przytacza wody.
Instalacja hydrantowa podtgczona bedzie z nowo projektowanego zestawu podnoszgcego
cisnienie wody. Przewody poziome instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy
wykonaé z rur wielowarstwowych tgczonych przy pomocy ztaczek zaciskowych lub w innym
systemie o podobnych parametrach. Przewody poziome oraz podejscia do armatury



prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach sciennych. Przewody wodne prowadzone w bruzdach
sciennych zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej PE o grubosci 13 mm laminowanej z

zewnatrz folig polietylenowa.

PrzejScia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych,
stalowych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen
migdzy tulejg, a przewodem wypetni¢ masa plastyczna. W obszarze tulei nie wykonywac
potaczen na przewodzie. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
przytacza zewnegtrznego. Przewody mocowaé do écian za pomocg uchwytéw typowych dla
wybranego systemu.

Wodg nalezy doprowadzi¢ do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych,
sptuczek. Projektuje sie umywalki wyposazone w armature pionowa, zlewozmywaki
wyposazone w baterie stojaca z ruchoma wylewka, a miski ustepowe wiszace na stelazach
podtynkowych - armatura wg. ST.

W celu umozliwienia zdemontowania baterii bez odcinania catej instalacji, na podejsciach do
baterii zamocowa¢ zawory przeptywowe, kulowe dn=15mm.

Ciepta woda dostarczona zostanie z zasobnika cieptej wody wspétpracujacego z kottem
olejowym.

Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych.

Po zakoriczeniu montazu wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnog¢ i
prawidtowos¢ wykonania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Instalacje nalezy przeptukac i poddac probie cisnieniowej (cisnienie nie mniejsze niz 0,9 MPa)
oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje. Ptukanie instalacji nalezy wykonywa¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych, w szczegélnosci pozostatosci w miejscach niektdrych
potaczen. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody, przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach. W przypadku koniecznosci oprdinienia instalacji zaleca sie przedmuchanie
powietrzem w celu osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta. Instalacje uwaza
sig za szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku
ci$nienia. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zaizolowaniem i zamurowaniem
elementéw instalacji. Montaz instalacji sanitarnych wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" - tom | i Il oraz

zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Projektuje sie odprowadzenie éciekow bytowo-gospodarczych z budynku do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej. Caty wewngtrzng instalacje kanalizacyjng
wykona¢ z rur PVC/PP taczonych na wcisk na uszczelke gumowsa, wpusty podiogowe
zamontowac ze stali nierdzewnej. Sposob prowadzenia, érednice podejs¢ pokazano na
rzutach instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w bruzdach
sciennych i posadzkach, zachowujac spadki zgodnie z aktualnymi wymaganiami branzowymi.
Przejscia przewododw przez $ciany budynku wykonaé¢ w tulejach ochronnych, stalowych z

wypetnieniem masg plastyczna.



Podejscie pod umywalki PVC @32/50mm, zlewozmywak PVC @50mm, podejscia dla wiecej
niz jednego urzadzenia PVC @75mm oraz podejscie pod miski ustepowe PVC @110mm.
Piony i poziomy instalacji deszczowej wykona¢ z rur PEHD.

4.3 Instalacja grzewcza
Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z pompowym obiegiem wody.

Zrédto ciepta: kottownia olejowa o mocy do 157kW
Odbiorniki: Grzejniki stalowe ptytowe

Poziome i pionowe przewody rozdzielcze

Projektuje sie wyposazenie poszczegdlnych przewoddow rozdzielczych w armature
odcinajgca, regulacyjng i armature spustowg, umozliwiajagcg ich czasowe odigczenie od
instalacji i opréznianie z wody. Dla projektowanego uktadu z rozdziatem dolnym przewody
rozdzielcze nalezy prowadzic ze spadkiem 5%o. w kierunku od pionu do zrodta ciepta.

Sposdb prowadzenia przewoddw powinien zapewniac ich wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (sciany, stropy) nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuine przemieszczanie sie przewodu w
przegrodzie. Przestrzenn pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.

Rozprowadzenie do grzejnikdw i nagrzewnic i aparatow grzewczych

Projektuje sie zasilanie grzejnikdbw za pomocag pionowych badZ poziomych przewodow
rozprowadzajgcych. Przewody prowadzone bedg od przewodow rozdzielczych w posadzce w
kierunku grzejnikow. Poziome przewody rozprowadzajace moina uktadaé¢ bez spadkow.
Odpowietrzenie poziomych przewoddéw rozprowadzajacych nastgpi poprzez zawory
odpowietrzajace zainstalowane w grzejnikach typu V a takie przy zainstalowanych
automatycznych zaworach odpowietrzajagcych na umiejscowionych na koncowkach pionéw
zasilajacych. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje koniecznos¢ odwodnienia
poziomych przewodow rozprowadzajacych, moina bedzie opréini¢c je z wody
przedmuchujac je sprezonym  powietrzem. Rozprowadzenie instalacji ciepta
technologicznego wykonaé z rur stalowych spawanych ze szwem i prowadzi¢ w strefie

podwieszanego sufitu.

Zatgcznik do WT definiuje wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej
przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy
zatozeniu, ze wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A = 0,035

W/(m-K).



Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)"

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5, Przewody | armatura wg;If;iz:v;::;z:&r:::ﬁ:a&;tvpnez sciany lub stropy, 1/2 wymagar z poz. 1-4
R oo bt A el sl 1/2 wymaga z poz. 1-4
7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji ciepinej budynku) 40 mm
9. Przewody cgrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji ciepinej budynku) 80 mm
10. Przewody instalacji wody lodowej prewadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4
11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

11 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepla niz pedano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
2! |zolacja cieplna wykonana jako powistrznoszczelna

Grzejniki

Projektuje sie zastosowanie grzejniki typu zaworowe (V) z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi.

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy
cieplnej grzejnika. Zawiera ona:

element dtawigcy umotliwiajacy regulacie 1-go stopnia, zwang regulacja wstepng
(montazowg lub trwata — nastawy), element nastawczy umozliwiajacy regulacje 2-go stopnia,
zwang takze regulacja eksploatacyjng lub biezgcg — zawory termostatyczne.

Napetnianie instalacji i préba ci$nieniowa

Wszystkie proby przeprowadzac przed zatozeniem izolacji i zamurowaniem przewodéw w
posadzkach. Prdobg cisnieniowg na zimno przeprowadzi¢ przy odtagczonym naczyniu
wzbiorczym. Napetni¢ uktad woda i odpowietrzyé grzejniki. Doprowadzi¢ ciénienie do
cisnienia max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niz 0,4 MPa) zamkna¢ uktad i
utrzymac cisnienie przez 30 min. Prébe cisnieniowa na gorgco (przy parametrach pracy
instalacji) przy cisnieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.

Kottownia olejowa

Zasilanie budynku w energie cieplng do celow c.o. i c.w.u. bedzie z wtasnej wbudowanej
kottowni na olej opatowy. Projektuje sig kociot kondensacyjny o modulowanej mocy do 157
kW. Przewody rozprowadzajace w kottowni wykona¢ jako stalowe ze spadkiem w kierunku
kotta. Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie
zestawem malarskim antykorozyjnym odpornym na wysoka temperature. Kociot wyposazyé
w zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie. Obiegi grzewcze wyposazy¢ w pompy biegowe,
instalacje cieptej wody w pompe cyrkulacyjng c.w.u.

Armatura na przewodach instalacyjnych:
e zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C
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e filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm?2 dla PN10 przy T=100°C

e zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C

e manometry i termometry muszg posiadac decyzje o dopuszczeniu typu wydang
przez Gtéwny Urzad Miar

Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy muszg posiadac¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

Proces spalania, montaz, uruchomienie nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
Naczynie, kociot, itd. muszg posiada¢ decyzje dopuszczenia do obrotu wydang przez UDT.
Sterowanie kottem odbywac sie bedzie w sposob automatyczny przy pomocy sterownika
potaczonego z zewnetrznym pogodowym czujnikiem temperatury.

Kubatura kottowni

Vk min=Q/ 4,65 kW/m3 =157 kW / 4,65 = 33,76 m3
Kubatura kottowni 93,62m3 przy wysokosci h = 3,67 m

Ochrona p poi:

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowa
6 kg i koc gasniczy.

Gtowny awaryjny wytgcznik pragdu musi by¢ zlokalizowany na zewnatrz kottowni przy wejsciu
z zewnatrz i z budynku.

Drogi ewakuacyjne z kottowni oraz usytuowanie urzadzen p.poz. oznaczy¢ zgodnie z polskimi
normami.

Drzwi dla pomieszczenia kottowni i magazynu oleju powinny otwiera¢ sie zgodnie z
kierunkiem drogi ewakuacyjnej ( na zewnatrz ), byc tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki), o
szerokosci w swietle min. 0,9 m, i odpornosci ogniowej El 60- pomieszczenie kottowni.

W pomieszczenie kottowni i magazynu oleju przejscia przez sciany wykona¢ w systemie
ognioodpornym.

Instalacja paliwowa

Palnik kotta zasilany bedzie olejem opalowym lekkim magazynowanym w projektowanym
zbiorniku usytuowanym w pomieszczeniu kottowni. Zbiornik potaczy¢ z palnikiem olejowym
kotta dwoma przewodami rurowymi wykonanymi z miedzi. Przewody paliwowe pomiedzy
magazynem paliwa a filtrem paliwowym zamontowanym przy kotle prowadzi¢ pod stropem.
Przed palnikiem kotta zamontowaé filtr oleju do instalacji dwururowych z zaworem
zwrotnym i zaworem odcinajgcym.

Magazyn paliwa

W magazynie paliwa przewiduje sie baterie zbiornikdw na olej opatowy o tacznej pojemnosci
4m’. Zbiornik wyposazono w uktad przewodéw do napetniania, odpowietrzania i czerpania
oleju oraz w sygnalizator poziomu napetniania, przekazujacy sygnat do miejsca w ktérym jest
zlokalizowany krociec do napetniania. Wlew paliwa umieszczono na zewnetrznej Scianie



budynku w szafce nasciennej i potagczono z zbiornikiem rurg stalowg DN 50, zachowujgc
spadek poziomu 2% w kierunku zbiornika.

Wytyczne dot. instalacji elektrycznej

Urzadzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach kottowni powinny odpowiadac
wymogom podanym w PBUE rozdz. 17. Instalacja elektryczna powinna by¢ w wykonaniu
hermetycznym. W kottowni nalezy przewidzie¢ gniazda narzedziowe 230Vi 230/380V.

Uziemieniu bezwzglednie podlegaja:

- silniki elektryczne,

- instalacje elektryczne,

- instalacja odgromowa komina,

- komin odprowadzajgcy spaliny bezwzglednie ostoni¢ instalacja piorunochronng, zgodnie z
PN-86/E-05003/01-03.

Instalacje grzewcza wodna, a takie armaturg nalezy objac¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

Uwaga:

Kottownig nalezy wyposazac¢ w instrukcje obstugi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz
w instrukcje postgepowania na wypadek pozaru. Urzadzenia zabezpieczajace prace kottowni
musza by¢ sprawne i okresowo poddawane przegladom i konserwacji. Wszystkie uzyte
elementy i materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

4.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja mechaniczna

W budynku przewiduje sie 3 centrale wentylacyjne. Centrala NW1 obstuguje pomieszczenia
znajdujace sie na parterze. Centrala z wymiennikiem obrotowym o parametrach nawiewu —
N-3700 m3/h oraz W-2950 m3/h i zlokalizowana zostata na Il pietrze w pomieszczeniu
wentylatorowni. Centrala NW2 obstuguje pomieszczenia szatni znajdujacych sie na parterze.
Centrala z wymiennikiem obrotowym o parametrach nawiewu — N-1100 m3/h oraz W-600
m3/h. | zlokalizowana jest w pomieszczeniu wentylatorowni. Centrala NW3 obstuguje
pomieszczenia znajdujace sie na | i Il pietrze. Centrala z wymiennikiem obrotowym o
parametrach N-7000 m3/h oraz 4400 m3/h i zlokalizowana zostata na Il pietrze w
pomieszczeniu wentylatorowni. Doktadne bilanse oraz dobory central znajduja sie w
zafgczniku obliczenia. W budynku zaprojektowano 7 pionéw wentylacyjnych — tazienkowych,
oznaczone WD1, WD2, WD3, WD4, WD5, WD6 i WD7. Nawiew powietrza do pomieszczen
sanitarnych odbywa sig z central wentylacyjnych, natomiast wyciag przez wentylatory
kanatowe.

Wentylator WD1 (wywiew z pomieszczerh WC)

Wentylator WD2 (wywiew z pomieszczeri umywalni, suszarni i pralni)

Wentylator WD3 (wywiew z pomieszczers WC i umywalni)

Wentylator WD4 (wywiew z pomieszczers WC)

Wentylator WD5 (wywiew z pomieszczenia WC i umywalni)

Wentylator WD6 (wywiew z pomieszczenia WC)
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Wentylator WD7 (wywiew z pomieszczenia WC)

Kanaty i ksztattki wentylacyjne

- kanaty i ksztattki nalezy wykonac i zmontowac tak, aby tworzyty sztywng instalacje, wolng
od kotysania sie, bebnienia i przesuniec,

- kanaty i ksztattki zaprojektowano z blachy ocynkowanej, odpowiadajace normom PN-B-
03434: 1999, PN-EN 1505: 2001; PN-EN 1506: 2002; PN-EN 13180: 2002(U) o grubosci
wedtug BN 88/8865-04 i (05), zgodnie z listami czesci,

- powierzchnie przewoddéw powinny byc gtadkie, bez zataman, wgniecen i zadzioréw,

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych,

- wszystkie ksztattki wentylacyjne prostokatne nalezy wykonac z kierownicami,

- grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdinicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych ugiec
przewodoéw miedzy podporami,

w celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie
lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych,

- blachy metalowe uzywane do wykonania kanatéw majg by¢ nowe oraz wolne od pecherzy,
wzerdw i niedociggnie¢ w powtoce, wszystkie krawedzie i obszary metalu, gdzie powtoka

cynku zostata uszkodzona majg zostac oczyszczone, przygotowane i pomalowane w zaktadzie
farbg cynkowa, uszkodzenia powstate podczas transportu nalezy naprawi¢ na miejscu przed

montazem,

- grubosci blachy powinny by¢ dostosowane do wielkosci elementéw instalacji
wentylacyjnych,

- kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej,

- przewody okragte w technologii Spiro,

- przewody elastyczne nawiewne i wywiewne dla uktadéw wywiewnych z odzyskiem ciepta
izolowane,

- wsporniki i podwieszenia przewoddw w wersji ocynkowanej ogniowo, z podktadkami
diwiekochtonnymi i wibroizolacyjnymi,

- potaczenia i podwieszenia zgodnie z PN-B-76002:1976, Pr EN 12236, kanaty wentylacyjne
podwieszac stosujgc odpowiednie systemy podparé np. firmy HILTI,

- do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej,

- maty izolacyjne mocowac¢ do blachy za pomocg kotkéw nitowanych, obrzeza nalezy
wykonczy¢ tasmg samoprzylepna,

- elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ odporne na korozje i tatwe do okresowego
oczyszczenia i dezynfekgji,

- przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyc

materiatami nieprzenoszacymi drgan,



- na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ i wykonaé szczelne otwory rewizyjne
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt 5” (pkt. 4.2.4.),

- drzwiczki rewizyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej,

- maksymalna dtugos¢ przewodow elastycznych przy podiaczeniach nawiewnikéw i
wywiewnikdw nie powinna przekracza¢ 1,0m.

Srednice kanatéw wyznaczono na podstawie obliczen strat ci$nienia oraz dopuszczalnej
predkosci w przewodach wentylacyjnych wg. wzoru:

Ap;=R=1=f

gdzie:

R — jednostkowy spadek cisnienia [Pa]

L — dtugos¢ przewodu wentylacyjnego [m]

B — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy chropowatosé przewodu dla blachy
ocynkowanej

Jednostkowy spadek cisnienia:

=
&
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2
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gdzie:

A —wspotczynnik tarcia

dh - srednica hydrauliczna [m]
v — predkos¢ powietrza [m/s]
p — gestosc powietrza [kg/m3]

przy czym wspofczynnik tarcia zalezny jest od chropowatosci bezwzglednej materiatu,
srednicy hydraulicznej przewodu oraz liczby Reynoldsa.
Klimatyzacja

Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz =+32°C

- temperatura wewnetrzna tw=+249C /+20c/
ZIMA

- temperatura zewnetrzna tz =-169C

- temperatura wewnetrzna tw=+20°0C /+29¢/



W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem, zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o system multi split oraz
o systemy split.

System multi bedzie obstugiwany przez cztery jednostki wewnetrzne nascienne potaczone z
jednostkg zewnetrzng za pomocg instalacji chtodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany
bedzie przy elewacji budynku, umocowany do podtoza przy pomocy konstrukcji wsporniczej.
Sterowanie urzadzeniami w systemie multi bedzie realizowane poprzez zastosowanie
sterownikdw przewodowych, a takze grupowych.

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano dwa niezalezne uktady klimatyzatorow
nasciennych pracujgcych naprzemiennie. Dla pojedynczego pom. 2.7 dobrano klimatyzator
kasetonowy. Sterowanie urzadzeniami split bedzie odbywato sie dzieki zastosowaniu
sterownikéw bezprzewodowych

Doktadna lokalizacja oraz wydajnos¢ urzadzen pokazana jest w dokumentacji projektowe;j.

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,4 kW:

-model jednostki wewnetrznej: nascienna

-gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przeglagdow
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

-moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,4 kW,

-moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

-wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 795x185x305 mm

-trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

-poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 40 dB(A)

-waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 8,3 kg

-wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 500 m3/h
-funkcja Standby 1W

-funkcja Follow Me

-autodiagnoza

-funkcja samoczyszczenia

-filtr katalityczny z atestem PZH

Jednostka zewnetrzna wydajnosci chtodniczej 3,4 kW:
-klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A++”,

-klasa energetyczna na grzaniu typu , A++”

-jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowg,
-wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,71

-wspoéfczynnik SEER nie mniejszy niz 7,4

-moc chtodnicza nie mniej niz 3,4 kW,

-moc grzewcza nie mniej niz 3,8 kW,

-wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 800x333x554 [mm]
-poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 56 dB(A)
-wydatek powietrza 1980 m3/h

-waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 28,5 kg

-pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,92 kW



-pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,95 kW
-zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

-zakres temperatury pracy (dla chfodzenia) -25~ +50 C
-zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ +30C
-czynnik chtodniczy R32

-atest PZH

-funkcja self-clean

-automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy

-5 predkosci wentylatora jednostki zewnetrznej
-funkcja autodiagnozy
-wysokowydajny wymiennik ciepta

-gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przegladéw

technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Jednostka wewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 7,0 kW:
-model jednostki wewnetrznej: kasetonowa

-gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglagdow

technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

-moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 7,0 kW,
-moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 7,4 kw,

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 840x205x840 mm
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wyzszy niz 40 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 23 kg

- wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 1378 m3/h

- wbudowana pompka skroplin
-automatyczne wachlowanie zaluzjami
- sterowanie poziomymi zaluzjami
-nawiew obwodowy 360°

-7 kombinacji kierunku nawiewu

Jednostka zewnetrzna split o wydajnosci chtodniczej 7,0 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
-wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,21

-wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,72

-wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,1

-moc chtodnicza nie mniejsza niz 7,0 kw,

-moc grzewcza nie mniejsza niz 7,4 kW,

-wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 845x363x702 [mm]
- poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 62 dB(A)
-wydatek powietrza wentylatora nie mniej niz 2700 m3/h
-waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 66,8 kg

-pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 2,19 kW



-pobdér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,98 kW
-zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50 Hz

-zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +50C
-zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ + 24 C

- czynnik chtodniczy R32

-certyfikat PZH

-wysokowydajny wymiennik ciepta

-funkcja autodiagnozy

-automatyczny restart

Jednostka wewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:

-model jednostki wewnetrznej: nascienna

-gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przeglagdow
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

-moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

-moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,

-pobdér mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,019 kW

-pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,019 kW

-wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm

-trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

-poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wyzszy niz 30 dB(A)

-waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11,4 kg

-wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 656 m3/h

-funkcja automatycznego wachlowania

-gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przegladow
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 14,0 kW:

-jednostka dwuwentylatorowa wyposazona w sprezarke inwerterowa,
- wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,54

-wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,7

-moc chtodnicza nie mniej niz 14,0 kW,

-moc grzewcza nie mniej niz 15,4 kW,

-wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 900x1327x320 [mm)]
-poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 57 dB(A)

-wydatek powietrza 6000 m3/h

-waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 95 kg
-pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 3,95 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4,16 kW
-zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

-zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +43C
-zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~ +27 C
-czynnik chtodniczy R410A



-certyfikat PZH

-automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
-wysokowydajny wymiennik ciepta

-gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przegladéw
technicznych (pfatnych) dwa razy do roku).

Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celow chtodniczych uzywa¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z I1SO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnieri roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacjg typu
FRIGO posiadajacy certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp

70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowaé izolacja typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie ukfadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odleglos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolagji cieplnej od Sciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewoddéw srednicy do 20 mm - 1,30 m

¢ dla przewododw srednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewodoéw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane,
przewodu pionowego przez strop), naleiy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w spos6b trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

° co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

® co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzert miedzy rura przewodu a tu-lejg ochronna powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuine przemieszczanie
sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezer $cinajacych.
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W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podtaczania poszczegélnych jednostek poprzez tréjniki oraz srednice
poszczegdlnych odcinkéw pokazano na rysunkach.

Catosc instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spreionym azotem
technicznym.

Nastepnie wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewododw)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:

-Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.
-Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodéw
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

5. Przytacza i instalacje zewnetrzne

5.1 Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano przytacze i instalacje zewnetrzng wodociggowa na cele bytowe i
przeciwpozarowe z rur z PE 50x3,0 SDR17 PE100 o dfugosci L=10,95 m do zestawu
wodomierzowego w studni wodomierzowej Za studnig wodomierzowg biegnie juz instalacja
zewnetrzna. Przytacze przebiega na gtebokosci ok 1,60 m.

Wiaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do sieci wodociggowej z PE dn50 w
dziatce nr 211/4, za pomocg nawiertaki NWZ 50/50. Nalezy wykona¢ oznakowanie trasy
wodociggu w terenie.

Studnie wodomierzowa nalezy wykonacé z kregéw zelbetowych #1800 mm, przykrytych ptyta
zelbetowg nadstudzienng, z wtazem zeliwnym kl. C250 wentylowany docieplony ptytg z
poilestru ekstrudowanego gr. 15 cm. Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowanym betonowym dnem ze studzienka
odwadniajgca. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C-
35/45 i taczone pomiedzy sobg za pomoca uszczelek z gumy surowej w przypadku potaczen
na wrab i pidro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowane;j
zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

5.2 Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Na terenie Inwestora znajduje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej @160 mm na potrzeby
istniejgcego obiektu. W ramach nowej inwestycji po trasie istniejgcego przytgcza zostanie
wybudowany nowy kolektor sanitarny z rur PVC grubosciennych, gtadkich o scianie litej PVC-
U DN200 klasy ,S” (200x5,9 mm SDR34 SN8) o dtugosci 27,77 m. Przykanalik wtaczy¢ do
istniejgcej studni zlokalizowanej na dziatce nr 211/4. Przytacze prowadzi¢ ze spadkiem



okreslonym na rysunku. Do projektowane;j studni bedzie dochodzi¢ instalacja zewnetrzna
zbierajaca Scieki sanitarne z projektowanych obiektéw kubaturowych.

5.3 Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje sie przytacze i instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej z rur PVC
grubosciennych, gtadkich o scianie litej PVC-U DN160 DN200 i DN250 klasy ,S” (160x4,7,
200x5,9 i 250x7,3 mm SDR34 SN8) do utozenia w wykopie umocnionym oraz odcinek z rury
PEHD 225x14,8 SDR17 PE100 do wykonania metoda bezwykopowa. taczna dtugosé przytacza
23,86 m. Przykanalik wiaczy¢ do istniejacej studni zlokalizowanej na dziatce nr 211/6. Za
studnig D2 biegnie instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej. Przytacze i instalacje
zewnetrzng kanalizacji deszczowej prowadzic¢ ze spadkiem okreslonym na rysunku.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych przytaczy sanitarnych, za pomocy
recznych przekopéw kontrolnych ustali¢ szczegétowy przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

Prace ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét stosowa¢ sie do uwag zawartych w treici uzgodnier
poszczegolnych uzytkownikdw.

Wykopy wykonac¢ jako wasko przestrzenne z umocnione systemowymi szalunkami
wielokrotnego uzytku tzw. ptytami wykopowymi, nie wymagajacymi zejécia do wykopu w
czasie ich montazu. W zaleznosci od gtebokosci wykopéw nalezy zastosowaé odpowiednie
systemowe obudowy szalunkowe.

Deskowania zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé min. 15 cm ponad krawedz wykopu
w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp.

Odlegto$¢ migdzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikéw nie moze przekraczaé 15 m.

Z uwagi na tatwg dostepnosc¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu i oéwietli¢ w
nocy Swiattem pomaraiczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki
drogowe informacyjne oraz nakazujace ograniczenie predkosci.

Miejsca kolizji uktadanych rurociggéw z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢
przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim
wtascicielom uzbrojenia. W miejscu kolizji projektowanych przewodéw z istniejgcymi
przewodami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy zastosowaé rury ostonowe
dwudzielne.

Wykonujac wykopy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

-statecznos¢ nieumocnionych scian wykopu musi byé zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i pér roku.

-trasy przejazdu wzdtuz wykopu powinny mieé szerokos¢ > 0,60 m

-z wykopow o h > 1,0 m nalezy co 20 m zapewni¢ wyjécie w formie schodéw lub drabiny
-minimalna szerokos$¢ dna wykopu dla rurociggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurociagu,
zas 30 cm po drugiej.

-obudowa wykopdw powinna wystawaé 15 cm nad teren.
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Nalezy oznakowac trase rurociggdéw poprzez umieszczenie tasmy z metalowg wktadka 40 cm
nad rurociggiem.

Wykopy nalezy wykonac z catkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i sktadowaé w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ miejsce czasowego
sktadowania w hatdach gruntu rodzimego nadajacego sie do wbudowania. Nadmiar urobku
oraz grunt nie nadajacy sie do wbudowania wywieZ¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Na odcinkach kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykonac z uzyciem wyprasek lub bali w
uktadzie poziomym. Rozpory scian nalezy wykonac z elementdw stalowych.

Podsypka, obsypka i zasypka

Z uwagi na lokalizacje projektowanych przytagczy w pasach komunikacyjnych,
zaprojektowano podsypke i zasyp z pospotki na catej szerokosci wykopu, do samych warstw
konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni.

Ubijanie gruntu

Metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We
wszystkich przypadkach waine jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa
az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby
uniknac osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg
standardowej proby Proctora.

Odwodnienie

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg odprowadzi¢ bezposrednio z dna tzw.
sposobem powierzchniowym. Wody doptywaé beda do studzienek zbiorczych $0,60 m
rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kregéw 31,50 m
odbywac sie bedzie rurociggami tymczasowymi @150 mm utozonymi na powierzchni terenu
do istniejagcego odbiornika (np. rowy odwodnieniowe nawierzchni drogowych). Wytgczenie
pompowania moze nastgpic tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem
do wysokosci gwarantujacej zrownowazenie sit wyporu wad gruntowych.

Uktadanie przewoddw

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur PE

uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15 C. Roboty
ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Catos¢ prac instalacyjno-
montazowych wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, normami i Warunkami
Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajagco powiadomié¢ uzytkownikdw
istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykonac¢ pod ich
nadzorem. Ewentualne réinice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie
nalezy skorygowac na miejscu.

Roboty ziemne — metoda bezwykopowa

Na wskazanym odcinku przytacza kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonanie rurociggu
metoda bezwykopowag np. w technologii przecisku pneumatycznego. Wszelkie roboty



budowlane (wykonywane metodami bezwykopowymi lub tradycyjnie w wykopie) nalezy
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi po trasie projektowanego przytacza.

Projektowany przecisk wykonac¢, wykonujgc wykopy technologiczne, ktérych wielkos¢ okresli
wykonawca przecisku. Sciany wykopéw zabezpieczyé przez szalowanie petne lub poprzez
skarpowanie scian wykopu.

Dla utozenia rurociggu wg. technologii przecisku pneumatycznego konieczne jest wykonanie
wykopu poczatkowego i koricowego. Zaczynajac od wykopu poczatkowego (startowego) bity
bedzie otwor za pomoca przebijaka pneumatycznego, tzw. kreta w kierunku wykopu
koncowego.

Kolizie i przeszkody

Przewody rurociggowe w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. W trakcie prowadzenia prac ziemnych w miejscach
skrzyzowan rurociggow z kablami energetycznymi, w miare mozliwosci nalezy kabel
wytaczy¢ spod napiecia i zabezpieczy¢ go rurg ochronna dwudzielna. Prace wykonywaé pod
nadzorem wiasciciela linii energetyczne;j.

Likwidacja istniejacej infrastruktury wod-kan
Unieczynnienie infrastruktury przewidzianej do likwidacji nalezy wykona¢ poprzez zamulenie
przewodow pozostajgcych w ziemi, a konce rur nalezy zabetonowac.

7.Uwagi koricowe

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowaé, jako czynne i
powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie
prowadzonych prac.

Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.
Catos¢ prac prowadzi¢ recznie zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
wytycznymi  montazowymi dla rurociggdw z zeliwa sferoidalnego podanymi przez
producenta rur.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia muszg posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” oraz
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

Na terenie objetym opracowaniem moga wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia i sieci z
mediami. W przypadku natrafienia i zniszczenia tych urzadzen nalezy przywrdécié je do petnej
sprawnosci technicznej i dokona¢ odbioru w obecnosci wiasciciela. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy celem identyfikacji przebiegu
ewentualnych niezinwentaryzowanych przewoddéw instalacyjnych.

Prace w obrebie przewoddéw instalacyjnych nalezy uzgodnié i prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.
Wszystkie roboty, a szczegdlnie montazowe i rusztowaniowe oraz z zastosowaniem
materiatow niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw wystepowania gruntow
nienosnych nalezy w porozumieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim dokonac wymiany
gruntu lub jego wzmocnienia.

Wszelkie zmiany materiatowe oraz odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z autorem
opracowania. W przypadku zmian w projekcie bez uzgodnienia z nadzorem autorskim,
jednostka projektowa zostaje zwolniona od odpowiedzialnosci za nastepstwa spowodowane

tymi zmianami.

Projektowat:

mgr inz. Pawet Lewandowski

upr. bud w specj. instalacyjnej

nr upr. bud. WAM/0148/PWQS/14



Il. Zatgczniki

o Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

® Uprawnienia budowlane projektanta

° Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby Inzynieréw Budownictwa
° Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

° Warunki techniczne na przytaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j

° Warunki techniczne na przytaczenie do sieci kanalizacji deszczowej

° Uzgodnienie z gestorem sieci wodociaggowe;j i kanalizacyjnej z dnia 07-10-2018

° Uzgodnienie z gestorem sieci kanalizacji deszczowej z dnia 22-08-2018

° Protokot z narady koordynacyjnej ZUDP z dnia 09-10-2018
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacynyr:

WAM-7NA-ZEU-ESC *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0030/15

adres zamieszkania ul. RejaS, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisic eiektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certylikatu 53
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnosgeznymi )

* Waryfikacig poprawnosc danych w ninieszym Zaswiadczeniu moZna sprawdic 2a POmoc g nume ry weryfikacynego zaswiadczenia na
strome Polskie; 1zby tnzynierow Budowmctwa www.piib.org. pf b kontakluge sa 2 bivrem wiatoiwey Okrggowe; I2by Inzynicrdow
Budownictwa



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkr 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.). art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pht 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, 22013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i arl.104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r.. poz. 267 ze zm.), po ustaleniu. ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL LEWANDOWSKI
magister inzynier inzvnierii $rodowiska
ur. dnja 01 lutego 1988 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0148 /PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA R()I_S(J'I‘AMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyceh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji,

Pouczenie :

I Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacvinej Warminsko-Mazurskiej

Okregowej leby Inzynierow Budownictwa w Olsztynic. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
L. megr inz. Andrzej Stasiorowski (
= \!

2. drinz. Zenon Drabowicz

Q%

3. mygr inz. Elzbicta Lasmanowicz

.
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Pan Pawel Lewandowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w  zakresic sieci. instalacii i urzadzen: ciepinych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonvwania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych tunkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoscei
niniejszych uprawnien.

2) projektowania  obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE] KOMISJ! KWALIFIRACYINES
Warmitsko-Mazurskiej Okregowej [zby

Inzynigrow Budownictwa
N———

Otrzyvmuje:

1. Pan Pawel Lewandowski {
82-300 Elblag. ul. Reja 5 mgr inZ. Andz6 Stsiorowski

2. Okregowa Rada lzby }

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa

Olsztvn, dnia 23 grudnia 2014 r.



® POLSKA

/ sl ! 2 B A
TH% INZYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6QV-EVV-K3U *

Pan Jacek Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0216/14

adres zamieszkania ul. Mtyriska 7/4, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! fub kantaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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75 TITSIRROT DLDOTEITA
jZB4 INJTMEROW BUDGWRICTWA . )
85-380 Baafsk, i, Buzozypospalilyj 471535 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.
Tal. 56-324-B9-77, jca 58-301-44-98
wlia

sygn. akt 52/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 uvstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowyeh erchitektdw, inzynierdw budownictwa orez urbanistéw Jt.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane
ftj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409, ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 mst.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministre Trensportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze m./ craz
art. 104 Kodeksu posigpowania administracyinego /tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 267, z2 ./, po
ustalenin, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budewnicfwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK ZIELINSKI
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony 30.10.1988 r. w Koscierzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0039/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnieniz decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Jacek Zielifiski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:
1

L Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplavch,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:
a) projektowania, sprawdzenia projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiskiéw budowlanyck.
Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
v sprawie samodzielnych funkcji

Budownictwa z dnia 28 kvwietniz 2006 r. w
techniczoych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprewnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjelnosci niniejszych uprawnien

2) projeldowania obiektu budowlenego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazows, wodociagowe i

karalizacyjne, z doborem wiaseiwych urzadzes w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwelifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszzwie, za posredaictwem Okregowej Komisji Kwelifikacyjng] Pomerskig] Okregowej Izby
Inzymiersw Budownictwa w terminie 14 Gni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Olyg?-aj Komisji Kt"aliﬁ.kacyjncj
v

i =
r inz Leszek Niedostatkiewicz

Wi ICEPRZ%ODNICZAC Y
Okregowe] Kopisii Kwalifikacyjng

dr inz. irek W:;{;meskj
i

CZLONEK

Okrggowse] Komfisji Kyfafifikacyjne )
r 4 =
mgr ini. Mfﬁ/ﬁ(a inosvski

Otrzymuja:

1.Pan Jecek Zitlmski

83400 Xofcierzna, ul Miyiska 7/4
2.0krggowa Rada zby

3.Gléway Inspeiaor Nadzoru Budowlanezo

4.2a
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Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja: Budowa BAZY DLA PODUSZKOWCOW I JEDNOSTEK

PLYWAJACYCH W m. Nowa Pasleka

Branza Sanitarna:

- instalacja wod-kan

- instalacja grzewcza

- instalacja kotlowni olejowe

- instalacja wentylacji i klimatyzacji
- instalacja zewnetrzna wod-kan

- instalacja przylgczy wod-kan

Lokalizacja: ~ 14-500 Nowa Pasl¢ka, gmina Braniewo, powiat braniewski

dz. nr 211/3, 211/5, 3/16, 211/4, 211/6 obr. 009

Opracowat: mgr inz. Pawel Lewandowski
upr. bud. WAM/0148/PWOS/14
ul. Reja 5§
82-300 Elblag

Pazdziernik 2018 r.
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Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - branza sanitarna

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje budowe instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz
przytagczy wod-kan na potrzeby projektowane] bazy dla poduszkowcow i jednostek
ptywajacych w m. Nowa Pasteka, zlokalizowanych na dziatkach nr 211/3, 211/5, 3/16, 211/4,
211/6 obreb 009..
Kolejno wykonane zostang czynnosci:

e roboty montazowe zwigzane z instalacjg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;

e roboty montazowe zwigzane z instalacjg kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

e roboty montazowe zwigzane z instalacjg grzewcza: c.o.i c.t.

e roboty montazowe zwigzane z kotfownig olejows,

e roboty montazowe zwigzane z instalacjg wentylacji i klimatyzacji;

e wykonanie préb szczelnosci instalacji sanitarnych;

e roboty ziemne, przygotowanie wykopow,

e roboty zwigzane z montazem przytgczy wod-kan,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania przytaczy,

e roboty ziemne, zasypanie wykopow.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU
Projektowane przytacza i instalacje zewnetrzne zlokalizowane beda w terenie zabudowanym,

uzbrojonym w nastepujgce sieci:
e wodociggowa,

* kanalizacji sanitarnej,

o kanalizacji deszczowej,

¢ telekomunikacyjna,

e energetyczng,

e gazowa.
W obrebie prowadzonych robdt budowlanych w zakresie instalacji wewnetrznych nie ma
obiektow, ktore kolidujg z trasa projektowanych instalacji sanitarnych.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stworzy¢ prace zwigzane z wykonaniem
przytacza ktére odbedg sie w pasie drogowym w obrebie przedmiotowej dziatki.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.



Projekt budowlany jest opracowaniem sposobu wykonania przytaczy wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci miejskiej oraz prac instalacyjnych zwigzanych z
budowa nowoprojektowanych instalacji sanitarnych. Roboty wykonywac¢ pod nadzorem
kierownika robét posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
stwierdzajace przynaleino$¢ do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Jednakze z uwagi na fakt, iz prowadzone prace sq pracami niebezpiecznymi w trakcie ich
wykonywania nalezy zachowaé szczegdlng ostroznoéé. Podczas wykonywania robdt
zwigzanych realizacjg projektowanego zamierzenia budowlanego moga wystgpic
nastgpujace zagrozenia:

e mozliwos¢ upadku z wysokosci,

 mozliwo$c zerwania sie elementéw instalacji z zawiesi podczas transportu,

» zetknigcie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzadzi i materiatdw,

e mozliwos¢ porazenia pradem,

* mozliwos¢ wybuchu gazu ziemnego

e prace w wykopie - wytgcznie z uzyciem szalunkéw

e nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przy obstudze

zageszczarek i wibratorow),
* prace w wymuszonej pozycji przy uktadaniu sieci sanitarnych,
» mozliwos¢ potracenia przez samochéd dostawczy

e mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych.
Podczas wykonywania robot budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, nalezy
stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik ustawy
nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnosci zas do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostaé
zapoznani z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co poswiadczajg
pisemnie na liscie dotaczonej do Planu BIOZ. Ponadto przed rozpoczeciem projektowanych
robot nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy majacy je wykonywac posiadaja odpowiednie
uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu monterskiego, oraz czy posiadajg odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp.
Kierownik robét jest zobowigzany zapewnié¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem podczas
szkolenia:

- mozliwoscig wystepujacych zagrozen,

- zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

O~
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- koniecznoséci i zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia,
- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktorymi
chronié¢ ich bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i
zasadach ich stosowania,

- poinformowaé pracownikbw o rodzajach recznych i stownych sygnatow

bezpieczenstwa.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz
sktadowania materiatow niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy
funkcjonowanie sgsiednich budynkéw oraz prowadzenie pozostatych robot budowlanych.
Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.

Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu 0sob nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow
BHP.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i odpowiednio oznakowany. Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzone
beda w/g projektu organizacji ruchu na czas budowy.

W trakcie prowadzonych prac zabrania sie przebywania w ich rejonie osob postronnych.
Projektowane prace moze wykonac jedynie wykonawca posiadajgcy uprawnienia gazowe
typu DI, E".

Po wykonaniu projektowych robot przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, sporzadzié¢ protokét z
jej przeprowadzenia, oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ podtgczen kominowych w zakresie



wentylacji i odprowadzenia spalin ktéra powinna by¢ potwierdzona protokolarnie przez

uprawniony zaktad kominiarski.

Podczas wykonywania robdt budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy
stosowac sig do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik ustawy nr 47
poz. 401) w szczegolnosci za$ do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

7. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT NALEZY PRZESTRZEGAC OBWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP, A w

SZCZEGOLNOSCI:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U Nr
169,p0z.1650 z 2003r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 z 2003r.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w  dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62,p0z.285 z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych
wymagar dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,2002r. poz.1596),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 z
08.10.1999r. p0z.912),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,poz. 1263 z
2001r),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.470 z
2000r),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. NR
26,p0z.313 z 2000r.)(zmiana Dz. U. Nr 82,poz 930),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500)(zmiany: Dz. U. Nr 1,poz.1 z 1992r;

Dz. U. Nr 105,p0z.658 z 1998r; Dz. U. Nr.127,poz 1091 z 2002r).
Opracowat:,

mgr inz. Pavggf/l.,ewa‘ﬁdbwski
upr. bud. WANM/0148/PW0OS/14
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PRZEDSIEBIQRSTIVO EKSPLOATACH I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZE] Sp .z 0.0 MEOTECZNG
[24. 14-300 BRANIEWO. Tel.fox. 335 243 2855, NIP 382-15-49-505. REGON 170991585

Mitoteczno 10.08.2018r.
N
L.dz. 44912018t

“ Morski Oddzial Strazy Granicznej w Gdansku
UL Oliwska 35
80 — 563 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

Przedsigbiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spélka z 0.0.
Mioteczno  12A, 14-500 Braniewo wyraza zgode na wykonanie przylacza
wodno-kanalizacyjnego do dziatki nr 211/3 i 211/5 w miejscowosci Nowa Pasteka, gm.
Braniewo dla Morskiego Oddzialu Strazy Granicznej w Gdansku z siedziba ul, Oliwska 35,
80 — 563 Gdansk. Przylacza powinny by¢ wykonane zgodnie z nastepujacymi warunkami
technicznymi:

Przylgcze wodociggowe:

I. Przylgcze wodociggowe wlaczy¢ do istniejacego rurociggu.
Wykonaé przylacze z rury PE @ 32/40.
Urzzdzenie pomiarowe ( wodomierz @ 15, %" ) zamontowaé w pozycji poziomej
w szezelnel.  odpornej na  warunki  atmosferyczne  studni  wodomierzowe;
lub w budynku, Studnig wodomierzowa usytuowaé przy granicy dziatki., Wodomierz
zamontowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami producenta.
4. Przed wodomierzem zamontowaé zawdr antyskazeniowy.
5. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajace.
6. Zamontowa¢ zasuwg odcinajgeg przylacze.

Lo

Przylgcze kanalizacyjne:

Przylacze kanalizacyjne wigczy¢ do istniejgeej studni o rzednych 1.17/0.19.
Wykonaé przylgcze z rury PCV @ 160.

Wykona¢ studnig rewizyjng inspekcyjna.

LS R (NG Ty

Uwagi koncowe:
1. Wykona¢ dokumentacje przylacza wodno-kanalizacyjnego.
Budowa przylaczy wymaga sporzadzenia, planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do pafstwoweso zasobu aeodezyjnego
1 kartogralicznego.

2. Przed rozpoczgeiem budowy uzgodni¢ dokumentacje przylacza w Spolce PERIG.

3. Wybudowane przylgeze wodociggowe i kanalizacyjne pozostaje wlasnoscia Odbiorey.

4. Warunkiem rozpoczgcia dostawy wody i odprowadzania sciekéw z przylaczonej
nieruchomosci jest wezesniejsze zawarcie umowy.

5. Termin rozpoczecia prac uzgodnié z Przedsigbiorstwem.

6. Wlgczenia do sieci dokonuje Przedsigbiorstwo PERIG.

7. Powyzsze podigezenia przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru upowaznionemu
pracownikowi Spoltki. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze
koficowym stwierdzajacym sprawnosé techniczng wybudowanego przylacza.

8. Wykona¢ pomiar geodezyjny powykonawcezy przytaczy.

9. Termin waznosci niniejszych warunkéw technicznych wygasa po uplywie szedéciu
miesigey od daty ich wystawienia.
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10. Zabrania sig wprowadzania wéd powierzehniowych, gruntowych (opaski
drenazowe - odwodnienie terenu) i §cickéw opadowyeh z powierzehni terenu

i dachu do kanalizacji sanitarnej.

. Zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow

przytaczenie do sieci nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw technicznych.

Sporzadzil: Piotr Karczewski
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/ Z powazaniem:
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& Zarzady

Robert Minowski
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Braniewo, dnia 10.09.2018r.

WGKL633.12.2018.BR

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

Inwestor:

Morski Oddzial Strazy Granicznej

im. plk Karola Bacza

ul. Oliwska 35

80-563 Gdansk

Obiekt: Budynki Strazy Granicznej w m. Nowa Pasleka
Lokalizacja: dz. nr 211/3, 211/5, 3/16 ob. Nowa Pasteka

Do sieci istnigjacej zlokalizowanej na dz. nr 211/6 ob Nowa Pasteka

Warunki przylaczenia:
1. wody opadowe lub roztopowe pochodzace z dachow i powierzchni
zanieczyszezonych(place, drogi o trwalej nawierzchni) — w ilosei nie wigkszej niz Quax =
[35 Us].
2. Miejsce wlaczenia:
- projektowac do Istniejacej sicei kanalizagji deszezowej na terenie dzialki nr 211/6 zgodnie z
zalgezonym planem sytuacyjnym.
- srednica sieci kanalizacji 209 mm, materiat; PVC
3. Sposéb wlgczenia:
- wykona¢ metody bezwykopowa, za pomocg odwiertu sterowanego, badz przecisku
hydraulicznego
- projektowac za pomoca przejscia szezelnego

warunki ogdlne:

I Niniejsze waranki nie stanowig zgody na wigczenie projektowanych sieci do niesiniejgcych
steci kanalizacji deszczowej.
Warunkiem uzyskania zgody na wlaczenie instalacji odbiorcy do sieci kanalizacji
deszezowej jest wybudowan'e sieci zgodnie z Prawem Budowlanym.
Niniejsze warunki nie stanowia zgody na odprowadzanie sciekow do kanalizacji
deszczowej.

4. Warunkiem rozpoczecia wprowadzania $ciekdw do istnicjacej kanalizacji deszczowej z
projektowanych sieci jest po ich wybudowaniu dokonanie przez. Gming Braniewo odbiorow
technicznych tych sieci.

Warunki projektowania;

Lo Projekt bnanwlany nalezy sporzadzi¢ zoodnie 7 ohow lg7uinevimi przenisami

[

(8]

2. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Gmiing Braniewo.
3. Lokalizacj¢ studni rewizyjnych na sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowad w
miejscach zapewniajacych bezproblemowy dostep.
Na przylgczach kanalizacji zaprojektowad studnig rewizyina.
3. Przykrycie sieci kanalizacji deszezowej i przylaczy powinno wynosi¢ ok 1m od poziomu
terenu.
Warunki wykonywania:
L. Rozpoczgceie prac zwigzanych z budows sieci nalezy zglosi¢ do Urzedu Gminy Braniewo z
wyprzedzeniem min, 7 dni.
2. W ezasic budowy sieci/przytaczy odeinki ulegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowaé

e

geodezyjnie.

2o
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Warunki odbioru:
1. Do odbioru koficowego nowo wybudowanej sieci nalezy dostarczy¢:
- jeden egzemplarz uzgodnionego przez Gming Braniewo projektu budowlanego;
- jeden egzemplarz powykonawcezej inwentaryzacji geodezyjne;:
- kopig protokotu odbioru rob6t budowlanych;

Ry
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PRZEDSIEBIORSTWO EKSPLOATACII I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZES Sp .z 0.0. Mioteczno 124, 14-500
BRANIEWQ. Tel./fax. 55 243 2855, NIP 582-15-49-505. REGON 170991583
Mitoteczno dnia 07.10.2018

7 =
L.dz. $0C 12018t

UZGODNIENIE NR 5/2018

Dotyczy. uzgodnienia dokumentacji dla zadania: Budowa bazy dla poduszkowcdw i jednostek
plywajgcych w Nowej Paslece.

Przedsigbiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spétka z o.0.
w Miotecznie uzgadnia projekt budowlany Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek
plywajacych w Nowej Pastece., Wojewddztwo Warminsko — Mazurskie Powiat Braniewski

Gmina Braniewo.

Sporzgdzil: Piotr Karczewski
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ZAD GMINY
ul. Moniuszki 5

nazurskie

Braniewo, dnia 22.08.2018r.

0, fax 055 644 03 01

WGK.633.12.2018.BR.1

Morski Oddzial Strazy Granicznej
ul. Oliwska 35
80-563 Gdansk

dotyczy: pismo z dnia 25.09.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej w m.
Nowa Pasteka

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2018 r. informuj¢ iz uzgadniam bez uwag projekt
kanalizacji deszczowej w m. Nowa Pasteka w celu wykonania przylacza dla planowanej inwestycji
pn. "Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek ptywajacych w m. Nowa Paslgka". Jednoczesnie
wyrazam zgode na budowe przylacza kanalizacji sanitamej i przytacza wodociagowego na dzialce
nr 211/4 obrgb Nowa Pasteka.

Przytacza nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz z opisem zawartym w projekcie budowlanym, a teren pasa drogowego przywrocic
do stanu poprzedniego.

Zgodnie z art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t,j.) niniejsze uzgodnienie stanowi dla wnioskodawcy
podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele
budowlane dziatkami nr 211/6, 211/4 ob. Nowa Paslt¢ka, gmina Braniewo, stanowiacych droge
gminng wewnetrzna.
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Braniewo 2018-10-09

STAROSTWO POWIATOWE w BRANIEWIE

WYDZIAt. GEODEZJI, KARTOGRAFII | NIERUCHOMOSCI
ul. Kosciuszki 111

14-500 Braniewo

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej NR GK.6630.72.2018

Temat : Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek ptywajacych

Lokalizacja obiektu : gm. Braniewo, obr. Nowa Pasteka, dz. 211/3, 211/4, 211/5, 211/6 3/16

Whioskodawca :
Euro-Projekt Grzegorz Latecki
82-300 ELBLAG
Stanistawa Sulimy 1/325
Inwestor :

Morski Oddziat Strazy Granicznej
im Karola Bacza
80-563 GDANSK
Oliwska 35

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 520 z pozn. zm.) w dniu 2018-10-09 w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej przeprowadzono narade koordynacyjng. Naradzie
przewodniczyt z upowaznienia Starosty - Robert Milewski zastgpca Naczelnika Wydziatu
Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci.

Narade koordynacyjng przeprowadzono w formie:

® spotkania zainteresowanych podmiotow w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Braniewie ul. Kosciuszki 111

® Zza pomocg srodkow komunikacji elektronicznej

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie- w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r,. w
sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45, poz. 454, z po#n. zm.)

W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem
przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujacej budowe. W przyadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma
obowigzek na wiasny koszt zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienia tych punktow.

Zalaczniki - e SO
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej e tefetn e RS
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
sl efryynacuingsit ...

ZEWoODE ALY e ; ey .
i Padpis przewadniczpcfigtifiarady Koordynacyjne]
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Sktad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajgcego do opinii

GK.6630.72.2018 zdnia U7

3\ SO TSl

Imig, Nazwisko

Lp| Nazwa Instytuciji Osoba reprezentujaca Uwagi Uzgadniajacego Uzgadniajgcego
Podpis i data
A
1| URZAD GMINY W BRANIEWIE ,,[2’
L o /
/ZE) f‘/"-{_ /,/ S, rgyufj- )70]"0
/]
| 2| ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAL W OLSZTYNIE Jeda. tii e lablore 1
D S e
Sl oA ::a&T 'C e
{9
uomv‘.—d&,w \-] t w iy /
3| ENERGA OSWIETLENIE Sp. z. o. o y
0. Rejon Ustug Oswietleniowych Yise i /J YL o p s h P e L2 4y
Mtynary f SR g 70" / /'4,,)/ b
4| Przedsiebiorstwo Eksploatacii i )
Rozwoju Infrastruktury / P! - ;
Gospodarczej Sp. z.0.0. i o /XKTM,«[ M." jOO /,, 97 65 /
' | /
5| STAROSTWO POWIATOWE w L Wodziatu
BRANIEWIE WYDZIAL Naczelnik W vdz e L . Naczelnik Wydziatu
ARCHITEKTONICZNO - Archiwktnm(‘,znﬂ-‘iiudOW FI5 7 f_ 100 Archi (:nfﬂrl( mm,ﬂ”d owlanpge
BUDOWLANY i
Irena Palczewska B Jrena Palczewsha
|
Temat:
Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych
Platnik: Inwestor: Projektant :

Euro-Projekt Grzegorz Latecki

82-300 ELBLAG
Stanistawa Sulimy 1/325

142 33 Lﬂu y

p

Morski Oddzial Strazy Granicznej im

Karola Bacza

80-563 GDANSK
Oliwska 35

82-300 ELBLAG

Euro-Projekt Grzegorz Latecki

Stanislawa Sulimy 1/325
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L Projektowane przylacze wodociagowe wzih Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w
. . i ; ; j - Y
0 Projektowane przylacze kanalizacji sanitarne; 5 Nowej Pastece - PRZYLACZA SANITARNE
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Obliczenia zlewni
Powierzchnia zlewni:
s powierzchnia drog i parkingéw: 0,0919 ha
e chodnikéw z kostki bet.; 0,0235 ha
e powierzchnia dachéw: 0,1121 ha
Odplyw wéd deszczowych z terenu obliczono na podstawie wzoru:
Q= gq*F*w*$ [dm%s ]
gdzie:
q — deszcz obliczeniowy — 131 I/s
F — powierzchnia zlewni
Y - wspotczynnik splywu
— nawierzchnia asfaltowa — 0,95
— nawierzchnia z kostki bet. - 0,85
- dachy-1,0
¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu dla zlewni ponizej 1 ha nie ujmowany w obliczeniach
Odptyw wod deszczowych maksymalny wyrazona w dm’/s
Wody deszczowe
Qmax = 131*0,0919*0,95+131*0,0235*0,85+131*0,1121*1,0 = 30,08 dm’/s
Przeplyw maksymalny jest nizszy niz dopuszczalny przeplyw wskazany w yWarunkach
technicznych przytaczenia nr WGK.633.12.2018.BR” wydanych dla przedmiotowej inwestyciji

llos¢ wod deszczowych odplywajacych w czasie nawalnego deszczu 15 minut
Q= (30,08*15*60)/1000=27,07 m®

mgr inz. Pawet Lewandowski

upr. bud. do projektowaniatki wan‘.q
robotami_bydowlanymi ez ograhiczen
W s;)f'c}ainos'::i instalacyjnej w zakresie “;iv(‘l
instalacji i Yrzadzen cieplnych, weﬁtyia:.gnych,
gazowych,\wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewidenc iy

WAM/0148/PWOS/14

38 A



lll. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

S1 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

S2 BZP - Rzut parteru: instalacje sanitarne Skala 1:100

$3 BZP - Rzut | pigtra: instalacje sanitarne Skala 1:100

S4 BZP - Rzut |l pietra: instalacje sanitarne Skala 1:100

S5 BZP - Rzut parteru: instalacja wentylacji Skala 1:100

56 BZP - Rzut | pigtra: instalacja wentylacji Skala 1:100

57 BZP - Rzut |l pietra: instalacja wentylacji Skala 1:100

S8 BZP - Rzut dachu: instalacja wentylacji Skala 1:100

S9 Rzut hangaru poduszkowcow: instalacje sanitarne Skala 1:100
S10 Profil przytgcza wodociggowego Skala 1:100/100

S11 Schemat montazowy studni wodomierzowej SW Skala 1:25
S12 Profil przytacza kanalizacji sanitarnej Skala 1:100/100

513 Profil przytacza kanalizacji deszczowej Skala 1:100/100
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Uwagi

Rzedne wierzchu wlazow i kratek wpustowych
nalezy dostosowac do rzednych niwelety proje-
ktowanych nawierzchni zgodnie z jej spadkami
Material przylaczy i instalacji zewnetrznych sanit-
arnych jest okreslony na rysunkach profilowych

L5 0.17 L.w. dn. i
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Zestawienie pomieszczer PIETRO 1
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w1

Numer | Nazwa | Powierzchnia
1.1 Pok. 1-06. zal pod B 347 m
12 Pok. 1-08. 28l pod A 1597 m,
13 Pok. 1-05. zal pod B 3,79 m
14 Pok. 2-06. 28l pod A 16,29 m,
15 Pok. 1-05. zal. pod. B 3.79m,
16 Pok. 2-05. 28l pod A 16,36 m,
17 SG Serwerownia 18,67 m,
18 SPW Serwerownia 18,67 m
1.9 Klatks schodowa 26,51 m
1.10 Por. gospodarcze 8,58 m
1.11 Pok. 3-05. wsparcia A 23.47 m,
1.12 Pok. 3-0¢ wspar B 404 m,
1.13 Pok. 3-0¢. wapar. B 404m,
1.14 Pok. 3-08. wepercia A 26,11 m,
1.15 Pok_ 2-0%. Weparcia A 23,50 m,
1.48 Pok. 2-03. wsparcia B 9,30 m,
1.17 Pok. 2-0. wspar. G 531m,
1.18 Magazyn 16,48 m,
1.18 Pok. 3-05. wepartia A 22,88 m,
120 Pok. 3-0¢. wepar B 433m
1.21 Pok, 3-04. wspar. B 433m,
1.2 Pok, 3-05. wsparcia A 21.96m
1.23 Zaplecze socjaine 14os 0,00m
124 Pok. 2-05. 28k pod. A 16,85 m_
125 Pok_ 2-05. 28 pod. B 3,18 m
126 Pok. 2-08. 26k pod. B 341 m
127 Pok. 2-08. 28 pod. A 16,60 m
128 Pok. 2-p6. 28, pod. A 1743 m
1.28 Pok, 2-06. z&l. pod. B 34Tm
1.30 Koryterz 0,00 m,
131 Koryterz 2052m
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Zestawienie pomieszczen PIETRO 2

Numer | Nazwa | Powierzehnia
21 Klatke schodowa [3458m
22 Pom. gospodaraze lesam,
23 Korytart 000m,
2.4 Wentylatorownia 56,44 m,
25 We 448m
26 Mag. broni 0,00m,
27 Pomieszezenie sluzby obserwacyine i

obserwatyjne 6304m,

28 Korylart SPW 2653m,
29 SPW Pom. sluzbowe 19,60 m,
2.10 SPW Pom. sluzbowe 19,60 m,
2.1 SPW Pom._sogj 1777 m,
2.12 SPW Umywelnie 4,86 m,
213 SPW WC i prysznic 6.83m_
2,14 SPW Pom. slutbawe czgst burowa 2164m,
215 SPW Pom. slutbowe czedt techn. 1451 m,
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We wskazanych otworach drzwlowych przewldzlet nolezy kratkl
lub podclecla umozliwla jace swobodny przeptyw powletrza.
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- przewody wyciggowe

- przewody prowadzone do czerpni

- przewody prowadzone do wyrzutni

ocynkowane J.

Wszystkle przewody wentylacyJne od wentylatordw (sanitariaty?
nalezy zalzolowat welna mineralna o gruboscl min. 20 [mml

Catos¢ Instalac )l wyposatyt w przepustnice regulacyne oraz
otwory rewizyjne zapewnlo jace mozliwost czyszczenla Instalac ]l

We wskazanych otworach drzwlowych przewidzie¢ nolezy kratkl
lub podclecia umozliwla jace swobodny przeptyw powletrza.
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We wskozanych otworach drzwlowych przewldzie¢ nolezy kratkl
lub podclecla umozliwla jace swobodny przeptyw powletrza.
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Nel max= 130 W
Zasilanie: 230vi50Hz
Masa: 10,2 kg
Przylacze: 112"

s
Wysokosé montazu: max. 3,0 m

r ust
/ ura spustowa I 174 rura spustowa \ o e
- zarzadzania w ramach BMS,

: H komunikacia MODBUS RTU,
/d rabina z koszem na p0d95t roboczy wstan‘dardz:e madul sterujacy DRV,

w standardzie PT-1000 - lokalny

+— platforma robocza na potrzeby SG
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pormiar temp., selektywna praca
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N —— instalacja wody ciepfej — — — — instalacja kanalizacji sanitarne; prowadzona w strefie podwieszanego sufitu
2 916x2 - < - e Bl .
(w 2T6x2 oznaczenia przewodow wodnych e zasifanie instolacji ¢t — hangaru
UWAGA: Instolacfe wodng wykonad z rur wielowarstwowych S powrdt instafacfi ct — hangaru
Podejscia do urzgdzen wykonaé z rur 16x2 — grzejnik — zasilanie od dotu
instalacjfo konalizacji sanitarnef —— instalacja freonowa klimatyzacji
e oznaczenia przewodéw kanalizacyjnych
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dz. or 211/4 dz nr 211/3
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Profil przytacza
wodociagowego

Skala 1:100/500

LATEOKI Euro-Projekt
Grzegorz Latecki
B2-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325{ - 11-100/500

®
kom, + 48 606 147 184 .
projekt e-mail: projeki@europrojekLelblagpl | OATA | Pasdzermik 2

NUMER 81 0

YT Profil przytacz
wodociggowego

ropza): Budowlany

[ sranza sanitarna

80-563 Gdarsk
Aores:ul, Oliwska 35

INWESTOR | RYSUNEK

nazwa Morski Oddziat Strazy Granicznej im. plk. Karola Bacza

aores: 14-500 Nowa Pasteka

NWESTYCJA

MR Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek pltywajacych w
Nowej Pastece -PRZYLACZA SANITARNE

2| ozwua dz. nr 211/3, 211/4, 21115, 21116, 3/16; obreb 0009

|Projektant [WAM/0148/PWQS/1H4> Sprawdzajgcy | upr._nr POM/0032/PO0S4
mgrinz. Pawel Lewandowski—= """ |mgrinz. Jacek Zieliiski . ~—~
s % ™
e s /
| Asystent Asystent Asystent

tech, bud. Grzegorz Lubacia

396




Wiaz zeliwny DN600 kl. C250 wentylowany do-

cieplony styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm Wylewka cem. gr. 5-7 cm zbrojona siatkq Lestaw wodomierzowy
z pretow 83 mm w rozstawie 10x10 cm

Styropian ekstrudowany gr. 15 cm
Plyta zelebet. nakrywcza gr. 25 cm

11,90
OO0 ‘
% \ :/ ¥ 22; }
‘ == =1
P o4
. ~ \ -
Stopnie zeligne €0 30 cm ey [ = g )
e g AN g Lp. | Nazwa elementu log¢
GlE
- e %\[__, s 1 | Wodomierz skrzydetkowy PN16; DN 40 (q max.20,0m /h ) kl.C * 1
2 T L d / # q IZ 2 | Zawodr zwrotny antyskazeniowy BA, DN 40 z wbud. filtrem 1
o LG': o P - | M~ ‘ 3 | Zawdr kulowy mufowy DN 40 PN10 q
o 75 rzejscie szczelne N == | - 2o 4 | Zawor kulowy mufowy DN 40 2
;‘ = - \ é 1 5 | tacznik do wodomierza 2
g '§ g ﬁ : —— 6 | Zfgczka przejSciowa z gwintem zewn. rurowym S0PE/DN40 1
"u:-, g 2 E / K/ = — % 8 | Zlaczka nakretno-wkretna ; DN40 2
g % -E = PE 50)(3,0 % i 9 | Ztgczka wkretna réwnooprzelotowa ; DN40 2
R SDR17 PE100 L o / -~ 10 | Rura 50x3,0 mm SDR 17, PE100; PN10 -
= el 7 V' s\ o s 11 | Rura Dn 40 stalowa ocynkowana - instalacja wewnetrzna
2 2|57 ) /
o | & A =
~ 2|85 o | 084 7
Rl = |
— N[ I .
AR O i Uwaga: | |
/!\ e & 1) @w tulei ochronnej = @z rury przewodowej + 5 cm
o P T, g ></ > 2) Zabudowa wodomierza:
C A E Ao B s DN 25 - =360 mm, DN 32 - L=380 mm, DN 40 - L=420 mm
. . 3) Zestaw wodomierzowy montowac na wys. min 0,75 m nad posadzka
a—a Studzienka odwadniajaca
30x30x30 cm
Stopnie zeliwne co 30 cm Euro-Projekt NUMER
LATEO Kl Grzegorz Latecki Sl
X 82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325 SKALA ;
g ] e k t _kom. + 48 606 147 184 1:25
pr e-mail; projekt@europrojekt.elblag.pl | PA™

e Schemat montazowy studni wodomierzowej SW

ropza) Budowlany [sranza sanitarna

Przejscie szczelne wzwe: Morski Oddziat Strazy Granicznej im. ptk. Karola Bacza

80-563 Gdarisk
aores: ul, Oliwska 35

INWESTOR | RYSUNEK

N Budowa bazy dla poduszkowcow i jednostek plywajacych w

Nowej Pasfece -........
PE 50x3,0 J . wores: 14-500 Nowa Pasteka
SDR17 PE100 Schemat mon’razowy ozmsc: dz. nr 24413, 21114, 21115, 21116, 3116; obreb 0009
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Profil przytacza
kanalizacji sanitarne;j

J Skala 1:100/500

P.p.=0,00 mnpm
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o
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P.p.=0,00 mnpm

dz. nr 211/6

dz. r 211/3

Odcinek kolektora do wykonanj
metoda_bezwykopowg

(=]
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L

><§><Studniu bet #1200 mm
=/
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P.p.=—10,00
Rzedna istniejaceqo terenu

Rzedna dna proj. kanatu 2| 8 =
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Profil przytacza
kanalizacji deszczowej

Skala 1:100/500
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Euro-Projekt NUMER
Grzegorz Ljatecki 513

82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325
kom. + 48 606 147 184

w

“411:100/500

@
o)ekt e-mail: projeki@europrojekt elblag.pl | PATA | Patdeiermik 2018
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Profil przytacza
kanalizacji deszczowe;

RODZAJ

Budowlany
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ADRES:

Morski Oddziat Strazy Granicznej im. ptk. Karola Bacza

80-563 Gdarnisk
ul. Oliwska 35
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=
Dyrektor Elblag, dnia 15.11.2018 r.
Zarzadu Zlewni w Elblagu

Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.2.421.286.2018.ZR
DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1, lit. b, w zwigzku z art. 396, art. 397 ust. 3
pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 7, 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r.

Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 . poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Grzegorza Lateckiego, dziatajacego z upowaznienia Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej w
Gdansku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 390 ustawy Prawo wodne, w sprawie
budowy budynkow Strazy Granicznej w m. Nowa Pasteka, gmina Braniewo

orzeka sie

1. Udziela sie Morskiemu Oddziatowi Strazy Granicznej w Gdansku pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych, na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia,
W miejscowosci Nowa Pasteka dziatki nr 211/3, 211/5, 3/16 Jednostka ewidencyjna Nowa

Pasteka, gmina Braniewo tj.:

- Budynek dla zatég poduszkowcéw i jednostek ptywajacych,

- Hangar na poduszkowce i jednostke plywajaca typu ponton z zapleczem magazynowym i
warsztatowym do wykorzystania przez zatogi tych jednostek,

- Tymczasowe budynki kontenerowe, ktdre beda funkcjonowaty przez okres budowy nowego
obiektu,

- Rozbidrka istniejacego na dziatce budynku ,Dom Rybaka”

- Przylacze kanalizacji sanitarnej: $rednica 200 mm, diugoéé 22,77 m

- Przytacze kanalizacji deszczowej: $rednica 200 mm, dtugos¢ 23,86 m

- Przyfacze wody: érednica 50 mm, dhugos¢ 10,95 m

- Agregat pradotwdrczy,

- Smietnik,

- Zbiornik na wode.

Wspotrzedne geograficzne budynku gtéwnego:

: 7420006,61 y: 6034246,96
: 7420041,17 y:6034259,02

: 7420043,23 y:6034253,13

: 7420044,17 y:6034253,46

: 7420044,39 y:6034252,84

: 7420043,44 y:6034252,51

: 7420045,97 y: 6034245,27

: 7420046,92 y: 603424560 ZA ZGODNOS(¢
: 7420047,13 y: 6034244,99 Z ORYGINAEEM

tooo-qmcn.hmn_\
XX X X X X X X X
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10  x:7420010,68 y: 6034232,27
11 x:7420010,47 y: 6034232,88
12 x:7420011,41 y:6034233,21
13 x:7420008,88 y:6034240,45
14 x:7420007,94 y: 6034240,12
15  x:7420007,73 y: 6034240,74
16 x: 7420008,67 y: 6034241,07

Wspotrzedne geograficzne hangaru
1  x:7419975,70 y: 6034271,46
2 x:7419993,37 y: 6034277,62
3 x:7420003,25 y: 6034249,30
4  x:7419985,58 y: 6034243,13

Wspotrzedne geograficzne agregatu pradotwdrczego
1. x:7420057,11 y: 6034261,91
2. x:7420061,43 y: 6034263,41
3. x:7420062,25 y: 6034261,06
4. x:7420057,94 y: 6034259,55

Wspotrzedne geograficzne $mietnika
5. x:7420065,45 y: 6034238,02
6. x: 7420067,33 y: 6034238,68
7. x:7420068,32 y: 6034235,85
8. x:7420066,84 y: 6034235,19

Wspotrzedne geograficzne tymczasowych budynkéw kontenerowych
1.x:7420052,51 y: 6034292,22
2. x:7420063,92 y: 6034296,92
3. x:7420071,37 y: 6034275,47
4. x:7420059,96 y: 6034271,39

Wspdtrzedne geograficzne przytacza sieci wodociggowej
1. Studnia W1 x: 7420074,88 vy: 6034241,24
2. Studnia SW x: 7420068,83 y: 6034244,83

Wspétrzedne geograficzne przytacza kanalizacji deszczowej
1. Studnia DO x: 7420079,44 y: 6034216,13
2. Studnia D1 x: 7420076,60 y: 6034215,05
3. Studnia D2 x: 7420063,15 y: 6034230,94

Wspdtrzedne geograficzne przytacza ka nalizacji sanitarnej
1. Studnia KO x: 7420074,62 y: 6034241,86
2. Studnia K1 x:7420051,90 y: 6034243,43

Wspotrzedne geograficzne zbiornika na wode
Wspotrzedne srodka x: 7420065,15 y: 6034277,14

2. Zobowigzuje sie Strone do:

wykonywania robét budowlanych poza okresem zagrozenia powodziowego, a w przypadku
wystapienia takiego zagroZenia usuna¢ z terenu sprzgt oraz materiaty budowlane mogace

zanieczyscic wody podczas powodzi;

Decyzja Dyrektora Zar=qdu Ziewni w Elblagu nr GD.ZUZ.2.421.286.2018.ZR = dnia 1] 10.2018 r, Strona 2z 5
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w przypadku wystgpienia zagrozenia powodzig elementy konstrukgji zdemontowa¢ i usunaé poza

przedmiotowy obszar;
uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac budowlanych i doprowadzenia do stanu minimum nie

gorszego niz w momencie rozpoczecia prac;

ochrony wod przed substancjami stosowanymi do budowy i $ciekami powstajgcymi w zwigzku
z prowadzonym pracami;

zachowania, w trakcie prowadzenia robét , warunkéw zapewniajacych splyw wéd powodziowych
oraz bezpieczenstwo terendw i obiektow potozonych powyzej i ponizej inwestydji.

Uzasadnienie

Pan Grzegorz Latecki, wystepujacy w imieniu Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Gdarnisku
zwracit sig z wnioskiem, z dnia 19.07.2018 r, uzupetnionym w dniu 21.09.2018 r , 0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych, na obszarach szczegdlinego
zagrozenia powodzig dla inwestycji p.n. ,Budowa bazy dla poduszkowcéw i jednostek plywajgcych w
m. Nowa Pasteka”, planowanej do realizacji w m. Nowa Pasteka, na terenie dziatek nr 211/3 , 211/5,
3/16, obreb 009, miejscowos¢ Nowa Pasteka, gmina Braniewo.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, ktére wedtug obowigzujgcej mapy zagrozenia powodzig
znajduja sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziag od wéd morskich (wody Zalewu

Wislanego).

Do wniosku dotaczono:
- operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2018 r przez Pana Grzegorza Lateckiego;

- plyte CD z wersjq elektroniczng operatu;

- opis prowadzenia dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

- dowdd potwierdzenia wptaty optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
petnomocnictwo do reprezentowania Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Gdarnisku;

Pismem z dnia 12 wrzeénia 2018 r wezwano Pana Lateckiego do uzupetnienia wniosku poprzez

dostarczenie zgody Dyrektora Urzedu Morskiego na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego
niz okreslony w art. 36 ust. 2, pkt. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i
administracji morskiej oraz do wniesienia opfaty za petnomocnictwo. Po uzupetnieniu wniosku
zawiadomieniem z 24 wrzeénia 2018 r wszczeto postepowanie w sprawie wykonania obiektéw na

obszarze szczegdinego zagrozenia powodzia, zgodnie ze ztozonym whioskiem,
Rownoczesnie na podstawie art. 50 § 1 Kpa wezwano wnioskodawce do wyjasnienia na jakiej

podstawie uzytkowany jest, przewidywany do rozbiorki, Dom Rybaka oraz czy uzytkownik tego

budynku ma tytut prawny do czesci gruntu na ktérej stoi budynek.
Zgodnie z dostarczonymi przez Morski Oddziat Strazy Granicznej dokumentami (akt notarialny z
18.12.2015 r, repertorium A nr 2590/2015) budynek ten zostat zakupiony przez Morski Oddziat Strazy

Granicznej w Gdansku.
Nastgpnie, pismem z 3.10.2018 r , petnomocnik Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Gdansku,

wystapit z wnioskiem rozszerzajgcym zakres pierwotnego wniosku o wykonanie kolejnych obiektdw.
Wezwaniem z 5.10.2018 r wezwano wnioskodawce do uzupeknienia tego wniosku — uzupetnienie w

formie elektronicznej wplyneto 8.10.2018 r.
W oparciu o przedtozone dokumenty ustalono co nastepuje:

- Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku bazy jednostki Strazy Granicznej w m.
Nowa Pastgka wraz z obiektami i budynkami towarzyszacymi. Obiekty te okreslone sg w

orzeczeniu niniejszej decyzji.
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji Wéjta Gminy Braniewo Nr CP/5/2018 z dnia
21.03.2018 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Zgodnie z planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
rozpatrywany teren potozony jest w obszarze zagrozenia powodziowego. Obiekty nie
wymagaja dodatkowych zabezpieczen przed powodzig. Wysoki poziom wéd nie spowoduje

negatywnego oddziatywania inwestycji na érodowisko. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Na podstawie informacji zawartych w operacie, stwierdza sie ze wykonanie prac w zakresie
objetym zataczona do wniosku dokumentacja, z zachowaniem okreslonych warunkéw ich

wykonania nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko

(4. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Teren inwestycji znajduje sie w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Natura
2000 ,Zalew Wislany i Mierzeja Wiélana” (PLH280007) oraz obszaru specjalnej ochrony
ptakéw (OSO) Natura 2000 ,Zalew Wislany” (PLH 280010). Przedsiewziecie nie bedzie
potencjalnie znaczaco negatywnie oddziatywac na obszar Natura 2000, oraz nie naruszy sieci
Natura 2000, realizacja inwestycji nie stoi w sprzecznosci z celami ochrony dla ktdrych ten
obszar zostat wyznaczony i nie narusza ona zadnego z obowigzujacych na tym terenie

zakazow.

Whioskowana inwestycja potozona Jest na obszarze pasa technicznego brzegu morskiego
okreslonego zgodnie z ustawa o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji
morskiej z dnia 21 marca 1991 r. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni decyzjg z 18.09.2018 r
wyrazit zgode na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niz okreslony w art. 36 ust.
2, pkt. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej, w
odniesieniu do prowadzenia prac w ramach inwestycji ,Budowa bazy dla poduszkowcdw i
jednostek ptywajacych w miejscowoéci Nowa Pasteka” w czesci inwestycji potozonej w pasie
technicznym brzegu morskiego (dziatki nr 211/3, 211/5, 3/16 obreb ewidencyjny 0009 Nowa

Pasteka, gmina Braniewo.

Teren na ktorym zlokalizowane sg obiekty objete niniejszym pozwoleniem nalezy do Regionu
Wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza
Wisty (Dziennik Urzedowy Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 pazdziernika 2016 r , poz. 191 1)
omawiany rejon znajduje si¢ w obrebie Jednolitej Czedci Wod Podziemnych PLGW 200019.
JCWPd nr 19 charakteryzuje sie dobrym stanem iloSciowym i dobrym stanem chemicznym
wod podziemnych. Zgodnie z zatacznikiem nr 2 Dziennika Urzedowego dotyczgcego
charakterystyki jednolitej czesci wéd podziemnych (PLGW 200019) ocene ryzyka
nieosiagniecia celdw $rodowiskowych okreélono jako niezagrozona, odstepstwa: brak.

Rejon ten znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JOWP) PLRW
PLRW 20002056999 rzeka Pasteka od wyptywu ze zbiornika Pierzchaty do ujscia, ktdra ma
status naturalnej czesci wod powierzchniowych, stan zly, ocena ryzyka nieosiggniecia celow
RDW: zagrozona, cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny,
derogacje: tak, typ odstepstwa: 4(4)-1,4(4)-2, uzasadnienie derogacji: brak mozliwosci

technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.

Scieki sanitarne i wody opadowe odprowadzane beda z terenu obiektu do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej i miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z art. 390 ust 1 pkt.1 lit. b ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
lokalizowanie na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych.

Projekt niniejszej decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z 37 ust. 3 oraz art.42 ust, 2 pkt 10
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(tj: Dz. U. z 2016r. poz. 2145) zostat uzgodniony bez uwag przez Dyrektora Urzedu Morskiego

w Gdyni postanowieniem z 31.10.2018 r, znak: INZ.2-EZy-42020/16/18.

W  wyznaczonym w zawiadomieniu 7 dniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata
z mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tredci i ztozenia wnioskdw

W sprawie.
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Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566) organem wiasciwym w sprawach pozwoleri wodnoprawnych jest dyrektor Zarzadu Zlewni

Wod Polskich.

Bioragc powyzsze pod uwage, przychylajac sie do wniosku strony, postanowiono orzec jak
w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje odwofanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdanisku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania
niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z tresciq art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2017r.
poz. 1257 ze zm.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art.393 ust. 4 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne
nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomoséci i urzadzen.

Zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy -

Prawo" wodne strona uicita optate za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w wysokosci 217 zt. ' f

[OR

DYREK
\
\

F" tr Modzelewski

trzymuia:
)Pan Grzegorz Latecki - petnomocnik Komendanta Morskiego Oddzialu Strazy Granicznej

ul. Stanistawa Sulimy 1, p. 325, 82-300 Elblag
2. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Elblagu ZUZ a/a

w  Gdansku,

Do wiadomosci:
1. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul .Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEM
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