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Usniecie przyczyn przeciekéw z dachu PRZEDMIAR budynek nr 3 PSG Szczecin

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REMONT DACHU W ZALEWANYM NAROZNIKU - PSG ul. Zotnierska 4b Szczec
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-02  |Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o kons- |m2
d.1/1614-04 trukcji drewnianej
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
2|KNR 2-02 |Zabezpieczenie alpinistyczne - olinowanie gekarzy m
d.1/1609 - 02
analogia
41 m 41.00
RAZEM 41.00
3/KNR K-05 |Montaz siatki ochronnej okapu - nad pasem nadrynnowym m
d.1/0401-02
analog
13 m 13.00
RAZEM 13.00
4|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek , okapow z blachy - NA DASZKU LIUKARNY | WEN-|m2
d.1|01 0545-08 |TYLACJI
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwaojnej przybitej gwozdziami - |m2
d.1|0508-02 Delikatny demontaz z odzyskaniem dachowki i utozenie na poddaszu
analogia
76 m?2 76.00
RAZEM 76.00
6|KNR 4-01 Rozbiorka ggsiorow szt.
d.1/0508-05
analogia
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
7|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - faty na dachu o odstepie tat po- |[m2
d.1/0430-05 nad 24 cm i kontrtaty - cze$ciowo do ponownego uzycia - 70%
76 m?2 76.00
RAZEM 76.00
8|KNR 0-1511 |Demontaz ekranu zabezpieczajacego z porwane;j foli m2
d.1/0517-01
analogia
76 m?2 76.00
RAZEM 76.00
2 WYMIANA BLACHARKI
9|KNR 4-01 |Wymiana blacharki ocynkowanej m?2
d.2|0533-02
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 2-02  |Obrobienie z blachy - LISTWY WYKONCZENIOWE MIEDZY DACHOW- |m
d.2|0506 - 05 |KA A LUKARNA
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
11/KNR 2-02  |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczel-|m
d.2|0617-06 nienie potaczenia blacha-$ciana uszczelniaczem poliuretanowym
11 m 11.00
RAZEM 11.00
12|KNR AT-09 |Klin uszczelniajacy pod obrébki blacharskie m
d.2|0702-04
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
3 POKRYCIE WIEZBY DACHU ARCHIWUM
13|KNR 2-02  |Zabezpieczenie alpinistyczne - olinowanie dekarzy m
d.3/1609 - 02
-analogia .
59 m 59.00
RAZEM 59.00
14/KNR 0-1511 |Pokrycie dachoéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z m?2
d.3/0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgce-
go z membrany
76 m?2 76.00
RAZEM 76.00
15|KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z  |m2
d.3]/0410-04 tarcicy nasyconej
76 m?2 76.00
RAZEM 76.00

LA

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18964 dla Wtadystaw Lampkowski



Usniecie przyczyn przeciekéw z dachu PRZEDMIAR budynek nr 3 PSG Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng - karpiowka z |m2
d.3|0517-03 otworami z przykreceniem wkretami - PRZYJETO 10% NOWEJ DA-
CHOWKI
76 . m?2 76.00
RAZEM 76.00
17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gagsiory m
d.3/0104-01
16 : m 16.00
RAZEM 16.00
18|KNR 0-1511 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczna z otworami z szt
d.3|0517-04 przykreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami
do deski kalenicowej
45 szt 45.00
RAZEM 45.00
19|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - gasior poczat-|szt.
d.3|0202-06 kowy
1 szt. 1.00
: RAZEM 1.00
20|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - tgcznik gasio- |szt.
d.3/0202-07 row - trojnik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy -demontaz, m
d.3|0104-06 sktadowanie i ponowny montaz
analogia
13 m_ 13.00
RAZEM 13.00
4 INSTALACJA ODGROMOWA - instalacje elektryczne
22|KNR 2-02 |Zabezpieczenie alpinistyczne - olinowanie dekarzy m
d.4|1609 - 02
analogia
37 m 37.00
RAZEM 37.00
23|KNR 4-03  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym szt.
d.4|0702-01 eternitem lub dachéwka - roboty w budowlach na wys. 12-24 m
z.0.3.1.
9901-12
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
24|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej - ponowny montaz starych pretéw ocynko- |m
d.4/0601-06 wanych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
25|KNNR 5 Ztacza w instalacji odgromowe;j lub przewodach wyréwnawczych - potacze- |szt.
d.4|0612-05 nie pret-pret
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) - pierwszy szt.
d.4(1304-01 :
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 USZCZELNIENIE WYRZUTNI NA DACHU | BLACHARKI PRZY WYKUSZACH
27|KNR 2-02  |Obrobienie z blachy - listwy uszczelniajace szt
d.5|0506 - 05
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
28|KNR 2-02  |Mocowanie obrobrobek z blachy - listwy wykonczeniowe m
d.5|0506 - 05
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
29|KNR AT-09 |Klin uszczelniajacy pod obrobki blacharskie m
d.5|/0702-04
analogia
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
30|KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczel-|m
d.5|0617-06 nienie potaczenia blacha-$ciana '
11 m 11.00
RAZEM 11.00
6 WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW
7V
A
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR 4-04  |koszedo gruzu m
d.6/0901-06
20.00 m 20.00
. RAZEM 20.00
32|KNR 4-04 |Usuniecie i wywoz z terenu rozbiérkl tat i desek m3
d.6{1101-02
1101-05
3 ’ m3 3.00
RAZEM 3.00
33|KNR 4-01  |Wywiezienie odpadéw m3
d.6/0108-09
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
34|kalkulacja |Koszt wynajmu kontenera i utylizacji - odpady mieszane m3
d.6|wiasna
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
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