


Lp. Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT DACHU W ZALEWANYM NAROZNIKU - PSG ul. Zoł nierska ł b Szczec

1 ROBOTY ROZBlORKOWE
1

d.1
KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągł e wolnostojące nad przelś ciami d|a pieszych o kons-
trukcji drewnianej
14

m 2

7n2
,14.00

RAZEM 14.00
2

d.1
KNR 2-02
1609 - 02
analogia

Zabezpieczenie alp in istyczne - ol i n owa n le deka rzy

41

m

m 41,00
RAzEM 41,00

d,1
KNR K_05
0401-02
analog

Montaz siatki ochronnej okapu - nad pasem nadrynnowym

lJ

m

m 13,00
RAZEM 13.00

4
d,1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek, okapów z blachy - NA DASZKU L|UKARNY IWEN
TYLAcJI

ml

1n2 5.00
RAzEM 5.00

Ą

d,1
KNR 4_01
0508-02
analogia

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnej pzybitej gwozdziami
Delikatny demontaż  z odzyskaniem dachówki i uł oż enie na poddaszu

76

112

7n2 76,00
RAzEM 76.00

b
d.,1

KNK 4-U1
0508-05
analogia

Rozbiórka gąsiorów

45

Szt.

szt. 45.00
RAzEM 45.00

7

d,1
KNR 4-0,1

0430_05
Rozebranie elementów więzb dachowych - ł aty na dachu o odstępie ł at po-
nad 24 cm i kontrł aty - częś ciowo do ponownego uż ycia - 70"/o
/ó

mż

7n2 76,00
RAZEM 76,00

U

d1
KNR U-l5ll
0517-0,1
analogia

Demontaz ekranu zabezpieczającego z porwanej foIi

76

1n2

62 76.00
RAzEM 76.00

2 WYM|ANA BLACHARK|
9

d,2
KNR 4-01
0533-02

Wymiana blacharki ocynkowanej

t

|nz

12 5.00
RAZEM 5.00

10
d2

KNR 2-02
0506 - 05
analogia

obrobienie z blachy - L|STWY WYKOŃCZENloWE MlĘDŹY DAĆHÓVIL
KĄ A LUKARNĄ

11

n

,Y,l 11 00
RAzEM 11.00

1 1

d,2
KNR 2-02
061 7-06

lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziońych kitem - uszcze|-
nienie poł ączenia blacha-ś cian a uszczelniaczem poliuretanowym
11

m

m 11.00
RAZEM 11.00

12
d.2

KNR A 1-09
0702-04
analogia

Klin uszczelnjający pod obróbki blacharskie

11

m

m ,1 1,00
RAzEM 11.00

PoKRYClE WlĘzBY DACHU ARCHlWUM
12

Aa
KNR 2-02
1609 - 02
analogia

abezpieczenie alpinistyczne - olinowanie dekarzy

59

m

m 59.00
RAZEM 59.00

14
d,3

KNR 0-15lI
)517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - uł oż enie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
go z membrany
76

m2

62 76.00
RAZEM 76.00

lc
d,3

KNR 2-02
)41o-04

Oł acenie poł aci dachowych ł atami 38x50 mm.o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasyconej
76

62

62 76,00
RAzEM 76.00

Usnięcł e przyczyn przecieków z dachu PRZEDMlAR budynek nr 3 PSG Szczecin

Norma PRo wers]a 4 24a Licencja 18964 dla Wł adysł aw Lampkowskr



Usnięcie przyczyn przecieków z dachu PRZEDMlAR budynek nr 3 PSG Szczecin

Lp. Podstawa opis i wvliczenia |,m. Poszcz Razem
lb

d,3
KNR 0-1 5lI
051 7-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną - karpiówka z
otworamiz przykręceniem wkrętami- PRZYJĘTO 10% NOWEJ DA-
cHoWKl
76

mZ

m2 76.00
RAZEM 76.00

17
d3

(NR A ] -09
]1 04_01

Akcesoria do pokryc dachowych - taś my pod gasiory

6

m

m 1 6,00
RAZEM 16,00

18
d.3

KNR 0-15|l
)517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - montaż  gąsiorów z przymocowaniem wkrętami
Co deski kalenicowej
45

szt

szt 45.00
RAZEM 45.00

19
d.3

KNR K_05
J202-06

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaź  el, uzupeł niających - 9ąsior począt-
kovrry

szt, 1.00
RAZEM 1,00

2C
d.3

KNR K-05
0202-07

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż  el. uzupeł niających - ł ącznik gasio-
rów - trójnik
1

szt

szt, 1,00
RAZEM 1.00

21
i?

KNR AT_09
01 04_06
analogia

Akcesoria do pokryc dachowych - pł otek przeciwś niegowy -demontaź ,
skł adowanie i ponowny montaż

lJ

m

m 13 00
RAzEM 13.00

lNSTALACJA ODGROMOWA - instalacje elektryczne
22
d4

KNK 2-U2
1609 _ 02
analogia

Zabezpieczenie alpin istyczne - ol inowa n ie deka rzy m

m 37.00
RAZEM 37.00

d.4
KNR 4-03
0702-01
z.o.3.1 .

9901 -1 2

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym
eternitem lub dachówką - roboty w budowlach na wys, 12-24 m

14

szt

szt, 14,00
RAZEM 14.00

24
d,4

KNNR 5
0601 -06

Przewody instalacji odgromowej - ponowny montaż  starych prętów ocynko-
wanych
15

m

m 15.00
RAZEM 15.00

)ą
d.4

KNNR 5
06 1 2-05
analogia

Zł ączaw instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - poł ącze-
nie pręt-pręt

2

szt,

szt 2.00
RAzEM 2.00

d.4
KNNR 5
1 304_01

Badania i pomiary instalacji uziemiające1 (pierwszy pomiar) - pierurlszy

1

szt.

szt. 1,00
RAZEM 1.00

5 UszcZELNlENlE WYMUTNl NA DAcHU l BLAcHARK| PRzY WYKUszAcH
27
d,5

KNR 2-02
0506 - 05

Obrobienie z blachy - listwy uszczelniające

11

szt

szt 11.00
RAzEM 11.00

28
d.5

KNR 2-02
0506 - 05
analogia

Mocowanie obrobróbek z blachy - listwy wykończeniowe

11

,,l,,l

Tl ,| .00
RAzEM 11.00

29
d.5

KNR AT-09
0702-04
analogia

Klin uszczelniający pod obróbki blacharskie

10,5

m

m 10.50
RAZEM 10.50

30
d,5

KNR 2-02
061 7-06

lzolacje szczelln dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczel-
nienie poł aczenia blacha-ś ciana
11

m

m 1.00
RAzEM ,t 1.00

WYWOZ l UTYLIZACJA ODPADOW

",,
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31
d6

KNR 4-04
090,1-06

koszedo gruzu

20,00

m

m 20,00
RAzEM 20,00

d,6
KNR 4-04
1101-02
1 1 0,1-05

Usunięcie i wywóz z terenu rozbiórkl ł at i desek

3

63

63 3.00
RAZEM 3.00

d.6
KNR 4-01
01 08_09

Wywiezienie odpadów

3.6

m3

p3 3.60
RAZEM 3,60

34
d.6

kaIku lacja
wł asna

Koszt wynajmu kontenera i utylizac.li - odpady mieszane

3,6

63

63 3.60
RAZEM 3.60

,/a t
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