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	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagania

	1
	Typ
	Komputer AiO

	2
	Właściwości fizyczne
	Materiał wykonania obudowy: Tworzywa sztuczne, Kolor: Szary
Możliwość pochylenia panelu (tilt): Tak, Typ stojaka: Monitor stand
Waga produktu: 7,10 kg
Wysokość (mm): 473, Szerokość (mm): 612, Głębokość (mm): 192
Przekątna matrycy: 27'', Standard matrycy: Full HD
Rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080
Powłoka matrycy: Matowa, Technologia ekranu: IPS
Jasność matrycy: 300 nit, Kontrast: 1300:1
Pokrycie palety barw: 99% sRGB
Częstotliwość odświeżania matrycy: 100 Hz

	3
	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS wersji BIOS
Możliwość blokowania portów USB
Aktywny moduł TMP

	4
	Procesor
	Liczba rdzeni procesora: 8 rdzeni, 12 wątków
Rdzenie Performance: 4 rdzenie, 8 wątków, min. 2.2 GHz,  max 4.8 GHz 
Rdzenie Efficient: 4 rdzenie, 4 wątki, min. 1.6 GHz, max 3.6 GHz
Pamięć cache procesora: 12 MB
Passmark wielordzeniowy minimum: 18290

	5
	Pamięć RAM
	Zainstalowana pojemność pamięci RAM: 16 GB
Ilość slotów pamięci RAM: 2
Ilość wolnych slotów pamięci RAM: 1
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do: 32 GB
Częstotliwość pamięci RAM: 5200 MHz
Technologia wykonania pamięci RAM: SODIMM DDR5

	6
	Dysk twardy
	Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt
Typ dysku: SSD
Pojemność dysku: 512 GB
Interfejs dysku: M.2 (PCIe/NVMe Gen 4)

	7
	Karta graficzna
	Zintegrowana

	8
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa: HD Audio
Ilość głośników: 2, Moc głośników: 3 W

	9
	Komunikacja
	Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Mbps
Typ bezprzewodowej karty sieciowej: WiFi 6 (802.11 ax)
Bluetooth: 5.2

	10
	Wyposażenie multimedialne
	Kamera: 5,0 Mpix + IR, Wbudowany mikrofon: Tak

	11
	System operacyjny
	Wersja systemu operacyjnego: Windows 11 Pro 64bit

	12
	Wsparcie techniczne producenta
	36 miesięcy

	13
	Wbudowane porty
	HDMI: 1 szt - HDMI 1.4, 1 szt - HDMI 2.1 TMDS
USB 2.0 (480 Mbps): 2 szt (tylny panel)
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 1 szt (tylny panel)
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps): 1 szt (boczny panel)
RJ-45 [LAN]: 1 szt
Wyjście słuchawkowe: Combo
Wejście mikrofonu: Combo

	14
	Wymagania dodatkowe
	Zasilacz z przewodem zasilającym
Moc zasilacza: 135 W, sprawność zasilacza: 90 %
Klawiatura (układ qwerty) bezprzewodowa  + myszka bezprzewodowa

	15
	Warunki gwarancji
	36 miesięcy On-Site (Naprawa u klienta)



