Zalacznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Morski Oddziat Strazy Granicznej w Gdansku zaprasza do skladania ofert na dostawe fabrycznie nowego
samochodu osobowego typu KombiVan 5 miejscowego o dopuszczalnej masie catkowitej do 2,5 t.

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

2. Wymagania:

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KombiVan
5 miejscowego o dopuszczalnej masie catkowitej do 2,5 t.

L.p. | Parametr Wymagania Zamawiajacego
Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadan Strazy Granicznej.
Pojazd musi by¢ przystosowany do eksploatacji catorocznej w warunkach
atmosferycznych spotykanych w strefach klimatycznych odpowiednich dla
1 Rodzai obszaru Polski. Pojazd bedzie wykorzystywany do jazdy po drogach
' ' utwardzonych, twardych, gruntowych itp. Pojazd typu KombiVan,
5 miejscowy (tgcznie z kierowcy), posiadajagcy homologacje wg kat. M1 lub
N1, wyposazony w dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Nadwozie
catkowice przeszklone.
Rodzaj: z zaptonem iskrowym lub samoczynnym
2. Silnik Pojemno$¢ skokowa: nie mniej niz 1350 cm?
Moc maksymalna: nie mniej niz 80 kW
3. Dhugos¢ catkowita. | W zakresie od 4450 mm do 4850 mm.
4 Rok produkcji. Wyp.rodukovyarhly pie wczesniej niz w2026 roku, fabrycznie nowy,
nieuzywany 1 nierejestrowany.
Pojazd fabrycznie lakierowany lakierem metalizowanym w jednolitym
kolorze. Kolor pojazdu oraz nadwozia zostanie wybrany przez Zamawiajacego
Powtloka . . . .
5 lakiernicza z palety kolorow dostepnych dla Qferowanggo mpdelu pojazdu i uzgodmoqy z
. . Wykonawcg po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed zlozeniem
1 kolor nadwozia. e 4 o . e 1
zamoOwienia na pojazd. Zamawiajagcy nie dopuszcza barwy zoéltej,
pomaranczowej, czerwonej. Preferowany szary, czarny, grafit.
1. Napedzane kota jednej lub wszystkich osi
6 Uklad napedowy. 2. Skrzynia biegdw automatyczna.
Co najmniej z systemami:
Uktad hamulcowy / | 1. zapobiegajacymi blokowaniu kot podczas hamowania;
7 trakcyjny. 2. stabilizacji toru jazdy,
3. kontroli trakcji.
1. Kierownica po lewej stronie pojazdu.
8. Uktad kierowniczy. | 2. Ze wspomaganiem.
3. Kierownica regulowana minimum w dwoch ptaszczyznach.
9. g?ﬁgf;:flm Masa | Nie wiecej niz 2500 kg.
10. | Wysokos¢. Nie mniejsza niz 1640 mm.
11. | Oswietlenie. Swiatta przeciwmglowe fabryczne z przodu pojazdu
. 1. Przednie szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie,
12. | Szyby i lusterka. 2. Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie.
13, Siedzenia. Fotele kierowcy 1 pasazera, wyposazone w regulacj¢ wysokosci siedziska oraz

podpory ledzwiowe;j.




14.

Bezpieczenstwo.

1. Poduszki powietrzne czotowe, co najmniej kierowcy i pasazera,

2. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy 1 pasazera,

3. Boczne poduszki powietrzne dla zewng¢trznych miejsc tylnej kanapy,
4. Fabryczny zestaw czujnikOw cofania z sygnalizatorem akustycznym.

15.

Klimatyzacja.

Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.

16.

Instalacja radiowa /
telefoniczna.

Radioodbiornik z kolorowym ekranem dotykowym min. 8” montowany
fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 gto$niki, bluetooth, Android Auto
/ Apple Car Play.

17.

Centralny zamek.

Centralny zamek montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na
wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczykéw/ kart
do pojazdu/ pilotow do sterowania centralnym zamkiem.

18.

Zabezpieczenie
antykradziezowe.

Co najmniej 2 elektroniczne.

19.

Zabezpieczenie
podtogi pojazdu.

1. Przedziat pasazerski wyposazony w komplet (4 szt.) dywanikéw gumowych,
z rantem zapobiegajagcym rozlaniu pltynéw, z oferty producenta pojazdu lub
autoryzowanego dealera (przod - tyt),

2. Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagazowej z rantem
zapobiegajacym rozlewaniu pltynéw z oferty producenta pojazdu lub
autoryzowanego dealera.

20.

Kota i ogumienie.

Ogumienie wyprodukowane nie wczesniej niz w 2026r., fabrycznie nowe:

1. Do jazdy w warunkach letnich — 1 komplet

2. Do jazdy w warunkach zimowych z oznaczeniem 3PMSF — 1 komplet.
Przez komplet rozumie¢ nalezy obrecz + opone (x 5 szt. — w przypadku
wystgpienia kota zapasowego). Indeks predkosci opony winien odpowiadaé co
najmniej maksymalnej predkosci konstrukcyjnej samochodu,
wyszczegolnionej] w dokumentacji homologacyjnej. Oba komplety kol, w
przypadku braku posredniego systemu monitorowania systemu ci$nienia w
oponach, wyposazone w system informujacy kierowce o spadku ci$nienia w
kotach. Stosowanie zamienne kompletéw kot nie moze generowac
dodatkowych kosztow zwigzanych z kalibracja/aktywowaniem czujnikow.

21

Hak holowniczy

Kulowy, staty, demontowany albo sktadany, fabryczny lub dedykowany przez
dilera lub producenta pojazdu, homologowany, zamontowany przed odbiorem
pojazdu, wraz z instalacja elektryczng 13-pinowg. Hak musi by¢
zgodny z homologacjg oferowanego pojazdu.

22.

Trojkat
ostrzegawczy.

Posiadajacy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG ONZ.

23.

Gasnica.

Proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego 1 kg posiadajaca
odpowiedni certyfikat CNBOP-BIP (Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej — Panstwowego Instytutu Badawczego) lub rownowazny.

24.

Apteczka.

Typu samochodowego 1 szt. Zamawiajacy wymaga, aby wkiad apteczki
odpowiadal normie DIN 13164 lub réwnowazy.

25.

Warunki
techniczne
i formalne.

Samochod spetniajacy warunki techniczne obowigzujace w RP, potwierdzone
$wiadectwem homologacji typu WE pojazdu lub $wiadectwem homologacji
typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertg dostarczy przyktadowe $§wiadectwo
zgodno$ci WE lub przykltadowe $wiadectwo zgodnosci lub réwnowazny
dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu stwierdzenia
spelnienia przez oferowany pojazd wybranych, wymaganych warunkow
technicznych.




26.

Dokumentacja
samochodu.

Wykonawca dostarczy wraz z samochodem:

1. Dokumenty, na podstawie ktéorych dokonuje si¢ pierwszej rejestracji
samochodu nowego na terytorium RP;

2. Ksigzke gwarancyjng samochodu oraz ksigzki gwarancyjne dodatkowych
urzadzen zamontowanych w pojezdzie (dopuszcza si¢ forme elektroniczng);
3. Instrukcj¢ obstugi samochodu oraz elementow wyposazenia dodatkowego;
4. Literaturg serwisowa pojazdu w jezyku polskim, w wersji ksigzkowej lub
elektronicznej, w tym katalog czesci zamiennych oraz literaturg obstugowo-
naprawcza;

5. Hasta lub inne niezb¢dne narzedzia elektroniczne (wraz z aktualizacjami)
umozliwiajace przedstawicielom Zamawiajacego korzystanie z literatury
serwisowej 1 producenta pojazdu — jezeli dotyczy.

27.

Gwarancja.

Wymagany okres gwarancji nie krotszy niz 24 miesigce na caty pojazd bez
limitu przebiegu kilometréw. W przypadku pojazdéw, dla ktérych okres
gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometroéw, wymagany
okres gwarancji musi wynosi¢ co najmniej 36 miesigcy na caly pojazd
z limitem co najmniej 100 tysigcy przejechanych kilometrow. Gwarancja na
perforacje nadwozia minimum 60 miesi¢cy. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ od
dnia podpisania protokotu odbioru pojazdu.

Z zakresu gwarancji 1 r¢kojmi wylacza si¢ skutki naturalnego zuzycia
elementow pojazdu, wynikajace z jego prawidtowej eksploatacji lub
z przebiegu /czasookresu/ okre§lonego przez producenta, w zakresie: —
klockow / oktadzin hamulcowych, — tarcz / bgbndéw hamulcowych, — filtrow
oleju, paliwa, powietrza, ptynow eksploatacyjnych, bezpiecznikow, zaréwek,
szczotek alternatora, pidr wycieraczek, opon.

28.

Warunki
serwisowania.

Okresowa obstuga techniczna pojazdu bez wzgledu na zakres czynnosci
obstlugowych zgodnie z zaleceniami producenta, nie czesciej niz co 15 tys. km
lub jeden rok.

Pod pojeciem ,,okresowa obstuga techniczna” Zamawiajacy rozumie zakres
wszystkich  czynno$ci  przewidzianych przez producenta pojazdu
1 wyposazenia dodatkowego jakie beda niezbedne do wykonywania przy
pojezdzie, wyposazeniu w celu spelnienia warunkoOw gwarancji w czasie ich
eksploatacji w zwigzku z realizacja zadan Strazy Granicznej. Pojgcie
,okresowa obstuga techniczna’ nie obejmuje codziennych czynnosci
obstugowych wykonywanych przez kierujacego w zwiazku z uzywaniem
pojazdu w danej dobie.

Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami: harmonogram, zakres czynnosci
obstugowych  oraz  wykaz eksploatacyjnych czeSci  zamiennych,
przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu
realizacji czynno$ci obstlugowych pojazdu. Zamawiajacy wymaga
zapewnienia przez Wykonawce¢ w okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi
na oferowany samochod, dostgpu do serwisu samochodéw na terytorium RP
w promieniu do 150 km od m. Gdansk. Zamawiajacy wymaga dostarczenia
przez Wykonawce wraz z samochodem wykazu serwisOw uprawnionych do
wykonywania napraw gwarancyjnych samochodu stanowigcym przedmiot
umowy.

29.

Konsultacje
techniczne

W okresie obowigzywania gwarancji i r¢gkojmi, na zgloszenie przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawca zapewni konsultacje dotyczace montazu
w pojazdach wyposazenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji.

3. Termin wykonania zamdéwienia: do 27.11.2026r.
4. Miejsce dostawy: Morski Oddzial Strazy Granicznej, 80-563 Gdansk, ul. Oliwska 35.
5. Termin sktadania ofert: do 23.10.2026r.




6. Oferty nalezy sktada¢ na zatagczonym formularzu ofertowym — Zatacznik nr 2.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze przeprowadzone postepowanie nie musi zakonczyc¢ si¢ wyborem
Wykonawcy, a Wykonawcom nie przystuguja z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do
Zamawiajacego.

8. Wykonawca jest zwigzany ztozong przez siebie ofertg przez okres 28 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.

9. Ofertg nalezy przesta¢ na email: marcin.malicki@strazgraniczna.pl

10. Informacja o przetwarzaniu Panstwa danych osobowych znajduje si¢ na stronie Morskiego Oddziatu
Strazy Granicznej pod adresem: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo



